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Equipos de pintar 
 

 ¿Qué modelo me conviene? 

De acuerdo al volumen de trabajo es la potencia del equipo. 

 

 ¿Qué pinturas puedo usar? 

Todas salvo las texturadas con carga de sólidos y abrasivas, como las 

pinturas a la cal. 

 

 ¿Es de aire caliente? 

No. 

 

 Varios: ver manual. 

 

 

Compresores  

 

 ¿Qué aceite usan?  

Auto multigrado. 

 

 ¿Qué volumen de aire necesito para…? 

Normalmente, cada equipo que funciona con aire especifica la 

presión y los litros/minuto, y cada compresor lo especifica como para 

elegir el indicado. 

 

 ¿Qué tipos de compresores tienen? 

Tenemos compresores alta recuperación de uso doméstico e 

industriales con transmisión a correa, monofásicos y trifásicos. 

 

 Acerca de los kits incluidos y separados.  

Los elementos que los componen están en nuestras publicidades. 
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Hidrolavadoras  

 

 Domésticas 

Se recomiendan en función al volumen de trabajo, casa, fondo, 

pileta, autos y si quiere lavar paredes, de la más chica a la más 

grande respectivamente 

 

 Profesionales de agua fría. 

Uso de acuerdo al volumen y tipo de trabajo, de chica a grande.  

Hay mono y trifásicas. 

 

 Profesionales de agua caliente. 

Lavaderos de autos, camiones, paredes de edificios.  

Hay mono y trifásicas. 

 

 

Electro bombas de agua 
 

 Monofásicas uso hogareño. 

En función al volumen de agua y la posibilidad económica.  

QB60, periférica, es elegida por ser la más barata para baño y cocina. 

 

 Centrífugas. 

Por cantidad de baños, cocinas y altura – edificios multi familiares 

limitados a 3Hp. 

 

 Trifásicas. 

De 1,2 y 3Hp. 

 

 Trifásicas normalizadas.  

Se eligen por la necesidad particular de volumen y altura.  

Las curvas de rendimiento están publicadas en nuestro sitio. 
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 Sumergibles de desagote. 

Se eligen por el volumen de agua a mover.  

Hay de aguas comunes y turbias, de carcasa plástica y acero inox. 

 

 Sumergibles de pozo profundo monofásicas. 

Se eligen por profundidad de la napa y volumen necesario. 

Versión económica turbinas de Noryl y turbinas de inox de mayor 

rendimiento porque traen más turbinas. 

 

 

 

Herramientas de jardín eléctricas 
Se eligen por la simplicidad de uso: no hacer mezcla de nafta y aceite. 

Indicadas para jardines normales de lotes comunes. 

 

 Bio triturador. 

¿Sirve para preparar alimentos para animales?  

No, sirve únicamente para reducir el volumen de los desechos de 

jardín y para preparar Compost. Tampoco puede moler granos. 

 

 Sopla aspirador 

Tenemos nafteros y eléctricos. 

 

 

 

Herramientas de jardín nafteras 

 

¿Cómo preparo la mezcla? 

En general, el modo de preparar la mezcla está indicado en los 

manuales y las herramientas vienen con un bidón graduado para 

prepararla. 
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Línea doméstica 

 Bordeadora: solo corta con tanza, puede cortar hasta el borde del 

césped y no se lastiman los árboles. 

 Desmalezadoras: cortan con cuchillas y tienen posibilidad de 

cortar malezas. 

 

Línea Elite 

Aptas para jardineros, vienen equipadas con tanza y cuchilla. 

 

 ¿Qué cilindrada necesito? 

34 para jardines y pequeños parques. 

40 para parques de aprox. 2000m2. 

52 para parques grandes y desmalezado de terrenos agrestes con 

malezas de volumen. 

 

 

Motosierras 

 

 ¿Cómo preparo la mezcla? 

La preparación de la mezcla está indicada en el manual y las 

máquinas vienen equipadas con un bidón graduado para 

prepararla. 

 

 ¿Qué aceite uso para la cadena? 

Lo ideal es usar los aceites especiales para cadena.  

Evitar usar aceites para autos, no más de SAE 30. 

 

 Sobre el tamaño de la máquina. 

No conviene usar máquinas grandes para podas pequeñas, porque 

son pesadas y se trabaja en altura. 
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 Son máquinas complejas y de uso con riesgos. Recomendamos 

leer y comprender el manual. 

 

La línea Ellite vine equipada con cadenas Oregon y carburadores 

Tillotson, son la línea Top. No son máquinas para explotaciones forestales. 

 

 

Cortacercos 

 

 Preparación de la mezcla y lubricación de las cuchillas. 

 Aceptan inclinarse en ambas direcciones. 

 

 

Fumigadora 
 

 Aceptan pesticidas en polvo, pero no los productos que se aglutinan 

como el azufre en polvo.  

 

 

Grupos electrógenos 
 

 ¿Hacen ruido? 

Sí bastante: entre 68 y 79 Db. 

 

 ¿Se pueden silenciar?  

No, pero se pueden amortiguar los ruidos forrando paredes cercanas 

con materiales fono absorbentes. 

 

 No se pueden encerrar. Necesitan circulación de aire mientras 

funcionan. 
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 ¿Qué pueden alimentar?  

Tenemos publicado un texto con tablas indicativas de consumo de 

artefactos. 

 

 El 950 funciona con mezcla de nafta/aceite, el resto son 4 tiempos, 

todos refrigerados por aire. 

 

 Son de arranque manual, y los modelos 6500 y 7500 además tienen 

arranque eléctrico. 

 

 

 

Soldadoras eléctricas  
 

Para electrodos revestidos monofásicas 

 

 Salida de corriente alterna.  

No pueden usar electrodos para corriente continua. 

No se pueden alimentar con grupos electrógenos 

 

 Acerca del factor de servicio. 

En cada máquina está la tabla donde se indica cuántos minutos de 

cada fracción de 10 se puede soldar a determinado amperaje. 

Son máquinas de uso doméstico y artesanal. 

 

 

Máquinas industriales trifásicas con salida de corriente continua 

 

 Para electrodos revestidos. 

 Salida en vacío de 73V cc. 
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Soldadoras monofásicas con tecnología Inverter para electrodos 

revestidos. 

 

 Monofásicas con salida de corriente continua. 

 Fácilmente transportables por su bajo peso. 

 Pueden usar electrodos celulósicos, según el modelo con tensiones 

en vacío de 55 a 88 VCA. 

 Los modelos Turbo 200 y Jet 160 pueden usarse como Tig. Elemental, 

no viene provista de torcha, se usan las torchas con perilla para 

controlar la salida del gas. 

 La calidad de los cordones de soldadura son superiores a los 

obtenidos con las máquinas de alterna. 

 

 

 

Soldadoras monofásicas Mig – Mag 

 

 No son aptas para soldar con aluminio. 

 Usando gases inertes como el argón la máquina es Mig – metal y 

gas inerte. 

 Usando CO2 carbónico la máquina es Mag – metal y gas activo. 

 Con la mezcla de gases especiales se usa con alambre inoxidable. 

 Únicamente el modelo Mig-Mag 170 puede usar alambre NO-gas: 

como este alambre de aporte genera su propio gas al fundirse, 

necesita ser alimentado con la polaridad negativa y este modelo 

tiene la forma de conmutar la polaridad de salida. 

 El resto de los modelos carga el alambre con polaridad positiva. 

 No trae cilindro de gas ni regulador. 
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Soldadora trifásicas Mig-Mag 

 

 No apta para soldar aluminio, para ello se necesita salida de arco 

pulsado. 

 No trae cilindro pero sí el regulador. 

 Con factores de servicio elevados dado su carácter industrial. 

 Usan carretes de hasta 15 Kg. 

 

Soldadora monofásica Tig con tecnología Inverter 

 

 Tig es Electrodo de tungsteno y gas inerte, el aporte es manual 

con varilla. 

 No trae cilindro ni regulador. 

 Se puede usar para electrodos revestidos, pero no trae la pinza 

porta electrodos. 

 No apta para aluminio, porque no trae salida de alterna de onda 

cuadrada. Solamente tiene salida de corriente continua. 

 Se emplea con argón puro o con mezclas de gases para distintos 

metales y aleaciones. 

 Tiene encendido AT, pre y post gas, protección por corto, 

regulación de intensidad del arco y conector para salida de control 

externo. No trae el pedal. 

 

Motosoldadora 

 Para electrodos revestidos con salida de corriente continua. 

 Con motor naftero de 13Hp, corriente de 50 a 190 A. 

 Tiene una salida de frecuencia inyectada de 720 Hz que mejora 

notablemente la calidad de los cordones de soldadura. 
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Cargadores de baterías 
 Con salida de 12 y 24V. 

 Con amperímetro de aguja. 

 Para cargar baterías de plomo/ácido. 

 No son con salida de flote. 

 Desconexión manual. 

 

 

Cargadores arrancadores 
 Para baterías de plomo/ácido. 

 CD 320 para arrancar automóviles. 

 CD 500 para autos y camiones livianos. 

 CD 600 para autos, camiones pesados y tractores. 

 

 

Herramientas eléctricas portátiles, domésticas y 

profesionales 
 

Taladros. 

Todos con percusión, reversa, velocidad variable y empuñadura lateral, 

salvo el angular HG 027 de 10mm. 

 

Amoladoras angulares de 4,5 y 7 pulgadas.  

Todas con empuñadura lateral. 

 

Lustra lijadora.  

Con empuñadura lateral en arco (para trabajar de costado). 

 

Caladoras.  

Todas pendulares, velocidad variable y guía láser. Inclinables 45º. 

Los modelos HG061 y HG075 con cambio rápido de la hoja bayoneta.  
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Sierras circulares.  

Con hojas de 185mm.  

El modelo HG075 con indicador de máquina conectada. 

 

Lijadoras orbitales. 

Todas con bolsa colectora de polvo y prensa lija manual. 

 

Lijadora de banda.  

Con banda popular de 76x533mm y regulador de velocidad. 

 

Cepillo eléctrico.  

Con cuchillas cambiables de inserción de doble filo. 

 

Pistolas de calor.  

De dos temperaturas, solas y en kit. 

 

Tupi portátil. 

Con velocidad variable y juego completo de guías para fresas de 

vástagos de 6 y 8mm. 

 

Atornillador exclusivo para tornillos tipo Drywall.  

Con boquilla tope metálica. 

 

Atornillador a batería.  

Con juego de 30 puntas. 

 

Minitorno. 

Cara puntas montadas con 40 accesorios. 
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Martillos electroneumáticos. 

HG061 para instaladores. Usa accesorios SDS Plus, pesa 5,9Kg. 7,5 Jules. 

HG023 demoledor y rotativo, para mechas de 18 a 50mm y corona de 

45 a 150mm, encastre hexagonal de 21mm. 

HG022, martillo demoledor, usa puntas y cinceles con encastre 

hexagonal de 30mm, pesa 16Kg. 

 

 

Herramientas eléctricas portátiles línea Elite 
Todas con indicador de herramienta conectada a la línea. 

 

Taladros.  

Todos de 13mm con percusión, velocidad variable, reversa y 

empuñadura lateral con tope de profundidad. 

El modelo HG1903 con cabezal de aluminio. 

El modelo HG1904 con cabezal de aluminio y dos velocidades 

mecánicas. 

 

Amoladora angular de 4 ½”. 

Con 900W 10.500 Rpm. 

 

Amoladora angular de 7”.  

Con 1800W, 8000 Rpm. 

 

Sierra circular.  

Hoja de 185mm, motor de 1500W y guía láser. 

 

Lijadora de banda.  

Usa bandas de 76x533 y tiene bolsa colectora de polvo. 

 

Lijadora orbital delta.  

De 135W. Usa lijas velcro. 



 

—  12  — 

Preguntas Frecuentes > Sobre los productos 
 

Herramientas monofásicas de banco para aficionados y artesanos. 

 

Amoladoras de banco.  

De 350 y 550W con piedras de grano grueso y fino.  

No se deben usar con cepillo de acero. 

 

Amoladora combinada.  

Con piedra al agua para afilar herramienta y cuchillos sin quemar el filo y 

piedra de desbaste. 

 

Lijadora de banda combinada.  

Con disco. 

La banda se puede usar vertical y horizontal con tope o libre sin tope.  

El disco usa lijas adhesivas de 152mm que, combinada con la mesa 

inclinable y la guía de inglete, permite rectificar piezas de madera de 

plano y a un ángulo determinado con precisión.  

 

Agujereadoras de banco 

 De 13mm de 3 velocidades motor de 1/3 con tope de profundidad y 

mesa inclinable 

 De 16mm con 12 velocidades motor de 1/2Hp, mesa inclinable y 

elevable con manivela, tope de profundidad. 

 

Torno mecánico 

Con motor de 1Hp, entre puntas 750mm, sobre bancada 230mm, sobre 

el carro 135mm.  

Rosca métrica y pulgadas.  

Velocidades del carro por caja mecánica y del usillo por correas, con 

bancadas templadas.  

Se entregan con plato de tres mordazas y sin lunetas. 
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Combinada 5 operaciones  

Tupí, taladro amortajador, garlopa, cepilladora, sierra circular de mesa y 

mesa escuadradora.  

Usa fresas de vástago métrico.  

No incluye las fresas. 

 

Combinada garlopa y cepilladora art. G684 

Moderna con las medidas necesarias de seguridad, protector retráctil de 

las cuchillas y colector de virutas que si no se coloca la máquina no 

funciona.  

Trae interruptor con seguro extraíble para evitar que los niños o 

personas no autorizadas usen la máquina. 

 

Garlopa art. G680 
Similar a la anterior, sin la capacidad de cepillado. 

 

Cepilladora G683 
Cepilladora con alimentación mecánica de la pieza.  

No pude cepillar piezas de menos de 355mm de largo, más angostas 

que 19mm, más anchas que 330mm y más delgadas que 13mm.  

El resto de las especificaciones está en la publicidad. 

 

Cortadora sensitiva 
Puede cortar únicamente metales ferrosos con disco abrasivo.  

No es adaptable para colocar fresas para aluminio ni hojas de sierra para 

madera. 

 

Ingleteadora biseladora Art. G2354 
Diseñada para cortar maderas y compuestos de madera.  

Su hoja no se adapta al corte de perfilería de aluminio. 
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Art. 2355. 

Similar a la anterior. Tiene mayor capacidad de corte por tener el cabezal 

desplazable sobre guías cilíndricas con hoja para cortar madera. 

 

Sierra sin fin Art. 121 
Para cortar maderas y plásticos.  

No puede cortar metales. 

 

Sierra caladora Art. G653 
Para cortar maderas y plástico.  

No puede cortar metales. 

 

Sierra circular Art. G687 
Con ruedas y manija rebatible para transporte, con capacidad de corte 

de hasta 82mm de espesor, hoja inclinable a 45º. 

 

Cortadora para cerámica Art. G1683 
Con disco diamantado que trabaja con cubeta para agua. 

No es adaptable para cortar madera.  

 

Sierra sin fin para metales Art. G681 
Puede usarse tanto con el cabezal horizontal como vertical con mesa 

auxiliar de corte, sin bomba, corte en seco y ruedas de transporte. 

 

Tornos para madera 
 

 Art. G685: tiene el cabezal orientable para ponerlo de frente para 

tornear piezas de más de 381mm de diámetro que es el volteo sobre 

la bancada, con velocidad variable. 1m entre puntas. 
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 Art. G682: viene equipado con el sistema de copiador usando 

patrones o plantillas, permite repetir las piezas con rapidez y 

precisión. Con 1m entre puntas y 350mm sobre bancada de 

capacidad. 

 

 

Herramientas a batería de 12 vcc de ion litio 

 

 Taladro atornillador. 

Sin percusión, con mandril de 10mm y velocidad variable.  

Tiene lámpara led para iluminación auxiliar. 

 

 Amoladora angular.  

Usa discos de centro deprimido de 4” – 101 x 4,8 x 15mm. 

 

 Sierra circular.  

Con capacidad de corte de hasta 25,4 de espesor a 90º. 

 

 Caladora.  

Usa hojas de encastre bayoneta, con velocidad variable. 

 

 Lijadora orbital delta.  

Usa lijas tipo velcro. 

 

 Atornillador de impacto.  

Con encastre hexagonal de ¼” ideal para atornillar y destornillar 

tornillos mecánicos por ser de impacto. 

 

 Amoladora recta.  

Con boquilla para puntas montadas con vástago de 3,2mm. 
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Herramientas hidráulicas de mecánica. 
 

 Prensa hidráulica manual, de 12 toneladas. Art. G2901. 

 Prensa hidráulica manual, de 20 toneladas. Art. G2902. 

 Guinche hidráulico manual de hasta 2 toneladas, la capacidad 

depende de la extensión del brazo de 2 a ½ tonelada. Art. G2903. 

 Expansor hidráulico para chapistas de 10 toneladas y carrera máxima 

de 135mm, con extensiones y juego completo de accesorios incluida 

la pinza expansora. 

 

 

Aparejos eléctricos a cadena 
 

 G2303 de una tonelada, monofásico de 6 metros de alzada. 

 G2304 de 2 toneladas, trifásico de 6 metros de alzada. 

 G2305 de 3 toneladas, trifásico de 3,5 metros de alzada. 

 Todos con distancia de gancho a gancho de 90cm.  

 

 

Roscadoras para caños de gas con rosca BSPT 

únicamente 
 

 Art. 28 para caños de hasta 2”. 

 Art. 29 para caños de hasta 3”. 

 Art. 30 para caños de hasta 4”. 

 Todos trabajan con bomba de aceite de corte, con escariador y 

cortador. 
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Aspiradoras industriales monofásicas 
 

 Todos los modelos tienen filtros limpiables y lavables, no usan bolsas 

descartables. 

 Todos los modelos pueden aspirar sólidos y líquidos mezclados. 

Cuando se necesita aspirar líquidos hay que retirar el polvo del 

tambor, limpiarlo y retirar el filtro de polvo. Al terminar se desagota 

el tambor, se seca y se vuelve a colocar el filtro. 

 Los modelos son de: 

20 litros un motor 

30 litros un motor 

60 litros dos motores 

80 litros dos motores 

80 litros tres motores 

 Los motores son monofásicos de 1000W cada uno. 

 La elección del modelo depende del volumen de la suciedad a 

recoger, la cantidad de motores del peso de los residuos y la 

velocidad de recolección. 

 En los hoteles, pasillos y habitaciones, se usan máquinas de un motor 

para evitar que el ruido moleste a los huéspedes.  

 

 

Calefactores a gasoil 
 

 Son de uso industrial y para grandes superficies, hacen ruido 

(roncan). 

 Necesitan alimentación monofásica para el ventilador, la bomba y el 

encendido. 

 Son transportables. 

  



 

—  18  — 

Preguntas Frecuentes > Sobre los productos 
 

 El cálculo de las calorías necesarias es así: 

Volumen del local a calefaccionar, largo x ancho x alto en metros. El 

resultado se multiplica por el factor de aislación del local: 1- locales 

con aislación térmica; 2- ladrillo; 3- ladrillo y techo de chapa; y 4- 

para galpones de chapa y carpas. El resultado se multiplica por la 

cantidad de grados de elevación sobre la temperatura exterior. El 

resultado son las kilocalorías necesarias. 

 En base a este cálculo se elige el o los calefactores necesarios.  


