














ESPANOL

Todas las personas que usen el equipo deberan aprender la diferencia entre el
uso apropiado y seguro de la unidad y lo que significan las practicas de uso
insegurasy peligrosas de la misma.

EL USO INAPROPIADO DEL EQUIPO PUEDE RESULTAR EXTREMA-
DAMENTE PELIGROSO PARA EL OPERADOR, PARA LAS PERSONAS
QUE SE ENCUENTREN ALREDEDOR E INCLUSO PARA EL EQUIPO
MISMO.
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1. USE abrazaderas o morsas para sujetar la pieza al banco de trabajo. Sujetarla
conlamano es peligrosoy puede provocar la pérdida de control.

2. SIEMPRE USE la maquina con el protector colocado. La guarda protege de los
fragmentos en caso de la rotura del disco.

3. USE UNICAMENTE los discos abrasivos y accesorios aprobados para las rom
delaamoladora.

4. Antes de usar un disco, reviselo en busca de rajaduras y si las
encuentra, deséchelo. Luego de poner un disco nuevo déjelo
funcionar durante un minuto en un lugar seguro para proteger su
integridad. NUNCA USE la parte superior del disco.

5. Sostenga la herramienta por sus partes aisladas para prevenirse de fugas
eléctricas accidentales. USE las dos manos para sostenerla.

6. NUNCA intente frenar el disco con la mano luego de haber desconectado la
maquina; espere hasta que se detenga solo.
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1 Botdn de traba del disco

2 Pasa corddn

3 Tecla interruptor

4 Alojamiento una empufiadura lateral
5 Protector del disco.

6 Empuiadura acolchada

CONTENIDO DE LA CAJA

Amoladora angular
Llave prensadisco
Manual de uso y garantia.
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ARMADO

Q PRECAUCION: Antes de armar, desarmar o hacer ajustes en la
amoladora, asegurese de que esté apagaday desenchufada.

PREPARACION PARA EL USO.

1. Retire la tuerca prensa disco externay el tornillo protector para poder colocar
el protector de disco.

2. Mueva el protector a la posicién deseada y asegurelo con el tornillo. El
protector se puede posicionar para proteger al usuario segun la posicion de
corte o amolado que adopte.

EJE

TORNILLO PROTECTOR

TUERCA EXTERNA
PROTECTOR DISCO

COLOCACION DEL DISCO.

1. Coloque el disco y la abrazadera de disco e inmovilice el conjunto
presionando el boton de traba que traba la corona.

2. Apriete la tuerca con lallave provista.

3. Suelte el botdn de traba y gire el disco a mano para asegurarse que se mueva
libremente antes de encender el motor.

Si el disco es nuevo, déjelo funcionando en vacio por lo menos 30 segundos para
verificar que trabaja normalmente, que no vibra y no quedé alabeado. Si el
funcionamiento es anormal detenga el motor inmediatamente para investigar la
causay solucionarla.

DISCO

LLAVE
PRENSA

DISco BOTON TRABA DE EJE

ABRAZADERA %
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uso

Estaamoladora angular ha sido disefiada para las siguientes aplicaciones:

- Quitar rebarbas de piezas de fundicion y terminacién de piezas
de acero, bronce, aluminio y metales colados.

- Biselado y terminacién de puntosy cordones de soldadura.

- Cortes de cordones de soldadura.

- Con el tipo de disco apropiado, el corte de piedrasy
mamposteria ademas del plastico reforzado.

- Corte de tubos de pared delgada y materiales pequefios.

A PRECAUCION: Para asegurar la correcta ventilacion del motor nunca
obture o dificulte el paso del aire por las ranuras de ventilacién .

PARA ARRANCAR LA AMOLADORA.

1. Enchufe la ficha en el tomacorriente.

2.Laamoladora se enciende empujando la perilla hacia delante.

3. Para el funcionamiento continuo presione la perilla para que quede
enganchada en la posicién 'ON'.

PARA DETENER LA AMOLADORA.
Retorne la perilla o presione la perilla para que se desenganche.

PARA UN USO ADECUADO.
1. Antes de arrancar la amoladora, pédngase antiparras de seguridad y
verifique que el discoy su protector estén correctamente colocados.

PRECAUCION: Nunca trabaje con la amoladora sin tener puestas
las antiparras protectoras.Siga las siguientes reglas de seguridad
para evitar serios riesgos.

2. SIEMPRE sostenga firmemente con las dos manos la amoladora
antes que el disco toque el trabajo.

3. En general apoye el disco contra el trabajo en un dngulo de 30° para
desbastary en un angulo aproximado alos 15° para terminacion.

4. Mueva el disco hacia delante y hacia atras o hacia arriba y hacia
abajo sobre el drea a desbastar.

5. Use la presién necesaria para mantener el disco sobre el trabajo y asi
evitarlavibracién o el rebote del disco.

6. Evite sobrecargar el motor. Someter el disco a una alta presién baja
lavelocidad del motory provoca su recalentamiento.

7. El motor se enciende siempre antes de apoyar el disco y se levanta
antes de apagar el motor.

8. Nunca coloque hojas de sierra para madera o herramientas de
desbaste de ningln tipo en laamoladora.

9. Nunca use laamoladorasin tener colocado el protector de disco.
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MANTENIMIENTO

& PRECAUCION: Las reparaciones deben ser realizadas por un
Servicio Mecanico Autorizado y con repuestos originales para
mantenerla doble aislacion.

& ATENCION: SIEMPRE asegurese que lamaquina esté desenchufada
y apagada antes de cualquier inspeccion o reparacion.

1. Regularmente controle que el disco abrasivo no esté rajado o con defectos
superficiales. Si el disco estuviera gastado, reemplacelo por uno nuevo.

2. Controle rutinariamente que los tornillos de montaje se encuentren
apretados.

3. Controle que las ranuras de ventilacién no estén obstruidas y sopletee
regularmente el interior con aire comprimido para quitar el polvo adherido.

4. Controle el desgaste de las escobillas de carbén y cdmbielas de ser necesario
(siempre se cambian por pares). Asegurese de que las escobillas se deslizan con
facilidad en los porta escobillas. Luego del cambio deje funcionar la amoladora
en vacio por varios minutos para dar lugar a que se asienten contra el colector
antes de trabajar.

5. Cualquier reparacién debe ser realizada por personal calificado.

PRECAUCION: Si durante el uso ocurriera alguno de estos eventos,

detenga el trabajo y no vuelva a usar laamoladora hasta haberla hecho
& inspeccionary/o reparar por personal calificado.

1. Que las partes rotantes comiencen a golpear o lavelocidad se haga

anormalmente baja.

2. Que la herramienta se sacuda anormalmente acompafiada por

ruidos inusuales.

3. Quela carcaza del motor se note anormalmente caliente.

4. Un severo chisporroteo en lazona del motor.

MEDIO AMBIENTE

En caso de que, después de un largo uso fuera necesario remplazar esta
maquina, NO LAPONGA ENTRE LOS RESIDUOS DOMESTICOS. Deshagase de
ella de una forma que resulte segura para el medio ambiente.

IMPORTANTE

La no observancia de estas recomendaciones implica la pérdida de la
garantia, por uso indebido.

Especificaciones técnicas sujetas a modificacion sin previo aviso.

GARANTIA

Por favor, vea el CERTIFICADO DE GARANTIA adjunto para ver PLAZOS
Y CONDICIONES. USE UNICAMENTE REPUESTOS ORIGINALES.
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DESPIECE G1917AR, G1918AR
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LISTA DE PARTES G1910AR, G1911AR

Protector del disco
Arandela A

Arandela B

Eje de salida

Tornillo M4x12

Tapa

Tapa del cabezal

Anillo de goma O 43x1.1
Rodamiento 6201 - DDW
10. Seguro Seeger 32

. Engranaje de salida

. Rodamiento de agujas KH0810
. Perno de traba

. Tornillo ST4x24

. Resorte 8.8x13x0,75

. Pulsador de traba

. Cabezal

. Tuerca M6

. Pifion

. Rodamiento 608 2RS

. Anillo de sello 25x22x4

. Seguro Seeger 27

. Deflector

. Rotor completo

. Arandela aislante
Rodamiento 607 2RS

. Cubeta

. Anillo deflector del aire

. Estator

. Carcasa

. Porta carbon

. Tornillo ST3x10

. Escobilla de carbén

. Resorte 2,6x0,3x5

. Capacitor 0.33pF+2x2200pF
. Tapa trasera

. TornilloST4x20

. Perilla del interruptor
39. Interruptor

40. Prensa cable

41. Tornillo ST4x12

42. Actuador del interruptor
43. Chapa de identificacion
44. Resorte

45, Terminales

46. Pasa cordén

47. Cable y ficha 2x0,75x2,7VV
Llave de la tuerca prensa disco.
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GARANTIA

SIMIPA s.a. ensu caracter de importador, garantiza este
producto por el término de 24 (veinticuatro) meses, contado desde la
fecha de compra asentada en esta garantiay acompafiada de la factura
de compra.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTIA

1. Las herramientas eléctricas estan garantizadas contra eventuales defectos de
fabricacion debidamente comprobados.

2. Dentro del periodo de garantia de las piezas o componentes que se
compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de
fabricacion, seran reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios
Mecdnicos Oficiales contra la presentacion de este Certificado de Garantiay la
factura de compra.

3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantia, el comprador podré optar por
presentar el producto en cualquiera de nuestros Servicios Mecdnicos Oficiales.
Enaquellos casos en que el producto deba ser transportado al Servicio Mecénico
maés cercano, quedaran a cargo del importador los gastos de transporte, seguros
y cualquier otro que deba realizarse para la ejecucién del mismo. Previamente
deberd comunicarse con nuestro Servicio Central: (011) 4708-3400
(conmutador), alos efectos de coordinar el traslado.

4. Efectuado el pedido de Garantia, el Servicio Autorizado debe entregar al
cliente un comprobante debidamente confeccionado, donde ademas debe
figurar el plazo maximo de cumplimiento del mismo, con el cual el cliente puede
efectuarel reclamo.

5. El plazo maximo de cumplimiento de la reparacion efectuada durante la
vigencia de la garantia, sera de 30 dias a partir de la recepcion del pedido
efectuado por el comprador, con la exclusién de aquellas reparaciones que
exijan piezas y/o repuestos importados, casos estos en que el plazo de
cumplimiento sera de 60 dias y el tiempo de reparacion quedara condicionado a
las normas vigentes de importacion de partes. El tiempo que demandare el
cumplimiento de la garantia sera adicionado al plazo original de vigencia.

ATENCION

1. Esta garantia caduca automaticamente si la herramienta fue abierta
por terceros.

2. Este producto sélo debera ser conectado a la red del voltaje
indicado en la chapa de identificacion de la maquina.

3. Conserve este Certificado de Garantia, junto con la factura de
compra para futuros reclamos.
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NO ESTAN INCLUIDOS EN LA GARANTIA
Los defectos originados por:

1. Usoinadecuado de lamaquina.

2.Instalaciones eléctricas deficientes.

3. Conexion de lamaquina en voltajes inadecuados.
4. Desgaste natural de las piezas.

5. Los dafios ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras
y bombas de agua, y los dafos ocasionados por el funcionamiento en
seco.

6. Dafios por golpes, aplastamiento o abrasion.

7. En los motores nafteros, los dafos ocasionados por mezclas
incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricacién en los
motores 4T;y en los motores diesel, combustible de mala calidad.

Consulte la némina de Servicios Técnicos Autorizados en
nuestro Departamento de Atencién al Cliente:
(011) 4708-3400 (conmutador)
o en nuestra pagina web:
www.gammaherramientas.com.ar

MODELO

DIRECCION
COMERCIO VENDEDOR

(sello de la casa)
N° SERIE
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Articulo: G1918AR
Modelo: G1918AR
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IMPORTANTE

Los esquemas, dibujos e imagenes son sdlo orientativos.
Especificaciones técnicas sujetas a modificacion sin previo aviso.
La no observancia de estas recomendaciones implica pérdida de garantia,

por uso indebido.

Importa, garantiza y distribuye

SIVIPA s.a.

N° de Importador 30-62832360-3
Atencion al Cliente: (011) 4708-3400 (conmutador)
www.gammaherramientas.com.ar

ORIGEN Y PROCEDENCIA CHINA




