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MANUAL DE USO / MANUTENCION
ESPANOL

Las imagenes son solo ilustrativas.

ATENCION
Este manual debe ser leido atentamente antes de proceder a instalar y utilizar este producto.
Antes de usar la maquina lea cuidadosamente, comprenda y respete las instrucciones de seguridad.

La conexion eléctrica sera realizada por un electricista calificado y cumplira con la Norma IEC 60364-1.




DATOS TECNICOS

Articulo: G2202AR

Modelo: G2202AR

Tension: 220V~ 50Hz

Potencia consumida: 1000W

Caudal: 1,2 - 1,3m3/min.

Vacio: 14 — 16Kpa

Ruido: 78 -80db(A)

Capacidad del recipiente: 12L

Peso: 4,5Kg

DATOS TECNICOS

Articulo: G2203AR

Modelo: G2203AR

Tension: 220V~ 50Hz

Potencia consumida: 1400W

Caudal: 1,7 - 1,9m3/min.

Vacio: 16 — 19Kpa

Ruido: 78 - 80db(A)

Capacidad del recipiente: 25L

Peso: 6,5Kg

DATOS TECNICOS

Articulo: G2204AR

Modelo: G2204AR

Tension: 220V~ 50Hz

Potencia consumida: 1400W

Caudal: 1,7-1,9 m3/min

Vacio: 16-19 Kpa

Ruido: 78-80 dB(A)

Capacidad del recipiente: 35L

Peso: 7,5Kg




ESPANOL

PRESENTACION

Esta maquina de doble funcion, capaz de aspirar
elementos secos o himedos con una tempera-
tura del orden de los 50° a 0° centigrados, ade-
mas se puede usar como sopladora seleccionan
do la conexién, no se deben aspirar productos
toxicos, acidos, inflamables o contaminantes
organicos ni basuras en el exterior.

USOS

Uso en alfombras

Uso para pisos y recoger agua
Cepillo para pisos, para alfombras,
pisos de madera etc.

Cabezal para esquinas y ranuras
Cepillo para tapizados, bibliotecas,
cortinas, muebles etc.

ATENCION

DESCRIPCION DE PARTES

Antes de comenzar a operar la maquina,
lea, preste atencién y siga atentamente
todas las instrucciones que se encuentran
en la méaquina y en los manuales.

IMPORTANTE

Si al desembalar la aspiradora detectara algin
dafio producido durante el transporte, NO LA
PONGA EN SERVICIO. Contrélela en alguno de
los talleres autorizados y eventualmente que sea
reparada. Siga atentamente las prescripciones
de mantenimiento.

Por favor, preste especial atencién cuando vea
el siguiente simbolo de advertencia:

WARNING PRECAUCION ATENCION

Este simbolo es empleado para alertar al usuario
sobre operaciones y usos que implican riesgo de
dafio fisico o peligro de muerte cuando las
intrucciones no son seguidas estrictamente.

SIGA LAS PRESCRIPCIONES DE MANTENIMIENTO.

Cepillo para piso
Tubos de extension
Empufiadura
Manguera
Interruptor

Manija de transporte
Soplador

Cierre del balde
Cordén y ficha

10. Rueda orientable
11. Balde del polvo

12. Conector de la manguera.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

& POR RAZONES DE SEGURIDAD, LAS PERSONAS
QUE NO ESTEN FAMILIARIZADAS CON SU
OPERACION, NO DEBEN UTILIZARLA.

ESTE ALERTA Y USE EL SENTIDO COMUN AL
USAR LA MAQUINA.

Verifique que el voltaje de alimentacion coincida con
las especificadiones de la chapa de indentificacion.

A El toma debe contar con la adecuada puesta a
tierra. PELIGRO DE ELECTROCUCION.

Antes de realizar cualquier trabajo de manetenimiento
A verifique que el aparato se encuentre desconectado
de la red eléctrica.

Mientras este en funcionamiento evite siempre
que la boca absorbente se acerque a 6rganos
delicados como orejas, ojos o boca.

Mantenga el aparato fuera del alcance de nifios
o incapaces.

No sumerja la aspiradora en agua.

Después de usar la maquina guardela en un
lugar seguro, fuera del alcance de los nifios y
desconéctela de la red eléctrica.

ES PELIGROSO TRABAJAR BAJO LA LLUVIA.

Si notara humo, olor a quemado o ruidos extrafios
en la maquina apaguela inmediatamente y
compruebe los posibles dafios.

Controle SIEMPRE que el cable de prolongacion
no presente dafios en su aislacién en todo su
largo como asi también su enchufe y el estado
de la maquina.

Una aspiradora dafada NO DEBE SER USADA.

En caso de que el cable de alimentacion debiera
ser reemplazado, concurra a un CENTRO de
SERVICIOS AUTORIZADO, seguin consta en el
certificado de garantia.

Si notara humo, olor a quemado o ruidos
extrafios en la maquina apaguela de inmediato
y compruebe los posibles dafios.

ESPANOL

Esta maquina no debe ser usada por nifios

o personas con capacidades reducidas,
fisicas, sensoriales o mentales o con pedidas
de experiencias o conocimientos cuando se
le han dado instruccion y supervision.

No aspirar dispositivos que tengan conductores
eléctricos vivos, podria causar un cortocircuito,
Unicamente se pueden limpiar después de
haberlos desconectado.

No la use en exteriores.

No lleve la maquina mientras esté enchufada,
apague el interruptor y desenchufela si no la usa
y antes de hacerle mantenimiento.

No permita que la usen como un juguete, preste
atencion cuando se usa cerca de nifos.

No la desplace tirando del cable, mantenga el
cable alejado de bordes afilados o objetos calientes.

No use cables de exencion que no tengan la
capacidad necesaria de soportar la corriente de
la maquina.

Apague el interruptor antes de desenchufarla.

No la desconecte tirando del cable, tire tomando
desde la ficha.

No tire de la ficha o use la aspiradora con las
manos mojadas o usarla descalzo.

No introduzca ningun objeto dentro de la aspira-
dora por sus aberturas ni use la maquina si las
aberturas estan bloqueadas, manténgalas libres
de basuras, cabellos y objetos que puedan reducir
el caudal del aire.

La aspiradora crea succion y tiene en su interior
partes giratorias, mantenga alejado el cabello y
ropas sueltas y mantenga su cuerpo alejado de
las partes rotantes.

No aspire productos calientes o humeantes como
cigarrillos, fosforos o brazas.
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No use la aspiradora sin la bolsa colectora y los
filtros colocados.

Tenga una precaucion adicional cuando limpie
escaleras.

Guarde la aspiradora en el interior de la casa, en
un lugar fresco y seco.

RESPETE una detencion de por lo menos 1 minuto
luego de cada 15 minutos de servicio para que baje
la temperatura del motor. El no respetarlo puede
causar fallas del motor.

NO USE esta maquina por mas de 4 horas diarias
incluyendo las pausas por cada dia de trabajo.
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FORMA DE USAR

Abra los cierres, destape la aspiradora y retire
de su interior las ruedas y los accesorios.

Revise su interior.

Instale a presion las 4 ruedas.

t

Inserte el conector de la manguera
(1) en la toma de succion para aspirar
e i y en la toma (2) para soplar.

"l 1 | |
Conector de 1) i Py I\ w

la manguera 4




FORMA DE USAR

1

Empufiadura
i -
T
1 ,"L
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”E}_”_ ___—— Tubo de extensién
-

Inserte la empufiadura en el
tubo girando con fuerza.

"7 Tubo de extensién

Inserte la empufiadura en el
tubo girando con fuerza.

Tubo de extensiéon ."' /

_l—f’J /
N

———- Cepillo de piso

Inserte la empufiadura en el
tubo girando con fuerza.

Almacenaje dual




FORMA DE USAR

Conecte la ficha en el toma corriente

Interruptor
Si/No

Presione el boton del interruptor para limpiar.
Por seguridad, el interruptor tiene una cobertura
a prueba de agua.

Debe ser reemplazada si la encuentra rota.
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REEMPLAZO DE LA BOLSA DE BASURA

‘ Si el tacho de basura se llena, vacielo tan pronto como sea posibles |

1

Vacie el tacho

Vuelva a colocar la tapa y coloque los cierres.

ESPANOL
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Precauciéon: Cuando los filtros estan cubiertos de suciedad, la capacidad de aspiracion
disminuye considerablemente. Limpielos en ese momento, de esa forma mantendra la
eficiencia de la limpieza y extendera la vida Util de los filtros.

Retire la malla

Malla Retire la malla fuera del filtro HEPA

Gire el cierre en direccion contraria a
las agujas del reloj con fuerza para
retirar el filtro

@ Lavelos cuidadosamente

Déjelos secar al aire

Vuelva a colocar los filtros.

1
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DESPIECE G2202AR / 12 LITROS

13
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LISTA DE PARTES G2202AR / 12 LITROS

Empufiadura de transporte
Tornillo ST3,9x16

Cobertura del interruptor
Resorte del interruptor

Tapa superior

tapa superior del motor

. Tornillo ST3,9x16

. Tornillo ST3,9x14

. Prensa cable

10. Placa soporte del interruptor
11. Tornillo ST2,9x12

12. Interruptor

13. Anillo de sello superior

14. Motor 800W

15. Anillo de sello 1

16. Anillo de sello 2

17. Anillo de sello inferior del motor
18. Pasa cordon

19. Tornillo ST3,9x20

20. Base del motor

21. Conector de succion

22. Cubierta del conector de succion
23. Sello del conector de succion
24. Tacho de 18 litros

25. Soporte de la rueda

26. Conjunto de rueda

27. Tornillo ST3,9¢14

28. Perilla de traba

29. Anillo de sello 3

30. Filtro HEPA

31. Tornillo ST3,9x14

32. Marco del filtro HEPA

33. Flotante

34. Anillo de sello del flotante
35. Media tapa del motor

36. Conector salida del soplador
37. Etiqueta de identificacion
38. Cable y ficha

39. Tapa del conector

40. Cable conector

41. Capacitor de 0,15pF

42. Manguera

43. Cepillo para seco y himedo
44. Cepillo2en1

45. Tubo plastico en tres tramos
46. Gancho.

VNV AW R

14




ESPANOL

DESPIECE G2203AR - 25 LITROS / G2204AR - 35 LITROS

34
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LISTA DE PARTES G2203AR - 25 LITROS / G2204AR - 35 LITROS

VXNV AWNE

10
11
12

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28

29.
30.
3L
32.
33.
34.

36
7

w
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Empufiadura de transporte

Tornillo ST3,9x14

Boton encendido/apagado
Resorte del boton

Interruptor

Soporte de interruptor

Tornillo ST2,9x12
Tornillo ST3,9x14

Prensa cable

. Cable y ficha 5,4m

. Conector del soplador
. Tornillo ST3,9x14
Botdn del soplador
Tapa del soplador
Tapa superior

Cubre motor superior
Cubierta media del motor
Tornillo ST3,9x25
Anillo interno de sello
Motor 220V 1200W
Anillo de sello

Pasa cordén

tornillo ST3,9x25

Tapa inferior motor
Enganche de cierre
Anillo de sello

Marco del filtro HEPA
. Tornillo ST2,9x14
Anillo de sello
Flotante

Anillo de sello

Perilla pestillo

Filtro HEPA

Etiqueta de identificacion
. Conjunto de ruedas

. Tornillo ST3,9x20

37. Tornillo ST3,9x20

38. Tornillo ST3,9x16

39. Soporte interior

40. Anillo de goma

41. Cubierta rotativa

42. Anillo de goma O

43. Tapdn

44. Conector de succion

45. Tornillo ST3,9x12

46. Caja cubierta de succién
47. Tacho aspiradora 25 6 35L
48. Cables con capacitor 0.22uF
49- Anillo de sello

50. conjunto

51. Anillo de sello de goma

52. Etiqueta de advertencia

53. Esponja 12mm

54. Esponja absolvedora del ruido
55. Conjunto manguera y empufiadura
56. Cepillo de piso

57. Cepillo pequefio

58. Triple cafios de extension.
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NIVEL DE PRESION ACUSTICA

Nivel de presion actstica medido en el lugar segtin EN 50144:

LpA (Presién Acustica) 84 dB(A)

LwA (Potencia Acustica) 97 dB(A)

Valor de aceleracion de la raiz cuadrada media
ponderado seguin EN 50144: 2,5 m/seg?.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Sila maquina no funcionara correctamente siga estas
instrucciones para resolver el problema. Si esto no
solucionara el problema contacte a su Concesionario
oaun CENTRO de SERVICIOS AUTORIZADO.

Trabajos de mantenimiento o reparaciones de mayor
envergadura a la descriptas en este apartado deberan
ser realizadas por personal especializado UNICAMENTE
en un CENTRO de SERVICIOS AUTORIZADO.

MEDIO AMBIENTE

En caso de que, después de un largo uso fuera
necesario reemplazar esta maquina, NO LA
PONGA ENTRE LOS RESIDUOS DOMESTICOS.
Deshagase de ella de una forma que resulte segura
para el medio ambiente.

GARANTIA

Por favor vea el CERTIFICADO DE GARANTIA
adjunto para ver PLAZOS y CONDICIONES.

Problema Causa Probable Solucion

La aspiradora no La bolsa filtrante esté taponada Apague la maquina. Recambie la bolsa
succiona o lo hace de suciedad filtrante periédicamente.
deficientemente

Las bolsas de papel o telao el
tanque demasiado llenos

Apague la maquina. Vacie y/o recambie
periédicamente la bolsa filtrante.

La tobera, cafio o la manguera
tapados con una acumulacién
de suciedad o por aspiraciéon de
un objeto de gran tamafio.
Boquilla (tobera) obstruida

Apague la maquina. Remueva
manualmente la suciedad o el
objeto aspirado

Limpie con el destapador. Vea las
instrucciones de mantenimiento

18




GARANTIA

SIMPA s.a. en su cardcter de importador,
garantiza este producto por el t#érmino de 24 (veinticuatro)
meses, confados desde la fecha de compra asentada en
esta garantia y acompafiada de la factura de compra.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTIA

1. Las herramientas eléctricas estén garantizadas contra
eventuales defectos de fabricacién debidamente
comprobados.

2. Dentro del periodo de garantia de las piezas o
componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de
nuestros técnicos, que presenten defectos de
fabricacién, serdn reparados o sustituidos en forma
gratuita por los Servicios Mecdnicos Oficiales contra
la presentacién de este Certificado de Garantia y la
factura de compra.

3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantia, el
comprador podrd optar por presentar el producto en
cualquiera de nuestros Servicios Mecdanicos Oficiales.
En aquellos casos en que el producto deba ser
transportado al Servicio Mecdnico mds cercano,
quedardn a cargo del importador los gastos de
transporte, seguros y cualquier otro que deba realizarse
para la ejecuciéon del mismo. Previamente deberd
comunicarse con nuestro Servicio Central: (011)
4708-3400 (conmutador), o los efectos de
coordinar el traslado.

4, Efectuado el pedido de Garantia, el Servicio
Autorizado debe entregar al cliente un comprobante
debidamente confeccionado, donde ademds debe
figurar el plazo méximo de cumplimiento del mismo,
conel cual el cliente puede efectuar el reclamo.

5. El plazo méximo de cumplimiento de la reparacion
efectuada durante la vigencia de la garantia, serd de 30
dias a partir de la recepcién del pedido efectuado por el
comprador, con la exclusién de aquellas reparaciones
que exijan piezas y/o repuestos importados, casos estos
en que el plazo de cumplimiento serd de 60 dias y el
tiempo de reparacién quedard condicionado a las
normas vigentes de importacién de partes. El tiempo
que demandare el cumplimiento de la garantia serd
adicionado al plazo original de vigencia.

ATENCION

1. Esto garantia caduca automdticamente si la
herramienta fue abierta por terceros.

2. Este producto sélo deberd ser conectado a la red del
voltaje indicado en la chapa de identificaciéon de la
madquina.

3. Conserve este Certificado de Garantia, junto con la
factura de compra para futuros reclamos.

ESPAROL
NO ESTAN INCLUIDOS EN LA GARANTIA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la méquina.

2. Instalaciones eléctricas deficientes.

3. Conexién de la mdquina en voltajes inadecuados.
4, Desgaste natural de las piezas.

5. Los dafios ocasionados por aguas duras o sucias en
hidrolavadoras y bombas de agua, y los dafios
ocasionados por el funcionamiento en seco.

6. Dafios por golpes, aplastamiento o abrasién.

7. En los motores nafteros, los dafios ocasionados por
mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y
falta de lubricacién en los motores 4T; y en los motores
diesel, combustible de mala calidad.

Consulte la némina de Servicios Técnicos
Avutorizados en nuestro Departamento de
Atencién al Cliente:

(011) 4708-3400 (conmutador)

o en nuestra pdagina web:
www.gammaherramientas.com.ar

MODELO

COMERCIO VENDEDOR (sello de la casa)
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IMPORTANTE

Los esquemas, dibujos e imagenes son solo orientativos.
Especificaciones técnicas sujetas a modificacion sin previo aviso.
La no observancia de estas recomendaciones implica pérdida de garantia, por uso indebido.

Importa, garantiza y distribuye

SIMIPA s..

N° de Importador 30-62832360-3
Atencion al Cliente: (011) 4708-3400 (conmutador)
www.gammaherramientas.com.ar

ORIGEN Y PROCEDENCIA CHINA




