Bordeadora
Motor Eléctrico/ 1000 W

MANUAL DE USO / MANUTENCION
ESPANOL

ATENCION
Este manual debe ser leido atentamente antes de proceder a instalar y utilizar este producto.

Antes de usar la maquina lea cuidadosamente, comprenda y respete las instrucciones de seguridad.

La conexion eléctrica sera realizada por un electricista calificado y cumplira con la Norma IEC 60364-1.




ESPARIOL
CARACTERISTICAS TECNICAS

Articulo: G1830AR

Modelo: G1830AR

Tensién: 220 VCA - 50 Hz

Potencia de entrada: 1000 W

Velocidad sin carga: 7500 rpm

Tipo de carrete: Alimentacién por golpe,
dos lineas

Didmetro de corte: 35 cm

Tanza: 5m x @ 2m

Nivel de Potencia sonora: 96dB(A)

Vibracién: 2,175 m/s2

Peso: 4,5 Kg



PRESENTACION

Esta bordedora eléctrica ha sido disefada para el uso
doméstico en la casa o el jardin para bordear, cortar
el césped y barrer con tanza Gnicamente.

Para obtener el mejor rendimiento de esta maquina
hemos redactado el presente manual, que le pedimos
lea atentamente y tenga en cuenta cada vez que vaya
a utilizarla siguiendo al pie de la letra las normas de
seguridad.

El presente MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO es
parte integrante de la lijadora de banda. Tiene que
conservarse con esmero para poder consultarlo
siempre que sea necesario. Si entrega la méquina a
terceros, aconsejamos enfregar también este manual.

IMPORTANTE

& Si al desembalar la bordeadora detectara algin
dafio producido durante el transporte, NO LA
PONGA EN SERVICIO.
Contrélela en alguno de los talleres autorizados
y eventualmente que sea reparada. Siga con
atencién las prescripciones de mantenimiento.

Antes de comenzar a operar la médquing, lea,
preste atencién y siga atentamente todas las
instrucciones que se encuentran en la maquina y
en los manuales. Cerciérese de que toda
persona que la use las haya lefdo.

Familiaricese totalmente con los controles y el
uso correcto de la bordeadora.

Esta mdquina no estd destinada para ser usada por
nifios o personas con capacidades fisicas, sensoriales
o mentales disminuidas que deban ser supervisadas
para que sea usada con seguridad. Los nifios deben
ser supervisados para asegurarse que no jueguen con
la méquina.

Por favor, preste especial atencién cuando vea el
siguiente simbolo de advertencia:

A\ WARNING - PRECAUCION - ATENCION

Este simbolo es empleado para alertar al usuario
sobre operaciones y usos que implican riesgo de dafo
fisico o peligro de muerte cuando las instrucciones no
son seguidas estrictamente.

NO ESTEN FAMILIARIZADOS CON SU

2 POR RAZONES DE SEGURIDAD AQUELLOS QUE
OPERACION, NO DEBEN UTILIZARLA.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Estas pdginas le ensefiardn sobre el uso seguro de la
mdquina. A menudo el usuario de esta méquina no
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tiene experiencia previa, no ha sido instruido
correctamente, o no ha leido el manual de
instrucciones.

A Esta bordeadora NO DEBE SER USADA por nifios
ni por personas que no hayan sido intruidas en
su manejo.

& USE la mdaquina solamente con la luz del dia o
con muy buena luz artificial.

CORTE SEGURO: Inspeccione el drea a ser cortada
antes de comenzar, retire objetos como piedras,
vidrios, alambres y latas.

Antes de comenzar a corfar, asegUrese de que no
haya otras personas y/o animales alrededor. Detenga
la bordeadora si alguien entra en el drea de trabajo.

NO USE la bordeadora si los dispositivos de
A \ proteccién y seguridad (guardas o placas
protectoras) no estdn en su lugar.

NO encienda el motor en lugares donde pueda
A haber riesgos de explosion.

Evite el contacto con objetos duros durante el
A Uso.

USE SIEMPRE proteccién ocular con proteccién
a \) |ateral para proteger los ojos de objetos
extrafios que puedan ser lanzados por la

unidad.

VISTASE ADECUADAMENTE. Mantenga manos,
pies, cabello y guantes alejados de las partes
moviles.

MANTENGASE ALERTA. No opere la mdaquina
bajo los efectos del alcohol, drogas o medicinas

que puedan provocar suefo o afectar su

habilidad para operarla con seguridad.

A Esté atento a las condiciones meteorolégicas. Si

las condiciones empeoran mientras estd cortando,
pare y termine mds tarde. ES PELIGROSO CORTAR
BAJO LA LLUVIA. PELIGRO DE ELECTROCUCION.

Si la herramientas comenzara a vibrar muy
A fuerte o se atascara, apéguela inmediatamente
y compruebe los posibles dafios.

A Antes de guardar la herramienta, apéguela y

espere que la tanza se haya detenido por
completo. NUNCA intente usted mismo hacer
que las partes rodantes se detengan.

No se desequilibre, mantenga el balance todo el
tiempo y use las dos manos para sostener la méquina.

Cuide la maquina: use la tanza del didmetro
& indicado.

IMPORTANTE: Si el interruptor quedara
conectado permanentemente, desenchufe la
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mdquina y no la vuelva a usar hasta haberla
reparado y siga el mismo procedimiento con el
cable de alimentacion.

DESCONECTELA DE LA RED, ANTES DE EFECTUAR
TAREAS DE MANTENIMIENTO.

NUNCA use la mdaquina sin el protector en su
lugar ni use elementos metdlicos para
reemplazar el filamento de Nylon.

a
A

PRECAUCION: Antes de apagar la méquina, el
cabezal cortador continta girando 5 segundos
aproximadamente. Espere a que se detenga
antes de dejar la méquina.

Asegurese de que la cubierta de proteccién
esté colocada cuando no se usa la herramienta.

SEGURIDAD ELECTRICA

DESCONECTE la bordeadora cuando no la esté
usando.

NO USE las lineas de corte que excedan los
limites del protector.

Después de usar la méquina, gudrdela en un
lugar seguro, fuera del alcance de los nifos.

Verifique que el voltaje de alimentacién coincida
con las especificaciones de la chapa de
identificacién. El toma debe contar con la
puesta a tierra correspondiente. PELIGRO DE
ELECTROCUCION.

No substituya la ficha polarizada original por

otra de diferente tipo. PELIGRO PARA SU
SEGURIDAD Y LA DE LOS DEMAS.
Por razones de seguridad, la bordeadora debe
utilizarse SIEMPRE en circuitos de alimentacién
que posean un DISYUNTOR DIFERENCIAL para
una corriente de fuga igual o inferior a 30mA,
de acuerdo a la norma.

NO toque el enchufe ni el tomacorriente con las
manos mojadas. PELIGRO DE ELECTROCUCION.

& Use cables de extensién aprobados para su uso

en exteriores. El mismo debe estar aprobado
para uso en exteriores y no debe tener menos
de 1,5 mm’ de seccién para 15 m de alargue.

A USE UNICAMENTE prolongaciones que posean

su correspondiente puesta a tierra. NO USE
CABLES REPARADOS o ANADIDOS. Si durante el
corte el cable resultara dafiado, no lo toque hasta
haberlo desconectado del tomacorrientes.

A Revise periédicamente el cable de alimentacién
en todo su largo, asf como también el enchufe y
el estado de la mé&quina en general en busca de
dafios en la aislacién. Una bordeadora dafiada

NO DEBE SER USADA.

En caso de que el cable de alimentacién
debiera ser reemplazado, concurra a un
CENTRO de SERVICIOS AUTORIZADO, segin
consta en el certificado de garantia. La maquina
debe ser reparada Unicamente por personal
capacitado con repuestos originales.

c Antes de encender la unidad, asegUrese de que
el cable de alimentacién a la red no toca las
partes cortantes.

A No fire del cable ni trate de desconectar la

mdquina tirando de él. Mantenga el cable
alejado de bordes afilados, del calor y los
lubricantes. Proteja el cable de alimentacién de
bordes afilados o abrasivos.

DESCRIPCION DE COMPONENTES

. Cuerpo del motor

. Empunadura principal

. Empufadura delantera

. Traba encendido/apagado

. Gadtillo interruptor

. Perilla fijacién empufadura delantera
. Protector

. Tanza

. Carrete

10. Caja del carrete

11. Eje

12. Acolchado de goma

13. Conexién de las dos partes del eje.
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ARMADO

a) Su bordeadora se suministra en dos segmentos, el
superior contiene el

motory la otra el cabezal cortador.
b) Para unir ambas partes (para que su bordeadora
funcione correctamente usted debe unir ambas partes.
¢) La mitad superior tiene un soporte de conexién
montado en el eje con un agujero de ubicacién
centrada. El eje con el cabezal de corte tiene un
botén plateado de traba.
d) Retire la perilla central del soporte de conexién antes
de unirlas partes.
e) Inserte el eje del cabezal cortador en la conexién
localizada en el eje. El botén plateado debe hacer click
cuando esté posicionado.

A Nota: Elojallocalizador superior también
debe ser usado.

f) Atornille la perilla central.

Armado del protector.

a) Coloque el protectoren el eje.

b) Deslice el protector en el soporte sobre el carretel
porta tanza.

¢) Coloque la tuerca hexagonal en la cavidad

d) Inserte el tornillo

e) Atornille el tornillo a la tuerca en direccién de las
aguijas del reloj, mientras sujeta el conjunto con la
mano.

Colocacion de la empuiadura delantera.

a) Retire la perillay el tornillo de la empufadura

b) Empuje la empufadura para colocarla en el eje, hay
un botén de soporte de tuerca (negro) que sobresale de
la base del mango, este debe apuntar a la derecha del
motor cuando el motor estd detrds de la empufiadura.

c) Inserte el tornillo a través de la empufadura y
apriételo con la perilla.

GENERAL

Antes de usarla, controle que la herramienta estd en
condiciones de ser usada, que el largo de la tanza sea el
correcto. Examine las condiciones generales de la
mdquina. Inspeccione el protector, interruptor y tanza.
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Controle por tornillos flojos, desalineamientos piezas
sueltas montajes equivocados, partes rotas que puedan
afectar el funcionamiento. Si se presentan ruidos o
vibraciones anormales durante su uso, desconecte la
méquina inmediatamente y vea que el problema sea
solucionado. No use una mdaquina dafada y coléquele
un cartel de “NO USAR” en la méquina.

Asegurese de trabajar sobre una superficie plana y
segura de transitar.

USO DEL INTERRUPTOR

a) Conecte el cable a untomacorriente.

b) Para poder poner el interruptor en ON conectado,
tiene que tirar del seguro de bloqueo hacia delante
mientras presiona el gatillo

¢) Para desconectar, suelte el gatillo del interruptor.

Precaucién! La herramienta sigue girando por
aproximadamente 5 segundos luego de haber sido
desconectada. Deje que el motor se detenga
totalmente antes de dejar la herramienta.

EXTENDIENDO LA TANZA

Para extender la tanza golpee suavemente el carrete
porta tanza contra el pasto mientras estd girando, la
tanza saldrd automdticamente. Para asegurarse un
efectivo corte del césped el motor debe estar
funcionando a su velocidad méxima usando barridos
poco profundos de la tanza, asegurdndose de no
sobrecargar la mdquina cortando demasiado répido o a
través de pastos duros

RECORTADO

a) Asegurese que el drea esté libre de piedras, basuras,
alambres y otros objetos extrafios.

b) Arranque el motor antes de aproximarse al pasto.

¢) Si necesita renovar la tanza, efectie un golpecito con
el carrete contra el pasto con el rotor en velocidad para
alimentar tanza. Si sale demasiado tanza y se proyecta
fuera del protector, el borde cortard el sobrante de tanza.
d) Corte el pasto en pasadas de la maquina de derecha
a izquierda procediendo lentamente conservando el
cabezal inclinado alrededor de 30 grados hacia abajo.
Cortes livianos son mejores que cortes pesados como
tratar de cortar mds lejos que el carrete para prevenir
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que el pasto se enganche en el carrete.

e) Comience a cortar cerca del tomacorriente y trabaje
alejéndose para proteger el cable de alimentacién.

f) Pastos altos se empiezan a cortar desde arriba. No
corte pasto mojado o htmedo.

g) Evite desgastar la tanza répidamente al golpear
contra objetos duros (piedras, paredes, defensas etfc.)

h) luego de terminar la operacién de corte, mantenga el
cabezal de corte a nivel del suelo hasta que se haya
detenido totalmente.

Apague el inferruptory refire la ficha del tomacorriente.

NOTA: Periédicamente limpie los restos de pasto
entre el carrete y el anillo del protector para prevenir
de vibraciones durante el uso.

MANTENIMIENTO

a) Guarde la herramienta, el manual de instrucciones y
los accesorios en lugar seguro y seco. De esta forma
podrd tener la informacién siempre a mano

b) Retire el polvo y la suciedad regularmente.

¢) Nunca use agentes causticos para limpiar el pléstico
d) Nunca desarme la mdquina o retire ninguna parte
para su reparacién. Siempre hédgale el mantenimiento y
reparaciones por personal competente o en servicio
mecdnico oficial.

RECARGA DE LATANZA.

Sostenga la linea con una mano, destornille la perilla en
sentido contrario a las agujas del reloj usando la llave
provista (estd muy dura), retire la perilla con una mano y
con la ofratomey retire el carretel

Retire los restos de la tanza vieja. La nueva tanza no
debe exceder los 5 metros. Enrolle la nueva tanza,
déblela por la mitad en dos partes iguales en su largo.
Inserte el dobles en el gancho que tiene el carrete

Bobine tensa la tanza en cada mitad del carrete en la
direccién que se muestra.

Cuando cada compartimiento esté lleno deben quedar
libres unos 2 milimetros, aseglrese que las lineas
queden tensasy prolijas

Importante: Acomodar los extremos de las lineas en
las ranuras de plegado previstas en el borde exterior
dejando suficiente linea de servicio para facilitar el
enhebrado de los ojalillos. Pase los extremos de las
lineas por los ojalillos e inserte el carretel en su
alojamiento, asegurese que el resorte queda en su lugar
alrededor del eje de acero. Presione el carretel hacia
abajo, gire las trabas del carretel bajo los encastres que
tiene en su interior el porta carrete.

Reponga la perilla girandola en el sentido de las agujas
del reloj.

Tire bruscamente de la linea para liberarla de las ranuras
en el borde del carrete.

Esto cambiard desde la posiciéon bloqueada a la
posicién de funcionamiento.

Sino libera la tanza el cabezal de corte no va a alimentar
latenza.

MEDIO AMBIENTE

En caso de que, después de un largo uso fuera
necesario reemplazar esta méquina NO LA PONGA
ENTRE LOS RESIDUOS DOMESTICOS. Deshdgase de
ella de una forma que resulte segura para el medio
ambiente.

GARANTIA

Por favor, vea el CERTIFICADO DE GARANTIA adjunto
para ver PLAZOS Y CONDICIONES. USE UNICAMENTE
REPUESTOS ORIGINALES.
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PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Si la mé&quina no funcionara correctamente siga estas instrucciones para resolver el problema. Si esto no solucionara
el problema contacte a su Concesionario o a un Centro de Servicios autorizado.

Trabajos de mantenimiento o reparaciones de mayor envergadura a las descriptas en este apatado deberdn ser
realizadas por personal especializado UNICAMENTE en un Centro de Servicios Autorizado, segin consta en el
Certificado de Garantia.

PROBLEMA CAUSA PROBABLE SOLUCION

El motor zumba, pero Eie del flexible trabado. Desconecte la méquina, refire la obstrucciéon y

el cabezal no gira. vuelva a armar.

El motor no emite Falla en la alimentacién eléctrica. Desconecte la mdaquina y conéctela en otro

sonidos ni gira. lugar; ajuste las conexiones entre la maquina y
su alargue.
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DESPIECE




LISTADO DE PARTES

. Seguro de anillo

. Ventilador

. Brida de eje

. Tornillo 4x55

. Soporte trasero motor
. Rodamiento 698

. Estator

. Tornillo ST4x16

. Carcasa derecha

10. Tapa carcasa derecha
11. Rotor

12. Rodamiento 6000
13. Columna de goma
14. Soporte frontal

15. Escobilla de carbén
16. Porta carbén

17. Soporte porta carbén
18. Tornillo 4x12

19. Rodamiento de agujas
20. Eje del engranaje

21. Anillo del eje

22. Rodamiento 628

23. Abrazadera

24. Pasador

25. Conector del eje

26. Inductancia

27. Esponja del soplador
28. Circuito impreso de control
29. Gatillo del interruptor
30. Resorte de presién
31. Interruptor

32. Capacitor

33. Cable y ficha

34. Conector
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. Prensa cable

. Tornillo ST 4x14

. Pasa cordén

. Arandela de goma

. Carcasa izquierda

. Tapa carcasa izquierda

. Botén pulsador

. Brida limitadora

. Resorte de presion

. Tornillo ST3x10

. Empunadura superior

. Tuerca hexagonal

. Perilla

. Empunadura inferior

. Tornillo ST3x14

. Tornillo hexagonal

. Conjunto conector trasero
. Conjunto conector frontal
. Cubierta protectora

. Tuerca bloqueada

. Cuchilla

. Brida de cuchilla

. Prisionero 6x35

. Brida de cuchilla superior
. Remache

. Resorte de presion

. Monofilamento de Nylon
. Conjunto cabezal cortante
. Perilla

. Tornillo cuadrado

. Retenedor

. Cinta

. Llave Allen






GARANTIA

SIMPA s.a.en su cardcter de importador,
garantiza este producto por el término de 24 (veinti-
cuatro) meses, contados desde la fecha de compra
asentadaen esta garantia y acompafiada de la
factura de compra.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTIA

1. Las herramientas eléciricas estdn garantizadas contra
eventuales defectos de fabricacién debidamente
comprobados.

2. Dentro del perfodo de garantia de las piezas o
componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de
nuestros técnicos, que presenten defectos de
fabricacién, serdn reparados o sustituidos en forma
gratuita por los Servicios Mecdnicos Oficiales contra
la presentacién de este Certificado de Garantia y la
factura de compra.

3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantia, el
comprador podré optar por presentar el producto en
cualquiera de nuestros Servicios Mecdanicos Oficiales.
En aquellos casos en que el producto deba ser
transportado al Servicio Mecdnico més cercano,
quedarédn a cargo del importador los gastos de
transporte, seguros y cualquier otro que deba realizarse
para la ejecucién del mismo. Previamente deberd
comunicarse con nuestro Servicio Central: (011)
4708-3000 (conmutador), a los efectos de
coordinarel traslado.

4, Efectuado el pedido de Garantia, el Servicio
Avutorizado debe entregar al cliente un comprobante
debidamente confeccionado, donde ademds debe
figurar el plazo mdximo de cumplimiento del mismo,
conel cual el cliente puede efectuar el reclamo.

5. El plazo méximo de cumplimiento de la reparacién
efectuada durante la vigencia de la garantia, serd de 30
dias a partir de la recepcién del pedido efectuado por el
comprador, con la exclusién de aquellas reparaciones
que exijan piezas y/o repuestos importados, casos estos
en que el plazo de cumplimiento serd de 60 dias y el
tiempo de reparacién quedard condicionado a las
normas vigentes de importacién de partes. El tiempo
que demandare el cumplimiento de la garantia serd
adicionado al plazo original de vigencia.

ATENCION

1. Esta garantia caduca automdticamente si la
herramienta fue abierta porterceros.

2. Este producto sélo deberd ser conectado a la red del
voltaje indicado en la chapa de identificacién de la
maquina.

3. Conserve este Certificado de Garantia, junto con la
factura de compra para futuros reclamos.

ESPARIOL
NO ESTAN INCLUIDOS EN LA GARANTIA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la mdquina o uso de repuestos
que no sean originales.

2. Instalaciones eléctricas deficientes.
3. Conexién de la maquina en voltajes inadecuados.
4. Desgaste natural de las piezas.

5. Los dafios ocasionados por aguas duras o sucias en
hidrolavadoras y bombas de agua, y los dafios
ocasionados por el funcionamiento en seco.

6. Dafios por golpes, aplastamiento o abrasién.

7. En los motores nafteros, los dafos ocasionados por
mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y
falta de lubricacién en los motores 4T; y en los motores
diesel, combustible de mala calidad.

Consulte la némina de Servicios Técnicos
Autorizados en nuestro Departamento de
Atencién al Cliente:

(011) 4708-3400 (conmutador)

o en nuestra pdgina web:
www.gammaherramientas.com.ar

MODELO

COMERCIO VENDEDQOR (sello de la casa)

DIRECCION

1



Articulo: G1830AR
Modelo: G1830AR
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IMPORTANTE

Los esquemas, dibujos e imagenes son sélo orientativos.
Especificaciones técnicas sujetas a modificacion sin previo aviso.
La no observancia de estas recomendaciones implica pérdida de garantia, por uso indebido.

Importa, garantiza y distribuye

SIMIPA s.a.

N° de Importador 30-62832360-3
Atencion al Cliente: (011) 4708-3400 (conmutador)
www.gammaherramientas.com.ar

ORIGEN Y PROCEDENCIA CHINA



