


Artículo: G3197AR
Modelo: BSG 2-15/72 
Tensión: 220 V~ 50 Hz
Potencia: 370 W (1/2HP)
Velocidad: 2850rpm
Caudal máximo: 15L/min
Altura máxima: 72m
Temperatura máxima del agua: 35°C
Peso: 7,1Kg
Clase de aislación: B 
Diámetro de pozo mínimo: 60mm
Protección: IP68
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- Luego que la bomba haya trabajado por el 
periodo de un año, o luego de 2 años 
sumergida, levante la bomba para limpiarla o 
reemplazar las partes gastadas.

 Si los caños de agua están dañados,

Se debe comprobar el funcionamiento normal 
de la bomba al menos una vez al año.

Luego del uso normal, las inspecciones regula-
res de voltaje y corriente de trabajo pueden 
extender la vida útil de la bomba. Si existiera 
cualquiera de las situaciones descriptas, 
detenga inmediatamente la bomba para 
solucionar el problema:

2- Cuando el nivel dinámico quede por debajo 
de la entrada de agua.
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Capacidad Q

Controle que la instalación eléctrica sea la correcta y que el 
nivel de agua dinámico sea el recomendado para que la 
bomba quede completamente sumergida. 
Si cumple con estas condiciones, lleve su bomba a un servicio 
técnico autorizado.

Espere a hasta que el voltaje de suministro de red 
sea el adecuado y conecte nuevamente la bomba.

Actúa el disyuntor 
diferencial
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