








PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN  

El motor de a rranque no 
funciona 

 
.Se corta la energía 
.El cable del fusible es tá 
roto 
.Mala cone xión del mo tor 
o pr oblemas con el 
bobinado . El motor está 
roto 

 

.Controle el v alor de la tensión de línea 

.Cambie el cable del fusible  

.Cambie el motor. Dir ijase a un servicio 
técnico autor izado pa ra su reparación.  

El motor gira sin 
bombear agua o 

suministra poco caudal  

.Altur a de aspi ración 
excesiva 

.Ai re en la cañería de 
aspiración 

 

 
.Acerque la bomba al ni vel estático del 

agua 
.Ver que la estanqueidad del tubo de 

aspiración 
.Asegúrese que la toma de f ondo esté 

sumergida al menos 20 cm 

 

Interviene el in terruptor 
automático de máxima 

(protector térmico) 

.El motor se recalienta 
.Impulsor bloq ueado 

 

.Ver que la tensión de alimentación y la 
adecuada ventilación del m otor 

.Ver que que el canast ro de pelos 
y hojas no esté obturado por acumulación 

de suciedad 
.Ver que si no hay obstrucciones en las 

cañerías de aspiración y/o i mpulsión 
.Desbloquear el im pulsor 

 

DESCRIPCION DE PARTES
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GRUPO| SIMPA  S.A.                               en su carácter de importador, garantiza este producto por el término de 24 (veinticuatro) meses, contado desde la fecha de compra asentada en esta garantía y acompañada de la factura de compra.



1,1HP

220V~
50Hz

CLASE

B IP44
Altura máxima

de succión 
Temp. máxima

del agua

35ºC8m
0,85
kW2850rpm 210

mm

2
2

5

440280
(l/min)Q

máx a 2mts

6,2
KILOS

PROTECTOR
TÉRMICO

Artículo: G2778AR
Modelo: BCP-778

1HP

220V~
50Hz

CLASE

B IP44
Altura máxima

de succión 
Temp. máxima

del agua

35ºC8m
0,75
kW2850rpm 210

mm

2
2

5

440260
(l/min)Q

máx a 2mts

5,9
KILOS

PROTECTOR
TÉRMICO

Artículo: G2777AR
Modelo: BCP-777

0,75HP

220V~
50Hz

CLASE

B IP44
Altura máxima

de succión 
Temp. máxima

del agua

35ºC8m
0,6
kW2850rpm 210

mm

2
2

5

440230
(l/min)Q

máx a 2mts

5,2
KILOS

PROTECTOR
TÉRMICO

Artículo: G2776AR
Modelo: BCP-776


