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MOTOR POWERED

KSX1950 Classic

ARTICULO:
C2581AR

FOR MORE INFO:
MAGGIOR INFORVIAZIONI:

BLUE SERIESCOMMERCIAL

Wheels (@200
mm) with steel
axle

Ruedas (@200
mm) con eje
de acero.
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Ergonomichandle for easy
maneuverabilty

Empunadura ergondmica

préactica para sudesplazamiento

PRESSURE WASHERS CATALOGUE » CATALOGO IDROPULITRICI

KSX GOLD

ALASSIC -EXTRA -PLUS

ON
CLASSIC
VERSIONS
Without hose
reel at thetop

m -
VERSION
CLASICA

sin enrollador
de manguera
enla parte
superior.

Motorpumps with brass head and
stainless steel pistons. Bolt-on valve

on KXR

Baomba con tapa de cilindros en bronce,
pistones en acero inoxidable.
Valvula incorporada en KXR

MTP PT03 GOLD - KSX 1850

MTP KXR - KSX 1950

Detergent
tankwith
externally
visiblelevel

Deposito de
detergente
conindicador
de nivel
visible.
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GENERAL FEATURES CARATTERISTICHE GENERALI

e Sturdy injection-moulded plastic casing

® Handy lance and gun storage

e Handle with supports for the power cable and delivery
hose

® Fasy maintenance by simply removing the front casing

®* Wheels @ 200 mm to easy movement up and down
steps and over uneven ground

® Detergent tank with level visible from the outside

® | ow-pressure detergent suction

e PTO3motorpump with brasshead and stainless steel
pistons (on KSX 1850)

o KXRmotorpump with brasshead, stainlesssteel pistons
and bolt-on professional unloader valve (on KSX 1950)

LICONME TS

BLUE SERIESCOMMERCIAL

Robusto carenado en material plastico inyectado.

Practico alojamiento de pistola y lanza
Empunadura con soporte de cable y manguera.

Facil acceso para mantenimiento: Acceso a todas sus partes
al quitar tapa frontal.

Ruedas de 200 mm para facilitar la rodadura en cualquier
superficie y terrenos accidentados.

Recipiente de detergente con visor de nivel

Aspiracion de detergente en baja presion

Motobomba PTO3 con tapa de bronce y pistones en
acero inoxidable (KSX1850)

Motobomba KXR con tapa de bronce, pistones en acero
acero inoxidable y valvula de regulacion profesional
integrada (KSX1950)

® 2-pole motor (2800 rpm) ® Motor monofasico de 2800 RPM
e Total Stop system : g{sp OS/.?.VO ”Eotal ggoﬁ"
. ispositivo "Easy Sta
* EASYSTART de.v|ce ® Interruptor on-off rotativo
® On/off rotary switch e Motor con protector térmico
e Motor thermal protection ® Uso semi-profesional
TECHNICAL FEATURES CARACTERISTICAS TECNICAS
P =
CODE MODELS PUMP =
CODIGO MODELO BOMBA @ MAX @ @
FASESV Hz | bar MPa I/h kw It kg LXxWxH)cm
9074 0001 KSX 1850 Olassic PTO3 1 230 50| 160 16 510 25 1 23 35 x40 x96
9074 0101 KSX 1850 Extra PTO3 1230 50| 160 16 510 25 1 25 35 x40 x96
90740002 | KSX1950Qlassic KXR 1230 50| 180 18 564 28 1 28 35 x40 x96
9074 0102 KSX 1950 Extra KXR 1 230 50| 180 18 564 28 1 30 35 x40 x96
90740103 KSX 1950 Plus KXR 1230 50| 180 18 564 28 1 30 35 x40 x96
STANDARD EQUIPMENT - EQUIPAMIENTO STANDARD
CLASSC| EXTRA PLUS CLASSIC| EXTRA | PLUS EXTRA | PLUS
— M
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GC201 gun with protection
Pistola GC201 con proteccion

a3

GH 281 gun with Swivel and pressure regulator
Pistola GH281 con regulacion giratoria de presion

Bent lance, with adjustable nozzle
Lanza curva de acero inoxidable,
boquilla regulable.

«i

Bent lance, with rotating nozzle
Lanza curva de acero inoxidable,
boquilla regulable con salida rotante

CLASSIC

10 mrubber delivery hose kit
Manguera de 10m de longitud.

EXTRA | PLUS

Hose reel with 10 mrubber delivery hose kit
Carrete con manguera de 10m de longitud.

CLASSC | EXTRA | PLUS
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Plasticinlet water filter

Acople de entrada con filtro incorporado.




