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A ATTENZIONE

ISTRUZIONI ORIGINALI
i Leggere e tener presente quanto riportato nel
: MANUALE D’ISTRUZIONE - AVVERTENZE DI SICUREZZA.

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

10.150 12.130 11.160 13.190 15.170 11.210
COLLEGAMENTO ELETTRICO
Rete di alimentazione (*) 230V-1~ - 50Hz 400V-3~ - 50Hz
Potenza assorbita 2,9kwW 3,3 kW (**) 5,0kW
Fusibile 16A
COLLEGAMENTO IDRAULICO
Massima temperatura acqua di alimentazione 60°C - 140°F
Minima temperatura acqua di alimentazione 5°C - 41°F
Minima portata acqua di alimentazione 7501/h 9001/h 8201/h 9701/h 11201/h 8201/h
198 USgph | 238USgph | 217USgph | 256USgph | 296USgph | 217 USgph
Massima pressione acqua di alimentazione 08MPa - 8bar - 116psi
Massima profondita di adescamento 1,5m - 49ft
PRESTAZIONI
Portata massima 101/min 121/min 111/min 13 1/min 151/min 111/min
6001/h 7201/h 660 1/h 7801/h 9001/h 660 1/h
159USgph | 190USgph | 174USgph | 206USgph | 238USgph | 174USgph
Pressione massima 15MPa 13 MPa 16 MPa 19 MPa 17 MPa 21 MPa
150 bar 130 bar 160 bar 190 bar 170 bar 210 bar
2176 psi 1885 psi 2321 psi 2756 psi 2466 psi 3046 psi
Forza di reazione sull'idropistola 289N 322N 32,8N 422N 46,1N 37,6N
Livello di pressione sonora - Incertezza (***) 73,2dB(A) - 0,8dB(A)
Livello di potenza sonora 84 dB(A)
Vibrazione sistema mano-braccio operatore -
Incertezza (***) 2,25m/s* - 0,24m/s?
MASSA E DIMENSIONI
Lunghezza x larghezza x altezza 520x430%x930mm - (20,5%16,9x36,6in)
Massa
modello Classic 40kg - 88lb
modello Extra 50kg - 1101b

(*) Le versioni trifase sono fornite con cavo senza spina elettrica; per il montaggio di questo componente rivolgersi ad un
ELeTtRiCISTA QuUALIFICATO (Si veda il MANUALE ’IsTRUZIONE - AVVERTENZE DI SICUREZZA).

(**) Questo modello puo essere utilizzato solo con impianti elettrici aventi potenza installata superiore a 3,5 kW.

(***) Misure eseguite in accordo ad EN 60335-2-79.

Caratteristiche e dati sono indicativi. Il Costruttore si riserva il diritto di apportare all'apparecchio tutte le modifiche ritenute

opportune.




IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI

Fare riferimento alle ricure 1, 2, 3, 4,6 e 7.

1. Interruttore generale 21. Attacco tubo alta pressione (lato idropistola)

2. Targhetta di identificazione. Riporta il numero di 22. Attacco rapido tubo alta pressione (lato pompa)
serie e le principali caratteristiche tecniche 23. Tubo aspirazione detergente esterno

3. Targhetta di avvertenza “Leggere il manuale 24, Filtro tubo aspirazione detergente esterno
prima di utilizzare l'idropulitrice 25. Raccordo tubo aspirazione detergente esterno

4. Targhetta di avvertenza. Informa sui rischi residui:  26. Manovella avvolgitubo
divieto di utilizzo per lavare persone, animali, 27. Pomello bloccaggio avvolgitubo
apparecchiature elettriche e l'idropulitrice 8. Cavo elettrico di alimentazione

stessa. Avvisa che la macchina non é adatta al
collegamento alla rete idrica di acqua potabile
(qualora si intenda collegarla alla rete idrica

29. Raccordo ingresso acqua
30. Filtro ingresso acqua

dell'acqua potabile, occorre utilizzare un 31. Guarnizione raccordo rapido d'ingresso acqua
disconnettere di rete tipo BA, acquistabile presso ~ 32. Raccordo rapido d'ingresso acqua
il proprio rivenditore) 33. Tubo collegamento da raccordo uscita acqua ad
5. Avvolgitubo avvolgitubo
6. Manopola regolazione pressione 34. Indicatore di pressione
7. Sede per alloggiamento idropistola / tubo lancia  35. Visore livello olio
8. Manico per il trasporto e la manovra. 36. Ugello professionale a ventaglio fisso
9. Impugnatura manico. 37. Spillo pulizia ugello
10. Supporto avvolgicavo elettrico di alimentazione ~ 38. Disconnettore di rete idrica tipo BA (non in
11. Vite fissaggio supporto avvolgicavo. dotazione) ) ) N
12. Volantino per fissaggio manico. 39. gapp;) serbatoio detergente con dispositivo
osatore

13. Idropistola

14. Tubo lancia

15. Testina portaugello

16. Fermo di sicurezza leva idropistola

17. Leva idropistola

18. Attacco idropistola G3/8” (modelli Classic)

19. Attacco idropistola G3/8” con swivel (modelli
Extra)

20. Tubo alta pressione

40. Serbatoio detergente

41. Congegno di sblocco serbatoio detergente

42. Tubo aspirazione detergente interno

43. Attacco aspirazione detergente da serbatoio
esterno

44. Tappo aspirazione detergente esterno

45. Regolatore di pressione (Extra TSR)

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

« Protettore amperometrico.

Dispositivo che arresta il funzionamento dellidropulitrice in caso di sovrassorbimento di corrente

elettrica.

All'intervento occorre procedere come segue:

- portare l'interruttore generale (1) in posizione “0” e staccare la spina dalla presa di corrente;

- premere la leva (17) dell'idropistola (13), in modo da scaricare la eventuale pressione residua;

- attendere 10+15 minuti, in modo da far raffreddare l'idropulitrice;

- verificare che siano rispettate le prescrizioni di allacciamento alla linea elettrica (si veda il MANUALE
D’ISTRUZIONE - AVVERTENZE DI SICUREZZA), con particolare riferimento alla prolunga impiegata;

- ricollegare la spina e ripetere la procedura di avviamento descritta al paragrafo “FUNZIONAMENTO”.

Valvola di limitazione/regolazione della pressione.

Valvola, opportunamente tarata dal Costruttore, che permette di regolare la pressione di lavoro

tramite la manopola (6) e che consente al fluido pompato di ritornare all'aspirazione della pompa,

impedendo l'insorgere di pressioni pericolose, quando si chiude l'idropistola o si cerca di impostare

valori di pressione al di sopra di quelli massimi consentiti.

Dispositivo di bloccaggio della leva dell'idropistola.

Fermo di sicurezza (16) che consente di bloccare la leva (17) dell'idropistola (13) in posizione di chiusura,

prevenendone funzionamenti accidentali (FiG. 3, RiFERIMENTO “S”).



DOTAZIONE STANDARD

Accertarsi che nella confezione del prodotto acquistato siano contenuti i seguenti elementi:
idropulitrice ad alta pressione;

tubo di mandata ad alta pressione con attacco rapido (modello Classic);
avvolgitubo completo (modello Extra);

idropistola;

idropistola con regolatore di pressione (modello Extra TSR);

tubo lancia;

ugello professionale a ventaglio fisso;

kit raccordo rapido d'ingresso acqua;

kit tubo aspirazione detergente esterno;

manico per il trasporto e la manovra (modello Classic);

kit fissaggio manico (modello Classic);

manuale d'istruzione - avvertenze di sicurezza;

manuale d'istruzione - uso e manutenzione;

certificato di garanzia;

libretto centri assistenza;

dichiarazione CE di Conformita;

spillo pulizia ugello.

In caso di problemi, rivolgersi al rivenditore o ad un centro di assistenza autorizzato.

ACCESSORI OPZIONALI

E possibile integrare la dotazione standard dell'idropulitrice con la seguente gamma di accessori:

- disconnettore direte idrica tipo BA: obbligatorio per il collegamento alla rete idrica dell'acqua potabile.
- lancia sabbiante: ideata per levigare superfici, eliminando ruggine, vernice, incrostazioni, ecc.;

« sonda spurgatubi: ideata per disotturare tubazioni e condutture;

- lancia ugello rotante: ideata per la rimozione di sporco ostinato;

« lancia schiumogena: ideata per una piu efficace distribuzione del detergente;

« lance ed ugelli di vari tipi.

INSTALLAZIONE - MONTAGGIO ACCESSORI

« Introdurre il supporto avvolgicavo (10) sulla piastra in lamiera del manico (8) e fissarlo mediante la vite
autofilettante (11). operazionE A pi FiG. 2.

« Infilare il manico (8) nei tubi di acciaio che sporgono dalla macchina e fissarlo grazie al kit in dotazione:
serrare i volantini filettati (12) sui dadi trattenuti dalle apposite sedi, predisposte sul manico. opErAZIONE
B piFiG. 2.

+ Nel modello Classic, collegare il raccordo ad attacco rapido (22) del tubo (20) al raccordo di uscita
acqua. oPERAZIONE G DI FIG. 5.

« Nel modello Classic, avvitare il raccordo (21) del tubo alta pressione al filetto (18) dell'idropistola (13)
e serrare a fondo con due chiavi fisse da 22 mm (non in dotazione). operazione F pi FiG. 5.

« Nel modello Extra, avvitare il raccordo del tubo alta pressione dell’avvolgitubo al filetto (19)
dell'idropistola (13) e serrare a fondo con due chiavi fisse da 22 mm (non in dotazione). orerazionE L pi
FIG. 6.

« Inserire il filtro (30) nel raccordo ingresso acqua (29). Inserire la guarnizione (31) nel raccordo rapido
d'ingresso acqua (32) ed avvitarlo al raccordo (29). orerazione D pi FiG. 4.




FUNZIONAMENTO - ATTIVITA PRELIMINARI

- Portare l'idropulitrice nella postazione di lavoro.

« Questa macchina puo essere utilizzata in posizione verticale (. 2, riFeriMENTO “a@”) ed in orizzontale (riG.
2, rireriMenTo “b”). Nel caso di lavori continuativi ed intensivi per molte ore al giorno, € raccomandato
I'uso in posizione orizzontale (si veda anche il paragrafo “FUNZIONAMENTO CON DETERGENTE”).

» Nel modello Classic, srotolare completamente il tubo alta pressione (20).

« Se si dispone di una macchina dotata di avvolgitubo (5), sbloccare il dispositivo ruotando in senso

antiorario il pomello (27); srotolare la quantita di tubo necessaria facendo girare I'avvolgitubo in senso

orario tramite la manovella (26); bloccare il dispositivo ruotando in senso orario il pomello (27).

Fissare al raccordo rapido d'ingresso acqua (32) un tubo di alimentazione avente diametro interno di

19 mm/0,75 in, utilizzando un comune innesto rapido da giardinaggio. operazione H pi FiG. 5.

Aprire il rubinetto di alimentazione acqua, verificando che non vi siano gocciolamenti;

- nel caso che il collegamento venga effettuato alla rete idrica dell’acqua potabile, & obbligatorio
utilizzare un disconnettore di rete idrica tipo BA (38), conforme alla EN 12729, acquistabile presso il
proprio rivenditore (si vepa LA FiG. 6). Per il suo utilizzo riferirsi al relativo manuale d'istruzione;

- nel caso di alimentazione da un serbatoio di pescaggio, introdurre il tubo di aspirazione al suo
interno, accertandosi che la distanza verticale tra il livello dell’acqua e la pompa non sia superiore
a 1,5 m (4,9 ft). orerazione M pi FiG. 6.

Verificare che l'interruttore generale (1) sia in posizione “0” e collegare la spina alla presa di corrente

elettrica. operazionE I pi FiG. 5.

Portare l'interruttore generale (1), in posizione “1".

Premere la leva (17) dell'idropistola ed attendere che fuoriesca un getto d'acqua continuo;

Portare l'interruttore generale (1) in posizione “0” e collegare all'idropistola (13) il tubo lancia (14),

serrando a fondo. operazione E pi FiG. 5.

FUNZIONAMENTO STANDARD (AD ALTA PRESSIONE)

Verificare che la testina portaugello (15) non sia in posizione erogazione detergente (si veda anche il

paragrafo “FUNZIONAMENTO CON DETERGENTE”).

Riavviare l'idropulitrice portando in posizione “1" l'interruttore generale (1).

Premere la leva (17) dell'idropistola, verificando che lo spruzzo dell’'ugello sia uniforme e che non vi

siano gocciolamenti.

» Regolare, se necessario, la pressione agendo sulla manopola (6). Ruotare in senso orario per aumentare
la pressione, in senso antiorario per diminuirla.

- Il valore della pressione puo essere modificato agendo sul regolatore (45) dell'idropistola (13), come
da operazionE H pi FiG. 3 per aumentare la pressione, ovvero come da operazionE L pi FiG. 3 per diminuire
la pressione (solo Extra TSR).

« Il valore della pressione & visibile sull'indicatore di pressione (34).

FUNZIONAMENTO CON DETERGENTE

| detergenti raccomandati dal Costruttore, sono biodegradabili oltre il 90 %.

Per le modalita di impiego, riferirsi a quanto riportato sull'etichetta della confezione di detergente.

« Portare l'interruttore generale (1) in posizione “0”".

- Verificare che il regolatore di pressione (45) sia impostato per la pressione massima. operazioNE H i FiG.
3 (solo Extra TSR).

« Nel caso di aspirazione dal serbatoio dell'idropulitrice (40) che é consentita solo in posizione verticale
(me. 2 - riFErIMENTO “@”), sfilare il tappo (39) e facendo attenzione a non far tracimare il liquido (capacita
massima 3,51/0,92 US gal), riempire il serbatoio nella diluizione desiderata.

« Al fine di procedere ad una pulizia accurata, il serbatoio detergente (40) pu0 essere estratto dalla sua
sede, dopo averlo sbloccato ruotando in senso antiorario il congegno (41). operazione N pi FiG. 7. Per il
rimontaggio operare in modo inverso.

« Nel caso di aspirazione da un serbatoio esterno (ric. 7 - riFerimento “@”), sfilare il tappo (44) ed introdurre

nell'attacco (43) il raccordo (25) del tubo aspirazione detergente da serbatoio esterno (23) come in



FIG. 7 - RIFERIMENTO “b”; introdurre I'altro capo del tubo (23) comprensivo del filtro (24) nel serbatoio
esterno, che sara gia stato preparato con il detergente con la diluizione desiderata: anche in questo
caso, seguire le raccomandazioni relative al dosaggio riportate sulla targhetta della confezione di
detergente.

« Agire sulla testina portaugello (15) come in FiG. 3 - RIFERIMENTO “@”.

« Riavviare l'idropulitrice, portando l'interruttore generale (1) in posizione “1” ed azionare la leva (17):
I'aspirazione e la miscelazione avvengono automaticamente al passaggio dell’acqua.

+ Ruotare la manopola del tappo serbatoio detergente (39) fino ad ottenere I'erogazione del quantitativo m
del prodotto voluto.

« Per arrestare I'erogazione del detergente e ripristinare il funzionamento ad alta pressione, arrestare
I'idropulitrice, portando l'interruttore generale (1) in posizione “0” ed agire sulla testina (15) come in
FIG. 3 - RIFERIMENTO “b".

INTERRUZIONE DEL FUNZIONAMENTO

« Rilasciando la leva (17) dellidropistola, si interrompe l'erogazione del getto ad alta pressione e
I'idropulitrice passa al funzionamento in by-pass, arrestandosi istantaneamente (solo modelli K250
TSI), ovvero dopo circa 13 secondi di permanenza in tale stato (solo modelli K250 TSR).

- Lidropulitrice riprende a funzionare regolarmente alla successiva pressione della leva dellidropistola.

AATTENZIONE
+ Qualora si debba interrompere I'erogazione del getto ad alta pressione ed appoggiare l'idropistola,
occorre inserire il fermo di sicurezza (16). oPERAZIONE S DI FIG. 3.

ARRESTO

« Chiudere completamente il rubinetto di alimentazione dell'acqua (oppure estrarre il tubo di aspirazione
dal serbatoio di pescaggio).

« Svuotare dall'acqua l'idropulitrice facendola funzionare per alcuni secondicon la leva (17) dell'idropistola
premuta.

- Portare l'interruttore generale (1) in posizione “0".

- Togliere la spina di alimentazione dalla presa di corrente.

« Eliminare I'eventuale pressione residua rimasta nel tubo alta pressione, tenendo premuta per alcuni
secondi la leva (17) dell'idropistola.

- Attendere che l'idropulitrice si sia raffreddata.

MESSA A RIPOSO

+ Nel modello Classic, riavvolgere il tubo alta pressione (20) con cura, evitando piegature.

« Se si dispone di una macchina dotata di avvolgitubo (5), sbloccare il dispositivo ruotando in senso
antiorario il pomello (27); riavvolgere ordinatamente il tubo alta pressione, evitando attorcigliamenti,
facendo girare I'avvolgitubo in senso antiorario tramite la manovella (26); bloccare il dispositivo
ruotando in senso orario il pomello (27).

- Riavvolgere con cura il cavo elettrico di alimentazione (28) al supporto (10).

« Riporre con cura l'idropulitrice in un luogo asciutto e pulito, facendo attenzione a non danneggiare il
cavo di alimentazione ed il tubo alta pressione.



MANUTENZIONE ORDINARIA

Eseguire le operazioni descritte nel paragrafo “ARRESTO”, attenendosi alla tabella seguente.

INTERVALLO DI
MANUTENZIONE

INTERVENTO

Ad ogni uso

« Controllo cavo dialimentazione, tubo alta pressione, raccordi, idropistola, tubo lancia.
Qualora uno o pili particolari risultassero danneggiati, non utilizzare assolutamente
I'idropulitrice e rivolgersi ad un Tecnico Specializzato.

Settimanalmente

« Pulizia filtro ingresso acqua (30).
Svitare il raccordo rapido (32) ed estrarre il filtro (30). operazione C pi FiG. 4. Per la pulizia,
in genere e sufficiente passare il filtro sotto un getto d'acqua corrente, o soffiarlo
con aria compressa. Nei casi pit difficili, usare un prodotto anticalcare o sostituirlo,
rivolgendosi per I'acquisto del ricambio ad un centro assistenza autorizzato.
Rimontare il filtro e riavvitare il raccordo rapido.

Mensilmente

Pulizia ugello.

Per la pulizia, in genere & sufficiente passare dentro il foro dell'ugello (36) lo spillo (37)
in dotazione. Qualora non si ottengano risultati apprezzabili, sostituire I'ugello,
rivolgendosi per l'acquisto del ricambio ad un centro di assistenza autorizzato.
L'ugello é sostituibile sfruttando una chiave da 14 mm (non in dotazione).

Pulizia filtro aspirazione detergente (24).

Per la pulizia, in genere é sufficiente passare il filtro sotto un getto d'acqua corrente,
o soffiarlo con aria compressa. Nei casi piu difficili, usare un prodotto anticalcare
o sostituirlo, rivolgendosi per I'acquisto del ricambio ad un centro assistenza
autorizzato.

NB: il filtro aspirazione detergente rappresentato in figura 3 (24) & identico a quello
posto all'interno del serbatoio (40) e collegato al tappo dosatore (39).

Verifica livello olio pompa.

Collocare l'idropulitrice in posizione orizzontale (ric. 8) e visionare il livello mediante
l'indicatore.

Se sono necessari rabbocchi, rivolgersi ad un Tecnico Specializzato.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria deve essere effettuata esclusivamente da un Tecnico Specializzato,
attenendosi alla tabella seguente (dati indicativi).

INTERVALLO DI
MANUTENZIONE INTERVENTO
Ogni 200 ore « Controllo circuito idraulico (acqua) pompa. - Controllo fissaggio pompa.
Ogni 500 ore - Sostituzione olio pompa. - Controllo valvola di regolazione
- Controllo valvole aspirazione/mandata pompa. | pompa.
- Controllo serraggio viti pompa. - Verifica dei dispositivi di sicurezza.




INCONVENIENTI, CAUSE E RIMEDI

INCONVENIENTI

CAUSE

RIMEDI

Portando l'interruttore (1)
in posizione “17,
I'idropulitrice non siavvia.

Intervento dispositivo di protezione
dellimpianto a cui é collegata
I'idropulitrice (fusibile, interruttore
differenziale ecc.).

Ripristinare il dispositivo di protezione.

In caso di nuovo intervento non utilizzare
I'idropulitrice e rivolgersi ad un Tecnico
Specializzato.

Spina non inserita correttamente.

Scollegare la spina ericollegarla correttamente.

Lidropulitrice vibra molto
ed e rumorosa.

Filtro ingresso acqua (30) sporco.

Attenersi a quanto riportato nel paragrafo
“MANUTENZIONE ORDINARIA”.

Aspirazione d'aria.

Controllare I'integrita del circuito d'aspirazione.

Alimentazione idrica insufficiente
o eccessiva profondita di
adescamento.

Verificare che il rubinetto sia completamente
aperto e che la portata della rete idrica
o la profondita di adescamento siano
conformi a quanto riportato nel paragrafo
“FUNZIONAMENTO-ATTIVITA PRELIMINARI”
FIG. 6 - OPERAZIONE M.

L'idropulitrice non
raggiunge la massima
pressione.

Regolatore pressione (45)
dell'idropistola (13) impostato per
un valore inferiore di pressione.

Ruotare completamente il regolatore
come da operazione H pi FiG. 3.

Valvola di regolazione impostata
per un valore inferiore a quello
massimo.

Ruotare in senso orario la manopola (6).

Testina portaugello (15) in bassa
pressione FiG. 3 - RIFERIMENTO “@”.

Operare come FiG. 3 - RIFERIMENTO “b”.

Ugello usurato (36).

Sostituire 'ugello secondo quanto riportato
nel paragrafo “MANUTENZIONE ORDINARIA”.

Alimentazione idrica insufficiente
o eccessiva profondita di
adescamento.

Verificare che il rubinetto sia completamente
aperto e che la portata della rete idrica
o la profondita di adescamento siano
conformi a quanto riportato nel paragrafo
“FUNZIONAMENTO-ATTIVITA PRELIMINARI”
FIG. 6 - OPERAZIONE M.

Funzionamento anomalo del
disconnettore di rete idrica tipo BA

Vedi pari tabella contemplata nel relativo
manuale di istruzione

(continua a pagina seguente)




INCONVENIENTI

CAUSE

RIMEDI

Scarsa aspirazione
detergente.

Testina portaugello (15) non in
bassa pressione ic. 3 - RiIFErRIMENTO “b".

Operare come in FiG. 3 - RIFERIMENTO “a”.

Regolatore di pressione (45)
impostato per un valore di pressione
inferiore a quello massimo (solo
Extra TSR).

Ripristinare il valore di pressione massimo.
oPerAZIONE H pi FiG. 3 (Extra TSR).

Manopola regolazione detergente
(39) aperta in modo insufficiente.

Ruotare la manopola in senso orario.

Dopo I'utilizzo con un serbatoio
esterno, il tappo (44) e stato mal
riposizionato.

Reinserire correttamente il tappo.

Filtro aspirazione detergente (24)
otturato.

Attenersi a quanto riportato nel paragrafo
“MANUTENZIONE ORDINARIA",

Detergente troppo viscoso.

Utilizzare un detergente raccomandato
dal Costruttore, attenendosi alle diluizioni
riportate sulla targhetta.

Dall’'ugello non esce
acqua.

Manca l'acqua.

Verificare che il rubinetto della rete idrica
sia completamente aperto o che il tubo di
aspirazione possa adescare.

Funzionamento anomalo del
disconnettore di rete idrica tipo BA

Vedi pari tabella contemplata nel relativo
manuale di istruzione

Eccessiva profondita d'aspirazione.

Verificare che la profondita di adescamento
sia conforme a quanto riportato nel paragrafo
“FUNZIONAMENTO - ATTIVITA PRELIMINARI”
FIG. 6 - OPERAZIONE M.

Ugello acqua otturato.

Pulire e/o sostituire I'ugello secondo quanto
riportato nel paragrafo “MANUTENZIONE
ORDINARIA”.

Lidropulitrice si arresta
durante il funzionamento.

Intervento dispositivo di protezione
dell'impianto a cui é collegata
I'idropulitrice (fusibile, interruttore
differenziale ecc.).

Ripristinare il dispositivo di protezione.

In caso di nuovo intervento non utilizzare
l'idropulitrice e rivolgersi ad un Tecnico
Specializzato.

Intervento dispositivo di protezione
amperometrico.

Attenersi a quanto riportato nel paragrafo
“DISPOSITIVI DI SICUREZZA".

L'idropulitrice si riavvia
spontaneamente dalla
condizione di Total Stop.

Perdite e/o gocciolamenti nel
circuito di mandata.

Controllare l'integrita del circuito di mandata.

Ruotando l'interruttore
generale (1) il motore
ronza, ma non parte.

Impianto elettrico e/o prolunga non
adeguati.

Verificare il rispetto delle prescrizioni di
allacciamento alla linea elettrica (si veda il
MANUALE D'ISTRUZIONE - AVVERTENZE DI
SICUREZZA), con particolare riferimento alla
prolunga impiegata.




n A WARNING

TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS
i Read and keep in mind that indicated in the
INSTRUCTION MANUAL - SAFETY WARNINGS.

TECHNICAL CHARACTERISTICS AND SPECIFICATIONS

10.150 12.130 11.160 13.190 15.170 11.210

ELECTRICAL CONNECTIONS

Power supply (¥) 230V-1~ - 50Hz 400V-3~ - 50Hz

Input 2,9kwW 3,3kW (*¥) 5,0kW

Fuse 16A

HYDRAULIC CONNECTION

Maximum water supply temperature 60°C - 140°F

Minimum water supply temperature 5°C - 41°F

Minimum water supply flow rate 7501/h 9001/h 8201/h 9701/h 11201/h 8201/h
198USgph | 238USgph | 217USgph | 256USgph | 296USgph | 217USgph

Maximum water supply pressure

08MPa - 8bar - T116psi

Maximum priming depth

15m - 49ft

PERFORMANCES
Max. flow rate

101/min 121/min 111/min 131/min 151/min 111/min
6001/h 7201/h 6601/h 7801/h 9001/h 660 1/h
159USgph | 190USgph | 174USgph | 206USgph | 238USgph | 174USgph

Maximum pressure

15MPa 13 MPa 16 MPa 19 MPa 17 MPa 21 MPa
150 bar 130 bar 160 bar 190 bar 170 bar 210 bar
2176 psi 1885 psi 2321 psi 2756 psi 2466 psi 3046 psi

Reaction force on the gun

289N 322N 328N 422N 46,1N 376N

Sound pressure level - Uncertainty (***)

73,2dB(A) - 0,8dB(A)

Sound power level

84 dB(A)

Operator arm-hand system vibration -
Uncertainty (***)

2,25m/s* - 0,24 m/s*

WEIGHT AND DIMENSIONS

Length x Width x Height 520x430x930mm - (20,5x16,9x36,6in)
Weight

(lassic model 40kg - 88lb

Extra model 50kg - 1101b

(*) The cable supplied with the three-phase versions does not have a plug fitted; to assemble this component please
contact a QuaLiriep ELecTriciaN (see the INsTRucTION MANUAL - SAFETY RECOMMENDATIONS).
(**) This model can only be used where electrical installations have an installed power higher than 3.5 kW.
(***) Measurements taken in compliance with EN 60335-2-79

The characteristics and specifications are guidelines only. The manufacturer reserves the right to make all modifications to

the equipment deemed necessary.



IDENTIFICATION OF COMPONENTS

Refer to FiGures 1, 2, 3, 4,6 and 7.

1. Master switch

. High-pressure hose

2. Identification plate. Shows the serial numberand  21. High-pressure hose coupling (spray gun side)
main technical specifications. 22. High-pressure hose quick coupling (pump side)
3. xya;]ning pIate:“IRead the manual before using the 23, External detergent suction hose
Igh-pressure cleaner 24, External detergent suction hose filter
4 anéziggeﬂliée\}vlgsfﬁrgz g?:‘;;:ﬁf;?:ae Ilgc-c)tkr?:c:IOt 25. External detergent suction pipe connector
apparatus and the high-pressure cleaner ;? :g:: :::: Icézrk]il;g knob
itself. Warns that the machine is unsuitable for 58, Power cable
connecting up to the drinking water mains (to ’ . .
connect up to the water mains, a BA type mains  22- Water inlet connection
disconnector will be required which can be 30. Water inlet filter
purchased from your dealer). 31. Water inlet quick-fit connection seal
5. Hose reel 32. Water inlet quick-fit connection
6. Pressure adjustment knob 33. Connecting hose from the water outlet connection
7. Spray gun/lance hose housing to the hose reel
8. Handle for transporting and manoeuvring 34. Pressure indicator
9. Handle grip 35. Oil sight glass
10. Power cable support 36. Professional fixed fan-shaped nozzle
11. Reel support fixing screw 37. Nozzle cleaning pin
12. Handwheel for fixing the handle 38. BA type water mains cﬁsconnector (r.10t supplied)
13. Spray gun 39. Detergent tank cap with dosing device
14. Lance hose 40. Detergent tank
15. Nozzle holder head 41. Detergent tank release device
16. Spray gun lever safety stop 42. Internal detergent suction hgse .
17. Spray gun lever 43. External tank detergent.suctlon coupling
18. G3/8” spray gun coupling (Classic model) 44. External detergent suction cap
19. G3/8" spray gun coupling with swivel (Extra 45. Pressure regulator (Extra TSR model)
model)
SAFETY DEVICES

« Ampere cut-out protection device.
This device stops the high-pressure cleaner operation in the event of excessive power absorption.
If it trips, proceed as follows:
- move the master switch (1) to“0” position and remove the plug from the power socket;
- press the spray gun (13) lever (17), so as to release any residual pressure;
- wait 10+15 minutes for the high-pressure cleaner to cool down;
- make sure the instructions for connection to the power supply are complied with (refer to the
INSTRUCTION MANUAL - SAFETY PRECAUTIONS), with special reference to the extension used;
- fit the plug back in the socket and repeat the start procedure described in the paragraph
“OPERATION".
« Pressure unloader/regulation valve.
Valve suitably set by the Manufacturer, which permits regulating the operating pressure by means of
the knob (6) and which allows the pumped fluid to return to pump suction, preventing the occurrence
of hazardous pressures when the spray gun is closed or whenever an attempt is made to set pressure
values above max. allowed pressure.
« Spray gun lever lock device.
Safety stop (16) which allows locking the lever (17) of the spray gun (13) in closed position, thus
preventing accidental operation (riG. 3, REFEReNCE “'s”).

STANDARD FITTINGS

Make sure the following are contained in the purchased product pack:
« high-pressure cleaner;
+ high-pressure delivery hose with quick coupling (Classic model);



complete hose reel (Extra model);

spray gun;

spray gun with pressure regulator (Extra TSR model);
lance hose;

professional fixed fan-shaped nozzle;

water inlet quick-fit connection kit;

external detergent suction hose kit;

handle for transporting and manoeuvring (Classic model);
handle fixing kit (Classic model);

instruction manual - safety precautions;

warranty certificate;

after-sales centre booklet;

EC declaration of conformity;

nozzle cleaning pin.

In case of problems, contact your dealer or an authorised after-sales centre.

OPTIONAL ACCESSORIES

The standard fittings of the high-pressure cleaner can be integrated with the following range of
accessories:

« BA type water mains disconnector: mandatory for connecting up to the drinking water mains.

- sandblasting lance: designed to clean surfaces, eliminating rust, paint, scale, etc,;

- drain cleaning kit: designed to unblock pipes and ducts;

- rotating-nozzle lance: designed to remove resistant dirt;

- foam lance: designed for more effective detergent distribution;

- lances and nozzles of various types.

INSTALLATION - FITTING ACCESSORIES

« Put the power cable support (10) on the sheet metal plate of the handle (8) and fix it with the self-
tapping screw (11). oPERATION A OF FIG. 2.

« Insert the handle (8) in the steel pipes projecting from the machine and fix it using the kit supplied:

tighten the threaded handwheels (12) on the nuts retained by their housings on the handle. operation B

OF FIG. 2.

In the Classic model, connect quick-fit connection (22) of hose (20) to the water outlet connection.

OPERATION G OF FIG. 5.

In the Classic model, screw up the connection (21) of the high-pressure hose to the thread (18) of the

spray gun (13) and tighten well using two 22 mm fixed wrenches (not supplied). operaTion F In FiG. 5.

In the Extra model, screw the high-pressure hose connection of the hose reel onto the coupling (19)

of the spray gun (13) and tighten well using two 22 mm fixed wrenches (not supplied). operation L i

FIG. 6.

Fit the filter (30) in the water inlet connection (29). Fit the seal (31) in the water inlet quick-fit

connection (32) and screw up to the connection (29). operation D IN FiG. 4.

OPERATION - PRELIMINARY ACTIVITIES

Move the high-pressure cleaner to work position.

This machine can be used in vertical position (FiG. 2, Rererence “a@”) and in horizontal position (FiG. 2,

RerereNce “b”). In case of continued and intensive operation for many hours a day, the use in

horizontal position is recommended (refer to “OPERATION WITH DETERGENT” paragraph).

In the Classic model, Completely unwind the high-pressure hose (20).

If your machine has a hose reel (5) release it by turning knob (27) anticlockwise; unwind enough hose

by turning the reel clockwise with the crank (26); lock the device by turning the knob (27) clockwise.

Fasten a supply hose with inner diameter 19 mm/0.75 inches to the water inlet quick-fit connection (32),

using an ordinary gardening quick-fit connection. operation H In FiG. 5.

Open the water supply tap and make sure this is not dripping;

- if the connection is made to the drinking water mains, a BA type water mains disconnector (38) must
be used, in conformity with EN 12729 standard, and available from your dealer (ric. 6). With regard

instruction manual - operation and maintenance; m



to its use, refer to the relative instruction manual;
- in case of supply from a water tank, introduce the suction hose inside the tank and make sure the vertical
distance between the water level and the pump is no more than 1.5 m (4.9 ft). operaTion M IN FiG. 6.
» Make sure the master switch (1) is on “0” position and insert the plug. operation I In FiG. 5.
« Move the master switch (1) to position “1".
« Press the spray gun lever (17) and wait for a continuous jet of water to come out;
» Move the master switch (1) to “0” position and connect the lance hose (14) to the spray gun (13),
tightening well. operation E IN FiG. 5.

STANDARD OPERATION (HIGH PRESSURE)

+ Make sure the nozzle holder head (15) is not in the detergent dispensing position (refer to “OPERATION
WITH DETERGENT” paragraph).

« Start the high-pressure cleaner again moving the master switch (1) to position “1".

« Press the gun spray lever (17), making sure the spray of the nozzle is even and this is not dripping.

- If necessary, adjust the pressure by turning the knob (6). Turn clockwise to increase pressure,
anticlockwise to decrease it.

- The pressure value can be modified by acting on the pressure regulator (45) of the cleaner gun (13), as in sTep
H N FiG. 3 to increase the pressure, or as in sTep L IN FiG. 3 to decrease the pressure (Extra TSR only).

« You can check the pressure level on the pressure gauge (34).

OPERATION WITH DETERGENT

The detergents recommended by the Manufacturer are over 90% biodegradable.

For instructions on how to use them, refer to the indications on the label of the detergent pack.

« Move the master switch (1) to “0” position.

« Check if the pressure regulator (45) is set for maximum pressure. step H IN Fig. 3 (Extra TSR only).

- Inthe case of suctioning from the high power cleaner’s tank (40), which is allowed in the vertical position
only (rie. 2, rRererence “@”), remove the cap (39) and, being careful not to spill any liquid (maximum
capacity is 3.51/0.92 US gal), fill the tank with the solution wanted.

To ensure thorough cleaning, the detergent tank (40) can be taken out after releasing it by turning the
device (41) anticlockwise. operation N oF FiG. 7. Proceed in the opposite order to put it back in place.
In the case of suctioning from an external tank (riG. 7 - rRererence “a”), remove the cap (44) and put in
the coupling (43) the connection (25) of the detergent suction hose (23) from external tank as shown
in FiG. 7 - Rererence “b”; put the other end of the hose (23), including the filter (24), in the external tank
which you have already prepared with the detergent solution wanted: in this case too, follow the
indications given for the dosage on detergent pack label.

Operate on the nozzle holder head (15) as shown in FiG. 3 - REFERENCE “@”.

Start the high-pressure cleaner again, moving the master switch (1) to position “1” and operate the
lever (17): suction and mixing occur automatically as the water flows through.

Turn the knob of the detergent tank cap (39) until the quantity of product wanted is dispensed.

To stop the supply of detergent and restore high-pressure operation, stop the high-pressure cleaner
moving the master switch (1) to“0” position and operate on the head (15) as shown in riG. 3 - Rererence”b”.

STOPPING OPERATION

Release the cleaner gun lever (17) to stop the high pressure jet; the high pressure cleaner moves to
the by-pass operating mode and stops immediately (K250 TSI models only), or after approximately 13
seconds it remains in this state (K250 TSR models only).

The cleaner will resume normal operation the as soon as the lever on the gun is pressed.

AWARNING

- If you stop the high pressure jet and put the gun down, enable the locking handle (16). sTep S IN FiG. 3.



STOP

- Completely close the water supply tap (or remove the suction hose from the water tank).

« Empty the water from the high-pressure cleaner, allowing this to operate for a few seconds with the
spray gun lever (17) pressed.

« Move the master switch (1) to “0” position.

» Remove the plug from the power socket.

« Eliminate any residual pressure in the high-pressure hose, by keeping the spray gun lever (17) pressed
for a few seconds.

- Wait for the high-pressure cleaner to cool down.

DECOMMISSIONING

+ In the Classic model, re-wind the high-pressure hose (20) carefully, avoiding any folds.

- Ifyour machine has a hose reel (5) release it by turning knob (27) anticlockwise; rewind the high-pressure
hose neatly, taking care not to get it twisted, turning the hose reel anticlockwise with the crank (26);
lock the device by turning the knob (27) clockwise.

« Rewind the power cable (28) carefully onto its support (10).

« Store the high-pressure cleaner in a dry and clean place, making sure not to damage the power cable
and the high-pressure hose.

ROUTINE MAINTENANCE

Perform the operations described in the “STOP” paragraph, following the chart shown below.

MAINTENANCE SCHEDULE JOB

After every use « Check the power cable, high-pressure hose, connections, spray gun and
lance hose.

If any of these is damaged, do not use the high-pressure cleaner and
contact a Skilled Technician.

Clean the water inlet filter (30).

Unscrew the quick-fit connection (32) and take out the filter (30).
operaTioN C IN FiG. 4 Generally speaking, to clean this all that need be
done is pass the filter under a jet of running water or blow on it with
compressed air. In the most difficult cases, use an anti-scale product or
replace the filter. To buy spares contact an authorised after-sales centre.
Fit the filter back on and screw the quick-fit connection back on.

Weekly

Clean the nozzle.

Generally speaking, to clean the nozzle, it is enough to pass the pin (37)
provided through the nozzle hole (36). If this is not successful, change
the nozzle. Buy this from an authorised after-sales centre. The nozzle can
be changed using a 14 mm wrench (not supplied).

Clean the detergent suction filter (24).

Generally speaking, to clean thefilter, all you need dois pass it under a jet
of running water or blow it with compressed air. In the most difficult cases,
use an anti-scale product or replace it. Only buy spares from authorised
after-sales centres.

Note: the detergent suction filter shown in figure 3 (24) is identical to
the one inside the tank (40) and connected to the doser cap (39).
Check the pump oil level.

Put the high power water jet cleaner horizontally (ric. 8) and check the
level through the oil sight glass. If topping up is required, contact a
Skilled Technician.

Monthly




(indicative data).

SPECIAL MAINTENANCE

Special maintenance jobs must only be performed by a Skilled Technician, following the table below

MAINTENANCE SCHEDULE

JOB

Every 200 hours

+ Check the pump (water) hydraulic circuit.

+ Check the pump fastening.

Every 500 hours

« Pump oil change.

+ Check the pump suction/delivery valves.
« Check the tightness of the pump screws.

+ Checkthe pump regulation
valve.
« Check the safety devices.

TROUBLESHOOTING

PROBLEMS

CAUSES

REMEDIES

When the switch (1) is
moved to position “1, the
high-pressure cleaner does
not start.

Tripping of system cutout device to
which the high-pressure cleaner is
connected (fuse, RCCB, etc.).

Reset the cutout device.

In case this trips again, do not use the
high-pressure cleaner and contact a skilled
technician.

The plug is not properly fitted.

Disconnect the plug and fit it back correctly.

The high-pressure cleaner
vibrates a lot and is noisy.

Water inlet filter (30) dirty.

Follow the indications of the “ROUTINE
MAINTENANCE” paragraph.

Suction of air.

Check the integrity of the suction circuit.

Not enough water supply or too
much priming depth.

Make sure the tap is completely open and
that the water mains flow or priming depth
are in conformity with the indications of the
paragraph “OPERATION - PRELIMINARY
ACTIVITIES” FIG. 6 - oPERATION M.

The high-pressure cleaner
fails to reach maximum
pressure.

The pressure regulator (45) of the
cleaner gun (13) is set for a lower
pressure value.

Turn the regulator completely as in ster H
IN FIG. 3.

Unloader/regulation valve set at
a lower value than the maximum
one.

Turn the knob (6) clockwise.

Nozzle holder head (15) in low-
pressure mode (FiG. 3 - REFERENCE“Q”).

Refer to FiG. 3 - REFERENCE “b”.

Worn nozzle (36).

Replace the nozzle as indicated in the
“ROUTINE MAINTENANCE” paragraph.

Not enough water supply or too
much priming depth.

Make sure the tap is completely open and
that the water mains flow or priming depth
are in conformity with the indications of the
paragraph “OPERATION - PRELIMINARY
ACTIVITIES” FIG. 6 - OPERATION M.

Faulty operation of the BA type
water mains disconnector

See table in relative instruction manual.

(continued on next page)



PROBLEMS

CAUSES

REMEDIES

Low detergent suction

Nozzle holder head (15) notin low-
pressure mode (FiG. 3 - RerereNce “b”.

Refer to FiG. 3 - REFERENCE “a”,

The pressure regulator (45) is set
for a pressure value below the
maximum one (Extra TSR only).

Restore the maximum pressure value. ster H
IN FIG. 3. (Extra TSR)

The detergent adjustment
knob (39) is not open enough.

Turn the knob clockwise.

After use with an external tank the
cap (44) was not put back properly.

Put the cap back on properly.

Detergent suction filter (24)
clogged.

Follow the indications of the “ROUTINE
MAINTENANCE” paragraph.

Detergent too viscous.

Use a detergent recommended by the
Manufacturer, and dilute in accordance with
plate instructions.

No water comes out of the
nozzle.

No water.

Make sure the water mains tap is completely
open or the suction hose can prime.

Faulty operation of the BA type
water mains disconnector.

See table in relative instruction manual.

Too much suctioning depth.

Make sure the priming depth is in conformity
with the indications of the paragraph
“OPERATION - PRELIMINARY ACTIVITIES”
FIG. 6 - OPERATION M.

Water nozzle clogged.

Clean and/or replace the nozzle as indicated
in the “ROUTINE MAINTENANCE” paragraph.

The high-pressure cleaner
stops during operation.

Tripping of system cutout device to
which the high-pressure cleaner is
connected (fuse, RCCB, etc.).

Reset the cutout device.

In case this trips again, do not use the
high-pressure cleaner and contact a skilled
technician.

Tripping of the ampere cut-out
protection device.

Follow the indications of the “SAFETY
DEVICES” paragraph.

The cleaner resumes
operation spontaneously
when it is in Total Stop
mode.

Leaking and/or dripping in the
delivery circuit.

Check the integrity of the delivery circuit.

When the master switch (1)
is turned, the motor hums
but does not start.

Electrical system and/or extension
inadequate.

Make sure the power line connection
instructions have been followed (see
the INSTRUCTION MANUAL - SAFETY
PRECAUTIONS), with special reference to the
extension used.




TRADUCTION DU MODE D’EMPLOI ORIGINAL

A Lire et respecter le contenu du MODE D’EMPLOI -
ATTENTION i AVERTISSEMENTS DE SECURITE.

CARACTERISTIQUES ET DONNEES TECHNIQUES

10.150 12.130 11.160 13.190 15.170 11.210

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Réseau d'alimentation (*) 230V-1~ - 50Hz 400V-3~ - 50Hz

Puissance absorbée 2,9kW 3,3 kW (*¥) 5,0kW

Fusible 16A

BRANCHEMENT HYDRAULIQUE

Température de I'eau d'alimentation maximum 60°C - T140°F

Température de I'eau d'alimentation minimum 5°C - 41°F

Débit de 'eau d'alimentation minimum 7501/h 9001/h 8201/h 9701/h 11201/h 8201/h

198USgph | 238USgph | 217USgph | 256USgph | 296 USgph | 217USgph

Pression de I'eau d'alimentation maximum 08MPa - 8bar - 116psi

Profondeur d'amorcage maximum 1,5m - 49ft

PRESTATIONS

Débit maximum 101/min 121/min 111/min 131/min 151/min 111/min
6001/h 7201/h 6601/h 7801/h 9001/h 6601/h

159USgph | 190USgph | 174USgph | 206USgph | 238USgph | 174USgph

Pression maximum 15MPa 13 MPa 16 MPa 19 MPa 17 MPa 21 MPa
150 bar 130 bar 160 bar 190 bar 170 bar 210 bar
2176 psi 1885 psi 2321 psi 2756 psi 2466 psi 3046 psi

Force de réaction sur le pistolet haute pression 289N 322N 328N 42,2N 46,1N 37,6N

Niveau de pression sonore - incertitude (***) 73,2dB(A) - 0,8dB(A)

Niveau de puissance sonore 84 dB(A)

Vibration du systéme main-bras opérateur -

Incertitude (***) 2,25m/s8 - 0,24m/s?

MASSE ET DIMENSIONS

Longueur x largeur x hauteur 520x430%x930mm - (20,5%16,9%36,6in)
Masse

modele Classic 40kg - 88Ib

modeéle Extra 50kg - 1101b

(*) Les versions triphasées sont fournies avec cable mais sans fiche électrique ; s'adresser a un ELecTRiciEN QUALIFIE pour le
montage de cet élément (voir le MopE b’EmPLOI — AVERTISSEMENTS DE SECURITE).
(**) Ce modele ne peut étre utilisé qu'avec des installations électriques ayant une puissance installée supérieure a 3,5 kW.
(***) Mesures effectuées conformément a I'EN 60335-2-79

Les caractéristiques et les données sont indicatives. Le fabricant se réserve le droit d'apporter a I'appareil toutes les
modifications jugées nécessaires.



LISTE DES PIECES
Faire référence aux FIGURES 1, 2, 3,4, 6 et 7.

1. Interrupteur général 21. Raccord tuyau haute pression (coté pistolet)
2. Plaque signalétique. Elle contient le numéro de 22. Raccord rapide tuyau haute pression (coté
série et les principales caractéristiques techniques pompe)
de l'appareil. 23. Tuyau d'aspiration du détergent extérieur
3. Plaquette d'avertissement « Lire le mode d'emploi 24, Filtre du tuyau d'aspiration du détergent
avant d'utiliser le nettoyeur haute pression » extérieur
4. Plaquette d’avertissement: Elle contient des 25. Embout tuyau d'aspiration du détergent
informations sur les risques résiduels: interdiction extérieur
d’utiliser I'appareil pour laver des personnes, 26. Manivelle du dévidoir
animaux, appareils électriques et le nettoyeur 27. Pommeau de blocage du dévidoir
haute pression lui-méme. Elle avertit que 28. Cable électrique d'alimentation

l'appareil n'est pas adapté pour étre raccordé , . ,
au réseau d'eau potable (si on a l'intention de le ;g E,choéfj d er)trje ﬁe leau

raccorder au réseau d'eau potable, il faut utiliser -Filtre dentrée defeau )
un disconnecteur de réseau de type BA, que 'on 31. Joint de raccord rapide d'entrée de l'eau

peut acheter auprés d’un revendeur). 32. Raccord rapide d'entrée de l'eau
5. Dévidoir 33. Tuyau de connexion du raccord de sortie de I'eau
6. Manette de réglage de la pression au glewdow )
7. Siége pour logement du pistolet / tube lance 34. In,dlca.teu.r de pre,sspn
8. Poignée de transport et manceuvre. 35. Témoin niveau d hUl'? )
9. Manche de la poignée. 36. Buse professionnelle a jet en éventail fixe
10. Support cable électrique d’alimentation 37. Pointe pour le nettoyage de la buse
11. Vis de fixation du support de I'enrouleur 38. Disconnecteur de réseau d’eau de type BA (non
fourni)

12. Volant de fixation de la poignée. ) . )
13. Pistolet 39. Bouchon du réservoir de détergent avec

dispositif doseur

40. Réservoir de détergent

41. Mécanisme de déblocage du réservoir de
détergent

42. Tuyau d’aspiration du détergent interne

43. Raccord pour I'aspiration du détergent dans
réservoir extérieur

44. Bouchon d'aspiration du détergent externe

45. Régulateur de pression (modéle Extra TSR
seulement)

14. Tube lance

15. Téte porte-buse

16. Arrét de sécurité gachette du pistolet

17. Gachette pistolet

18. Raccord pistolet G3/8" (modele Classic)

19. Raccord pistolet G3/8" avec joint tournant
(modéle Extra)

20. Tuyau haute pression

DISPOSITIFS DE SECURITE

« Coupe-circuit ampéremétrique.

Ce dispositif arréte le fonctionnement du nettoyeur haute pression en cas d'absorption excessive de

courant électrique.

S'il intervient il faut procéder de la maniére suivante:

- placer l'interrupteur général (1) en position “0” et débrancher la fiche de la prise de courant;

- appuyer sur la gachette (17) du pistolet (13) de fagon a évacuer I'éventuelle pression résiduelle ;

- attendre 10+15 minutes pour que le nettoyeur haute pression refroidisse ;

- vérifier que les prescriptions concernant les branchements a la ligne électrique sont respectées (voir
la «<NOTICE TECHNIQUE - AVERTISSEMENTS DE SECURITE»), en faisant attention a la rallonge
utilisée;

- rebrancherlafiche et répéterla procédure de démarrage décrite au paragraphe «<FONCTIONNEMENT».

Soupape de limitation/régulation de la pression

Il s'agit d’'une soupape, opportunément mise au point par le Fabricant, qui permet de régler la pression

de fonctionnement par le biais de la manette (6) et qui permet au fluide pompé de revenir a l'aspiration

delapompe, empéchant I'apparition de pressions dangereuses, lorsque I'on ferme le pistolet ou lorsque

I'on cherche a définir des valeurs de pression supérieures aux valeurs maximales admises.

Dispositif de blocage de la gachette du pistolet.

Arrét de sécurité (16) qui permet de bloquer la gachette (17) du pistolet (13) en position de fermeture,

évitant ainsi tout fonctionnement accidentel (FiG. 3, REFERENCE « S »).




EQUIPEMENT STANDARD

Vérifier que les éléments suivants sont contenus dans I'emballage du produit acheté:
- nettoyeur haute pression;

« tuyau de refoulement haute pression avec raccord rapide (modéle Classic) ;
« dévidoir complet (modele Extra) ;

- pistolet;

- pistolet haute pression avec régulateur de pression (modéle Extra TSR);

« tube lance;

« buse professionnelle a jet en éventail fixe ;

« kit raccord rapide d’entrée de l'eau ;

« kit tuyau d'aspiration détergent extérieur;

+ poignée de transport et manceuvre (modele Classic) ;

- kit de fixation de la poignée (modele Classic) ;

- notice technique - avertissements de sécurité ;

« notice technique - utilisation et entretien ;

- certificat de garantie ;

« livret centres d'assistance ;

« déclaration CE de conformité ;

- pointe pour le nettoyage de la buse.

En cas de problémes, contacter le revendeur ou un centre d'assistance agréé.

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

Il est possible de compléter I'équipement standard du nettoyeur haute pression avec la gamme
d'accessoires suivante:

- disconnecteur de réseau d’eau de type BA: obligatoire pour le raccordement au réseau d’eau potable;
- lance de sablage: congue pour polir les surfaces en éliminant la rouille, la peinture, les incrustations, etc.;
« sonde débouche-canalisations: concue pour déboucher les tuyauteries et canalisations;

« lance buse rotative: congue pour éliminer la saleté tenace;

« lance moussante: congue pour une distribution plus efficace du détergent;

- lances et buses de différents types.

INSTALLATION - MONTAGE ACCESSOIRES

« Insérer le support du cable électrique (10) sur la plaque en téle de la poignée (8) et le fixer avec la vis
auto-taraudeuse (11). oPERATION A DE LA FIG. 2.

« Enfiler la poignée (8) dans les tuyaux en acier qui sortent de la machine et la fixer avec le kit fourni :
serrer les volants filetés (12) sur les écrous retenus par les siéges prévus a cet effet, présents sur la
poignée. oPERATION B DE LA FIG. 2.

« Sur le modele Classic, raccorder le raccord rapide (22) du tuyau (20) au raccord de sortie de l'eau.
OPERATION G DE LA FIG. 5.

« Surle modeéle Classic, visser le raccord du tuyau haute pression (21) au filet (18) du pistolet (13) et serrer
a fond a l'aide de deux clés fixes de 22 mm (non fournies). opEration F DE LA FiG. 5.

« Surle modele Extra, visser le raccord du tuyau haute pression du dévidoir au raccord (19) du pistolet (13)
et serrer a fond a I'aide de deux clés fixes de 22 mm (non fournies). opEraTioN L DE LA FIG. 6.

« Insérer le filtre (30) dans le raccord d'entrée de I'eau (29). Insérer le joint (31) dans le raccord rapide
d'entrée de 'eau (32) et le visser au raccord (29). operation D DE LA FiG. 4.

FONCTIONNEMENT - OPERATIONS PRELIMINAIRES

« Apporter le nettoyeur haute pression dans le poste de travail.

- Cette machine peut étre utilisée en position verticale (Fic. 2, REFERENCE « a ») et horizontale
(FiG. 2, REFERENCE « b »). Si l'on travaille de facon continue et intensive pendant de nombreuses
heures dans la journée, il est recommandé d’opter pour la position horizontale (voir également
le paragraphe «<FONCTIONNEMENT AVEC DETERGENT»).

« Sur le modele Classic, dérouler complétement le tuyau haute pression (20).

- Si 'appareil que I'on posséde dispose d'un dévidoir (5), débloquer le dispositif en tournant le



pommeau (27) en sens inverse des aiguilles d’'une montre ; dérouler la quantité de tuyau nécessaire

en faisant tourner le dévidoir dans le sens des aiguilles d'une montre au moyen de la manivelle (26) ;

bloquer le dispositif en tournant le pommeau (27) dans le sens des aiguilles d'une montre.

Fixer au raccord rapide d'entrée de l'eau (32) un tuyau d'alimentation de 19 mm/0,75 in de diameétre

interne, en utilisant un simple raccord rapide de jardinage. Operation H DE LA FiG. 5

Ouvrir le robinet d'alimentation en eau, en vérifiant qu'il n'y a pas découlements.

- si le raccordement est effectué au réseau d'eau potable, il faut obligatoirement utiliser un
disconnecteur de réseau d'eau de type BA (38), conforme a la norme EN 12729, qui peut étre acheté
aupres d'un revendeur (voir FiG. 6). Pour son utilisation, faire référence a la notice technique;

- en cas d’alimentation par réservoir d’aspiration, introduire le tuyau d'aspiration a I'intérieur de celui-ci,
en vérifiant que la distance verticale entre le niveau de I'eau et la pompe ne dépasse pas 1,5 m (4,9 ft).
OPERATION M DE LA FIG. 6.

Vérifier que l'interrupteur général (1) est sur“0” et brancher la fiche. operation I DE LA FiG. 5.

Placer l'interrupteur général (1) sur“1".

Appuyer sur la gachette (17) du pistolet et attendre qu’un jet d'eau continu en sorte;

Placer l'interrupteur général (1) sur“0” et raccorder au pistolet (13) le tube lance (14), en serrant a fond.

OPERATION E DE LA FIG. 5.

FONCTIONNEMENT STANDARD (A HAUTE PRESSION)

- Vérifier que la téte porte-buse (15) n'est pas en position de distribution de détergent (voir également
le paragraphe «<FONCTIONNEMENT AVEC DETERGENT»).

« Redémarrer le nettoyeur haute pression en placant I'interrupteur général (1) sur «1».

- Appuyer sur la gachette (17) du pistolet, en vérifiant que le jet de la buse est uniforme et I'absence
d'écoulements.

+ Régler, si nécessaire, la pression en agissant sur la manette (6). La tourner dans le sens des aiguilles
d’une montre pour augmenter la pression et en sens inverse pour la diminuer.

« La valeur de la pression peut étre modifiée en agissant sur le régulateur (45) du pistolet haute
pression (13), en suivant |'operaTion H FiG. 3 pour augmenter la pression ou en suivant |'operaTion L FiG. 3
pour diminuer la pression (Extra TSR seulement).

+ La jauge de pression (34) indique la valeur de la pression.

FONCTIONNEMENT AVEC DETERGENT

Les détergents recommandés par le Fabricant sont biodégradables a plus de 90%.

Pour les modalités d'emploi, se reporter aux indications figurant sur I'étiquette de 'emballage du détergent.

« Mettre l'interrupteur général (1) sur «O».

- Vérifier que le régulateur de pression (45) est paramétré pour la pression maximale. operation H FiG. 3
(Extra TSR seulement).

- En cas d'aspiration a partir du réservoir du nettoyeur haute pression (40) qui n'est autorisée qu'en
position verticale (FiG. 2 - REFERENCE « @ »), retirer le bouchon (39) et en veillant a ne pas faire déborder
le liquide (capacité maximale 3,51/0,92 US gal), remplir le réservoir avec la dilution souhaitée.

« Pour procéder a un nettoyage soigné, le réservoir de détergent (40) peut étre retiré de son logement,
apres l'avoir débloqué en tournant le mécanisme (41) en sens inverse des aiguilles d'une montre.
opération N de la riG. 7. Procéder de facon contraire pour le remontage.

- En cas d'aspiration dans un réservoir extérieur (riG. 7 - REFERENCE « @ »), retirer le bouchon (44) et insérer
dans la prise (43) le raccord (25) du tuyau d'aspiration du détergent dans un réservoir extérieur (23)
comme sur |a riG. 7 - rRéreRence « b » ; introduire I'autre extrémité du tuyau (23), filtre compris (24), dans
le réservoir extérieur, qui devra déja avoir été préparé avec le détergent suivant la dilution souhaitée :
dans ce cas également, suivre les recommandations relatives au dosage figurant sur la plaquette de
I'emballage du détergent.

« Agir sur la téte porte-buse (15) comme sur |a FiG. 3 - REFERENCE « @ ».

+ Redémarrer le nettoyeur haute pression, en mettant lI'interrupteur général (1) sur «1» et actionner la
gachette (17): l'aspiration et le mélange se produisent automatiquement au passage de l'eau.

- Tourner la poignée du bouchon du réservoir de détergent (39) jusqu’a ce que la quantité de produit
souhaitée en sorte.

« Pour arréter la distribution de détergent et reprendre le fonctionnement a haute pression, arréter le
nettoyeur haute pression en mettant l'interrupteur général (1) sur «0» et agir sur la téte (15) comme
sur la FiG. 3 - REFERENCE « b ».



INTERRUPTION DU FONCTIONNEMENT

« Enrelachant la poignée (17) du pistolet haute pression, on arréte le jet haute pression et le nettoyeur
haute pression passe en fonctionnement de by-pass et s'arréte automatiquement (modeles K250 TSI
seulement) ; ou bien au bout de 13 secondes pendant lesquelles il se trouve dans cet état (modéles
K250 TSR seulement).

« Le nettoyeur haute pression se remet a fonctionner normalement des que l'opérateur appuie a nouveau
sur la poignée du pistolet haute pression.

A ATTENTION

« Sil'on doit stopper le fonctionnement du jet haute pression et poser le pistolet haute pression, il faut
insérer le bouton de blocage (16) de la poignée de celui-ci. oPERATION S FiG. 3.

ARRET

« Fermer complétement le robinet d'alimentation en eau (ou sortir le tuyau d'aspiration du réservoir
d’aspiration).

« Vider I'eau du nettoyeur haute pression en le faisant fonctionner pendant quelques secondes avec la
gachette (17) du pistolet appuyée.

« Mettre l'interrupteur général (1) sur «O».

« Débrancher la fiche d'alimentation de la prise de courant.

« Eliminer toute pression résiduelle éventuellement présente dans le tuyau haute pression en maintenant
appuyée pendant quelques secondes la gachette (17) du pistolet.

- Attendre que le nettoyeur haute pression se soit refroidi.

MISE AU REPOS

« Sur le modele Classic, enrouler le tuyau haute pression (20) avec soin, en évitant les pliures.

« Si 'appareil que I'on posséde dispose d'un dévidoir (5), débloquer le dispositif en tournant le
pommeau (27) en sens inverse des aiguilles d'une montre ; ré-enrouler de facon ordonnée le tuyau
haute pression, en évitant les entortillages et en faisant tourner le dévidoir en sens inverse des aiguilles
d’une montre en utilisant la manivelle (26) ; bloquer le dispositif en tournant le pommeau (27) dans
le sens des aiguilles d’'une montre.

« Ré-enrouler soigneusement le cable électrique d'alimentation (28) sur le support (10).

+ Mettre le nettoyeur haute pression dans un lieu sec et propre, en veillant a ne pas endommager le
cable d'alimentation et le tuyau haute pression.

ENTRETIEN COURANT

Effectuer les opérations décrites au paragraphe «<ARRET» et suivre les indications contenues dans le
tableau suivant.

INTERVALLE

D'ENTRETIEN INTERVENTION

A chaque utilisation |+ Contréle du cable d’alimentation, du tuyau haute pression, des raccords, du pistolet et
du tube lance.

Siune ou plusieurs pieces sont endommagées, ne pas utiliser le nettoyeur haute pression
et s'adresser a un Technicien Spécialisé.

Une fois par semaine | « Nettoyage du filtre d'entrée de I'eau (30).

Dévisser le raccord rapide (32) et extraire le filtre (30). operation C DE LA FiG. 4. Pour le
nettoyage, il suffit en général de passer le filtre sous un jet d’eau courante ou de
souffler dessus avec de I'air comprimé. Dans les cas les plus difficiles, utiliser un produit
anticalcaire ou remplacer le filtre, en s'adressant pour I'achat de la piéce de rechange a
un centre d'assistance agréé.

Remonter le filtre et serrer a fond le raccord rapide.

(suite a la page suivante)



Une fois par mois

« Nettoyage de la buse.

Pour le nettoyage, il suffit en général de passer dans le trou de la buse (36) la pointe (37)
fournie. Sile résultat n'est pas satisfaisant, remplacer la buse en s'adressant pour I'achat
de la piece de rechange a un centre d'assistance agréé. La buse peut étre remplacée en
utilisant une clé de 14 mm (non fournie).

Nettoyage du filtre d’aspiration du détergent (24).

Pour le nettoyage, il suffit en général de passer le filtre sous un jet d’eau courante ou de
souffler dessus avec de I'air comprimé. Dans les cas les plus difficiles, utiliser un produit
anticalcaire ou remplacer le filtre, en s'adressant pour I'achat de la piéce de rechange a
un centre d'assistance agréé.

NB: lefiltre d'aspiration du détergent représenté sur la figure 3 (24) estidentique a celui
placé dans le réservoir (40) et relié au bouchon doseur (39).

Vérification du niveau d’huile de la pompe.

Placer le nettoyeur haute pression en position horizontale (ric. 8) et controler le niveau
au moyen du témoin. Si des remplissages sont nécessaires, s'adresser a un Technicien

Spécialisé.

ENTRETIEN PONCTUEL

Les interventions d’entretien ponctuel ne doivent étre effectuées que par un Technicien Spécialisé, en
suivant les indications contenues dans le tableau ci-dessous (données indicatives).

INTERVALLE
D'ENTRETIEN

INTERVENTION

Toutes les 200 heures

« Controle du circuit hydraulique (eau) dela | « Contrdle de la fixation de la pompe.
pompe.

Toutes les 500 heures

+ Vidange de I'huile de la pompe. « Controle de la soupape de régulation de
» Controle des soupapes d'aspiration/| la pompe.
refoulement de la pompe. « Vérification des dispositifs de sécurité.

+ Contrdle du serrage des vis de la pompe.

PROBLEMES, CAUSES ET SOLUTIONS

PROBLEMES

CAUSES SOLUTIONS

marche.

En mettant I'interrupteur (1) [Un dispositif de sécurité de |Réarmer le dispositif de protection.
sur "1" le nettoyeur haute | l'installation, auquel le nettoyeur haute | En cas de nouveau déclenchement, ne
pression ne se met pas en | pression est relié (fusible, disjoncteur | pas utiliser le nettoyeur haute pression

différentiel, etc.), s'est déclenché. et s’adresser a un technicien spécialisé.

La fiche n’est pas branchée|Débrancher la fiche de la prise et la
correctement. rebrancher correctement.

bruyant.

Le nettoyeur haute pression | Le filtre d'entrée de I'eau (30) est sale. | Suivre les indications du paragraphe
vibre beaucoup et est trés "ENTRETIEN COURANT".

Aspiration d‘air. Controler l'intégrité du circuit d'aspiration.

L'alimentation en eau est insuffisante | Vérifier que le robinet est complétement
ou la profondeur d'amorcage est|ouvert et que le débit du réseau de
excessive. distribution d’eau ou la profondeur
d'amorcage sont conformes
aux indications du paragraphe
"FONCTIONNEMENT - OPERATIONS
PRELIMINAIRES” FiG. 6 - OperaTioN M.

(suite a la page suivante)




PROBLEMES

CAUSES

SOLUTIONS

Le nettoyeur haute pression
n'atteint pas la pression
maximum.

Le régulateur de pression (45) du
pistolet haute pression (13) est
paramétré pour une valeur inférieure
de pression.

Tourner complétement le régulateur en
suivant |'operation H FiG. 3.

Soupape de régulation paramétrée sur
une valeur inférieure a celle maximum.

Tourner la manette dans le sens des
aiguilles d'une montre (6).

La téte porte-buse (15) est en basse
pression (FIG. 3 - REFERENCE « @ »).

Agir de la maniere indiquée sur la Fic. 3 -
REFERENCE « b ».

La buse est abimée (36).

Remplacer la buse selon les indications
figurant au paragraphe "ENTRETIEN
COURANT”

L'alimentation en eau est insuffisante
ou la profondeur d'amorcage est
excessive.

Vérifier que le robinet est completement
ouvert et que le débit du réseau de
distribution d’eau ou la profondeur
d'amorgcage sont conformes
aux indications du paragraphe
“FONCTIONNEMENT - OPERATIONS
PRELIMINAIRES” FiG. 6 - oPERATION M.

Fonctionnement anormal du
disconnecteur de réseau d'eau de
type BA.

Voir le tableau équivalent figurant dans
la notice technique relative.

Faible aspiration du
détergent.

La téte porte-buse (15) n'est pas en
basse pression (FiG. 3 - REFERENCE « b »).

Agir de la maniére indiquée sur la fiG. 3 -
REFERENCE « @ ».

Le régulateur de pression (45) est
paramétré pour une valeur de pression
inférieure a la valeur maximale (modéle
Extra TSR seulement).

Rétablir la valeur de pression maximale.
oPERATION H FiG. 3 (modéle Extra TSR).

Bouton de réglage du détergent (39)
pas suffisamment ouvert.

Tourner le bouton dans le sens des
aiguilles d'une montre

Aprés I'utilisation avec un réservoir
externe, le bouchon (44) n'a pas été
repositionné correctement.

Repositionner correctement le bouchon.

Filtre d'aspiration du détergent (24)
colmaté.

Suivre les indications du paragraphe
“ENTRETIEN COURANT”.

Le détergent utilisé est trop visqueux.

Utiliser un détergent recommandé par
le Fabricant et respecter les dilutions
indiquées sur l'étiquette.

L'eau ne sort pas de la buse.

Manque d'eau.

Vérifier que le robinet du réseau d'eau est
completement ouvert ou que le tuyau
d'aspiration peut s'amorcer.

Fonctionnement anormal du
disconnecteur de réseau d'eau de
type BA

Voir le tableau équivalent figurant dans
la notice technique relative

Profondeur d'aspiration excessive

Vérifier que la profondeur d'amorcage est
conforme aux indications du paragraphe
“FONCTIONNEMENT - OPERATIONS
PRELIMINAIRES” FiG. 6 - Operation M.

La buse d'eau est bouchée.

Nettoyer et/ou remplacer la buse selon
les indications figurant au paragraphe
“ENTRETIEN COURANT”.

(suite a la page suivante)




PROBLEMES

CAUSES

SOLUTIONS

Le nettoyeur haute
pression s'arréte durant le
fonctionnement.

Un dispositif de sécurité de
l'installation, auguel le nettoyeur haute
pression est relié (fusible, disjoncteur
différentiel, etc.), s'est déclenché.

Réarmer le dispositif de protection.

En cas de nouveau déclenchement, ne
pas utiliser le nettoyeur haute pression
et s’adresser a un technicien spécialisé.

Le dispositif de protection
ampéremétrique s'est déclenché.

Suivre les indications figurant au
paragraphe “DISPOSITIFS DE SECURITE”.

Le nettoyeur haute pression
redémarre de lui-méme
depuis la condition de Total
Stop.

Fuites et/ou écoulements dans le
circuit de refoulement

Vérifier I'intégrité du circuit de
refoulement.

En tournant l'interrupteur
général (1), le moteur
vrombit, mais ne se met pas
en marche.

L'installation électrique et/ou la
rallonge ne sont pas appropriées.

Vérifier que les prescriptions concernant
les branchements a la ligne électrique
sont respectées (voir le MODE
D’EMPLOI - AVERTISSEMENTS DE
SECURITE), en faisant attention a la
rallonge utilisée.




TRADUCCION DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES
A i Lea y tenga en cuenta el contenido del MANUAL DE
ATENCION INSTRUCCIONES - ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD.

CARACTERISTICAS Y DATOS TECNICOS

10.150 12.130 11.160 13.190 15.170 11.210

CONEXION ELECTRICA

Red de alimentacion (¥) 230V-1~ - 50Hz 400V-3~ - 50Hz

Potencia absorbida 2,9kW 3,3 kW (*¥) 5,0kW

Fusible 16A

CONEXION HIDRICA

Temperatura maxima del agua de alimentacién 60°C - 140°F

Temperatura minima del agua de alimentacién 5°C - 41°F

Caudal minimo del agua de alimentacion 7501/h 9001/h 8201/h 9701/h 11201/h 8201/h
198USgph | 238USgph | 217USgph | 256USgph | 296 USgph | 217USgph

Presion méxima del agua de alimentacion 08MPa - 8bar - 116psi

Profundidad méxima de aspiracion 1,5m - 49ft

RENDIMIENTOS

Caudal mdximo 101/min 121/min 111/min 131/min 151/min 111/min

600 I/h 7201/h 660 1/h 7801/h 9001I/h 660 1/h
159USgph | 190USgph | 174USgph | 206USgph | 238USgph | 174USgph

Presién maxima 15MPa 13 MPa 16 MPa 19 MPa 17 MPa 21 MPa
150 bar 130 bar 160 bar 190 bar 170 bar 210 bar
2176 psi 1885 psi 2321 psi 2756 psi 2466 psi 3046 psi

Fuerza de reaccién en la hidro-pistola 289N 322N 32,8N 422N 46,1N 37,6N

Nivel de presion sonora - incertidumbre (***) 73,2dB(A) - 0,8dB(A)

Nivel de potencia sonora 84 dB(A)

Vibracién sistema mano-brazo operador -

Incertidumbre (**¥) 2,25m/s* - 0,24m/s?

PESO Y DIMENSIONES

Longitud x anchura x altura 520x430x930mm - (20,5%16,9x36,6in)

Peso

modelo Classic 40kg - 88lb

modelo Extra 50kg - 1101b

(¥) Las versiones trifasicas se suministran con cable sin clavija eléctrica; para montar esta pieza dirigirse a un ELECTRICISTA
CuaLiFicapo (ver el MANUAL DE INSTRUCCIONES — ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD).
(**) Este modelo se puede utilizar solamente con instalaciones eléctricas cuya potencia instalada debe ser superior a 3,5 kW.
(***) Mediciones realizadas de acuerdo con EN 60335-2-79

Las caracteristicas y los datos son indicativos. El Fabricante se reserva el derecho de realizar al aparato todas.
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que podrd comprar en su revendedor). 31. Junta racor rapido de entrada agua
5. Enrollador de tubo 32. Racor rapido de entrada agua
6. Perilla regulacion presion 33. Tubo empalme de racor de salida agua a enrollador de m
7. Alojamiento hidropistola / tubo lanza tubo
8. Asa para el transporte y la maniobra 34. Indicador de presiéon
9. Empufadura asa 35. Visor de nivel de aceite
10. Soporte cable eléctrico de alimentacién 36. Boquilla profesional de abanico fijo
11. Tornillo de fijacion soporte enrolla-cable 37. Alfiler limpieza boquilla

12.

. Interruptor general
. Placa de identificacién. Indica el nimero de serie y

. Placa de advertencia“Antes de utilizar la hidrolavadora,

IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES

Hacer referencia a las FiGuras 1, 2, 3,4, 6 y 7.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

las principales caracteristicas técnicas

leer el manual”.

Placa de advertencia. Informa acerca de los
riesgos residuales: prohibido el uso para lavar
personas, animales, aparatos eléctricos y la misma
hidrolavadora. Advierte de que la maquina no se
puede conectar a la red hidrica de agua potable (si
se piensa conectar a la red hidrica de agua potable,
habra que utilizar un desconector de red de tipo BA,

Ruedecilla de fijacion asa 38.

Empalme hidropistola G3/8" con swivel (modelo Extra)
Tubo de alta presion

Empalme tubo de alta presion (lado hidropistola)
Empalme rapido para tubo de alta presion (lado bomba)
Tubo de aspiracion detergente externo

Filtro tubo de aspiracion detergente externo

Racor tubo aspiracion detergente externo

Manivela enrollador de tubo

Pomo de blogqueo enrollador de tubo

Cable eléctrico de alimentacion

Racor entrada agua

Filtro entrada agua

Desconector de red hidrica de tipo BA (no suministrado)

13. Hidropistola 39. Tapdn deposito detergente con dispositivo dosificador
14. Tubo lanza 40. Depésito detergente
15. Cabeza del portaboquilla 41. Dispositivo de desbloqueo depésito detergente

16.
17.
18.

42.
43,
44,
45,

Retén de seguridad palanca hidropistola
Palanca hidropistola
Empalme hidropistola G3/8” (modelo Classic)

Tubo de aspiracion detergente interno

Empalme aspiracion detergente de depésito externo
Tapdn de aspiracion detergente externo

Regulador de presion (sélo Extra TSR)

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

» Protector amperométrico.

Dispositivo que detiene el funcionamiento de la hidrolavadora en caso de elevada absorcién de corriente

eléctrica.

Al realizar la intervencion, proceder como sigue:

- llevar el interruptor general (1) a la posiciéon “0"y quitar la clavija de la toma de corriente;

- presionar la palanca (17) de la hidropistola (13) para descargar la eventual presion residual;

- esperar de 10 a 15 minutos, de manera que se enfrie la hidrolavadora;

- comprobar que se respetan las prescripciones de conexion a la linea eléctrica (ver el MANUAL DE
INSTRUCCIONES - ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD), haciendo especial referencia al cable prolongador
utilizado;

- volver a conectar la clavija a la toma de corriente y repetir el procedimiento de arranque descrito en el
parrafo “FUNCIONAMIENTO”.

« Vélvula de limitacién/regulacion de la presion.

Vélvula calibrada adecuadamente por el Fabricante, que permite regular la presion de trabajo a través de

la perilla (6) y que le permite al fluido bombeado refluir a la aspiracion de la bomba, impidiendo que se

produzcan presiones peligrosas cuando se cierra la hidropistola o cuando se intentan ajustar valores de
presion por encima de los maximos permitidos.

« Dispositivo de bloqueo de la palanca de la hidropistola.
Retén de seguridad (16) que permite bloquear la palanca (17) de la hidropistola (13) en posicién de cierre,
previniendo funcionamientos accidentales (riG. 3, RererenciA “s”).

EQUIPO ESTANDAR

Asegurarse de que la caja del producto comprado contiene los elementos siguientes:
« hidrolavadora de alta presion;

« tubo de envio de alta presién con empalme rapido (modelo Classic);

- enrollador de tubo completo (modelo Extra);

« hidropistola;

« hidropistola con regulador de presion (sélo Extra TSR);



« tubo lanza;

« boquilla profesional de abanico fijo;

« kit racor rapido de entrada agua;

« kit tubo de aspiracion detergente externo;

- asa para el transporte y la maniobra (modelo Classic);
« kit fijacién asa (modelo Classic);

« manual de instrucciones - advertencias de seguridad;
« manual de instrucciones - uso y mantenimiento;

- certificado de garantia;

« libro centros de asistencia;

« declaracion de conformidad CE;

- alfiler limpieza boquilla.

En caso de problemas, dirigirse al revendedor o a un centro de asistencia autorizado.

ACCESORIOS OPCIONALES

El equipo estdndar de la hidrolavadora se puede integrar con la gama de accesorios que se indica a
continuacion:

« desconector de red hidrica de tipo BA: obligatorio para la conexién a la red hidrica de agua potable.

- lanza arenadora: concebida para alisar superficies, eliminando herrumbre, pintura, incrustaciones, etc.;

« sonda purga-tubos: concebida para desatrancar tubos y conductos;

« lanza boquilla rotativa: concebida para eliminar la suciedad tenaz;

- lanza de espuma: concebida para distribuir el detergente con eficacia;

« lanzas y boquillas de varios tipos.

INSTALACION - MONTAJE ACCESORIOS

« Introducir el soporte cable (10) sobre la placa de chapa del asa (8) y fijarlo con el tornillo auto roscado (11).
OPERACION A DE LA FIG. 2.

Introducir el asa (8) en los tubos de acero que sobresalen de la méaquina y fijarlo con la ayuda del kit
suministrado: apretar las ruedecillas roscadas (12) sobre las tuercas sujetadas por sus alojamientos,
predispuestas en el asa. oPERACION B DE LA FiG. 2.

En el modelo Classic, conectar el racor de empalme rapido (22) del tubo (20) al racor de salida agua.
OPERACION G DE LA FIG. 5.

En el modelo Classic, Enroscar el racor (21) del tubo de alta presion al roscado (18) de la hidropistola (13) y
apretar hasta el tope con dos llaves fijas de 22 mm (no suministradas). operacion F Dk FiG. 5.

En el modelo Extra, enroscar el racor del tubo de alta presion del enrollador de tubo al empalme (19) de la
hidropistola (13) y apretar hasta el tope con dos llaves fijas de 22 mm (no suministradas). operAcioN L DE FiG. 6.
Introducir el filtro (30) en el racor entrada agua (29). Introducir la junta (31) en el racor rapido de entrada
agua (32) y enroscarlo al racor (29). operacion D pe Fic. A.

FUNCIONAMIENTO - ACTIVIDADES PRELIMINARES

Colocar la hidrolavadora en la posicién de trabajo.

Esta méaquina se puede utilizar en posicion vertical (FiG. 2, ReFerenciA“a”) y horizontal (FiG. 2, REFERENCIA“b").

En el caso de trabajos continuativos e intensivos durante muchas horas al dia, se aconseja utilizarla

en posicion horizontal (ver también el parrafo “FUNCIONAMIENTO CON DETERGENTE”).

En el modelo Classic, Desenrollar completamente el tubo de alta presion (20).

Sidisponemos de una maquina con enrollador de tubo (5), desbloquear el dispositivo girando el pomo (27) en

sentido antihorario; desenrollar la cantidad de tubo necesaria haciendo girar el enrollador de tubo en sentido

horario con la ayuda de la manivela (26); bloquear el dispositivo girando el pomo (27) en sentido horario.

Fijar al racor répido de entrada agua (32) un tubo de alimentacién con un didmetro interior de 19 mm/0,75in,

utilizando un empalme rapido comun de jardineria. operacion H e FiG. 5.

Abrir el grifo de alimentacién agua, comprobando que no haya goteos;

- encaso de que la conexidn se realice a la red hidrica de agua potable, es obligatorio utilizar un desconector
de red hidrica de tipo BA (38), conforme con la norma EN 12729, que podra comprar en su revendedor
(ver LA FiG. 6). Para su uso, hacer referencia al relativo manual de instrucciones;

- en caso de alimentacion de un depdsito de aspiracion, introducir el tubo de aspiracion en su interior,
comprobando que la distancia vertical entre el nivel del aguay labomba no supere 1,5 m (4,9 ft). operacion M
DE FIG. 6.



« Comprobar que el interruptor general (1) se encuentra en posicién“0"y conectar la clavija. operacion I beFiG. 5.

« Llevar el interruptor general (1), a la posicion“1".

« Presionar la palanca (17) de la hidropistola y esperar a que salga un chorro de agua continuo;

+ Llevarelinterruptor general (1) a la posicion“0"y conectar ala hidropistola (13) el tubo lanza (14), apretando
hasta el tope. operacioN E DE FiG. 5.

FUNCIONAMIENTO ESTANDAR (A ALTA PRESION)

« Comprobar que la cabeza del portaboquilla (15) no se encuentra en posiciéon de suministro de detergente
(ver también el parrafo “FUNCIONAMIENTO CON DETERGENTE”).

« Volver a arrancar la hidrolavadora llevando a la posicion “1” el interruptor general (1).

« Presionar la palanca (17) de la hidropistola, comprobando que el rociado de la boquilla sea uniforme y que
no haya goteos.

« Siesnecesario, regular la presion a través de la perilla (6). Girar en sentido horario para aumentar la presion,
y en sentido antihorario para disminuirla.

- Elvalor de la presién se puede modificar interviniendo en el regulador (45) de la hidropistola (13), tal como
se indica en la operacioN H pE FiG. 3 para aumentar la presidn, o bien como indicado en la operacioN L beFiG. 3 m
para disminuir la presion (sélo Extra TSR).

- El valor de la presién podra ser visualizado en el indicador de presion (34).

FUNCIONAMIENTO CON DETERGENTE

Los detergentes aconsejados por el Fabricante son biodegradables en mas de un 90 %.

Para las modalidades de uso, hacer referencia a cuanto indicado en la etiqueta del envase de detergente.

« Llevar el interruptor general (1) a la posicion “0".

« Comprobar que el regulador de presion (45) esta configurado para la presion maxima. operacion H pe FiG. 3
(s6lo Extra TSR).

« En el caso de aspiracion del depdsito de la hidrolavadora (40) que sélo se permite en posicién vertical
(F1G. 2 - RererenciA “@”), extraer el tapon (39) teniendo cuidado de no desbordar el liquido (capacidad maxima
3,51/0,92 US gal), llenar el depésito en la dilucién deseada.

« Para realizar una limpieza esmerada, el depdsito detergente (40) se puede extraer de su alojamiento, tras
haberlo desbloqueado girando en sentido antihorario el dispositivo (41). operacion N pE LA FiG. 7. Para el
montaje, actuar al contrario.

« En caso de aspiracion de un depésito externo (riG. 7 - RererenciA “@”), extraer el tapdn (44) e introducir en
el empalme (43) el racor (25) del tubo de aspiracion detergente del depésito externo (23) como se indica
en la riG. 7 - rererencia “b”; introducir la otra extremidad del tubo (23) dotado de filtro (24) en el depésito
externo, el cual ya se habra preparado con el detergente con la dilucién deseada: también en este caso,
seguir las recomendaciones relativas a la dosificacion presentes en la placa del envase del detergente.

« Actuar en la cabeza del portaboquilla (15) como se indica en la FiG. 3 - Rererencia “a”.

« Volver a arrancar la hidrolavadora, llevando el interruptor general (1) a la posicién “1”y accionar la
palanca (17): la aspiracién y la mezcla se producen automéaticamente al pasar el agua.

« Girar la perilla del tapdn deposito detergente (39) hasta obtener el suministro de la cantidad de producto
deseada.

« Para detener el suministro del detergente y restablecer el funcionamiento de alta presion, detener la
hidrolavadora, llevando el interruptor general (1) a la posicién “0"y actuar en la cabeza (15) como se indica
en la FiG. 3 - RererenciA “b”.

INTERRUPCION DEL FUNCIONAMIENTO

« Soltando la palanca (17) de la hidropistola, se interrumpe el suministro del chorro de alta presién y la
hidrolavadora pasa al funcionamiento en by-pass y se para autométicamente (s6lo modelos K250 TSI), o
pasados unos 13 segundos de permanencia en dicho estado (s6lo modelos K250 TSR).

« La hidrolavadora retoma su funcionamiento normal al volver a presionar la palanca de la hidropistola.

AATENCI(’)N

« En caso de tener que interrumpir el suministro del chorro de alta presién y apoyar la hidropistola, habra
gue introducir la palanca de bloqueo (16). oPERACION S DE FIG. 3.



PARADA

« Cerrar completamente el grifo de alimentacion del agua (o bien extraer el tubo de aspiracion del depésito
de aspiracion).

- Vaciar el agua a la hidrolavadora, haciéndola funcionar durante unos segundos con la palanca (17) de la
hidropistola presionada.

+ Llevar el interruptor general (1) a la posicion “0"

« Quitar la clavija de alimentacion de la toma de corriente.

- Eliminar la eventual presion residual que ha quedado en el tubo de alta presion, manteniendo presionada
durante unos segundos la palanca (17) de la hidropistola.

« Esperar a que la hidrolavadora se enfrie.

PUESTA EN REPOSO

« En el modelo Classic, enrollar el tubo de alta presion (20) con cuidado, evitando que se doble.

- Si se dispone de una maquina con enrollador de tubo (5), desbloquear el dispositivo girando el pomo en
sentido antihorario (27); enrollar con cuidado el tubo de alta presion, evitando retorcimientos, haciendo
girar el enrollador de tubo en sentido antihorario con la ayuda de la manivela (26); bloquear el dispositivo
girando el pomo en sentido horario (27).

« Enrollar atentamente el cable eléctrico de alimentacion (28) al soporte (10).

» Colocar la hidrolavadora en un lugar seco y limpio, teniendo cuidado de no danar el cable de alimentacién
y el tubo de alta presion.

MANTENIMIENTO ORDINARIO

Realizar las operaciones descritas en el parrafo “PARADA”, siguiendo la tabla siguiente.

INTERVALO DE
MANTENIMIENTO

Cada vez que se utiliza | « Control de cable de alimentacién, tubo dealta presién, racores, hidropistolay tubo lanza.
En caso de que una o mas piezas resulten danadas, no utilizar por ningin motivo la
hidrolavadora y dirigirse a un Técnico Especializado.

Cada semana « Limpieza filtro entrada agua (30).

Desenroscar el racor rapido (32) y extraer el filtro (30). operacion C DE LA FiG. 4. Para la
limpieza, en general es suficiente pasar el filtro bajo un chorro de agua corriente, o
soplarlo conaire comprimido. En los casos masdificiles, utilizar un producto antical o bien
sustituirlo, dirigiéndose a un centro de asistencia autorizado para comprar el recambio.
Volver a montar el filtro y enroscar el racor rapido.

Limpieza de la boquilla.

Para la limpieza, en general es suficiente pasar dentro del orificio (36) el alfiler
(37) suministrado. Si no se obtienen resultados apreciables, sustituir la boquilla,
dirigiéndose a un centro de asistencia autorizado para comprar el recambio. La
boquilla se puede sustituir con la ayuda de una llave de 14 mm (no suministrada).
Limpieza del filtro de aspiracion detergente (24).

Para lalimpieza, en general es suficiente pasar el filtro por debajo de un chorro de agua
corriente, o bien soplarlo con aire comprimido. En los casos mas dificiles, utilizar un
producto antical o bien sustituirlo, dirigiéndose a un centro de asistencia autorizado
para comprar el recambio.

NB: el filtro de aspiracidén detergente representado en la figura 3 (24) es idéntico al
que se encuentra en el interior del dep6sito (40) y conectado al tapdn dosificador (39).
Control del nivel de aceite bomba.

Colocar la hidrolavadora en posicion horizontal (ri. 8) y comprobar el nivel mediante
el indicador. En caso de tener que repostar, dirigirse a un Técnico Especializado.

INTERVENCION

Cada mes




MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO

El mantenimiento extraordinario lo debera realizar exclusivamente un Técnico Especializado, respetando
la tabla siguiente (datos indicativos).

INTERVALO DE <

MANTENIMIENTO INTERVENCION

Cada 200 horas - Control circuito hidraulico (agua) bomba. |+ Control fijacién bomba.

Cada 500 horas « Sustitucion aceite bomba. « Control valvula deregulacién bomba.
- Control valvulas de aspiracion/enviobomba. | « Control de los dispositivos de
- Control apriete tornillos bomba. seguridad.

INCONVENIENTES, CAUSAS Y REMEDIOS
INCONVENIENTES CAUSAS REMEDIOS

Llevando el interruptor
(1) a la posicién “17
la hidrolavadora no
arranca.

Intervencion dispositivo de proteccién
de la instalacion al cual esta conectada
la hidrolavadora (fusible, interruptor
diferencial, etc.).

Restablecer el dispositivo de proteccion.

En caso de nueva intervencion, no utilizar
la hidrolavadora y dirigirse a un Técnico
Especializado.

Clavija no introducida correctamente.

Quitar la clavija y volverla a conectar
correctamente.

La hidrolavadora vibra
demasiado y hace
ruido.

Filtro entrada agua (30) sucio.

Seguir cuanto indicado en el parrafo
“MANTENIMIENTO ORDINARIO”.

Aspiracion de aire.

Controlar la integridad del circuito de
aspiracion.

Alimentacion hidrica insuficiente o
profundidad de cebado excesiva.

Comprobar que el grifo estd completamente
abierto y que el caudal de la red hidrica
o la profundidad de cebado sean
conformes a cuanto indicado en el parrafo
“FUNCIONAMIENTO - ACTIVIDADES
PRELIMINARES” FIG. 6 - OPERACION M.

La hidrolavadora no
alcanza la presion
maxima.

Regulador de presion (45) de la
hidropistola (13) programado para un
valor inferior de presion.

Girar completamente el regulador como se
indica en la operacioN H DE FiG. 3.

Vélvula de regulacién seleccionada para
un valor inferior al maximo.

Girar la perilla (6) en sentido horario.

Cabeza del portaboquilla (15) en baja
presion (FiG. 3 - ReEFErRenciA “a@”).

Actuar como se indica en la fiG. 3 -
REFERENCIA “b”.

Boquilla desgastada (36).

Sustituir la boquilla segtin cuanto se indicaen
el parrafo “MANTENIMIENTO ORDINARIO”.

Alimentacién hidrica insuficiente o
profundidad de cebado excesiva.

Comprobar que el grifo estd completamente
abierto y que el caudal de la red hidrica
o la profundidad de cebado sean
conformes a cuanto indicado en el parrafo
“FUNCIONAMIENTO - ACTIVIDADES
PRELIMINARES” FIG. 6 - OPERACION M.

Funcionamiento andémalo del
desconector dela red hidrica de tipo BA

Ver tabla correspondiente presente en el
manual de instrucciones

(continua en la pagina siguiente)




INCONVENIENTES

CAUSAS

REMEDIOS

Poca aspiraciéon de
detergente.

Cabeza del portaboquilla (15) no en baja
presion (riG. 3 - RererenciA “b”).

Actuar como se indica en la fiGg. 3 -
REFERENCIA “a@”.

Regulador de presion (45) programado
para un valor de presién inferior al
maximo. (sélo Extra TSR).

Restablecer el valor de presion maximo.
oPERACION H DE FiG. 3 (sOlo Extra TSR).

Manecilla de regulacién del detergente
(39) abierta insuficientemente.

Girar la manecilla en sentido horario.

Después del uso con un depdsito
externo, el tapon (44) se ha colocado
incorrectamente.

Introducir correctamente el tapon.

Filtro aspiracion detergente (24)
obstruido.

Seguir cuanto se indica en el parrafo
“MANTENIMIENTO ORDINARIO”.

Detergente demasiado viscoso.

Utilizar un detergente aconsejado por
el Fabricante, siguiendo las diluciones
indicadas en la placa.

No sale agua de la
boquilla.

Falta agua.

Comprobar que el grifo de la red hidrica esta
completamente abierto o que el tubo de
aspiracion pueda cebar.

Funcionamiento andmalo del
desconector de la red hidrica de tipo BA

Ver tabla correspondiente en el relativo
manual de instrucciones

Profundidad de aspiracién excesiva.

Comprobar que la profundidad de cebado
sea conforme a cuanto indicado en el
pérrafo “FUNCIONAMIENTO-ACTIVIDADES
PRELIMINARES” FiG. 6 - OPERACION M.

Boquilla agua obstruida.

Limpiar y/o sustituir la boquilla segiin cuanto
indicado en el parrafo “MANTENIMIENTO
ORDINARIO”.

La hidrolavadora
se para durante el
funcionamiento.

Intervencion dispositivo de proteccion
de la instalacién al cual esta conectada
la hidrolavadora (fusible, interruptor
diferencial, etc.).

Restablecer el dispositivo de proteccion.

En caso de nueva intervencion no utilizar
la hidrolavadora y dirigirse a un Técnico
Especializado.

Intervencion dispositivo de proteccion
amperomeétrico.

Seguir cuanto se indica en el parrafo
“DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD”.

La hidrolavadora vuelve
a ponerse en marcha
espontdneamente
desde la condiciéon de
Total Stop.

Pérdidas y/o goteos en el circuito de
envio.

Controlar la integridad del circuito de envio.

Girando el interruptor
general (1) el motor
zumba, pero no arranca.

Instalacion eléctrica y/o cable
prolongador inadecuados.

Comprobar que se respetan las
prescripciones de conexion a la linea eléctrica
(ver el MANUAL DE INSTRUCCIONES -
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD), haciendo
especial referencia al cable prolongador
utilizado.
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i PREKLAD PUVODNIHO NAVODU
i Preététe si a dodrzujte pokyny uvedené v NAVODU
i KPOUZIVANI - BEZPECNOSTNI NARIZENI.

CHARAKTERISTIKA A TECHNICKE UDAJE

10.150 12.130 11.160 13.190 15.170 11.210
ELEKTRICKE ZAPOJENI
Napajeci sit (*) 230V-1~ - 50Hz 400V-3~ - 50Hz
Prikon 2,9kwW 3,3kW (*¥) 5,0kW
Pojistka 16A
HYDRAULICKE ZAPOJENI
Maximalni teplota pfipojené vody 60°C - T140°F
Minimdlni teplota pfipojené vody 5°C - 41°F
Minimalni priitok piipojené vody 7501/h 9001/h 8201/h 9701/h 11201/h 8201/h
198 USgph | 238USgph | 217USgph | 256USgph | 296USgph | 217USgph
Maximalni tlak pfipojené vody 08MPa - 8bar - 116psi
Maximalni saci vyska 1,5m - 49ft
FUNKCNI CHARAKTERISTIKA
Maximalni pritok 101/min 121/min 111/min 131/min 151/min 111/min
6001/h 7201/h 660 1/h 7801/h 9001/h 660 1/h
159USgph | 190USgph | 174USgph | 206USgph | 238USgph | 174USgph
Maximalni tlak 15MPa 13 MPa 16 MPa 19 MPa 17 MPa 21 MPa
150 bar 130 bar 160 bar 190 bar 170 bar 210 bar
2176 psi 1885 psi 2321 psi 2756 psi 2466 psi 3046 psi
Zpétnd sila na hydropistoli 289N 322N 32,8N 422N 46,1N 37,6N
Hladina akustického tlaku - Pochybnost (***) 73,2dB(A) - 0,8dB(A)
Hladina akustického vykonu 84 dB(A)
Vibrace na ruku-rameno obsluhy - Pochybnost (**¥)
2,25m/s* - 0,24m/s*
HMOTNOST A ROZMERY
Délka x Sitka x vyska 520x430%x930mm - (20,5x16,9x36,6in)
Hmotnost
model Classic 40kg - 88lb
model Extra 50kg - 1101b

(¥) Trifazové verze jsou dodavény s kabelem bez elektrické zastrcky; pro montéz tohoto komponentu se obratte na
KvALIFIKOVANEHO ELEKTRIKARE (Viz NAvoD K PouzivAni - Bezpe¢NosTNI NARIZEN).
(**) Tento model je uréeny pouze pro elektrické rozvody s instalovanym vykonem nad 3,5 kW.

(¥**) Méfeni provedena v souladu s normou EN 60335-2-79.

Udaje a parametry jsou indikativni. Vyrobce si vyhrazuje pravo provést na zafizeni viechny zmény a Upravy, které uznd za

vhodné.




IDENTIFIKACE KOMPONENTU

VizOBRAZKY 1, 2,3,4,6a7.

1. Hlavni vypinac 23. Hadic¢ka pro nasavani externiho cisticiho prostredku

2. Identifikacni stitek. Obsahuje vyrobni¢isloa hlavni  24. Filtr hadi¢ky pro nasavani externiho cisticiho
technické parametry prostfedku

3. Vystrazny Stitek“Prectéte sindvod pred pouzivanim  25. Pfipojka hadicky pro nasavani externiho ¢isticiho
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BEZPECNOSTNI ZARIZENI

« Ampérmetrické ochranné zafizeni.

Zatizeni, které vypne Cisti¢ v pfipadé pfilisného odbéru elektrického proudu.

V pfipadé jeho zdsahu postupujte nasledovné:

- Uvedte hlavni vypinac (1) do polohy “0” a vytadhnéte elektrickou zastréku ze zasuvky.

- Stisknéte packu (17) hydropistole (13) pro pfipadné odstranéni zbylého tlaku.

- Vyckejte 1015 minut, aby mohlo dojit k vychlazeni ¢istice.

- Zkontrolujte, jestli byla dodrzena nafizeni pro pfipojeni zafizeni k napajecimu vedeni (viz NAVOD K
POUZiVANI - BEZPECNOSTNI NARIZENI), se zvlastnim ohledem na pouzity prodluzovaci kabel.

- Zasunte zéstrcku do zasuvky a zopakujte spoustéci postup popsany v odstavci “PROVOZ”.

Regula¢ni/omezujici ventil tlaku

Ventil, vhodné nastaven vyrobcem, umoznuje regulovat pracovni tlak pomoci regula¢niho kolecka (6)

a déle umoznuje navrat cerpané kapaliny zpét do cerpadla, diky ¢emuz nemUze dojit ke vzniku

nebezpecného tlaku, kdyz zaviete hydropistoli nebo kdyzZ se snazite nastavit tlak na maximalni

stanovenou hodnotu.

« Blokovaci zafizeni packy hydropistole
Pojistka (16), kterd umozriuje zablokovat packu (17) hydropistole (13) v zaviené poloze, coz znemoziiuje
jeji nédhodné spusténi (oBr. 3, POLOHA S).



STANDARDNI VYBAVENI

Ujistéte se, ze baleni zakoupeného vyrobku obsahuje nésledujici soucasti:
« vysokotlaky cisti¢;

« vysokotlakd hadice s rychlospojkou (model Classic);

« kompletni navije¢ hadice (model Extra);

« hydropistole;

« hydropistole s reguldtorem tlaku (pouze Extra TSR);

* nastavec;

* pevna véjifova tryska;

« sada obsahujici rychlospojku pro pfivod vody;

» sada s hadi¢kou pro nasavani Cisticiho prostfedku;

« rukojet pro prepravu a manipulaci (model Classic);

« sada pro upevnéni rukojeti (model Classic);

- ndvod k pouzivani - bezpecnostni nafizeni;

« navod k pouzivani - pouzivani a Udrzba;

« zarudni list;

« servisni knizka;

« ES prohlaseni o shodé;

« jehla pro cisténi trysky.

V piipadé problémd se obratte na prodejce nebo na autorizované servisni stredisko.

VOLITELNE PRISLUSENSTVI

Standardni vybaveni vysokotlakého ¢isti¢e je mozné doplnit nasledujici fadou pfislusenstvi:
« odpojovac pro vodovodni sit typu BA: povinny pro pfipojeni k vodovodni siti pitné vody.
- piskovaci tryska: vhodna pro lesténi povrchil a odstranovani rzi, natéru, inkrustaci atd.;

- sonda pro cisténi trubek: vhodna pro ¢isténi trubek a potrubi;

» rotacni tryska: vhodna pro odstrafiovani velké a staré Spiny;

« pénovaci tryska: urend pro lepsi distribuci ¢isticiho prostfedku;

- rlizné typy trysek.

INSTALACE - MONTAZ PRISLUSENSTVI

- Polozte drzdk navijece kabelu (10) na plechovou desti¢ku rukojeti (8) a upevnéte ho pomoci
zavitorezného Sroubu (11). operace A oBr. 2.

- Zasunte rukojet (8) do ocelovych trubek vycnivajicich ze zafizeni a upevnéte ji pomoci dodané sady:
utdhnéte zavitova kolecka (12) na maticich v mistech ulozeni na rukojeti. operace B oBr. 2.

+ U modelu Classic pfipojte rychlospojku (22) hadice (20) k pfipojce pro odvod vody. operace G oBr. 5.

+ U modelu Classic pfisroubujte pfipojku (21) vysokotlaké hadice k zavitu (18) hydropistole (13) a fadné
utdhnéte dvéma jednostrannymi klici 22 mm (nejsou soucdsti dodavky). operace F oBr. 5.

+ Umodelu Extra pfisroubujte pfipojku vysokotlaké hadice navijece hadice k zavitu (19) hydropistole (13)
a radné utdhnéte dvéma jednostrannymi kli¢i 22 mm (nejsou soucasti dodavky). operace L oBr. 6.

- Vlozte filtr (30) do piipojky pro pfivod vody (29). Vlozte tésnéni (31) do rychlospojky pro pfivod vody (32)
a pfisroubujte k pfipojce (29). operace D ogr. 4.

PROVOZ - PRIiPRAVNE OPERACE

+ Umistéte Cisti¢ do pracovniho prostoru.

« Tento pfistroj Ize pouzivat ve svislé poloze (oBR. 2, REFERENCE ,a") i vodorovné poloze (oBR. 2, REFERENCE
»b").V pripadé pokracujiciho a intenzivniho provozu po dobu mnoha hodin denné se doporucuje
pouziti ve vodorovné poloze (viz také odstavec “PROVOZ S CISTICIM PROSTREDKEM”).

+ U modelu Classic zcela rozvinte vysokotlakou hadici (20).

- Jestlize je vase strojni zafizeni osazeno navijecem hadice (5), odblokujte ho otd¢enim kolecka (27) proti
sméru hodinovych rucicek, odvinte potfebnou délku hadice tak, ze budete otacet navije¢em hadice,



pomoci rukojeti (26), ve sméru hodinovych rucicek a nakonec zatizeni zablokujte otacenim kolecka (27)

ve sméru hodinovych rucicek.

« Pripevnéte k rychlospojce pro pfivod vody (32) hadici s vnitfnim primérem 19 mm/0,75 in za pouziti

bézné zahradni rychlospojky. operace H osr. 5.

« Oteviete kohoutek pro pfivod vody a zkontrolujte, jestli z ného nekape voda;

- V pfipadé pripojeni k vodovodni siti pitné vody je nutné pouzit odpojovac typu BA (38) v souladu s
normou EN 12729, ktery si mlzete zakoupit u vaseho prodejce (viz or. 6). Pro jeho pouZziti odkazujeme
na pfislusny navod k pouzivani.

- Jestlize je voda pfivaddéna ze saci nadrze, zasunte do ni nasavaci hadicku a ujistéte se, Ze svisla
vzdélenost mezi hladinou vody a ¢erpadlem neprekracuje 1,5 m (4,9 ft). operace M ogr. 6.

« Zkontrolujte, jestli je hlavnivypinac (1) v poloze “0" a poté zasunte zastréku do zasuvky. operace | oBr. 5.
« Uvedte hlavni vypinac (1) do polohy “1".

« Stisknéte packu (17) hydropistole a pockejte, dokud nezacne vytékat souvisly proud vody.

- Uvedte hlavni vypinac (1) do polohy “0" ptipojte k hydropistoli (13) nastavec (14) a fadné utahnéte.

OPERACE E 0BR. 5.

STANDARDNI PROVOZ (S VYSOKYM TLAKEM)

- Ujistéte se, Ze hlavice trysky (15) neni v poloze pro ptivod Ccisticiho prostiedku (viz také odstavec
“PROVOZ S CISTICiM PROSTREDKEM”).

« Zapnéte Cistic tak, Ze uvedete hlavni vypinac (1) do polohy “1”.

« Stisknéte packu (17) hydropistole a zkontrolujte, jestli voda stfika rovhomérné a nekape.

« Vpfipadé potieby sefidte tlak pomoci pfislusného regulatoru tlaku (6). Otacejte regulatorem ve sméru
hodinovych rucicek pro zvyseni tlaku a proti sméru hodinovych ruci¢ek pro snizeni tlaku.

+ Hodnotu tlaku mlzete zménit pomoci regulatoru (45) hydropistole (13) (viz operace H, oBr. 3) pro
zvyseni tlaku nebo (viz operace L, oBr. 3) pro jeho snizeni (pouze Extra TSR).

- Hodnota tlaku je zobrazena na indikatoru tlaku (34).

PROVOZ S CISTICIM PROSTREDKEM

Doporucené Cistici prostfedky jsou biodegradabilni (nad 90%). Ohledné zplisobu poutziti cisticiho

prostiedku odkazujeme na stitek na jeho obalu.

« Uvedte hlavni vypinac (1) do polohy “0".

« Zkontrolujte, jestli je regulator tlaku (45) nastaven na maximalni hodnotu. operace H, oBr. 3 (pouze
Extra TSR).

« V piipadé sani z nadrze vysokotlakého Cistice (40), které je povoleno pouze ve svislé poloze (osr. 2 -
opkaz “a”), sejméte uzavér (39) a dbejte na to, aby nedoslo k preteceni kapaliny (maximalni objem 3,5
1 /0,92 US gal), naplrite nadrz na pozadovanou uroven redéni.

+ V pfipadé potieby nadrzku na ¢istici prostfedek (40) vycistit ji vyjméte z mista ulozeni poté, co
jste ji uvolnili otd¢enim mechanismu (41) proti sméru hodinovych rucic¢ek. orerace N oBr. 7. Pro jeji
nasledovnou montaz postupujte v opacném poradi.

« V pfipadé nasavani prostfedku z externi nadrze (oer. 7 - obkaz “@”) sejméte zatku (44) a vsunte do
koncovky (43) pfipojku (25) hadicky pro nasavani cisticiho prostredku z externi nddrze (23), jak je to
ZNnazornéno na oer. 7 - ookAz “b”. Poté vsunte druhou ¢ast hadicky (23), véetné filtru (24), do externi
nadrze s vhodné nafedénym cisticim prostredkem. | v tomto pripadé se fidte pokyny pro davkovani,
které jsou uvedeny na Stitku, jenz je nalepen na obalu Cisticiho prostiedku.

« Plsobte na hlavici trysky (15) podle oBr. 3 - obkaz “a”.

« Zapnéte Cisti¢ uvedenim hlavniho vypinace (1) do polohy“1”a aktivaci packy (17): nasavani a michani
probihaji automaticky pfi pritoku vody.

« Otédcejte koleckem na zatce nadrzky na cistici prostiedek (39), dokud nebude vytékat chténé mnozstvi
prostredku.

« Pro zastaveni piivodu cisticiho prostfedku a obnoveni vysokotlakého provozu vypnéte vysokotlaky
Cisti¢ otocenim hlavniho vypinace (1) do polohy “0” a zasahem na hlavici (15), jak je to zndzornéno na
OBR. 3 - 0DKAZ “b".



PRERUSENi PROVOZU

+ Uvolnénim packou (17) hydropistole se prerusi pfivod tlakové vody a ¢isti¢ pfejde do rezimu obtoku a
okamzité se vypne (pouze K250 TSI), resp. po uplynuti cca 13 sekund po setrvani v tomto stavu (pouze
K250 TSR)

+ Jeho normalni provoz se obnovi opétovnym stisknutim packy pistole.

A POZOR

- Jestlize potiebujete prerusit pfivod vysokotlaké kapaliny a polozit hydropistoli bez zastaveni strojniho
zafizeni, aktivujte pojistku packy hydropistole (16). oPERACE S, 0BR. 3.

ZASTAVENI

« Zavriete kohoutek pro pfivod vody nebo vytadhnéte nasavaci hadici z nddrze.

« Vypustte z Cistice vodu tak, Ze ho nechate v provozu nékolik sekund se stisknutou packou (17)
hydropistole.

« Uvedte hlavni vypinac (1) do polohy “0".

« Vytdhnéte zastrcku z elektrické zasuvky.

- Pfipadné odstrante z vysokotlaké hadice zbyly tlak tak, Ze stisknete na nékolik sekund packu (17)
hydropistole.

« Pockejte na vychlazeni hydropistole.

UVEDENI DO KLIDU

+ U modelu Classic opatrné navirte vysokotlakou hadici (20) a vyhnéte se ohybdm.

- Jestlize je vase strojni zafizeni osazeno navije¢em hadice (5), odblokujte ho ota¢enim kolecka (27) proti
sméru hodinovych rucicek, navinte vysokotlakou hadici bez vytvoreni ohybu tak, Ze budete otacet
navijecem hadice pomoci rukojeti (26) proti sméru hodinovych rucicek, a nakonec zafizeni zablokujte
otacenim kolecka (27) ve sméru hodinovych rucicek.

« Peclivé navinte elektricky napdjeci kabel (28) na drzak (10).

« Peclivé disti¢ ulozte na suché a Cisté misto a davejte pozor, abyste neposkodili napajeci kabel a
vysokotlakou hadici.

BEZNA UDRZBA

Provedte operace popsané v odstavci “ZASTAVENI” a fidte se Udaji uvedenymi v nasledujici tabulce.

INTERVAL PRO i
PROVEDENI UDRZBY ZASAH
P¥i kazdém pouziti « Kontrola napajeciho kabelu, vysokotlaké hadice, spojek, hydropistole a nastavce.

Jestlize je poskozen jeden nebo vice komponentd, v zadném piipadé cisti¢
nepouzivejte a ihned se obratte na Specializovaného Technika.

Tydné « Cisténi filtru vstupni vody (30).

Odsroubujte rychlospojku (32) a vytahnéte filtr (30). operace C oBr. 4. Pro
vycisténi filtru bézné staci ho oplachnout pod proudem tekouci vody nebo
ho profouknout stlacenym vzduchem. V pfipadé velkého zaspinéni pouzijte
prostifedek na odstranéni vodniho kamene nebo filtr vyménte pomoci
nahradniho dilu, ktery si musite koupit v autorizovaném servisnim stredisku.
Namontujte filtr a nasroubujte rychlospojku.

(pokracuje na nasledujici strance)



« Cisténi trysky.

Pro ¢isténi trysky bézné staci protahnout otvorem trysky (36) dodanou jehlu (37).
Jestlize vysledky nebudou uspokojivé, vyménte trysku pomoci nahradniho dilu,
ktery si zakoupite v autorizovaném servisnim stredisku. Trysku mézete vyménit
pomoci klice 14 mm (neni soucasti dodavky).

Cisténi filtru nasavani ¢isticiho prostredku (24).

Pro vycisténi filtru bézné staci ho oplachnout pod proudem tekouci vody
nebo ho profouknout stlacenym vzduchem. V piipadé velkého zaspinéni
pouzijte prostiedek na odstranéni vodniho kamene nebo filtr vyménte pomoci
nahradniho dilu, ktery si musite koupit v autorizovaném servisnim stredisku.
POZNAMEKA: filtr nasavani cisticiho prostfedku znazornény na obrazku 25 je
stejny jako filtr umistény uvnitf nadrzky (40) a ptipojeny k davkovaci zatce (39).
Kontrola stavu oleje v ¢erpadle.

Umistéte cisti¢ do vodorovné polohy (osr. 8) a zkontrolujte stav oleje pomoci
ukazatele. V pfipadé potieby doplnit olej se obratte na Specializovaného
Technika.

MIMORADNA UDRZBA

Mimofradnou tdrzbu mize provadét pouze Specializovany Technik podle Udajli uvedenych v nasledujici

tabulce (indikativni tdaje).

INTERVAL PRO
PROVEDENI UDRZBY

INTERVAL

Kazdych 200 hodin

+ Kontrola hydraulického okruhu (vody)
cerpadla.

- Kontrola upevnéni ¢erpadla

Kazdych 500 hodin

- Vyména oleje cerpadla

- Kontrola ventild na saci/vytlacné
strané Cerpadla

- Kontrola utazeni sroubU cerpadla

« Kontrola regula¢niho ventilu ¢erpadla
« Kontrola bezpecnostnich zafizeni

PROBLEMY, PRICINY A RESENI

PROBLEMY

PRICINY RESENI

V pfipadé uvedeni vypinace
(1) do polohy "1" nedojde ke
spusténi Cistice.

Zprovoznéte ochranné zafizeni.

V piipadé nového zasahu ochranného
zafizeni isti¢ nepouzivejte a obratte se na
specializovaného technika.

Zasah ochranného zaftizeni
rozvodné sité, do které je zapojen
vysokotlaky cisti¢ (pojistka,
diferencidlni jistic atd.).

Nespravné zasunutd zastrcka. Odpojte zastrcku a fadné ji zasunite.

Cisti¢ velmi vibruje a je
hlu¢ny.

Ridte se pokyny uvedenymiv odstavci "BEZNA
UDRZBA".

Filtr vstupni vody (30) je ucpany.

Séani vzduchu Zkontrolujte neporusenost saciho okruhu.

Nedostatecny pfivod vody nebo
nasavanivody z pfilisné hloubky.

Zkontrolujte celkové otevieni kohoutku a
pratok vody ve vodovodnisiti nebo saci vysku;
vse musi odpovidat udajdm uvedenym v
odstavci "PROVOZ - PRIPRAVNE OPERACE"

OBR. 6 - OPERACE M.

(pokracuje na nasleduijici strance)




PROBLEMY

PRICINY

RESENI

Cisti¢ nedosahne
maximalniho tlaku.

Regulator tlaku (45)
hydropistole (13) nastaveny na
nizsi hodnotu tlaku.

Regulator zcela otocte, viz opErAcE H, 0BR. 3.

Regula¢ni ventil je nastaven na
tlak, ktery je nizsi nez maximalni
stanovend hodnota.

Otacejte regulatorem tlaku (6) ve sméru
hodinovych rucicek.

Hlavice trysky (15) ma nizky tlak
OBR. 3, opKAZ "a".

Postupujte podle ogr. 3 - ookaz "b".

Tryska (36) je opotfebovana.

Vyménte trysku podle pokynl uvedenych v
odstavci "BEZNA UDRZBA".

Nedostatec¢ny pfivod vody nebo
nasavanivody z pfilisné hloubky.

Zkontrolujte celkové otevieni kohoutku a
pritok vody ve vodovodni siti nebo saci vysku;
vse musi odpovidat udajim uvedenym v
odstavci "PROVOZ - PRIPRAVNE OPERACE"
OBR. 6 - OPERACE M.

Funkéni porucha odpojovace
sité typu BA

Viz tabulka obsazena v pfislusném navodu k
pouzivani.

Nedostatecné nasavani
Cisticiho prostredku.

Hlavice trysky (15) nema nizky
tlak oer. 3, opkaz "b".

Postupujte podle oer. 3 - obkaz "a".

Regulétor tlaku (45) nastaveny na
hodnotu nizsi nez je maximalni
hodnota (pouze Extra TSR).

Obnovte maximalni hodnotu tlaku. operace H,
0BR. 3 (pouze Extra TSR).

Regulacni kolec¢ko ¢isticiho
prostiedku (39) neni dostatecné
oteviené.

Otacejte koleckem ve sméru hodinovych
rucicek.

Po pouziti s externi nadrzi
nedoslo ke spravnému nasazeni
zatky (44).

Spravné nasadte zatku.

Filtr nasdvani cisticiho
prostiedku (24) je ucpany.

Ridte se pokyny uvedenymiv odstavci "BEZNA
UDRZBA".

Pouzity prostiedek je pfilis
viskdzni.

Pouzijte prostfedek doporuceny vyrobcem a
dodrzujte poméry fedéni uvedené na stitku.

Z trysky netece zadna voda.

Chybi voda.

Zkontrolujte, jestli je vodovodni kohoutek
zcela otevieny nebo jestli mlze nasavaci
hadice nasdvat vodu.

Funkéni porucha odpojovace sité
typu BA

Viz tabulka obsazena v ptislusném navodu k
pouzivani.

Prilisna saci vyska.

Zkontrolujte, jestli saci vyska odpovida
tomu, co je uvedeno v odstavci "PROVOZ -
PRIPRAVNE OPERACE" 0BR. 6 - OPERACE M.

Ucpana vodni tryska

Vycistéte a/nebo vymeérite trysku podle pokyn(i
uvedenych v odstavci "BEZNA UDRZBA".

(pokracuje na nasledujici strance)




PROBLEMY

PRICINY

RESENI

Vysokotlaky ¢isti¢ se béhem
provozu zastavi.

Zasah ochranného zafizeni
rozvodné sité, do které je zapojen
vysokotlaky cisti¢ (pojistka,
diferencidlni jistic atd.).

Zprovoznéte ochranné zafizeni.

V ptipadé nového zasahu ochranného
zafizeni ¢isti¢ nepouzivejte a obratte se na
specializovaného technika.

Zasah ampérmetrického
ochranného zafizeni

Ridte se pokyny uvedenymi v odstavci
"BEZPECNOSTNI ZARIZENI".

Cisti¢ se spusti spontanné
bez ohledu na stav Total
Stop.

Uniky a/nebo kapéni vody v
privodnim okruhu.

Zkontrolujte neporusenost privodniho okruhu.

Pfi otoc¢eni hlavniho
vypinace (1) motor hudi, ale
nespusti se

Nevhodny elektricky rozvod a/
nebo prodluzovaci kabel.

Zkontrolujte, jestli byla dodrzena nafizeni
pro pfipojeni zafizeni k napajecimu vedeni
(viz NAVOD K POUZIVANI - BEZPECNOSTNI
NARIZENI), se zvlastnim ohledem na pouzity
prodluzovaci kabel.




A ACHTUNG

EIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE DATEN

UBERSETZUNG DER ORIGINALANWEISUNGEN
i Lesen und beachten Sie bitte die Hinweise der
GEBRAUCHSANWEISUNG - SICHERHEITSHINWEISE.

10.150 12.130 11.160 13.190 15.170 11.210
ELEKTRISCHE VERBINDUNGEN
Stromnetz (¥) 230V-1~ - 50Hz 400V-3~ - 50Hz
Leistungsaufnahme 2,9kwW 3,3 kW (**) 5,0kw
Sicherung 16A
HYDRAULISCHE VERBINDUNGEN
Maximale Temperatur des zugefiihrten Wassers 60°C - T140°F
Minimale Temperatur des zugefiihrten Wassers 5°C - 41°F
Minimale Wassermenge 7501/h 9001/h 8201/h 9701/h 11201/h 8201/h
198USgph | 238USgph | 217USgph | 256USgph | 296 USgph | 217USgph
Maximaler Druck des zugefiihrten Wassers 08MPa - 8bar - 116psi
Maximale Ansaugtiefe 15m - 49ft
LEISTUNGEN
Maximale Forderleistung 101/min 121/min 111/min 13 1/min 151/min 111/min
6001/h 7201/h 660 1/h 7801/h 9001/h 660 1/h
159USgph | 190USgph | 174USgph | 206USgph | 238USgph | 174USgph
Maximaler Druck 15 MPa 13 MPa 16 MPa 19 MPa 17 MPa 21 MPa
150 bar 130 bar 160 bar 190 bar 170 bar 210 bar
2176 psi 1885 psi 2321 psi 2756 psi 2466 psi 3046 psi
Reaktionszeit der Druckpistole 289N 322N 32,8N 422N 46,1N 376N
Schalldruckpegel - Unsicherheit (***) 73,2dB(A) - 0,8dB(A)
Schallleistungspegel 84 dB(A)
Vibration System Hand-Arm Bediener -
Unsicherheit (***) 2,25m/s? - 0,24m/s?
GROSSE UND GEWICHT
Lange x Breite x Hohe 520%430%x930mm - (20,5x16,9x36,6in)
Masse
Modell Classic 40kg - 88lb
Modell Extra 50kg - 1101b

(*) Die Dreiphasenversionen werden mit Kabel ohne Stromstecker geliefert; sich fiir die Montage dieser Komponente an
einen FAcHELEKTRIKER wenden (siehe ANWEISUNGSHANDBUCH - SICHERHEITSHINWEISE).

(**) Dieses Modell kann nur mit elektrischen Anlagen mit installierter Leistung von tber 3,5 kW verwendet werden.
(***) In Ubereinstimmung mit EN 60335-2-79 ausgefiihrte Messungen

Die Angaben und Eigenschaften sind indikativ. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden

Verénderungen durchzufiihren.



BESTIMMUNG DER KOMPONENTEN

Auf die AseiLouncen 1, 2, 3, 4, 6 und 7 Bezug nehmen.

—_

. Hauptschalter

. Identifikationsschild. Es gibt die Seriennummer und die
wichtigsten technischen Eigenschaften wieder.

. Warnschild “Das Handbuch vor der Verwendung des

Hochdruckreinigers lesen”

4. Warnschild. Es informiert tiber die Restrisiken: Verbot
der Verwendung fiir das Waschen von Personen, Tieren,
elektrischen Ausriistungen und dem Hochdruckreiniger
selbst. Es teilt mit, dass die Maschine nicht fiir den
Anschluss an das Trinkwassernetz geeignet ist (Sollte
man vorhaben, sie an das Trinkwassernetz anzuschlieen,
muss ein Wassernetzsystemtrenner vom Typ BA
verwendet werden, der beim Vertragshandler erhéltlich
ist).

5. Schlauchhaspel

6. Drehknopf Druckeinstellung

7. Sitz zur Aufnahme der Handspritzpistole / Strahlrohr

8. Transport- und Manévergriff

9. Handgriff

10. Halterung Trommel des Stromversorgungskabels

11. Befestigungsschraube der Halterung der Kabeltrommel
12. Handrad zur Griffbefestigung.

13. Handspritzpistole

14. Strahlrohr

15. Kopf des Dusenhalters

16. Sicherheitsfeststellvorrichtung Hebel Handspritzpistole
17. Hebel Handspritzpistole

18. Kupplung Handspritzpistole G3/8" (Modell Classic)

19. Kupplung Handspritzpistole G3/8" mit Swivel (Modell Extra)
20. HD-Schlauch

21. Kupplung HD-Schlauch (Seite Handspritzpistole)

N

w

22. Schnellkupplung HD-Schlauch (Seite Pumpe)

23. Ansaugschlauch externes Reinigungsmittel

24. Filter Ansaugschlauch externes Reinigungsmittel

25. Anschluss Ansaugschlauch externes
Reinigungsmittel

26. Kurbel Schlauchhaspel

27. Kugelgriff Sperrung Schlauchhaspel

28. Stromversorgungskabel

29. Anschluss Wassereingang

30. Filter Wassereingang

31. Dichtung Schnellanschluss Wassereingang

32. Schnellanschluss Wassereingang

33. Verbindungsschlauch Anschluss Wasserausgang
an Schlauchhaspel

34, Druckanzeiger

35. Olpegelsichtkontrolle

36. Professionelle Diise mit festem Facher

37. Disenreinigungsnadel

38. Wassernetzsystemtrenner Typ BA (nicht
mitgeliefert)

39. Stopfen Reinigungsmitteltank mit
Dosiervorrichtung

40. Reinigungsmitteltank

41. Vorrichtung zur Entsperrung des
Reinigungsmitteltanks

42. innerer Ansaugschlauch Reinigungsmittel

43. Kupplung Reinigungsmittelansaugung von
externem Behalter

44. Stopfen Ansaugung externes Reinigungsmittel

45. Druckregler (nur Modelle Extra TSR)

SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

« Amperometrische Schutzvorrichtung.

Es handelt sich um eine Vorrichtung, die den Betrieb des Hochdruckreinigers bei Stromiiberbedarf anhlt.

Bei ihrem Eingreifen wie folgt vorgehen:

- den Hauptschalter (1) in Position “0” bringen und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen;

- den Hebel (17) der Handspritzpistole (13) so driicken, dass der eventuelle Restdruck abgelassen wird;

- 10 - 15 Minuten warten, so dass der Hochdruckreiniger abkihlt;

- Uberpriifen, dass die Vorschriften fiir den Anschluss an die Stromleitung eingehalten wurden (siehe
BEDIENUNGSANLEITUNG - SICHERHEITSANWEISUNGEN), mit besonderem Augenmerk auf die
verwendete Verlangerung;

- Den Stecker wieder in die Steckdose stecken und den im Abschnitt “BETRIEBSWEISE” beschriebenen
Startvorgang wiederholen.

« Druckbegrenzungs-/Druckreglerventil.

Es handelt sich um ein vom Hersteller entsprechend geeichtes Ventil, das es gestattet, den Arbeitsdruck

mittels eines Drehknopfs (6) einzustellen und das es der gepumpten Flissigkeit gestattet, zur

Ansaugung der Pumpe zurtickzukehren und so das Entstehen von geféhrlichem Druck, bei Schliessen

der Handspritzpistole oder beim Versuch Druckwerte, die Uber den Hochstzuldssigen liegen,

einzustellen, verhindert.
« Sperrvorrichtung des Hebels der Handspritzpistole.

Sicherheitsfeststellvorrichtung (16), die es gestattet, den Hebel (17) der Handspritzpistole (13) in

geschlossener Position zu sperren und so einem versehentlichen Funktionieren vorzubeugen (Ass. 3,

Bezuc “s”).



STANDARDAUSSTATTUNG

Sich dessen versichern, dassin der Packung des gekauften Produkts die folgenden Elemente enthalten sind:
« Hochdruckreiniger;

+ Hochdruckleitung mit Schnellkupplung (Modell Classic);

+ komplette Schlauchhaspel (Modell Extra);

« Handspritzpistole;

« Hochdruckzulaufschlauch mit Schnellanschluss (nur Modelle Extra TSR);

« Strahlrohr;

- professionelle Diise mit festem Facher;

+ Schnellkupplungskit Wassereingang;

« Kit Ansaugschlauch externes Reinigungsmittel;

« Transport- und Mandvergriff (Modell Classic);

« Befestigungskit Griff (Modell Classic);

- Bedienungsanleitung - Sicherheitsanweisungen;

- Bedienungs- und Wartungsanleitung;

« Garantiebescheinigung;

- Heft mit Kundendienstzentren;

+ CE-Konformitétserklarung;

+ Dusenreinigungsnadel.

Sollten Probleme bestehen, sich an den Wiederverkaufer oder an ein autorisiertes Kundendienstzentrum

wenden. m
SONDERZUBEHORTEILE

Es ist moglich, die Standardausriistung des Hochdruckreinigers mit der folgenden Zubehdérpalette

auszustatten:

- Wassernetzsystemtrenner Typ BA: obligatorisch fiir den Anschluss an das Trinkwassernetz.

« Sandstrahlrohr: konzipiert, um Oberflachen zu schleifen und Rost, Farbe, Verkrustungen, etc. zu
beseitigen;

« Schlauchsplilsonde: konzipiert, um die Verstopfung von Schlauchen und Rohrleitungen zu beseitigen;

« Strahlrohr mit rotierender Diise: fiir die Entfernung hartnackigen Schmutzes konzipiert;

« Schaumstrahlrohr: fiir eine effizientere Verteilung des Reinigungsmittels konzipiert;

« Strahlrohre und Diisen verschiedenen Typs.

INSTALLATION - MONTAGE ZUBEHORTEILE

- Die Halterung der Schlauchhaspel (10) auf der Blechplatte des Griffs (8) positionieren und mit
selbstschneidenden Schrauben (11) befestigen. Vorecane A per Ass. 2.

« Den Griff (8) in die Stahlrohre stecken, die aus der Maschine herausragen und ihn dank dem
mitgelieferten Kit befestigen: die Gewindehandrader (12) an den von den entsprechenden Sitzen
gehaltenen Muttern, die im Griff vorbereitet sind, festziehen. VoreanG B DEr ABB. 2.

» Beim Modell Classic, die Schnellkupplung (22) des Rohrs (20) mit dem Anschluss des Wassereingangs
verbinden. VorGanG G DEr ABB. 5.

« Beim Modell Classic, Den Anschluss (21) des HD-Schlauchs an das Gewinde (18) der Handspritzpistole (13)
schrauben und mit zwei 22 mm-Maulschliisseln (nicht mitgeliefert) fest anziehen. Voreane F per Ags. 5.

- Beim Modell Extra, den Anschluss des HD-Schlauchs der Schlauchhaspel an das Gewinde (19) der
Handspritzpistole (13) schrauben und mit zwei 22 mm-Maulschlisseln (nicht mitgeliefert) fest anziehen.
VoRrGANG L DER ABB. 6.

- Den Filter (30) in den Wassereingangsanschluss (29) stecken. Die Dichtung (31) in den
Wassereingangsschnellanschluss (32) stecken und an den Anschluss (29) festschrauben. Vorean D
DER ABB. 4.



BETRIEBSWEISE - VORAUSGEHENDE TATIGKEITEN

+ Den Hochdruckreiniger an den Arbeitsplatz bringen.

- Diese Maschine kann in vertikaler Position verwendet werden (Ags. 2, BEzug “a”) wie auch waagrecht

(ABsB. 2, Bezug “b"”). Im Falle durchgehender und intensiver Arbeiten liber mehrere Stunden

am Tag ist die waagrechte Position empfehlenswert (siche auch Abschnitt “BETRIEB MIT

REINIGUNGSMITTEL").

Beim Modell Classic, Den HD-Schlauch vollstandig abrollen (20).

Wenn man tiber eine Maschine mit Schlauchhaspel verfiigt (5), die Vorrichtung entsperren, indem der

Kugelgriff (27) gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird; die notwendige Schlauchmenge abwickeln,

indem die Schlauchhaspel mit der Kurbel im Uhrzeigersinn gedreht wird (26); die Vorrichtung sperren,

indem der Kugelgriff (27) im Uhrzeigersinn gedreht wird.

An den Wassereingangsschnellanschluss (32) einen Versorgungsschlauch mit Innendurchmesser

von 19 mm/0,75 in. befestigen, indem ein normaler Gartenschnellanschluss verwendet wird.

VorGANG H DER ABB. 5.

Den Wasserversorgungshahn 6ffnen und tberpriifen, dass er nicht tropft;

- sollteder Anschluss an dasTrinkwassernetzerfolgen, ist es obligatorisch, einen Wassernetzsystemtrenner
Typ BA (38), konform mit EN 12729, zu verwenden, der beim Vertragshandler zu kaufen ist (sieHe Ass. 6).
Fir seine Verwendung auf das entsprechende Anweisungshandbuch Bezug nehmen;

- Bei Versorgung aus einem Eintauchbehélter, den Ansaugschlauch in ihn einfiihren und sich dessen
versichern, dass der vertikale Abstand zwischen dem Pegel des Wassers und der Pumpe nicht iber
1,5 m (4,9 ft) liegt. VorGanG M DEr ABs. 6.

Uberpriifen, dass sich der Hauptschalter (1) in Position “0” befindet und den Stecker einstecken.

VoRrGANG | DER ABB. 5.

Den Hauptschalter (1) in die Position “1” bringen.

Den Hebel (17) der Handspritzpistole driicken und warten, bis ein kontinuierlicher Wasserstrahl austritt;

Den Hauptschalter (1) in Position “0” bringen und das Strahlrohr (14) an die Handspritzpistole (13)

anschlieBen und fest anziehen. Voreane E per ABs. 5.

STANDARDBETRIEB (MIT HOCHDRUCK)

Uberpriifen, dass sich der Kopf des Diisenhalters (15) nicht in Reinigungsmittelausgabeposition befindet
(siehe auch Abschnitt “BETRIEB MIT REINIGUNGSMITTEL”).

Den Hochdruckreiniger wieder starten, indem der Hauptschalter (1) in Position “1” gebracht wird.
Den Hebel (17) der Handspritzpistole driicken, dabei tiberpriifen, dass die Dise gleichmaBig spritzt
und nicht tropft.

Wenn nétig, den Druck durch Einwirkung auf den Drehknopf (6) regeln. Im Uhrzeigersinn drehen, um
den Druck zu erh6hen, gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu vermindern.

Der Druckwert kann durch Betatigung des Druckreglers (45) der Handspritzpistole (13) gedndert
werden, wie bei VorcanG H per Ass. 3 zum Erhdhen des Drucks bzw. wie bei VorGaANG L Der Ass. 3 zum
Verringern des Drucks (nur Model Extra TSR).

« Der Wert fiir den Arbeitsdruck kann auf dem Druckanzeiger (34) abgelesen werden.

BETRIEB MIT REINIGUNGSMITTEL

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungsmittel sind zu 90 % biologisch abbaubar.

Fiir die Einsatzweise auf das auf dem Etikett der Reinigungsmittelpackung Angegebene Bezug nehmen.

+ Den Hauptschalter (1) in die Position “0” bringen.

« Uberpriifen, dass der Druckregler (45) auf Hochstdruck eingestellt ist. VoranG H per Ags. 3 (nur Model
Extra TSR).

» Bei Ansaugung aus dem Tank des Hochdruckreinigers (40), Vorgang, der nur in vertikaler Position
zuldssig ist (Ass. 2 - Bezue “a”), entfernen Sie den Stopfen (39) und achten Sie darauf, dass die
FlUssigkeit nicht tberlauft ( maximales Fassungsvermdgen 3,5 1 / 0,92 US gal), flllen Sie den Tank in
der gewlinschten Verdiinnung.

« Zur sorgféltigen Reinigung kann der Reinigungsmitteltank (40) aus seinem Sitz genommen werden,
nachdem er entsperrt wurde, indem die Vorrichtung (41) gegen den Uhrzeigersinn gedreht wurde.
VoraanG N per Ass. 7. Fir die erneute Montage umgekehrt vorgehen.

- Bei Ansaugung aus einem externen Tank (Aes. 7 - Bezu “a@”), pen Stopren (44) entfernen und den



Anschluss (25) des Reinigungsmittelansaugschlauchs des externen Tanks (23) wie in Ass. 7 - Bezuc “b”
in die Kupplung (43) stecken; das andere Ende des Schlauchs (23) zusammen mit dem Filter (24)
in den externen Tank stecken, der schon mit dem Reinigungsmittel mit der gewiinschten Losung
vorbereitet sein wird: auch in diesem Fall den Empfehlungen beziiglich der Dosierung folgen, die auf
dem Schildchen der Reinigungsmittelverpackung wiedergegeben sind.

Auf den Kopf des Diisenhalters (15) wie in Ass. 3 - Bezuc “a” angegeben einwirken.

Den Hochdruckreiniger wieder starten, indem der Hauptschalter (1) in Position “1” gebracht wird und
den Hebel (17) betatigen: Die Ansaugung und die Mischung erfolgen automatisch beim Durchlaufen
des Wassers.

Den Drehknopf des Stopfens des Reinigungsmitteltanks (39) drehen, bis die gewiinschte Produktmenge
ausgegeben wird.

Um die Reinigungsmittelausgabe zu stoppen und den Hochdruckbetrieb wieder aufzunehmen, den
Hochdruckreiniger anhalten, indem der Hauptschalter (1) in Position“0” gebracht und auf den Kopf (15)
wie in Ass. 3 - Bezug “b” angegeben eingewirkt wird.

UNTERBRECHUNG DES BETRIEBS

Lasst man den Hebel (17) der Handspritzpistole los, wird die Ausgabe des HD-Strahls unterbrochen und
der Hochdruckreiniger geht automatisch in den Bypass-Betrieb tiber und hélt sofort an (nur Modelle
K250 TSI) bzw. nach ca. 13 Sekunden des Verweilens in diesem Zustand (nur Modelle K250 TSR).

Der Hochdruckreiniger nimmt den normalen Betrieb wieder auf, wenn der Hebel der Handspritzpistole
erneut betatigt wird.

& ACHTUNG

Falls man die Ausgabe des HD-Strahls unterbrechen und die Handspritzpistole ablegen muss, muss die
Sicherheitssperre (16) verwendet werden. BEDIENABLAUF S voN ABB. 3.

ANHALTEN

Den Hahn der Wasserversorgung vollstandig schlieBen (oder den Ansaugschlauch aus dem
Eintauchbehdlter herausziehen).

DasWasser aus dem Hochdruckreiniger entfernen, indem er einige Sekunden lang mit dem gedriickten
Hebel (17) der Handspritzpistole in Betrieb genommen wird.

Den Hauptschalter (1) in die Position “0” bringen.

Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Den eventuellen Restdruck ablassen, derim Hochdruckschlauch verblieben ist,indem einige Sekunden
lang der Hebel (17) der Handspritzpistole gedriickt gehalten wird.

Abwarten bis der Hochdruckreiniger abgekihlt ist.

STILLLEGUNG

Beim Modell Classic, den HD-Schlauch (20) sorgfaltig aufrollen und Knicke vermeiden.

Wenn man tiber eine mit Schlauchhaspel (5) ausgeriistete Maschine verfiigt, die Vorrichtung entsperren,
indem man den Kugelgriff (27) gegen den Uhrzeigersinn dreht; den HD-Schlauch ordentlich wieder
aufrollen, wobei Verwicklungen zu vermeiden sind, indem die Schlauchhaspel mit der Kurbel (26)
gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird; die Vorrichtung sperren, indem man den Kugelgriff (27) im
Uhrzeigersinn dreht.

- Das Stromversorgungskabel (28) sorgfiltig an der Halterung (10) wieder aufwickeln.

« Den Hochdruckreiniger sorgféltig an einem trockenen und sauberen Ort aufbewahren und darauf
achten, das Versorgungskabel und den HD-Schlauch nicht zu beschadigen.



ORDENTLICHE WARTUNG

Die im Abschnitt “ANHALTEN” beschriebenen Vorgdnge durchfiihren und sich dabei an die folgende
Tabelle halten.

WARTUNGS-
INTERVALL EINGRIFF

Bei jeder « Kontrolle desVersorgungskabels, des HD-Schlauchs, der Anschliisse, der Handspritzpistole

Verwendung und des Strahlrohrs.
Sollte eines oder mehrere der Komponenten beschddigt sein, den Hochdruckreiniger
in keinem Fall verwenden und sich an einen Fachtechniker wenden.

Wochentlich « Reinigung Filter Wassereingang (30).
Den Schnellanschluss losschrauben (32) und den Filter (30) herausnehmen. Voreane C
per Asg. 4. Firr die Reinigung reicht es in der Regel aus, den Filter unter einen Strahl
flieBenden Wassers zu halten oder Pressluft durch ihn zu blasen. In besonders
schwierigen Fallen, ein kalklésendes Produkt verwenden oder ihn ersetzen und
sich fiir den Kauf des Ersatzteils an ein autorisiertes Kundendienstzentrum wenden.
Den Filter wieder einsetzen und den Schnellanschluss wieder festschrauben.

Monatlich « Reinigung der Diise.

Fur die Reinigung reicht es in der Regel aus, die mitgelieferte Nadel (37) durch das Loch
der Dise (36) zu schieben. Sollte man keine nennenswerten Ergebnisse erzielen, die Duse
ersetzen und sich fiir den Kauf des Ersatzteils an ein autorisiertes Kundendienstzentrum
wenden. Die Dise ldsst sich mit einem 14 mm-Schlussel ersetzen (nicht mitgeliefert).
Reinigung Filter Reinigungsmittelansaugung (24).

Fur die Reinigung reicht es in der Regel aus, den Filter unter einen Strahl flieBenden
Wassers zu halten oder Pressluft durch ihn zu blasen. In besonders schwierigen Fallen, ein
kalklésendes Produkt verwenden oder ihn ersetzen und sich fiir den Kauf des Ersatzteils
an ein autorisiertes Kundendienstzentrum wenden.

Zu bemerken: Der Filter der Reinigungsmittelansaugung, der auf Abbildung 3 (24)
dargestellt ist, ist mit dem im Inneren des Tanks (40) identisch und mit dem
Dosierstopfen (39) verbunden.

Uberpriifung des Olpegels der Pumpe.

Den Hochdruckreiniger horizontal positionieren (Ass. 8) und den pegel mittels des
anzeigers einer Sichtkontrolle unterziehen. Wenn ein Nachfillen nétig ist, sich an einen
Fachtechniker wenden.

AUSSERORDENTLICHE WARTUNG

Die auBerordentliche Wartung darf ausschlieflich von einem Fachtechniker durchgefiihrt werden,
wobei man sich an die folgende Tabelle zu halten hat (ungefahre Angaben).

WARTUNGS-
INTERVALL EINGRIFF
Alle 200 Stunden « Kontrolle Hydraulikkreislauf (Wasser) | « Kontrolle Befestigung Pumpe.
Pumpe.
Alle 500 Stunden « Ersetzen Ol Pumpe. - Kontrolle Anzug Schrauben Pumpe.

« Kontrolle Ventile Ansaugung/Auslass | - Kontrolle Einstellungsventil Pumpe.
Pumpe. « Uberprifung der Sicherheitsvorrichtungen.




STORUNGEN, URSACHEN UND ABHILFEN

STORUNGEN

URSACHEN

ABHILFEN

Wenn man Schalter (1)
auf "1" stellt, startet der
Hochdruckreiniger nicht.

Eingriff der Schutzvorrichtung der
Anlage, an die der Hochdruckreiniger
angeschlossen ist (Sicherung,
Differentialschalter etc.).

Die Schutzvorrichtung riickstellen.

Bei erneutem Eingreifen den
Hochdruckreiniger nicht verwenden und
sich an einen Fachtechniker wenden.

Stecker nicht richtig eingesteckt.

Den Stecker herausziehen und wieder
richtig anschliefen.

Der Hochdruckreiniger
vibriert sehr und ist sehr
laut.

Filter Wassereingang (30) schmutzig.

Sich an das im Abschnitt “ORDENTLICHE
WARTUNG” Wiedergegebene halten.

Ansaugung von Luft.

Die Unversehrtheit des Ansaugkreislaufs
kontrollieren.

Wasserversorgung nicht ausreichend
oder zu gro3e Anfiilltiefe.

Uberpriifen, dass der Hahn ganz
offen ist und dass die Forderleistung
des Wassernetzes und die Anflltiefe
dem im Abschnitt “BETRIEBSWEISE -
VORAUSGEHENDE TATIGKEITEN” Ags. 6 -
VoreanG M. Angegebenen entsprechen.

Der Hochdruckreiniger
erreicht nicht den
Hochstdruck.

Der Druckregler (45) der
Handspritzpistole (13) ist auf einen
kleineren Wert eingestellt.

Den Regler vollstdndig drehen wie in
VoRGANG H DEr Ass. 3.

Reglerventil auf einen geringeren als
den Hochstwert eingestellt.

Den Drehknopf (6) im Uhrzeigersinn
drehen.

Kopf des Disenhalters (15) in
Niederdruck (Ass. 3 - Bezuc “a”).

Vorgehen wie in Ass. 3 - Bezug “b”.

Duse verschlissen (36).

Die Duse gemdall dem im Abschnitt
“ORDENTLICHEWARTUNG” Angegebenen
ersetzen.

Wasserversorgung nicht ausreichend
oder zu grof3e Anflltiefe.

Uberpriifen, dass der Hahn ganz
offen ist und dass die Forderleistung
des Wassernetzes und die Anfiilltiefe
dem im Abschnitt “BETRIEBSWEISE -
VORAUSGEHENDE TATIGKEITEN” Ags. 6 -
VoraeanG M. Angegebenen entsprechen.

Gestorter Betrieb des
Wassernetzsystemtrenners Typ BA

Siehe Tabelle im entsprechenden
Anweisungshandbuch

(Fortsetzung auf der néchsten Seite)



STORUNGEN

URSACHEN

ABHILFEN

Geringe Reinigungsmittel-
ansaugung.

Kopf des Diisenhalters (15) nicht in
Niederdruck (Ass. 3 - Bezug “b”).

Vorgehen wie in Ass. 3 - Bezuc “a”.

Der Druckregler (45) ist auf einen
Wert eingestellt, der unter der max.
Druckleistung liegt. (nur Extra TSR).

Wieder den Hochstdruckwert einstellen.
VoraGANnG H per ABs. 3 (nur Extra TSR).

Der Drehknopf fur die
Reinigungsmitteldosierung (39) ist
nicht ausreichend geoffnet

Den Drehknopf im Uhrzeigersinn drehen.

Nach der Verwendung mit einem
externen Tank, wurde der Stopfen (44)
nicht richtig positioniert.

Den Stopfen wieder richtig positionieren.

Filter Reinigungsmittelansaugung (24)
verstopft.

Sich an das im Abschnitt “ORDENTLICHE
WARTUNG” Wiedergegebene halten.

Zu zahflissiges Reinigungsmittel.

Ein vom Hersteller empfohlenes
Reinigungsmittel verwenden und sich
an die auf dem Schild angegebenen
Verdiinnungen halten.

Aus der Duse kommt kein
Wasser.

Wasser fehlt.

Uberpriifen, dass der Hahn des
Wassernetzes ganz offen ist oder dass der
Ansaugschlauch ansaugen kann.

Gestorter Betrieb des
Wassernetzsystemtrenners Typ BA

Siehe Tabelle im entsprechenden
Anweisungshandbuch

Zu groBe Anfilltiefe.

Uberpriifen, dass die Anfilltiefe dem
im Abschnitt “BETRIEBSWEISE -
VORAUSGEHENDE TATIGKEITEN” Ags. 6 -
VoreanG M. Angegebenen entspricht.

Duse Wasser verstopft.

Die Dise gemaR dem im Abschnitt
“ORDENTLICHEWARTUNG” Angegebenen
reinigen und/oder ersetzen.

Der Hochdruckreiniger
stoppt wdhrend des
Betriebs.

Eingriff der Schutzvorrichtung der
Anlage, an die der Hochdruckreiniger
angeschlossen ist (Sicherung,
Differentialschalter etc.).

Die Schutzvorrichtung riickstellen.

Bei erneutem Eingreifen den
Hochdruckreiniger nicht verwenden und
sich an einen Fachtechniker wenden.

Eingriff amperometrische
Schutzvorrichtung.

Sich an das im Abschnitt
“SICHERHEITSVORRICHTUNGEN"
Wiedergegebene halten.

Der Hochdruckreiniger
schaltet pl6tzlich aus dem
Status Total Stop ein.

Verluste und/oder Tropfen im
Auslasskreislauf.

Uberpriifung der Unversehrtheit des
Auslasskreislaufs.

Dreht man den
Hauptschalter (1), summt
der Motor, aber startet
nicht.

Elektrische Anlage und/oder
Verlangerungskabel nicht passend.

Die Einhaltung der Vorschriften des
Anschlussesan die Stromleitung tiberpriifen
(siehe die BEDIENUNGSANLEITUNG
- SICHERHEITSANWEISUNGEN), mit
besonderem Bezug auf das verwendete
Verlangerungskabel.
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META®OPAZH TQN MPOQTOTYMNQN OAHTIIQN

A i AlaBaote Kat AaBETe UMOYPN GAC, TA GCA AVAPEPOVTAL OTO
MPOXOXH ErXEIPIAIO OAHFIQN - MPOEIAOMOIHZEIZ AX®AANEIAZX.

XAPAKTHPIXTIKA KAI TEXNIKA AEAOMENA

10.150 12.130 11.160 13.190 15.170 11.210

HAEKTPIKEZ ZYNAEXEIX

Aiktuo Tpogodoaiag (*) 230V-1~ - 50Hz 400V-3~ - 50Hz

Amoppogoupevn 1oxig 2,9kwW 3,3 kW (**) 5,0kW

Adpdhela 16A

YAPAYAIKH LYNAEZH

Méyiotn Beppokpacia Tpogodoaiag vepol 60°C - 140°F

EXdyiotn Beppokpasia tpopodoaiag vepol 5°C - 41°F

ENdytotn xwpnTikdtnTa vepou Tpogodoaiag 7501/h 9001/h 8201/h 9701/h 11201/h 8201/h

198 USgph | 238USgph | 217USgph | 256USgph | 296USgph | 217 USgph

Méyiotn mieon vepol Tpogodoaiag vepou 08MPa - 8bar - 116psi

Méyiato Babog yepiopatog avthiag 15m - 49ft

EMIAOZEIX

Méyiotn Xwpntikdtnta 101/min 121/min 111/min 13 1/min 151/min 111/min
600 1/h 7201/h 6601/h 7801/h 9001/h 660 1/h

159USgph | 190USgph | 174USgph | 206USgph | 238USgph | 174USgph

Méyiotn mieon 15MPa 13 MPa 16 MPa 19 MPa 17 MPa 21 MPa
150 bar 130 bar 160 bar 190 bar 170 bar 210 bar
2176 psi 1885 psi 2321 psi 2756 psi 2466 psi 3046 psi

mieon avtibpaong oTo udpomaTol 289N 322N 32,8N 422N 46,1N 37,6N

YTABPN aKouoTIKAG Mieon¢ — LUVTENEOTAC

apefaidnrag (***) 73,2dB(A) - 0,8dB(A)

Y1aBpn akouoTIKAC Tieong 84 dB(A)

Aévnon oto yépt - Bpayiova xeipioT - LuvTeNeoTH¢

aBeBadtnrag (***) 225m/s* - 024m/s?

MAZA KAI AIAZTAZEIX

Mrkog x mdtog x Upog 520x430x930mm - (20,5x16,9x36,6in)

Mada

povtého Classic 40kg - 88lb

povtého Extra 50kg - 1101b

(*) O1 NAeKTPIKEC EKBOOEIG XOpNYyoUVTal Pe KOAWSIO Kal Xwpig NAEKTPIKN Tpida. Ma TV cuvappoAdynon autou Tou
e€apTAHaTOC avatpéte o €va Mpozontovxo HaektPonoro (Seite TO Erxeipialo OaHrioN — MPOEIAONOIHEEIE AZOAAEIAS).
(**) AUTO TO HOVTENO UITOPEI VA XPNOIUOTTIOINOEI HOVO E NAEKTPIKA CUGTHHATATIOU £X0LV EYKATACTNHEVN IOXV HeyaAUTEPN a6 3,5 KW.
(***) Métpa MOV EKTEAETTNKAV OE CUPPWVia Pe TNV odnyia EN 60335-2-79.

Ta xapaktnploTikd kat Ta dedopéva gival evelkTikd. O KataokeuaoTtrg Slatnpei To Sikaiwpa va eM@EPEL TPOTIOTIOIOELG OTO
mpoidv Xwpic kapia mpogidomoinaon.



ANAINQPIZH TON EEAPTHMATQN

Avatpé€te oTIG EkoNE: 1, 2, 3,4, 6 Kal 7.

1. Tevikog S1aKOTTNG 21. ZuvdeTikd udpomotohloy VYPNAAC Tieong (MAeupd
2. Etikéta avayvwplong Avaypd@el Tov o€lplako vdpomaTohiov)

aPIBUO Kal TIG KUPLEG XAPAKTNPLIOTIKEG TEXVIKEG 22. YuvdeTikd Taxeiag ameAeuBépwang vWNAAG Tieong
3. Mvakida mpoeidomoinong ' AlaBdoTe To eyxelpidlo (m\eupa avthiac)

mptv amd TNV XPHon Tou TAUGTIKOU 23. ZwArvag eEWTEPIKAE avappdPnongG AmoppUIAVTIKOU
4. Etikéta mpoeidomnoinong. MAnpogodpnon oxetikd  24. Oidtpo cwArjva avappdéenong eEwteptkol

€ TOUG UTTOAEITTOEVOUG KIVOUVOUG: amayopeucn aAmOPPUMAVTIKOU

n¢ mayopevetal n mAOON atéuwy, {Wwv Kal 25, TuvSeTikd owAAVA avappdPnong eEWTEPIKOU

NAEKTPIKWY CUOKEVWV KABwG Kat tou idtou QTOPPUTAVTIKOU

Tou TAVOTIKOV. lMpoeiSomolel Tt n pnxavr 8ev 26, AePiéc mepléAiEng cwAnva

eivat KatdAAnAn yia v diadikacia oto Siktvo 7. NeBIEC UMAOKAPIOHATOC TIEPIEANIENC OWAAVQL
m6oipou vepou (otav Ba Belfoete va TNV Hg HAEKTPIKO KAADBIO TPOPOSOGIAC
ouvdéoete 0to SiKTUO TTOCIUOU VEPOU, Ba TPEmel 29, SUVBETIKG E1GO80L VEDOD

Va XPNOIUOTIOINOETE éva amoouvdéTn SikTUou e . p

TUTIOU BA, TTOU UTOPE( VO ayopaoTEei Og KATTOLO 30. ®iktpo £16650L vepol

petanwint) 31. TopoUxa ouvSeTikoU Taxeiag aneAeuBépwong vepou
5. Méoo mepiéNigng 32. YuvSeTIko Tayeiag ameAeuBépwaong eloc6dou vepou
6. Aafn puBuiong mieong 33. ZwArvag oOvdeonc amod cUVSETIKO €680L vepoU oTov
7. Ynodoxn €loaywyric udpomotoAiol / cwhjva 0“’,7\"1V0 ”’?-PIENE.HC
A6yxXNnG 34. Agiktng mieong
8. AaPr yia TNV PETAPOPA Kall TOUC EAYHOUC. 35. EAeyxog otébunc Aadiou
9. XepoUAL AaPnc. 36. Emayyehpatiké akpo@uaoio otabepric Bevidhiag
10. ZTNpIKTIKO KapouAiov KaAwdiou Tpopodoaiag 37. n?PéVﬂ KUeGP'f’HOU GKPOQUOiOl{ N
11. Bideg 0TEPEWONG OTNPIKTIKOU KAPOUALOU. 38. ZUotnua amoouvdeong amd 1o SikTuo vepoL TUTIOU

BA (d¢ev gival pépog tou e€omAiopoU)
39.Tama doxeiov amoppumavTikoU pe oloTNUA
Sooopétpnong
40. Ntemo{ito amoppunmavTtikol
41, TU0TNUA OTTEUTTAOKNG VIEMO{ITOU ATOPPUTTAVTIKOU
42. TwAQvag avappoenong amoppuUIAvTIKOU
43.3uveTIKO avappoO@NONG AMOPPUTIAVTIKOU Ao
eEwTePIKS vTeMO(ITo
44, Tama avappoenong eEWTEPIKOU AMOPEUTTAVTIKOU
45, PuBuioTtng mieong (uovo Extra TSR)

12. BoAdv yia tnv otiipién g Aapig.

13. YSpomotoM

14. ZwArvag Aoyxng

15. Kegaln @opéa akpopuaiou

16. Mavtaho ac@aleiag poxhov udpomioToAiov

17. MoxAdg YSpomoTtohioU

18. ZuvdeTikod udpomioTohiov G3/8" (ovTtélo Classic)
19. ZuvdeTiko uSpomoTohiov G3/8” (MovTéNo Extra)
20. ZwArvag vPnAig Tieong

2YITHMATA AZOANEIAZ

o AUTIEPOUETPIKA TIPOCTATIA.

J00TNUA TTOU OTTEVEPYOTIOLEL TO TTAUOTIKO NXAVNUA O€ TIEPIMTTWON UTIEPATTIOPPOPNONG NAEKTPIKAG

EVEPYELOC.

Katd tnv mapépuBaon Ba mpémel va mpa&ete 1o MOPAKATW:

- TomoBETAOT €10V YeVIKO S1akomTn (1) otnv B€on “0” kat tpaBnrte tnv npifa pevpatog.

- atoTeTO HOYAS (17) Tou uSpomOTOAoU (13), WOTE VA AKPOPTICETE TNV EVOEXOEVN UTTONOTTOEVN TTIEDT.

- avapeivate 10+15 A\entd, WoTe va PUEETE TO TTAUCTIKO UNXAVNUA.

- emBefawote OTITNEAONKAV 0L TTPOSIAYPAPES CUVOEONC TNG NAEKTPIKAC YPAUUNG (Oeite To EFXEIPIAIO
OAHTIQN - MPOEIAOMOIHZEIZ AZ®AANEIAY), pe €101k ava@opd oTnV XPNOLUOTTOIOUHEVN
TIPOEKTAON.

- emavacuvdéote TV mpila kat emavaldfete v Sladikacia ekKivnong mou mePLyPAPETAL OTNV
mapdypago “AEITOYPTIA”.

BaABida meplopiopol/plBuUIoNG TNG TTiEONG.

BaABida, pe KATAANAN Babuovounon amod tov KataoKeuaoTr, Tou eMTPEMEL TNV pUBUION TNG

Aertoupyikn¢ mieong Stapéoou g Aafn¢ (6) Kal EMTPETEL 0TO UYPO TTOU AVTAETAL VA ETIIOTPEPEL

oTNV avappoenon tng aviiiag, epmodiovtag Tnv dnuiovpyia emkivéuvwy mMECEWY, 0TaV KAEIVEL TO

USPOMIOTON 1y OTaV OENETE VO PUBUICETE TIUEG THEONC TTAVW ATTO TIG HEYIOTEC ETITPETTEG,

ZVoTnpa Ppayng Tov poxAou udpomoToAiou.

Mavtaho acpaleiag (16) mou emTpémnel TNV @payn Tou poxAou (17) tou uSpomaotohiov (13) og Béon

KAELOIPOTOC, AMOTPEMOVTAG TIG ATUXEIG AeToupyieG (Eik. 3, 0sH S).



EZONAIZMOX STANDARD

BefaiwBeite 6TL 0TNV CUGKELATIA TOU TTPOIOVTOC TTOU AYOPACATE EUTIEPIEXOVTAL TA TTAPAKATW OTOIXEIQ:
+ TAUOTIKO UPNAAG TTiEoNC.

« owAARva e€680u LPNAAC Tieon g pe CLVSETIKO Tayeiag ouvdeonc (HovTého Classic);

« MAAPNC oVoTNHA TTEPIENIENC (MoVTENO Extra).

+ USPOMIOTOAL

« u§pormioTolo pe puBUIOTA Tieon¢ (Mdvo Extra TSR).

« owArjva Adyxng

+ EMAYYEAUATIKO AKPO@QUOI0 0Tabepng BeVTANag.

« kit Tayeiag ouvbeong el0660u vepoL.

« KIT OWARVA avappo@nong amoppumavTikov;

« AP yla petagpopd Kat eAtypoug (novtého Classic).

« KIT oPIENG AaPng (povtého Classic).

+ gyXelpiblo 0dnylwv - mpoeldomoloel; acPaleiag.

« gyxelpiblo odnylwv - xprion kat cuvtripnon.

+ TIOTOTOINTIKO EyyUNONG;

+ @UANASIO KEVTPWV TEXVIKNG UTTOOTAPIENG;

« AfAwon cuppdépewonc EE;

« TIEPOVN KABAPIoHOU akpouaiou.

Y& mepimtwon MPOPANUATWY, EMKOIVWVHOTE HE £Va HETATWANTH 1 €£0UCI080TNUEVO KEVTPO TEXVIKIG
umooTAPLENG.

MPOAIPETIKA MAPEAKOMENA

Eival 6uvato va evowpatwbei o standard e§omAiopd¢ Tou MAUCTIKOU pE TV akoAoudn ykdupa

TIOPENKOUEVWV:

+ ovotnua amocuvdeong améd To SikTuo vepoU TUMou BA: uMoXpewTIKO yia TV cuvdeon oto Siktuo
TéoIov VEPOU.

+ AOyxn appoBoAiG: IBaVIKA yia TNV A&iavon EM@AVEIWY, APAIPWVTAG OKOUPLd, XpWHA

+ aloOnTPag KaBapIopoU CWARVWVY: ISAVIKO yia TNV ATTOCUUPOPNON CWANVWOEWY KAl AYWYWV.

+ AOyXN TIEPIOTPEPOUEVO AKPOPUGTIO: IGAVIKO YIA TNV aQaipeCn TWV EMIHOVWY akaBapolwy.

+ AOyxn ag@pou: 1ISaVIKH yia Hid To KAtdANnAn Siavour) Tou amoppunmavtikou.

+ AOYXEG Kal akpo@Uala S1a@opwy TUTTWV.

EFKATAXTAZH - XYNAPMOAOIHZH MAPEAKOMENQN

« Elodyete To 0TNPIKTIKO oUoTnpa TIEPIEAENG wArva (10) otnv MAdka amdapapiva e Aapng (8) kat
otnpi€te 1o Stapéoou Twv BIdwv autopatou onelpwpatog (11). AEITOYPTIA A THE EIK. 2.

« TomoBetrioTe TNV Aafr (8) oToug cwArveg XdAuBa mou mpoeféxouv amod TV Pnxavr Kai otnpiéte 1o
XApn OTO KIT TToU eumepIEXeTaL: o@i&Te Ta BoAdv e omeipec (12) ota ma&iuddia mou cuykpatolvTal oTa
€101ka €dpava, emdvw otnv Aafr. AEITOYPTIA B THX EIK. 2.

+ 210 povtého Classic, ouvdéote To ouvSETIKO Taxeiag ouvdeong (22) Tou cwAnva (20) 0To CUVEETIKO
€€060ou vepoUL. AEITOYPTIA G THX EIK. 5.

+ 210 povtého Classic, fiéwote T0 oUVEETIKO (21) Tou owARva VYPNARG Tieong oto @IAE (18) Tou
udpomoToMov (13) kat o@i€te puéxpL TéAouC pe Suo oTabepd kKAelSia and 22 mm (Sev oupmepapBdvovtal
otov e€omAiopo). NEITOYPTIA F THX EIK. 5.

+ 2710 povTtéNo Extra, BIdwoTe To oUVSETIKO 0TO CWARVA UYNARG TTiEONC 0TO GIAE (19) TOU USPOTIGTOAIOU
(13) kat o@ifte péxpt TéAoug pe Suo otabepd KAedId amd 22 mm (Sev ouumepihapavovtal oTov
e€om\iopd). NEITOYPTIA L THX EIK. 6.

« Elodyete 10 @iAtpo (30) 0T0 CUVOETIKO £1l00SOUL VePOU (29). ElodyeTe TNV ToLHoU)Xa (31) 0TO GUVOETIKO
Tayeiag ameheuBépwaong vepou kat BI6WoTe To (32) cuvSEeTIKO (29). AEITOYPTIA D THX EIK. 4.



AEITOYPTIA - MPONAPAZKEYAZTIKEXZ APAXTHPIOTHTEXZ

« TomoBetroTe T0 MAUOTIKO 0TV Bé0n epyaociag.

+ To pnxavnua pmopei va xpnotuonoinBei oe katakdpuen (EiK. 2, ANAGOPA «a») Kal opt{évTtia Béon

(EIK. 2, ANA®OPA «b»). ZTNV EPIMTWON OUVEXOUG Kal EVTATIKNAG AEITOUpYiag yia MOANEG WPEC

™V npépa, cuviotatal n xpron o€ opi{ovtia Béon (Ssite kat Tnv mapdypago “AEITOYPTIA ME

AMOPPYIMANTIKO”).

210 povtého Classic, ZepmepdéPte MANPwC T0 cwAva mieonc (20).

Av 8106¢éTeTe pia pnyavr mou S1a0étel éva cwAnva meptéAEng (5), ameUmMAoKApEeTe TO cUOTNUA

TEPLOTPEPOVTAC aploTepdoTpoPa TNV AaPh (27). ZeumepdéPte TNV avaykaia moodtnta cwAva

TIEPIOTPEPOVTAC TNV CUOKELN TIEPIENIENC Se€lo0TPOoPA Slapéoou TN HaviBENAC (26). MTTAOKAPETE TO

oloTNua meploTpépovtag Se€lootpopa TNV Aafn (27).

Znpi€te T0 oLVSETIKO Tayeiag ouvdeaNG vepou (32) éva owArva TPo@odoaiag oU €XEl ECWTEPIKH

S1apetpo 19 mm/0,75 in, XPNOILOTIOIWVTAG €va KOIVO OUVSECHO Taxeiag oUVOEDNG KNTTOUPIKNG.

AEITOYPIIA HTHZ EIK. 5.

Avoi€te TNV oTpoPLyya Tpo@odoaiag vepou, eEAéyxovtag OTt Sev UTTAPXOUV ATTOOTAEELG;

- OTNV MEPIMTWON MoV TTPaAyUATOMOlETal oUVSEDN 0TO SIKTUO TTOCIOU VEPOU Eival UTTOXPEWTIKA N
XPrion VoG ouoTHHATOG amoouvdeong Tou SiktUou vepou Turrou BA (38), cupfatd pe to EN 12729,
TIOU UTTOPEITE VA AyOPACETE Amd ToV HETATWANTH oag (AEITE THN EIK. 6). [a v xprion Tou avatpé€Te
OTO OXETIKO £YXELPIOIO 08NYIWV.

- otnv mepimtwon tpogodoaiag amod éva viend{Ito avappoPnong, EICAYETE TNV CWARVA AvappOPNnoNng
010 €0WTEPIKS, BePatwvovTtag OTI N KATAKOPUPN AMOOTACH AVARESA OTO eMimeSo vePOU Kal TV
avtAia Sev gival peyalUtepn amd 1,5 m (4,9 ft). AEITOYPTIA M THX EIK. 6.

EmPBeBaiote 011 0 yevikag Slakdmng (1) Bpioketal otnv B€on “0” kat cuvSEaTe To PIg otV TPida NG

NAEKTPIKNAG Tpoodoaiac. AEITOYPTIA I THX EIK. 5.

Oéparte Tov yevikd Slakomtn (1), otnv Béon “1”.

Matriote 10 HOXAO (17) Tou USpPOTIOTOAIOU Kal avapeivate puéxpt va e€ENOeL €va cuvexéc TLeT vepou.

Oépate Tov yeviko SlakdmTn (1) otnv B€on “0” Kat ouvdéaTte aTo LSPOTIIOTOM (13) TOV CWARVA AOYXNG (14),

opiyyovtag péxpl téhouc. AEITOYPTIA E THX EIK. 5.

NEITOYPTIA STANDARD (XE YWHAH NIEXH)

BeBaiwBeite 611N kePahr opéag akpouaiou (15) dev Bpioketal og BEon va TAPACKEL AMTOPPUTTAVTIKO
(&eite kal TNV mapdypago “AEITOYPTIA ME AMTOPPYMANTIKO”).

EmavekKiviioTe To TAUGTIKO @épvovTag oTtnv Béon “1” 1o yevikd Stakomn (1).

Matote 10 HoYAO (17) Tou udpomioToAloy, empBeRaiwvovtag 6TL To TLET TOU AKPOPUGTiou gival
opolopop®o Kal oTt Sev oTdlel.

PuBuioate av sivat avaykaio tnv mieon e Xeplopd oTnV pubuion g mieong (6). NeplotpéPate To
mopolo 6e€160TpoPa yia TNV alénon TG TEONC, TIEPIOTPEYATE TO TTOMOAO APLOTEPOCTPOYPA YIa TNV
peiwon g mieong.

H T Tng mieong pmopei va tpomomolinOei emepuBaivovtag otov pubuioTr (45) Tou udpomiotolou (13),
onwc¢ otnv AIAAIKAZIA H EIK. 3 woTté va auénBei n mieon, SnA. Onwc otnv AIAAIKAZIA L EIK. 3 yia
v peiwon tng mieong (novo Extra TSR).

« Mmopeite va Seite TNV TN TG Tieong oTov evOeikTn TNG Tieonc (34).

AEITOYPTIA ME AMTOPPYTIANTIKO

Ta MPOTEIVOUEVA ATTOPPUTTAVTIKA €ival BloamokoikoSounotpa mavw amd 90%.

la v Aertoupyia TN Xpriong Tou amoppUTTAVTIKOU, avaTpééte og doa avaypd@ovTal 0TnV €TIKETA TNG

OUOKEUAOIaG TOU amopPUTAVTIKOU.

+ Oépate Tov yeviko Stakdmn (1), otnv B¢on “0".

« BeBawwBeite oti 0 puBMIOTAC MieoNn( (45) sival pubuiopévog otnv péylotn micon. AIAAIKAZIA H EIK.
3 (uovo Extra TSR).

« X€ MEPIMTWOoN avappoenong amd 1o viend{ito Tou MAUOTIKOU (40), n omoia emtpémetal Pévo o€
katakopuen Béon (EIK. 2 - ANADOPA “a”), apaipéote Tnv Tdma (39) Kat TPOCEXOVTAG va Unv XuOei
uypPO (Héylotn xwpnTikdtnta 3,51/ 0,92 US gal), yepiote 10 viemolito otnv emBupuntr apaiwon.



« NMa v mpaypatomnoinon evég oxohaoTikou KaBaplopou, To vieno(ito amoppunavTikoU (40) eivat Suvato
va a@aipeBei amod Tnv Béon Tou, HETA Ao TNV EMAUTTAOKK TOU TTEPIOTPEPOVTAC APIOTEPOCTPOPA TO
ovotnpa (41). AEITOYPFIA NTHZ EIK. 7. [0 Tnv EMavacuvappoynon mPaypatomolioTe TO avTiGTPO@O.
STV nepimwon avappdenong amd éva ewtepikd viendlito (EIK. 7 - ANADOPA “a”), 1pafi&te tnv téma
(44) kat €l0GyeTE 0TO OCUVSETIKS (43) TO CUVSETIKO (25) TOU CWARVA AVAPPOPNONE ATTOPPUTTAVTIKOU AT
10 e€WTEPIKS vTEMO(ITO (23) Omw¢ otnVv EIK. 7 - ANAD®OPA “b”. Elodyete To AANO dKpo Tou cwArva (23)
padi pe To QiAtpo (24) oto e€wTePIko VIEMOITO, TTOL Bal £XEL £i6N TTPOETOIUAOTEL [AE TO ATTOPPUTTAVTIKO
Kal pe v embupntr apaiwon: akdpa Kal 0€ AuTr TNV MEPIMTWON, AKOAOUONOTE TIG OXETIKEG PE TNV
Soooloyia TPOTACELC TTOU AVAYPAPOVTAL OTNV ETIKETA TNG CUCKEVATINE TOU AMOPPUTAVTIKOU.
Evepynote otnv ke@aA popéa akpo@uaiou (15) 6mwg otnv EIK. 3 - ANAGOPA “a”.

EmavekKIvAOTE TO MAUOTIKO, PEPVOVTAC TOV YEVIKO S1akomTn (1) otnv B€on “1” kal evEPyOTTOINOTE TOV
MOXAO (17): n avappo®non Kat N avAapelfn mpayatomolouvTal autopata e tnv Siafaocn tou vepo.
MepiotpéPte Tov AePL€ TG TAmaAg Tou vtend{itou amoppunavtikoU (39) péxpl va avaKTAOETE TNV
€MOUUNTH TTOOOTNTA TOU TTPOIOVTOG.

lMa TNV 0TAdoN ToU AvEPOSIAoHOU Kal TNV EMAVAPOPA TNG AElToupYiag o€ UPNAR TieoN, OTAUATAOTE TO
TMAUOTIKO PEPVOVTAG TOV YEVIKO S1aKOTTN (1) 0TV B€0n “0” Kal evepynoTte oTnV KEQAAN (15) 6mwg otnv
EIK. 3 - ANAOOPA “b".

AIAKOINH AEITOYPTIAZ

AneleuBepwvovTag To PoxAO (17) Tou udpomioTolou, SIOKOTITETAL N TTAPOXN TNG PIWYNG UE UYNAR Tigon
Katto u§pokaBaploTo pnxavnua mepVAel o€ Aettoupyia by pass, oTapatwvTag oTypiaia (udvo povteha
K250 TSI), dnA. peta amo mepimou 13 SeuTepOA. TApPAUOVIG O AUTHV TNV emAoyn (Udvo povteha K250
TSR).

To udpokabaploTikd pnxavnua apxilel va Aettoupyei kat AN, Kavovikd, HOAIG aoknBei n emduevn
Tiieon oTov HoxAS Tou udpormiotoAou.

& NPOXOXH

« Otav Ba mpémel va Slakomel 0 ave@odlaopog Tou TCET YNNG Tieong Kal va evamobéoeTe To
VSpPOTIOTON Ba TTpéTel va eloAyeTe To HAvTaAo ac@aleiag (16). EPFTAZIA S THX EIK. 3.

AEITOYPIIKH XTAXH

K\eiote Tnv otpd@tyya Tng Tpopodoaiag vepou (i BydAte To owArjva avappdenong amod 1o doxeio
Bubiong).

EKKeVWOTE Ao TO VEPO TO TTAUCTIKO KAVOVTAG TO VO SOUAEVEL YO LEPIKA SEUTEPOAETTA LE TO HOYAS (17)
USPOTOTOAIOU TTATNEVO.

Oépate Tov yevikd Slakdmtn (1) otnv Béon “0”.

ApalpéoTe 1o @I Tpoodoaiag anmd tnv mpila pevATOC.

AQalpéoTe TNV UTTOAEOUEVN TTiEoN 0TOV CWARVA LYNAAG TTIECNE, KPATWVTAC TTATNMEVN VIO UEPIKA
SeuTePONETTTA TO HOXAO (17) USPOTIGTOAIOU TTATNHEVO.

Avapeivate tTnv Yu&n Tou MAUOTIKOU.

ANENEPTOMOIHZH

310 povtého Classic, paléPte To cwAva uPnAng mieong (20) oXoAAOTIKE, amo@eUyovTag umepdéuara.
Av 8106éteTe pia pnyavr mou S1abétel éva cwAnva meptéAEng (5), amepunmAokdpeTe To cUOTNUA
TIEPIOTPEPOVTAG APIoTEPOTTPOPA TNV AaPr (27). Emavatuli§te oXoAaoTIKA ToV GwAva uPnARiG mieonc,
aAmOPeVYOVTAC UMTEPSEUATA TTEPIOTPEPOVTAC TNV CUOKELN TIEPIEAIENC APIOTEPOOTPOPA SIAUETOU TNG
paviBéNag (26). Mmlokdpete To cUOTNUA TTEPIOTPEPOVTAC Se€looTpopa TNV Aapn (27).

« TuAi€te oxoAaOTIKA TO NAEKTPIKO KaAwS1o Tpopodoaiag (28) oTo oTNPIKTIKO (10).

+ Emavagépate oxohaoTikd 1o MAUOTIKG O€ éva oTeyvd Kal kabapd xwpo, Sivovtag mpoooxr woTe va
MNV KataoTpEPeTe To KAAWSI0 Tpo@odoaiag Kal To cwArva uPnAnG Tieong.




MPOrPAMMATIZMENH XYNTHPHZH

ExteNéoTE TIC AElTOUPYiEC TTOU avaypd@ovTal 0TV Tapdypa@o “ETAZH” Kal Jeivate o€ 000 avapépovTal

oTov akohouBo mivaka.

XPONOAIATPAMMA
ZYNTHPHXZHZ

NMAPEMBAZH

Tpomog xprong:

« EAeyxog kaAwdiov Tpo@odociag cwAva uYnAi¢ mieong, cuVEETIKG,
uSpomMoTOAL, CWARVAG AOYXNG.
S& MePIMTWON OV éva 1| TIEPIOCOTEPA EEAPTHHATA KATAOTPAPOUV, Unv
XPNOLUOTIOLEITE OE KAMIO TIEPITTTWON TO TAUCTIKO NXAVN A KA ETIIKOIVWVHOOTE
pe éva E§e1dikeupévo TeXVIKO.

ERSopadiaia

KaBapiopog @iktpou e10680u vepou (30).

=eB1dwoTte To oLUVSETIKO Taxeiag ouvdeonc (32) katl BydAte To @iltpo (30).
AIAAIKAZIA C THE EIK. 4.

lMa Tov kaBaplopd, Yevikd apkei va TTAUVETE TO QIATPO KATW aTTd TO TPEXOV
VEPO 1 VA TO QUONEETE UE TIETIIECUEVO AEPA. ZTIC TIIO SUOKOAEC TIEPITITWOELG
XPNOHUOTIOINOTE €va TIPOIOV KATA TWV AAATWV 1| AVTIKATACTAOTE TO,
ayopdlovtag To avTaAAaKTIKO amod éva €§ouolodotnuévo KEVTPO.
Enmavacuvappoloyrioate to @iktpo Kat {avaBidwoTte 1o ouVOETIKS Taxeiag
ouvdeong.

Mnviaia

KaBapiopog akpopuaiou.

la Tov KaBaplopod, YEVIKA OPKED va TTEPACETE ATTO TO EOWTEPIKO TOU
aKPOPUGIOU (36) TNV TTEPOVN (37) TTOU EUTIEPIEXETAL OTOV €EOTIAIOMO. XTI
MO SUOKONEG TTEPIMTTWOELG XPNOIUOTIOIOTE éva TTPOIOV KATA TV aAATWV 1
QVTIKATOOTHOTE TO, ayopAlovTag To AvTAANAKTIKO amd éva e§ouatodotnuévo
KéVTPo.To akpo@UGIo avTIKABIoTATAL XPNOIHOTIOIWVTAG VA KAELSI TwV 14 mm
(Sev epmepiéxeTal).

KaBapiopog @iAtpouv avappo@nong amoppunavtikov (24).

lNa Tov kaBapiopd, yevikd apkei va TAUVETE TO QINTPO KATW ATt TO TPEXOV
vePd 1 va To QUONEETE e TIEMEOUEVO a€Pa. ITIC TIIO SUOKOAEC TTIEPUTTWOELS
XPNOIUOTIOIOTE €va TIPOIOV KATA TwV AAATWV 1| AVTIKATACTAOTE TO,
ayopdalovTag To avTaAaKTIKO amo éva e0uclodoTnNUEVO KEVTPO.
THMEIQZH: 10 @iATpo avappo@nong amoppumavTikol TToU QPaiveTal 0TV
€lkOVa 25 gival id10 pe ekeivo TTOU BPIoKETAL OTO ECWTEPIKO TOU VIEMO{ITOU
(40) kau ouvdEeTal e TNV Tama Tou SocopeTpNTH (39).

‘EAeyXo¢ 6Td0pung Aadiov avtAiag.

Juvdéote To MAUOTIKO o€ optlovTia Béon (k. 8) Kal eAéy&ate TV otdOun
Stapéoou Tou Seiktn. Av UTTAPYEL AVAYKN CUPTTANPWHATOG, AVATPEETE O€ éva
E€e181keupévo TeEXVIKO.

EKTAKTH 2YNTHPHXH

H éxtaktn ouvtripnon Ba mpémel va TpayUaTOTOLETAL ATTOKAEIOTIKA amd éva E§eidikeupévo TeXVIKO,
AKOAOUBWVTAC TOUC TTAPAKATW TTIVAKEC (EVOEIKTIKA SeSopéva).

XPONOAIATPAMMA

ZYNTHPHZHX MAPEMBAZH
Kd&Be 200 wpeg + 'EAeyxX0g USpauAikol KUKAWHATOG (vepO) | « EAeyxog otipiéng avTAiag.
avtAiac.
Kd&Be 500 wpeg « Avtikatdotaon Aadiov avthiag. « 'EAeyxo¢ BaABidwv pubuiong

« 'EAeyxoc BaABidwv avappopnong/e€odou | - avtAiag.
avTAiag. + EAEYXOG TWV CUCTNUATWV
« 'EAeyxog ouo@lyéng Bréwv avtAiag. ao@aheiac.




MPOBAHMATA, AITIEZ KAI AYZEIZ

NMPOBAHMATA

AITIEX

AYZEIX

A&V EMAVEKKIVEITALTO TTAUCTIKO
@épvovtag otnv Béon “1” To
YEVIKO SakomTn (1).

Exel mapéuPel 1o ocvotTnpa
TPOCTACIAG TOU CUCTHMATOG OTO
omoio cuvdéetal To MAUCTIKO
punxavnua (ac@dalela, S1aQopIKog
SLOKOTTNG KATT.).

Enmavagopd Tou cuoTAPATOG TPOoTATIAG.
Te mepintwon véag mapéppfaong
HNV XPNOIHOTIOLEITE TO MAVGTIKO Kal
EMKOIWVWVNOTE pE éva EEe18ikevpévo
Texviko.

To Buoua Sev €xel eloayOei owoTd.

AmooUVS£OTE TO BUCHA KAL EMAVOCUVOEDTO
owoTd.

To mAuoTikO Soveital TOAU Kat
Kavel B6pufo.

To @iktpo e106S0uL vepou (30) eivat
Bpwpiko.

AkolouBnrote 60a avaypd@ovtal oTnv
napdypago “MPOrPAMMATIZMENH
TYNTHPHZIH".

Avappoenon aépa.

EAéy€ate TV MANPSOTNTA TOU KUKAWHATOG
avappoenonge.

H tpopodocia vepou Sev eival
QPKETN 1 avTAEi amo peydho Baboc.

EmBefaiwoate 611 n otpdPlyya gival
TANPWCAVOIKTH KAl TN TTApoXH ToU SIKTUOU
vepoU 1 To BaBo¢ AvtAnong ivat cupBatd
Ue 60a avaypd@ovTtal TNV mapaypapo
“NEITOYPFIA - MPOMAPAXKEYAZTIKEZ
APAXTHPIOTHTEZ" Eik. 6 - AIAAIKATIA M.

To MAUOTIKO Bev QTAVEL OTNV
péylotn migon.

PuBuiotig micong (45) tou
vdpomiotolou (13) pubuiopévo
yla pia XapnASTepn TIN TiEoNG.

MeploTpéPte ONOKNPWTIKA TOV PUBUIOTH
Onw¢ otnVv AlAaikAsiA H Ek. 3

H BaABida pubuiong éxel pubuioTei
yla Hia TIn Teong HIKPOTEPN amo
TNV Péylotn.

MNeplotpéPate de€ldéotpopa tov AeBLé
pLBUIONG Tieonc (6).

H ke@aln opéag akpopuaiou (15)
0€ XaUNAR Tieon EIK. 3 - ANA©OPA “a@”.

Evepynote wq Eeik. 3 - ANA®oPA “b”.

To akpo@UGoIo PEpel POOPEG (36).

AkolouBnote 600 avaypd@ovtal oTnv
napdaypago “MPOTPAMMATIZMENH
ZYNTHPHZH".

H tpogodoacia vepou Sev eival
OPKETN 1) avTAgi amo peydho Bdabog.

EmBefaiwoate 6TL n otpdelyya eivat
TARPWGAVOIKTA KAt dTLN TTapoxr) Tou SIKTUOU
vepoUL i To BABo¢ AvtAnong eivat cupBatd
HE 6oa avaypd@ovtal oTnV mapaypago
“ANEITOYPFIA - MPOMAPAXIKEYAZTIKEZ
APAZTHPIOTHTEZ" Eik. 6 - AlAAIKAZIA M.

Avwpain Aelttoupyia Tou
OUOTAUATOG amoocUvEeong amod To
Siktuo vepou TUTTOL BA

Agite Tov OXeTIKO Tivaka oTo gyxelpidio
odnylwv

(ouvéxela otnv endpevn oehida)




NMPOBAHMATA

AITIEX

AYZEIZ

XaunAn avappoéenon
QAMOPPITAVTIKOU

H kepaln @opéag akpopuaiou
(15) ox1 o€ xapnAn mieon E. 3 -
ANA®OPA “b”.

Evepyrjote 6Mwg oTnV EIk. 3 - ANAGOPA “a”.

PuBpiotrg mieonc (45) pubuiopévog

yla pila TIigR XapgnAotepn Tng
Héylotng (uovo Extra TSR).

Emava@épete TNV TIPA TNG mieong oto
UéyloTo AiaaikaziA H Eik. 3 (povo Extra TSR).

To kouvupnmi pUOpLONG
amoppumavtikoU (39) eivatl avolyto
KaTd avemapkr TpoTo.

MNeplotpéPte 1o AePié deflooTpopa.

MeTta v xprion pe éva e§wtepikd
vdatodoxeio, n tama (44) sival
AoxnNUa EMAVOTOTTIOBETNEVN.

Emavaglodyete owotd tnv Tamna.

QiATpo avappoéonong
AmOPPUTIAVTIKOU (24).

AkolouBroTe 600 avaypd@ovtal oTnv
nmapdypago “MPOrPAMMATIZMENH
ZYNTHPHZH".

AmoppunavTiké peyalou 1€wdoug.

XPNOIUOTIOINOTE €Va TIPOTEIVOUEVO ATIO
TOV KOTOOKEVUAOTH OMOPPUTAVTIKO,
aKOAOUOWVTAC TIC APAIWOELG TTOU
avaypda@ovTal oTnV €TIKETA.

An6 1o akpo@Uolio Sev Byaivel
VEPO.

Aev €xelL vePO.

EmpBefaiwoate 611 n oTpdPlyya TOU
SIkTUoU TPOoPOSoGiag vepoU ival TARPWS
avoLKTA f 0TI 0 CWARvVAg avappdenong
umopei va avtAnoeL

AVvWPaAn Aettoupyia Tou
OUOTHHATOG amocUvdeong amd To
Siktuo vepou TUTTOU BA

Agite TOV OXETIKO THivaKa O0TO €yXELPiSlo
odnyiwv

Meydho B&Bo¢ avappdenong

EmpBeBaiwoate 611 To BdBog AvtAnong
eivat oupPatéd pe 6oa avaypdgovtal
otnv mapdypago “AEITOYPTIA
- NMPOXZINAPAXIKEYAZXITIKEZX
APAXTHPIOTHTEX" EIK. 6 - AIAAIKAZIA M.

AKPOQUGL0 VEPOU BOUAWEVO.

KaBapiote kal/ aviikataoTRoTe
6oa avaypdgovTtal oTnv mapdaypapo
“MPOTPAMMATIZMENH ZYNTHPHZH".

H Aeitoupyia tou Kivntripa
SLOKOTITETAL KATA TNV €pyacia

Exel mapéufel To ovoTnua
TIPOCTACIAG TOU CUCTHUATOG OTO
omoio cuvdéeTal To MAUCTIKO
punxavnua (aoc@dheia, S1a@opikog
SlAKOTTNG KATLL).

Emavagopd Tou cuoTANATOG TPOoTATIaG.
Y& mepintwon véag mapéufaong
HNV XPNOIUOTIOLEITE TO MAVOTIKO Kal
EMKOIWVWVNOTE pe éva Eeidikevpévo
Texviko.

Mapéupaon aumePoOUETPLIKOU
OUOTHMATOG TPOOTAGIAG.

AKOAOUBOTE Ta 60A avaypaPovTal 6TV
napdypago “SYETHMATA AZOANEIAL”,

To ubpokaBaploTiko
pnxavnua avapmaivel og
Aertoupyia and pévo tou, and
v Katdotaon Total Stop.

Alappoég kal/f evoTahaelg oTo
KUKAWHA KATAaOAYNG.

EAéy€Te TNV MANPOTNTA TOU KUKAWUATOG
KATadbAYNG.

MNeplotpépovTag Tov YEVIKO
Stakomtn (1) o KvnTRpaAg
yupiCet aANG Sev Eekivael.

HAekTPIKO cUCTNHA KA/ EMTEKTAON
akatdAnAa.

EmfBeBaiwoate tTnv tTRPNON TWV
mpodlaypa@wyv oUVEEoNC OTNV NAEKTPLKN
ypappn (paivetar oto EFXEIPIAIO
OAHTIQN - MPOEIAONOIHZEIZ
AZQANEIAY), pe €101kn avagopd otnv
EMEKTAON TTOU XPNOLJOTOLETAl.




n A FIGYELEM

AZ EREDETI UTASITASOK FORDITASA
Olvassa el és tartsa be a FELHASZNALOI UTMUTATO -
BIZTONSAGI FIGYELMEZTETESEK bekezdésben leirtakat.

JELLEMZOK ES MUSZAKI ADATOK

10.150 12.130 11.160 13.190 15.170 11.210
ELEKTROMOS CSATLAKOZAS
Taphélézat (*) 230V-1~ - 50Hz 400V-3~ - 50Hz
Felvett teljesitmény 2,9kwW 3,3 kW (**) 5,0kW
Biztositék 16A
HIDRAULIKA CSATLAKOZAS
A tdpviz maximalis héfoka 60°C - 140°F
A tdpviz minimélis héfoka 5°C - 41°F
A tépviz minimalis &tfolydsa 7501/h 9001/h 8201/h 9701/h 11201/h 8201/h
198 USgph | 238USgph | 217USgph | 256USgph | 296USgph | 217USgph
A tapviz maximalis nyomésa 08MPa - 8bar - 116psi
Maximalis feltoltési mélység 1,5m - 49ft
TELJESITMENYEK
Maximalis atfolyas 101/min 121/min 111/min 13 1/min 151/min 111/min
6001/h 7201/h 6601/h 7801/h 9001/h 660 1/h
159USgph | 190USgph | 174USgph | 206USgph | 238USgph | 174USgph
Maximalis nyomds 15 MPa 13 MPa 16 MPa 19 MPa 17 MPa 21 MPa
150 bar 130 bar 160 bar 190 bar 170 bar 210 bar
2176 psi 1885 psi 2321 psi 2756 psi 2466 psi 3046 psi
Reakcid-erd a pisztolyon 289N 322N 32,8N 422N 46,1N 37,6N
Hangnyomdsszint - Bizonytalansag (***) 73,2dB(A) - 0,8dB(A)
Hangteljesitményszint 84 dB(A)
Kezel6 kéz-kar rendszer rezgés - Bizonytalansdg (***)
2,25m/s* - 024m/s*
TOMEG ES MERETEK
Hosszlisdg x szélesség x magassdg 520x430%x930mm - (20,5%16,9x36,6in)
Tomeg
Classic modell 40kg - 88lb
Extra modell 50kg - 1101b

(*) A hdromfazisu verziok elektromos csatlakozédugéval nem rendelkezé kabellel vannak szallitva; a hidnyzé komponens
felszereléséhez forduljon egy KepesiTeTT VILLANYSZERELOHOZ (lasd @ FELHASZNALOI UTMUTATO - BizTONSAGI FIGYELMEZTETESEK

bekezdését).

(**) Eza modell csak 3,5 kW feletti beépitett teljesitménnyel rendelkezd elektromos rendszerekkel hasznalhato.
(***) Az EN 60335-2-79 szabvany szerint végzett mérések.

A miszaki adatok és jellemzdk tajékoztato jellegliek. A Gyérto fenntartja maganak a jogot arra, hogy elvégezzen a

készilléken minden szlikségesnek tartott médositast.



AZ ALKOTORESZEK BEAZONOSITASA

Tekintse meg az 1, 2, 3, 4, 6 és 7 ABRAKAT.

1. Fékapcsold 21. Magasnyomasu tomlé csatlakoz6 (mosépisztoly
2. Azonosité tabla. A sorozatszamot és az alapvetd oldalan)

mszaki jellemzdket tartalmazza 22. Magasnyomasu tomlé gyorscsatlakozd (szivattyu
3. Figyelmezteté tabla “Olvassa el az Gtmutatét a oldalan)

magasnyomasu tisztitoberendezés haszndlataelétt  23. Kiilsé tisztitoszer felszivéd tomlé

4. Figyelmeztetd tabla. A fennmaradd kockazatokrdl — 24. Kulsé tisztitoszer felszivé tomlé sziiré
tajékoztat: személyek, dllatok, elektromos 25, Kiilsé tisztitoszer felszivo tdmlé csécsatlakozd
késziilékek és a magasnyomasu tisztitdberendezés  26. Témlédob tekerdkar
lemosasara val6 hasznalat tiltasa. Figyelmeztet 7 Tgmiédob régzitégomb
arra, hogy a gép nem alkalmas ivévizhalézatba g
torténd bekotéshez (amennyiben ivévizhdlozatba :
kivanja bekotni, akkor egy BA tipusu halozati viz
visszafolyasgatlo hasznalata sziikséges, amely a

Elektromos tapkabel
29. Viz bemeneti csécsatlakozo
30. Viz bemeneti sz(ird

viszonteladénal megvasarolhato.) 31. Viz bemeneti gyorscsatlakozé tomités
5. Tomlédob 32. Viz bemeneti gyorscsatlakozé
6. Nyomasszabalyozé gomb 33. Osszekot6 csé a viz kimeneti cs6csatlakozotol a
7. Foglalata mosopisztoly / landzsacsé elhelyezéséhez témlédobhoz
8. Szallité és mozgaté foganty( 34. Nyomasjelz6

35. Olajszint mutato

36. Professzionalis fix legyezéfuvoka

37. Favdka tisztitd td

38. BA tipusu haldzati viz visszafolyasgatlé (nem
tartozék)

39. Tisztitdszer tartaly sapka adagolo szerkezettel

40. Tisztitdszer tartaly

41. Tisztitdszer tartaly kioldd szerkezet

42. Belsé tisztitoszer felszivo tomlé

43. Tisztitdszert kilsé tartalybol felszivé csatlakozd

44, Kulsé tisztitdszer felszivd sapka

45. Nyomdsszabalyozo (csak Extra TSR)

9. Fogantyu markolat
10. Elektromos tapkabel tarté
11. Kébeltart6 rogzitd csavar
12. Rogzitékerék a fogantyu felerésitéséhez
13. Mosopisztoly
14. Landzsacsé
15. Favokatarto fej
16. Mosopisztoly kar biztonsagi régzité
17. Mosépisztoly kar
18. Mosopisztoly csatlakozé G3/8” (Classic modell)
19. Mosépisztoly csatlakozé G3/8” swivel-vel (Extra
modell)
20. Magasnyomasu tomlé

BIZTONSAGI SZERKEZETEK

» Talaramvédelmi megszakito.

Olyan szerkezet, amely ledllitja a magasnyomasu tisztitéberendezés mlikodését tul sok elektromos

aram felvétele esetén.

A beavatkozasnal az aldbbiak szerint kell eljarni:

- allitsa a fékapcsolot (1) a“0” pozicidba és hlzza ki a csatlakozddugédt az elektromos aljzatbdl;

- nyomja be a mosépisztoly (13) karjat (17) azért, hogy leeressze az esetleg visszamaradt nyomast;

- varjon 1015 percet addig, amig le nem hil a magasnyomasu tisztitoberendezés;

- vizsgalja meg, hogy az elektromos hélézatba valé bekdtésre vonatkozé eldirdsok figyelembevétele
megtortént-e vagy sem (ldsd FELHASZNALOI UTMUTATO - BIZTONSAGI FIGYELMEZTETESEK),
kulénos tekintettel az alkalmazott hosszabbitéra vonatkozéan;

- ismét dugja be a csatlakozodugét és ismételje meg az “OZEMELES” bekezdésben leirt, beinditési
eljarast.

Nyomashatarolé/-szabalyozé szelep.

A Gyarto altal megfeleléen beallitott szelep, amely lehetévé teszi a munkanyomas szabdlyozasat

a nyomasszabalyozégomb (6) segitségével és amely biztositja a pumpalt folyadék szamara a

visszadramlast a szivattyu szivorésze felé, megakadalyozva ezzel a veszélyes nyomasok kialakuldsat,

amikor a mosdpisztolyt elzarjak vagy megprébélnak a maximalisan megengedettnél magasabb
nyomasértéket beallitani.

Mosoépisztoly kar rogzito szerkezet.

Biztonsagi rogzitd (16), amely lehetévé teszia mosdpisztoly (13) karjanak (17) rogzitését zaré pozicidban,

megelézve ezzel a véletlenszerld mikodését (3. ABRA, “'s” RESZLET).



STANDARD TARTOZEKOK

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a megvésarolt termék csomagja tartalmazza a kovetkez6 elemeket:
« magasnyomasu tisztitoberendezés;

« magasnyomasu nyomocsd gyorscsatlakozéval (Classic modell);

« komplett tomlédob (Extra modell);

« mosopisztoly;

« sz0ropisztoly nyomdsszabélyozéval (csak Extra TSR)

« landzsacs6;

« professziondlis fix legyezéfuvdka;

« viz bemeneti gyorscsatlakozd készlet;

« kiilsé tisztitoszer felszivo tomlo készlet;

« szallité és mozgatd fogantyu (Classic modell);

- fogantyu rogzitd készlet (Classic modell);

« felhaszndloi utmutatd - biztonsagi figyelmeztetések;

- felhaszndloi Gtmutatd - hasznalat és karbantartas;

- garancialevél;

« vevészolgalati kozpontok jegyzéke;

- EK megfelel6ségi nyilatkozat;

« fuvoka tisztito ta.

Problémak felmerilése esetén forduljon a viszonteladéhoz vagy egy felhatalmazott vevészolgalati
kézponthoz.

OPCIONALIS KIEGESZITOK

A magasnyomasu tisztitéberendezés standard készlete kiegészithet6 az aldbbi tartozékokkal:

« BA tipusu haldzati viz visszafolyasgétlo: kotelezé az ivévizhédldzathoz torténd bekotés esetén. m
« homokszord landzsa: feluletek csiszolasara idedlis, eltavolitva a rozsdat, festéket, lerakodasokat, stb.; '

« cs6tisztito szonda: csdvek és vezetékek duguldsanak eltvolitasara tervezték;

- forgofuvokas landzsa: a makacs szennyezédés eltavolitasara szolgal;

+ habszéro ldndzsa: a tisztitdszer hatékonyabb kiszérasara készilt;

« kilonféle tipusu landzsak és fuvokak.

BEEPITES - KIEGESZITOK FELSZERELESE

« lllessze ra a tapkabel tartét (10) a fogantyu (8) lemezes lapjéra és rogzitse az Gnmenetes csavar (11)
becsavaradsaval. 2. ABRA A MUVELET.

« Vezesse be a fogantyut (8) a gépbdl kinyuld acélcsdvekbe és rogzitse a tartozékként nyujtott készlet
segitségével: szoritsa rd a menetes rogzitékerekeket (12) a fogantyun a célnak megfeleléen kialakitott
foglalatokban lévé csavaranydkra. 2. ABra B MUVELET.

« A Classic modellnél kdsse be a témlé (20) gyorscsatlakozds 6sszekoté idomjat (22) a viz kimeneti
csécsatlakozohoz. 5. ABRA G MUVELET.

+ A Classic modellnél csavarja rd a magasnyomasu tomlé cs6csatlakozéjat (21) a mosdpisztoly (13)
csavarmenetére (18) és teljesen szoritsa rd két 22 mme-es villdskulccsal (nem tartozék). 5. ABRA F MOVELET.

« Az Extra modellnél csavarja rd a tomlédob magasnyomasu tomléjének csécsatlakozojat a
mosopisztoly (13) csavarmenetére (19) és teljesen szoritsa rd két 22 mm-es villdskulccsal (nem
tartozék). 6. ABRA L MUVELET.

+ Helyezze be a sztir6t (30) a vizbemeneti csécsatlakozdba (29). lllessze be a tomitést (31) a vizbemeneti
gyorscsatlakozoba (32) és csavarja rd a cs6csatlakozora (29). 4. ABRA D MUVELET.



UZEMELES - ELOZETES TEVEKENYSEGEK

« Vigye a magasnyomadsu tisztitdberendezést a munkavégzés helyére.

« Ez az eszkdz hasznalhato fliggbleges helyzetben (2. ABra, ,a” HIVATKOZAS) és vizszintes helyzetben is

(2. ABRA, ,b” HIvATKOZAS). Ha huzamosabb ideig vagy intenziv médon hasznalja a szivattyut, napi

tobb éran at, ajanlott vizszintesen elhelyezni azt (tekintse meg a “TISZTITOSZERREL TORTENO

UZEMELES”bekezdést is).

A Classic modellnél teljesen csévélje le a magasnyomdsu tomlét (20).

Ha egy tomlédobbal (5) felszerelt géppel rendelkezik, oldja ki a zardszerkezetet Ugy, hogy csavarjael a

rogzitégombot (27) az 6rajarassal ellentétes irdnyban; csévélje le a szlikséges mennyiségil témlét oly

madon, hogy forgassa a tomlédobot az 6rajarassal megegyezd iranyban a tekerékar (26) segitségével;
rogzitse a zarészerkezetet gy, hogy csavarja el a régzitégombot (27) az érajérassal megegyezd irdnyban.

Csatlakoztasson a viz bemeneti gyorscsatlakozéhoz (32) egy 19 mm/0,75 in belsé &tmérdj tdpcsovet,

egy a kertontozésnél hasznalatos, kozénséges gyorscsatlakozé felhasznalasaval. 5. ABRA H MOVELET.

Nyissa ki a tdpvizcsapot és ellendrizze, hogy ne legyen vizcsepegés;

- az ivoviz halézathoz torténd bekotés esetén egy az EN 12729 szabvanynak megfelel, BA tipusu
haldzati viz visszafolyasgatld (38) hasznalata kotelezd, amely a viszonteladdnal megvésérolhato
(LAsD 6. ABRA). Az alkalmazasaval kapcsolatban olvassa el a vonatkozo felhasznaloi Utmutatét;

- amennyiben egy meriil6tartalybdl torténik a vizellatds, vezesse be a felszivd tomlét a meriilStartalyba
és gy6z6djon meg arrol, hogy a viz szintje és a szivattyu kozotti, fliggdleges tavolsdg nem nagyobb,
mint 1,5 m (4,9 ft). 6. ABRA M MOVELET.

Ellenérizze, hogy a fékapcsold (1) a“0”pozicidba van allitva és dugja be a csatlakozodugét az elektromos

csatlakozbaljzatba. 5. ABRA | MUVELET.

Allitsa a fékapcsolét (1) az“1” poziciba.

Nyomja be a mosopisztoly karjat (17) és varja meg a folyamatos vizsugér kidramlasat;

Allitsa a fékapcsolét (1) a“0” pozicidba és csatlakoztassa a mosépisztolyhoz (13) a landzsacsévet (14),

majd teljesen szoritsa ra. 5. ABRA E MUVELET.

STANDARD UZEMELES (MAGAS NYOMASON)

Vizsgalja meg, hogy a fuvokatartd fej (15) nem all a tisztitoszer kiszérasi pozicidban (tekintse meg a
“TISZTITOSZERREL TORTENO UZEMELES”bekezdést is).

Ujrainditsa be a magasnyomasu tisztitdberendezést Uigy, hogy éllitsa a fékapcsolét (1) az*1” pozicidba.
Nyomja be a mosdpisztoly karjat (17) és vizsgélja meg, hogy a fuvokabol kidramld sugér egyenletes
legyen és ne lépjen fel csepegés.

Sziikség esetén éllitsa be a nyomast a nyomasszabalyozé gomb (6) elforditasaval. Forgassa a gombot
az 6rajarassal megegyezé irdnyban a nyomds ndveléséhez, valamint az érajarassal ellentétes irdnyban
a nyomas csokkentéséhez.

A nyomads értéke modosithaté a szordpisztoly (13) szabalyozdn (45) torténd allitassal, ahogy azt az
3. ABRA H MUVELETE a nyomds noveléséhez, valamint az 3. ABrRA L MUVELETE a nyomas csdkkentéséhez
mutatja (csak Extra TSR).

+ A nyomasérték lathatd a nyomaskijelzn (34).

TISZTITOSZERREL TORTENO UZEMELES

A Gyarté éltal javasolt tisztitoszerek tobb, mint 90%-ban bioldgiailag lebonthatok.

Az alkalmazas modjaival kapcsolatban olvassa el a tisztitoszer csomagoldsanak cimkéjén feltlintetett

adatokat.

« Allitsa a fékapcsolét (1) a“0” pozicidba.

« Vizsgélja meg, hogy a nyomasszabalyozé (45) a legnagyobb nyomasra legyen bedllitva. 3. AsrRa H MOVELET
(csak Extra TSR).

+ A magasnyomasu tisztitoberendezés tartalyabdl (40) torténd felszivas esetén, amely csak fliggdleges
helyzetben engedélyezett (2. ABRA - “a” ReszLET), vegye le a sapkat (39) majd vigydzva arra, hogy ne
6moljon ki a folyadék (maximalis kapacitas 3,51/ 0,92 US gal), téltse fel a tartalyt a kivant higitasban.

- Atisztitoszer tartély (40) az alapos kimosas elvégzéséhez a foglalatabol kivehetd, miutan elforgatta az



Orajarassal ellentétes irdnyban a kioldd szerkezetet (41). 7. ABra N mUVELET. A beszereléshez az ellenkezé
maédon jérjon el.

Kiilsé tartalybol torténd felszivas esetén (7. ABRA - “a” REszLET), vegye le a sapkat (44) és illessze be
a csatlakozdba (43) a kiilsé tartalybdl érkezd tisztitdszer felszivd tomld (23) csécsatlakozdjat (25), a
7. ABRA - "b” RESZLET szerint; vezesse be a sz(irét (24) tartalmazo tomlé (23) masik végét a kiilsé tartalyba,
amelyet mar el6készitett a tisztitdszerrel a kivant higitasban: ebben az esetben is tartsa be a tisztitdszer
csomagolasanak cimkéjén feltlintetett, adagolasra vonatkozé tanacsokat.

Allitson a favokatarté fejen (15) a 3. ABRA - “a” RESZLET szerint.

Ujrainditsa be a magasnyomasu tisztitéberendezést (igy, hogy allitsa a fékapcsoldt (1) az“1” pozicidba
és huzza meg a kart (17): a felszivas és a bekeverés a viz dramldsaval automatikusan torténik meg.
Forgassa el a tisztitészer tartaly sapka allitdgombjat (39) addig, amig a kivant termékmennyiség
kiszdérésat el nem éri.

Atisztitoszer kiszordsanak ledllitdsdhoz és a magas nyomason torténd lizemelés visszadllitdsdhoz allitsa
le a magasnyomasu tisztitbberendezést ugy, hogy a fékapcsoldt (1) a “0” pozicidba viszi és elforgatja
a fejet (15) a 3. ABRA - “b” RESzZLET szerint.

AZ UZEMELES MEGSZAKITASA

A szérépisztoly karjanak (17) elengedése utan a magasnyomdsu sugér kidramlasa megszakad és a
magasnyomadsu tisztitoberendezés attér a by-pass miikddésre és azonnal leall (csak K250 TSI modellek),
vagy kortulbelil 13 masodperccel azutdn, hogy ebbe az édllapotba keriilt (csak K250 TSR modellek).

A tisztitdgép Ujra kezdi a szabalyos m(ikddést a mosdpisztoly karjanak kdvetkezé6 megnyomésakor.

A FIGYELEM

« Amennyiben szikségessé valik az, hogy megszakitsa a nagynyomasu sugar kifuvasat és lerakja a
szoropisztolyt a gép ledllitasa nélkil, akkor be kell kapcsolni a biztonsagi rogzitét (16). 5. ABRA S
MUVELET.

LEALLITAS
Teljesen zérja el a tapvizcsapot (vagy huzza ki a felszivo tomlét a meril6tartalybol).
Tévolitsa el a vizet a magasnyomasu tisztitéberendezésbél ugy, hogy mikddtesse azt néhdny
masodpercig, mikdzben nyomja be a mosépisztoly karjat (17).
Allitsa a fékapcsolét (1) a“0” pozicidba.
Huzza ki az elektromos csatlakozodugét a csatlakozdaljzatbol.
Téavolitsa el a magasnyomasu tdmlében esetleg visszamaradt nyomdst, benyomva tartva néhany
masodpercig a mosépisztoly karjat (17).
Vérja meg, hogy a magasnyomasu tisztitoberendezés leh(iljon.

UZEMEN KivUL HELYEZES

A Classic modellnél évatosan csévélje fel a magasnyomasu tomlét (20), megakaddlyozva a hajlasok
kialakulasat.

Ha tomlédobbal (5) felszerelt géppel rendelkezik, oldja ki a zardszerkezetet Ggy, hogy csavarja el az
oOrajarassal ellentétes irdnyban a régzitégombot (27); rendesen csévélje fel a magasnyomdasu tomlét,
megakadalyozva a csavarodasok kialakulasat ugy, hogy forgassa a tomlédobot az 6rajarassal ellentétes
irdnyba a tekerdékar (26) segitségével; rogzitse a zrdszerkezetet oly mdédon, hogy csavarja el az
oOrajarassal megegyezd iranyban a rogzitégombot (27).

- Gondosan tekerje vissza az elektromos tapkabelt (28) a kdbeltartdra (10).

- Ovatosan helyezze el a magasnyomasu tisztitdberendezést egy szaraz és tiszta helyen, vigyazva arra,
hogy ne sériiljon meg a tdpkabel és a magasnyomasu tomlé.



RENDES KARBANTARTAS

Végezze el a “LEALLITAS” bekezdésben leirt miiveleteket és tartsa be az alabbi tablazatban feltiintetett
utasitdsokat.

KARBANTARTA-SI
IDOSZAK

BEAVATKOZAS

Minden hasznalatnal « Tapkdbel, magasnyomasu tomlé, csécsatlakozok, mosdpisztoly, landzsacsé
ellenérzése.

Amennyiben egy vagy tobb alkotdérész sériiltnek bizonyul, semmiképpen se haszndlja
a magasnyomasu tisztitdberendezést és forduljon egy SzAKKEPZETT SZERELGHOZ.

Viz bemeneti sziird (30) tisztitasa.

Csavarja le a gyorscsatlakozét (32) és vegye ki a szlirét (30). 4.ABRA
C MOVELET. A tisztitdshoz &ltaldban elegendé az, ha a sztirét egy folyd
vizsugar alad helyezik vagy sdritett levegdvel atfujjak. Nehezebb esetekben
hasznéljon egy vizkéoldod szert vagy cserélje ki a szUré6t, a cserealkatrész
megvasarlasahoz forduljon egy felhatalmazott vevészolgalati kézponthoz.
Szerelje vissza a sz(ir6t és csavarja vissza a gyorscsatlakozot.

Hetente

Fuvoka tisztitasa.

Atisztitdshoz dltalaban elegendé az, ha bevezetik a fuvoka (36) furataba a tartozékként
atadott tt (37). Amennyiben ez nem jér elfogadhaté eredménnyel, cserélje ki a
fivokat, a cserealkatrész megvasarlasahoz forduljon egy felhatalmazott vevészolgalati
kdzponthoz. A fuvoka kicserélhetd egy 14 mm-es kulcs (nem tartozék) hasznalataval.
Tisztitoszer felszivo sziir6 (24) tisztitasa.

A tisztitashoz 4ltaldban elegendé6 az, ha a szlrét egy folyd vizsugdr ala helyezik vagy
suritett levegdvel atfujjak. Nehezebb esetekben hasznaljon egy vizkéoldé szert vagy
cserélje ki a sz(rét, a cserealkatrész megvasarlasahoz forduljon egy felhatalmazott
vevészolgalati kozponthoz.

MEGJ.: a 3. dbran bemutatott, tisztitoszer felszivéd sz(ird (24) azonos a tartaly (40)
belsejében elhelyezett és az adagold sapkdhoz (39) csatlakoztatott tartallyal.
Szivattyu olajszintjének ellendrzése.

Helyezze a magasnyomasu tisztitbberendezést vizszintes pozicidba (8. ABRrA) és
vizsgélja meg az olajszintet a mutato segitségével. Ha utantoltés sziikséges, forduljon
egy Szakképzett Szerel6hoz.

Havonta

RENDKIVULI KARBANTARTAS

Arendkiviili karbantartdst kizarélag Szakképzett Szerel§ végezheti el, aki betartja a kdvetkezé tablazatban
leirtakat (tajékoztatd adatok).

KARBANTARTA-SI

IDOSZAK BEAVATKOZAS
Minden 200 6raban + Szivattyu hidraulika (viz) kérének |- Szivattyu rogzitésének ellenérzése.
ellendrzése.
Minden 500 6raban - Szivattyu olaj cseréje. « Szivattyu szabalyozdszelep ellendrzése.

- Szivattyu szivéoldali/nyoméoldali| - Biztonsédgi szerkezetek vizsgélata.
szelepeinek ellendrzése.

« Szivattyu csavarok megszoritdsanak
ellenérzése.




UZEMZAVAROK, OKOK ES JAVITASOK

UZEMZAVAROK

OKOK

JAVITASOK

A kapcsolo (1) "1"
poziciéba allitasaval
a magasnyomasu
tisztitoberendezés nem
indul be.

Azon rendszer védelmi
berendezésének bekapcsoldsa,
amelyhez a magasnyomasu
tisztitdberendezés csatlakoztatva van
(biztositék, differencial kapcsolo, stb.).

Allitsa vissza a védelmi berendezést.

A VEDELMI BERENDEZES ISMETELT
BEKAPCSOLASA ESETEN NE HASZNALJA A
MAGASNYOMASU TISZTITOBERENDEZEST
ES FORDULJON EGY SZAKKEPZETT
SZERELOHOZ.

A csatlakozédugd nincs helyesen
bedugva.

Huzza ki a csatlakozdédugdt és helyesen ismét
csatlakoztassa.

A magasnyomasu
tisztitoberendezés
nagyon vibral és zajos.

A viz bemeneti sz(iré (30) piszkos.

Kévesse a "RENDES KARBANTARTAS"
bekezdésben feltlintetett utasitasokat.

Levegé beszivas.

Ellendrizze a szivokor épségét.

Aviz betaplalas nem kielégité vagy tul
nagy mélységbdl torténd vizfeltoltés.

Vizsgélja meg, hogy a csap teljesen nyitva
van-e és a vizhaldzat hozama vagy a feltoltés
mélysége megfelel-e az “OZEMELES -
ELOZETES TEVEKENYSEGEK” 6. ABRA -
M moveLeT bekezdésben leirtaknak.

A magasnyomidsu
tisztitoberendezés
nem éri el a maximalis
nyomast.

A szoropisztoly (13)
nyomasszabalyozdja (45) egy
alacsonyabb nyomdsértékre van
beallitva.

Teljesen forgassa el a szabélyozét, ahogy az
3. ABRA H MOVELETE mutatja.

A szabalyozészelep a maximalisnal
alacsonyabb értékre van bedllitva.

Forgassa el a nyomasszabdlyozé gombot (6)
az o6rajarassal megegyezd iranyban.

Afavokatartd fej (15) alacsony nyomas
pozicidjaban 3. ABRA - “a” RESZLET.

A 3. ABRA - “b" REszLET szerint jarjon el.

A fuvoka (36) elhasznélodott.

Cserélje ki a fuvokat a "RENDES
KARBANTARTAS" bekezdésben leirtak
szerint.

Avizbetaplalds nem kielégitd vagy tul
nagy mélységbél torténd vizfeltoltés.

Vizsgélja meg, hogy a csap teljesen nyitva
van-e és a vizhaldzat hozama vagy a feltoltés
mélysége megfelel-e az “OZEMELES -
ELOZETES TEVEKENYSEGEK” 6. ABRA - M
MOVELET bekezdésben leirtaknak.

A BA tipusu héldzati viz
visszafolyasgatlé rendellenes
mukodése

Lasd a vonatkozé felhaszndloi utmutatéban
bemutatott tablazatot

(folytatas a kovetkezo oldalon)



UZEMZAVAROK

OKOK

JAVITASOK

A tisztitoszer felszivasa
gyenge.

Afuvdkatarté fej (15) nem azalacsony
nyomas pozicidjaban van 3. Asra -“b”
RESZLET.

A 3. ABRA - “@" REsZLET szerint jarjon el.

A nyoméasszabalyozé (45) a
maximalisndl alacsonyabb
nyomasértékre van beallitva(csak
Extra TSR).

Allitsa vissza a maximalis nyomasértéket.
3. ABRA H mUVELET (csak Extra TSR)

Tisztitoszerszabalyozé gomb (39) nem
eléggé van nyitva.

Forgassa el a gombot az 6rajarassal azonos
irdnyban.

Egy kilsé tartallyal valé hasznalat
utan a sapkat (44) rosszul helyezték
vissza.

Helyezze vissza megfeleléen a sapkat.

A tisztitoszer felszivo sziiré (24)
eltomodott.

Kovesse a "RENDES KARBANTARTAS"
bekezdésben feltlintetett utasitasokat.

Tulsdgosan sUrlnfolyds tisztitoszer.

A Gyarté éltal javasolt tisztitdszert haszndlja,
betartva a cimkén feltlintetett higitasi
aranyokat.

A favékabdl nem jon ki
viz.

Nincs viz.

Vizsgélja meg, hogy a vizhéldzati csap teljesen
nyitva van-e vagy a felszivé tomlé fel tud-e
tolteni.

A BA tipusu héldézati viz
visszafolyasgatlé rendellenes
mukodése

Lasd a vonatkozé felhasznaléi utmutatéban
bemutatott tablazatot

Tul nagy felszivasi mélység.

Vizsgalja meg, hogy a feltdltés mélysége
megfelel-e az “OZEMELES - ELOZETES
TEVEKENYSEGEK” 6. ABRA - M MUVELET
bekezdésben leirtaknak.

A viz fuvoka eltombdott.

Tisztitsa meg és/vagy cserélje ki a fuvokat a
“RENDES KARBANTARTAS” bekezdésben
leirtak szerint.

A magasnyomasu
tisztitoberendezés leall a
mukodés folyaman.

Azon rendszer védelmi
berendezésének bekapcsolasa,
amelyhez a magasnyomaésu
tisztitoberendezés csatlakoztatva van
(biztositék, differencial kapcsold, stb.).

Allitsa vissza a védelmi berendezést.

A VEDELMI BERENDEZES ISMETELT
BEKAPCSOLASA ESETEN NE HASZNALJA A
MAGASNYOMASU TISZTITOBERENDEZEST
ES FORDULJON EGY SZAKKEPZETT
SZERELOHOZ.

A tularamvédelmi megszakitd
bekapcsolasa.

Kévesse a “BIZTONSAGI SZERKEZETEK”
bekezdésben feltlintetett utasitasokat.

A tisztitdgép magatol
elindul a Total Stop
helyzetbdl.

Szivargasok és/vagy csepegések a
nyomokdrben.

Ellendrizze a nyomokor épségét.

A fékapcsolo (1)
elforgataséval a motor
berreg, de nem indul be.

Az elektromos rendszer és/vagy
hosszabbité nem megfelel6.

Ellendrizze az elektromos halézatba valo
bekotésre vonatkozé elirasok betartasat (lasd
FELHASZNALOI UTMUTATO - BIZTONSAGI
FIGYELMEZTETESEK), kiilonds tekintettel az
alkalmazott hoszabbitéra vonatkozdan.
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VERTALING VAN DE ORIGINELE AANWIJZINGEN

i Lees de INSTRUCTIEHANDLEIDING en neem de
i voorschriften in acht - VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN.

EIGENSCHAPPEN EN TECHNISCHE GEGEVENS

10.150 12.130 11.160 13.190 15.170 11.210
ELEKTRISCHE AANSLUITING
Voedingsnet (*) 230V-1~ - 50Hz 400V-3~ - 50Hz
Opgenomen vermogen 2,9 kW 3,3 kW (**) 5,0kW
Zekering 16A
WATERAANSLUITING
Maximum temperatuur toevoerwater 60°C - 140°F
Minimum temperatuur toevoerwater 5°C - 41°F
Minimum debiet toevoerwater 7501/h 9001/h 8201/h 9701/h 11201/h 8201/h
198USgph | 238USgph | 217USgph | 256USgph | 296 USgph | 217USgph
Maximum druk toevoerwater 08MPa - 8bar - 116psi
Maximum pompdiepte 15m - 49ft
PRESTATIES
Maximum debiet 101/min 121/min 111/min 131/min 151/min 111/min
6001/h 7201/h 6601/h 7801/h 9001/h 6601/h
159USgph | 190USgph | 174USgph | 206USgph | 238USgph | 174USgph
Maximum druk 15 MPa 13 MPa 16 MPa 19 MPa 17 MPa 21 MPa
150 bar 130 bar 160 bar 190 bar 170 bar 210 bar
2176 psi 1885 psi 2321 psi 2756 psi 2466 psi 3046 psi
Reactiekracht op waterpistool 289N 322N 32,8N 22N 46,1N 37,6N
Geluidsdrukniveau - onzeker (***) 73,2dB(A) - 0,8dB(A)
Geluidsvermogenniveau 84 dB(A)
Trillingen hand-arm bediener - onzeker (***)
2,25m/s* - 024m/s?
GEWICHT EN AFMETINGEN
Lengte x breedte x hoogte 520x430x930mm - (20,5%16,9%36,6in)
Gewicht
model Classic 40kg - 88lb
model Extra 50kg - 1101b

(*) De driefasige uitvoeringen worden geleverd met een voedingskabel zonder stekker; wend u voor de montage van dit
component tot een GekwALIFICEerD ELEKTRICIEN (Zie de HANDLEIDING - VEILIGHEIDSMEDEDELINGEN).

(**) Dit model mag uitsluitend worden gebruikt met elektrische installaties met een geinstalleerd vermogen van minimaal 3,5 kW.

(***) Metingen verricht in overeenstemming met EN 60335-2-79.

De eigenschappen en technische gegevens zijn indicatief. De fabrikant behoudt zich het recht voor de noodzakelijke

wijzigingen aan het toestel te verrichten.




BESCHRIJVING VAN DE COMPONENTEN

Raadpleeg de arBeeLbinGen 1,2, 3,4, 6 en 7.

—_

. Hoofdschakelaar

2. Identificatieplaatje. Bevat het serienummer en de
belangrijkste technische eigenschappen

3. Waarschuwingsplaatje “De handleiding voor het
gebruik van de hogedrukreiniger lezen

4.Waarschuwingsplaatje. Informeert over de
restrisico’s: het is verboden personen, dieren,
elektrische apparatuur en de hogedrukreiniger te
reinigen. Deelt mee dat de machine niet geschikt
is voor de aansluiting op het drinkwaternet (als u
de machine op het drinkwaternet wilt aansluiten,
moet u een terugstroombeveiliger type BA
installeren, deze kunt u verkrijgen bij uw verkoper)

5. Slangoproller

6. Druk regelknop

7. Opbergruimte waterpistool / slang spuitlans

8. Manoeuvreer- en draaghendel.

9. Handgreep hendel.

. Hogedrukleiding

. Aansluiting hogedrukleiding (zijde waterpistool)
. Snelaansluiting hogedrukleiding (zijde pomp)

. Externe reinigingsmiddel aanzuigleiding

. Filter externe reinigingsmiddel aanzuigleiding

Verbinding externe reinigingsmiddel aanzuigleiding

. Zwengel slangoproller

. Knop vergrendeling slangoproller

. Voedingskabel

. Verbinding watertoevoer

. Filter watertoevoer

. Pakking snelkoppeling watertoevoer

. Snelkoppeling watertoevoer

. Verbindingsslang tussen verbinding waterafvoer en

slangoproller

. Drukindicator
. Olie peilglas
. Professionele vernevelaar met vaste straalbreedte

10. Steun kabeloproller PNEI

11. Schroef steun kabeloproller. 37. Naald reiniging vernevelaar

12. Handwiel bevestiging hendel. 38. Terugstroombeveiliger type BA (niet meegeleverd)
13. Waterpistool 39. Doseerdop reinigingsmiddeltank

14. Leiding van de spuitlans 40. Reinigingsmiddeltank

15. Vernevelkop 41. Ontgrendelmechanisme reinigingsmiddeltank

16. Pal veiligheidshendel waterpistool 42. Reinigingsmiddel aanzuigleiding

17. Hendel waterpistool 43. Externe aansluiting aanzuiging reinigingsmiddel uit
18. Aansluiting waterpistool G3/8” (model Classic) tank . . .

19. Aansluiting waterpistool G3/8” met swivel (model 44 Externe dop aanzuiging reinigingsmiddel

Extra)

. Drukregelaar (uitsluitend Extra TSR)

VEILIGHEIDSINRICHTINGEN

« Ampeérometrische beveiliging.

Deze beveiliging onderbreekt de functionering van de hogedrukreiniger als te veel elektrische stroom

wordt opgenomen.

Pas bij een activering de volgende procedure toe:

- plaats de hoofdschakelaar (1) op “0” en haal de stekker uit het stopcontact;

- druk de hendel (17) van de waterpistool (13) in zodat eventuele resterende druk wordt afgelaten;

- wacht 10+15 minuten zodat de hogedrukreiniger kan afkoelen;

- controleer of de voorschriften voor de aansluiting op het elektriciteitsnet zijn nageleefd (zie
de HANDLEIDING - VEILIGHEIDSMEDEDELINGEN); dit geldt met name voor het gebruikte
verlengsnoer;

- steek de stekker weer in het stopcontact en herhaal de startprocedure beschreven in de paragraaf
“FUNCTIONERING”.

Begrenzingsklep/drukregelklep.

Met deze klep, geijkt door de fabrikant, kunt u met de draaiknop (6) de bedrijfsdruk regelen. Dankzij

de klep kan de gepompte vloeistof naar de aanzuiging van de pomp terugstromen. Hierdoor wordt

het ontstaan van gevaarlijke druk vermeden als u de waterpistool afsluit of als u een druk hoger dan
de toegestane maximum limieten probeert in te stellen.

« Vergrendeling hendel waterpistool.

De veiligheidspal (16) waarmee u de hendel (17) van de waterpistool (13) in de gesloten stand kunt
vergrendelen om de ongewenste activering te vermijden (Ars. 3, posITIE S).



STANDAARD UITRUSTING

Controleer of in de verpakking van het product de volgende voorwerpen bevat:
« hogedrukreiniger;

« hogedruktoevoerleiding met snelaansluiting (model Classic);

« complete slangoproller (model Extra);

- waterpistool;

« spuitpistool met drukregelaar (uitsluitend Extra TSR);

« leiding van de spuitlans;

- professionele vernevelaar met vaste straalbreedte;

« kit snelkoppeling watertoevoer;

« kit externe reinigingsmiddel aanzuigleiding;

« manoeuvreer- en draaghendel (model Classic);

+ hendel bevestigingskit (model Classic);

+ handleiding - veiligheidsmededelingen;

« handleiding - gebruik en onderhoud;

- garantiebewijs;

- gids servicecentra;

« CE-conformiteitsverklaring;

+ naald reiniging vernevelaar.

Wend u in het geval van problemen tot de verkoper of een erkend servicecentrum.

OPTIONELE ACCESSOIRES

U kunt de standaard accessoires van de hogedrukreiniger uitbreiden met het volgende assortiment

accessoires:

- terugstroombeveiliger type BA: verplicht voor de aansluiting op het drinkwaternet.

« zandstraalspuit: ideaal voor het polijsten van oppervlakken, het verwijderen van roest, lak, afzettingen,
enz,;

- leiding spoelmeter: speciaal ontwikkeld om leidingen en slangen te ontstoppen;

« spuitlans roterende vernevelaar: speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van hardnekkig vuil;

« schuimspuitlans: speciaal ontwikkeld voor een doeltreffendere verspreiding van het reinigingsmiddel;

- verschillende spuitlansen en vernevelaars.

INSTALLATIE - DE ACCESSOIRES MONTEREN

« Breng de steun van de kabeloproller (10) aan op het plaatstalen plaatje van de hendel (8) en zet hem
vast met de zelfborgende schroef (11). HANDELING A VAN AFB. 2.

« Breng de hendel (8) aan op de stalen buizen die uit de machine steken en zet hem met de meegeleverde
kit vast; draai de handwielen (12) aan op de moeren in hun zittingen die in de hendel zijn aangebracht.
HANDELING B VAN AFB. 2.

« Sluit op het model Classic de snelaansluiting (22) van de leiding (20) aan op de verbinding van de
waterafvoer. HANDELING G VAN AFB. 5.

« Draai op het model Classic de verbinding (21) van de hogedrukleiding op het schroefdraad (18) van
de waterpistool (13) en draai hem helemaal vast met twee steeksleutels 22 mm (niet meegeleverd).
HANDELING F VAN AFB. 5.

- Draai op het model Extra de verbinding van de hogedrukleiding op het schroefdraad (19) van de
waterpistool (13) en draai hem helemaal vast met twee steeksleutels 22 mm (niet meegeleverd).
HANDELING L VAN AFB. 6.

« Breng het filter (30) aan op de aansluiting van de watertoevoer (29). Breng de pakking (31) aan op de
snelkoppeling van de watertoevoer (32) en draai hem op de verbinding (29) vast. HANDELING D vaN AFB. 4.



FUNCTIONERING - VOORBEREIDENDE HANDELINGEN

« Breng de hogedrukreiniger naar de werkplaats.

+ Deze machine kan verticaal (arB. 2, INDIcaTIE “a@”) of horizontaal (ars. 2, iNpicATIE “b”) worden gebruikt.
Voor continu en intensief gebruik gedurende meerdere uren per dag wordt het horizontale
gebruik aanbevolen (zie tevens de paragraaf “FUNCTIONERING MET REINIGINGSMIDDEL”).

« Rol in het geval van het model Classic de hogedrukleiding (20) helemaal uit.

+ Ontgrendel het mechanisme als u beschikt over een machine met slangoproller (5) door de knop (27)
linksom te draaien; rol de vereiste hoeveelheid slang af door de slangoproller met de zwengel (26)
rechtsom te laren draaien; vergrendel vervolgens het mechanisme door de knop (27) rechtsom te
draaien.

+ Bevestig met behulp van een standaard tuinslangaansluiting aan de snelkoppeling van de
watertoevoer (32) een toevoerslang met een inwendige diameter van 19 mm/0,75 in. HANDELING H vaN
AFB. 5.

- Open het kraantje, controleer of er geen water druppelt;

- als u de machine aansluit op het drinkwaternet is in overeenstemming met de norm EN 12729 de
installatie verplicht van een terugstroombeveiliger type BA (38), deze kunt verkrijgen bij uw verkoper
(zie ArB. 6). Raadpleeg de desbetreffende handleiding voor het gebruik ervan;

- stop de aanzuigslang in de tank als u een pomptank gebruikt; controleer of de verticale afstand
tussen het waterpeil en de pomp niet groter is dan 1,5 m (4,9 ft). HANDELING M VAN AFB. 6.

« Controleer of de hoofdschakelaar (1) is geplaatst op“0”en steek de stekker in het stopcontact. HAnDELING |
VAN AFB. 5.

« Plaats de hoofdschakelaar (1) op “1"

+ Druk de hendel (17) van de waterpistool in en wacht tot een continue stroom water naar buiten wordt
gespoten.

« Plaats de hoofdschakelaar (1) op“0”en sluit de leiding van de spuitlans (14) aan op de waterpistool (13),
draai hem helemaal vast. HANDELING E VAN AFB. 5.

STANDAARD FUNCTIONERING (MET HOGE DRUK)

« Controleer of de vernevelkop (15) niet op de reinigingsmiddel afgifte-stand is geplaatst (zie tevens de
paragraaf “FUNCTIONERING MET REINIGINGSMIDDEL").

« Start de hogedrukreiniger door de hoofdschakelaar (1) op “1” te plaatsen.

« Druk op de hendel (17) van de waterpistool. Controleer of de straal gelijkmatig uit de vernevelaar wordt
gespoten en er geen water druppelt.

« Stel, indien noodzakelijk, de druk af met behulp van de druk regelknop (6). Draai de knop rechtsom,
de druk neemt toe; draai de knop linksom, de druk neemt af.

+ De drukwaarde kan worden gewijzigd met de regelaar (45) van de spuitpistool (13), zie HANDELING H VAN
ArB. 3 om de druk te verhogen, of zie HANDELING L vAN AFB. 3 om de druk te verlagen (uitsluitend Extra
TSR).

« De drukwaarde kan van de drukaanwijzer (34) worden afgelezen.

FUNCTIONERING MET REINIGINGSMIDDEL

De aanbevolen reinigingsmiddelen zijn meer dan 90% biologisch afbreekbaar.

Raadpleeg voor het gebruik van het reinigingsmiddel het etiket op de verpakking.

- Plaats de hoofdschakelaar (1) op“0"

« Verifieer of de drukregelaar (45) om de maximumdruk is ingesteld. HANDELING H vaN AFB. 3 (uitsluitend
Extra TSR).

» Bijaanzuiging vanuit de tank van de hogedrukreiniger (40), wat alleen in verticale positie is toegestaan
(arB. 2 - INDIcATIE “@”), verwijder de dop (39) en zorg ervoor dat de vloeistof niet overloopt (maximum
inhoud 3,51/ 0,92 US gal); vul de tank met de gewenste aangelengde vloeistof.

+ Maak de reinigingsmiddeltank (40) vervolgens goed schoon; u kunt hem van zijn plaats verwijderen
door het mechanisme (41) linksom te laten draaien. HanpeLinG N van Ars. 7. Pas voor de hermontage de

omgekeerde procedure toe.



« Bij aanzuiging vanuit een externe tank (ars. 7 - inbicatie “@”), verwijder de dop (44) en breng op de
aansluiting (43) de verbinding (25) aan van de externe reinigingsmiddel aanzuigleiding (23) zie as. 7 -
inoicaTie “b”; breng het andere uiteinde van de leiding (23) met filter (24) aan in de externe tank die u al
met de gewenste aangelengde vloeistof heeft gevuld: ook in dit geval raden we u aan de aanbevolen
dosering vermeld op de verpakking van het reinigingsmiddel in acht te nemen.

- Draai aan de vernevelkop (15) zoals is aangegeven in ars. 3 - INDICATIE “@”.

- Start de hogedrukreiniger door de hoofdschakelaar (1) op“1”te plaatsen en druk de hendel (17) in; de
aanzuiging en de menging vinden automatisch tijdens de passage van het water plaats.

« Draai aan de draaiknop van de dop van de reinigingsmiddel (39) tot de gewenste hoeveelheid product
wordt afgegeven.

« Onderbreek de afgifte van het reinigingsmiddel en hervat de functionering bij hoge druk, breng
de hogedrukreiniger tot stilstand door de hoofdschakelaar (1) op “0” te plaatsen en draai aan de
vernevelkop (15), zie arB. 3 - INDICATIE “b”.

DE FUNCTIONERING ONDERBREKEN

« Door de hendel (17) van het spuitpistool los te laten wordt de hogedrukstraal onderbroken en activeert
de hogedrukreiniger de bypass-werking. De hogedrukreiniger komt nu onmiddellijk tot stilstand
(uitsluitend modellen K250 TSI), d.w.z. na ongeveer 13 seconden in deze status (uitsluitend modellen
K250TSR).

« De waterreiniger hervat zijn normale werking als de hendel van het spuitpistool weer wordt ingedrukt.

A LET OP

- Breng de veiligheidspal (16) aan als u de afgifte moet onderbreken en het waterpistool moet neerleggen
zonder dat u de machine uitschakelt. HANDELING S VAN AFB. 3.

UITSCHAKELEN

« Sluit het kraantje (of haal de aanzuigleiding uit de pomptank).

« Verwijder het water uit de hogedrukreiniger door de hendel (17) van de waterpistool een aantal
seconden in te drukken.

« Plaats de hoofdschakelaar (1) op “0"

« Haal de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact.

« Laat de resterende druk in de hogedrukleiding af door de hendel (17) van de waterpistool een aantal
seconden ingedrukt te houden.

« Wacht tot de hogedrukreiniger is afgekoeld.

OPBERGEN

« Wikkel in het geval van het model Classic de hogedrukleiding (20) voorzichtig op, vermijd daarbij
verbuigingen.

+ Ontgrendel het mechanisme als u beschikt over een machine met slangoproller (5) door de knop (27)
linksom te draaien; rol de hogedrukleiding netjes op waarbij u verbuigingen vermijdt door de
slangoproller met de zwengel (26) linksom te laten draaien; vergrendel vervolgens het mechanisme
door de knop (27) rechtsom te draaien.

+ Rol zorgvuldig de voedingskabel (28) op om de steun (10).

- Berg de hogedrukreiniger op een droge en schone plaats op. Zorg ervoor dat u de voedingskabel en
de hogedrukleiding niet beschadigt.



NORMAAL ONDERHOUD

Verricht de handelingen beschreven in de paragraaf “UITSCHAKELEN” en neem de aanwijzingen van
de volgende tabel in acht.

ONDERHOUDSINTERVAL HANDELING

Bij ieder gebruik * De voedingskabel, de hogedrukleiding, de verbindingen, de waterpistool
en de leiding van de spuitlans controleren.

De hogedrukreiniger niet gebruiken als een of meer onderdelen schade
vertonen en contact opnemen met een Gespecialiseerd Technicus.

Wekelijks

Het filter op de watertoevoer (30) reinigen.

De snelkoppeling (32) losdraaien en het filter (30) uitnemen. HANDELING C
VAN AFB. 4. Normaal gesproken is het voor het reinigen van het filter
voldoende dat u het onder stromend water schoon spoelt of met perslucht
schoon blaast. Bij hardnekkig vuil antikalkmiddel gebruiken of het filter
vervangen. Wend u voor reserveonderdelen tot een erkend servicecentrum.
Het filter hermonteren en de snelkoppeling weer vastdraaien.

Maandelijks De vernevelaar reinigen.

Normaal gesproken is het voor de reiniging voldoende dat u met
de meegeleverde naald (37) de opening van de vernevelaar (36)
schoonmaakt. Als dit niet voldoende is, vervang de vernevelaar. Wend u voor
reserveonderdelen tot een erkend servicecentrum. De vernevelaar kunt u
vervangen met een sleutel 14 mm (niet meegeleverd).

Het filter op de reinigingsmiddel (24) reinigen.

Normaal gesproken is het voor het reinigen van het filter voldoende dat u
het onder stromend water schoon spoelt of met perslucht schoon blaast.
Bij hardnekkig vuil antikalkmiddel gebruiken of het filter vervangen. Wend
u voor reserveonderdelen tot een erkend servicecentrum.

NB: het filter op de aanzuiging van reinigingsmiddel dat in afbeelding 25 is
afgebeeldisidentiek aan het filterin de tank (40), en is op de doseerdop (39)
aangesloten.

Het oliepeil in de pomp controleren.

Plaats de hogedrukreiniger horizontaal (ArB. 8) en controleer het peil door
het peilglas. Wend u voor het bijvullen van de olie tot een Gespecialiseerd
Technicus.

BUITENGEWOON ONDERHOUD

Het buitengewone onderhoud mag uitsluitend aan de hand van de onderstaande tabel (indicatieve
gegevens) worden verricht door een Gespecialiseerd Technicus.

ONDERHOUDSINTERVAL HANDELING

Elke 200 uur « Het hydraulische (water) circuit van | - De bevestiging van de pomp
de pomp controleren. controleren.

Elke 500 uur « De olie in de pomp verversen. + De regelklep van de pomp

+ De kleppen voor de aanzuiging/| controleren.

toevoer van de pomp controleren. |+ De veiligheidsinrichtingen
« De bevestiging van de schroevenvan |  controleren.

de pomp controleren.




STORINGEN, OORZAKEN EN OPLOSSINGEN

STORINGEN

OORZAKEN

OPLOSSINGEN

De hogedrukreiniger
functioneert niet als de
hoofdschakelaar (1) op"1"
wordt geplaatst.

De veiligheidsinrichting van de
installatie waar de hogedrukreiniger
opis aangesloten heeftingegrepen
(zekering, differentieelschakelaar,
enz.).

Herstel de veiligheidsinrichting.

De hogedrukreiniger niet gebruiken als de
veiligheidsinrichting wederom ingrijpt en
contact opnemen met een Gespecialiseerd
Technicus.

Stekker verkeerd in het stopcontact
gestoken.

Haal de stekker uit het stopcontact en steek
hem er juistin.

De hogedrukreiniger trilt
veel en maakt veel geluid.

Filter op watertoevoer (30) vuil.

Neem de aanwijzingen in acht van de paragraaf
“NORMAAL ONDERHOUD".

Luchtaanzuiging.

Controleren of het aanzuigcircuit heel is.

Onvoldoende watertoevoer of het
water wordt op een te grote diepte
aangezogen.

Controleren of het kraantje helemaal geopend
is en of het debiet van het waterleidingnet
of de pompdiepte overeenstemmen met de
gegevens van de paragraaf “FUNCTIONERING
- VOORBEREIDENDE HANDELINGEN" ars.
6 - HANDELING M.

De maximum druk van de
hogedrukreiniger is niet
mogelijk.

Drukregelaar (45) van het
spuitpistool (13) ingesteld op een
lagere drukwaarde.

Draai de regelaar helemaal om volgens
HANDELING H VAN AFB. 3.

De regelklep is op een lagere
drukwaarde dan de maximum
drukwaarde ingesteld.

De regelknop (6) rechtsom draaien.

De vernevelkop (15) is op de
stand lage druk geplaatst ars. 3 -
INDICATIE “@”.

De vernevelkop gebruiken als is aangegeven
in ArB. 3 - INDICATIE “b”.

De vernevelaar (36) is versleten.

Neem de aanwijzingen in acht van de
paragraaf “NORMAAL ONDERHOUD” voor
het vervangen van de vernevelaar.

Onvoldoende watertoevoer of het
water wordt op een te grote diepte
aangezogen.

Controleren of het kraantje helemaal geopend
is en of het debiet van het waterleidingnet
of de pompdiepte overeenstemmen met de
gegevensvande paragraaf “FUNCTIONERING -
VOORBEREIDENDE HANDELINGEN"” arB. 6
- HANDELING M.

De terugstroombeveiliger type BA
functioneert niet normaal

Zie de tabel in de desbetreffende handleiding

(wordt vervolgd op de volgende pagina)




STORINGEN

OORZAKEN

OPLOSSINGEN

Het reinigingsmiddel
wordt slecht aangezogen.

De vernevelkop (15) is niet op de
stand lage druk geplaatst ars. 3 -
INDIcATIE “b”.

De vernevelkop gebruiken als is aangegeven
in AFB. 3 - INDICATIE “a”.

Drukregelaar (45) ingesteld op
een drukwaarde lager dan de
maximumdruk (uitsluitend Extra
TSR).

Herstel de maximumdruk. HANDELING H VAN
ArB. 3 (uitsluitend Extra TSR).

De regelknop van het
reinigingsmiddel (39) staat
onvoldoende open.

Draai de knop rechtsom

Na het gebruik met een externe tank
is de dop (44) verkeerd aangebracht.

Breng de dop correct aan

Reinigingsmiddel aanzuidfilter (24)
verstopt.

Neem de aanwijzingen in acht van de paragraaf
“NORMAAL ONDERHOUD"

Het gebruikte reinigingsmiddel is
te viskeus.

Een van de door de fabrikant aanbevolen
reinigingsmiddelen gebruiken en aanlengen
volgens de aanwijzingen van het etiket.

Uit de vernevelaar spuit
geen water.

Geen water.

Controleren of het kraantje geopend is of
controleren of de aanzuigleiding water kan
opzuigen.

De terugstroombeveiliger type BA
functioneert niet normaal

Zie de tabel in de desbetreffende handleiding

Te grote pompdiepte.

Controleren of de pompdiepte overeenstemt
met de aanwijzingen van de paragraaf
"FUNCTIONERING - VOORBEREIDENDE
HANDELINGEN" AFB. 6 - HANDELING M.

Vernevelaar verstopt.

Neem de aanwijzingen in acht van de paragraaf
“NORMAAL ONDERHOUD” voor het reinigen
en/of vervangen van de vernevelaar.

De hogedrukreiniger komt
tijdens de functionering
tot stilstand.

De veiligheidsinrichting van de
installatie waar de hogedrukreiniger
op isaangesloten heeftingegrepen
(zekering, differentieelschakelaar,
enz.).

Herstel de veiligheidsinrichting.

De hogedrukreiniger niet gebruiken als de
veiligheidsinrichting wederom ingrijpt en
contact opnemen met een Gespecialiseerd
Technicus.

De ampérometrische beveiliging
heeft ingegrepen.

Neem de aanwijzingen in acht van de paragraaf
“VEILIGHEIDSINRICHTINGEN".

De waterreiniger start
spontaan uit een Total
Stop-conditie.

Het toevoercircuit lekt en/of
druppelt.

Controleren of het toevoercircuit heel is.

De motor zoemt maar
start niet als aan de
hoofdschakelaar (1) wordt
gedraaid.

Elektrische installatie en/of
verlengsnoer ongeschikt.

Controleren of de voorschriften voor de
aansluiting op het elektriciteitsnet
zijn nageleefd (zie de HANDLEIDING -
VEILIGHEIDSMEDEDELINGEN); dit geldt met
name voor het gebruikte verlengsnoer.




i TLUMACZENIE ORYGINALNYCH INSTRUKCJI
i Zapoznac sie doktadnie z trescig INSTRUKCJI - ZALECENIA
UWAGA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA oraz stosowac w praktyce

{ zawarte w niej wytyczne.

CHARAKTERYSTYKA | DANE TECHNICZNE

10.150 12.130 11.160 13.190 15.170 11.210

PODEACZENIE ELEKTRYCZNE

Siec¢ zasilania (*) 230V-1~ - 50Hz 400V-3~ - 50Hz

Moc pochfaniana 2,9kW 3,3 kW (**) 5,0kW

Bezpiecznik 16A

PODEACZENIE HYDRAULICZNE

Maksymalna temperatura wody zasilajacej 60°C - T140°F

Minimalna temperatura wody zasilajacej 5°C - 41°F

Minimalny przeptyw wody zasilajacej 7501/h 9001/h 8201/h 9701/h 11201/h 8201/h

198 USgph | 238USgph | 217USgph | 256USgph | 296USgph | 217 USgph

Maksymalne cisnienie wody zasilajacej 08MPa - 8bar - 116psi

Maksymalna gtebokos¢ zalewania 1.5m - 49ft

WYDAJNOSC

Maksymalny przeptyw 101/min 121/min 111/min 13 1/min 151/min 111/min
6001/h 7201/h 660 1/h 7801/h 9001/h 6601/h

159USgph | 190USgph | 174USgph | 206USgph | 238USgph | 174USgph

Maksymalne cisnienie 15 MPa 13 MPa 16 MPa 19 MPa 17 MPa 21 MPa
150 bar 130 bar 160 bar 190 bar 170 bar 210 bar
2176 psi 1885 psi 2321 psi 2756 psi 2466 psi 3046 psi

Sita odrzutu pistoletu wodnego 289N 322N 328N 422N 461N 376N

Poziom ciénienia dZwiekowego — brak pewnosci (***) 73,2dB(A) - 0,8dB(A)

Poziom mocy akustycznej 84 dB(A)

Drgania ramienia operatora — brak pewnosci (***) 225m/s - 0,24m/s’

CIEZAR | WYMIARY

Dhugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢ 520x430%x930mm - (20,5%16,9x36,6in)
Ciezar

model Classic 40kg - 88lb

model Extra 50kg - 1101b

(*) Wersje trojfazowe sg dostarczane z kablem bez wtyczki elektrycznej; w celu zamontowania tego komponentu zwrécic¢
sie do WYKWALIFIKOWANEGO ELEKTRYKA (patrz INsTRUKCIA OBStUGI - POUCZENIA ODNOSNIE BEZPIECZENSTWA).
(**) Niniejszy model moze by¢ uzywany wyfacznie w instalacjach elektrycznych o zainstalowanej mocy przekraczajacej 3,5 kW.
(***) Pomiary wykonane wedtug normy EN 60335-2-79.

Charakterystyka i dane techniczne sg orientacyjne. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia do urzgdzenia
wszystkich zmian, ktére bedzie uwazat za konieczne.



IDENTYFIKACJA CZESCI SKLADOWYCH

Nalezy zapoznac sie takze zrysunkami 1,2, 3,4,6 7.

1. Gléwny wylacznik 22. tacznik przewodu wysokocisnieniowego (strona
2. Tabliczka znamionowa. Zawiera numer seryjny oraz pompy)
gtéwna charakterystyke techniczng 23. Przewod zasysania detergentu zewnetrznego
3. Tabliczka ostrzegawcza, Przeczytac instrukcje obstugi  24. Filtr przewodu zasysania detergentu zewnetrznego
przed przystapieniem do uzywania myjki wodnej”  25.Ztaczka przewodu zasysania detergentu
4.Tabliczka ostrzegawcza. Informuje o ryzyku zewnetrznego

resztkowym: zakaz stosowania urzadzenia do  26. Korbka zwijacza do przewodu

mycia 0s6b, zwierzat, aparatury elektrycznejisamej 27, pokretto blokujace zwijacz do przewodu
myjki. Informuje, ze urzadzenie nie nadaje sie¢ do g Elektryczny kabel zasilajacy
podtaczenia do sieci wody pitnej (jezeli zamierza sie 29. Ztaczka wlotu wody

podtaczyc je do sieci wody pitnej, nalezy zastosowac 30' Filtr wlotu wody

roztacznik sieciowy typu BA, do zakupienia u swojego 31. Uszczelka szybkozlaczki wiotu wody

sprzedawc
P ) 32. Szybkoztaczka wlotu wody

. Zwijacz do przewodu . B .
. Pokretlo reguladji ciénienia 33. Prz_gwod potaczenia ztaczki wylotu wody ze
zwijaczem przewodu

5
6
7. Oprawa do zatozenia plstolgty Wodnego/wgza lancy 34, Wskaznik ciénienia

8. Uchwyt do transportowania i manewrowania. B - .
9 35. Wziernik poziomu oleju
0

. Rekojes¢ h .
¢ OJesc_do uchwytu " 36. Profesjonalna dysza wachlarzowa stata
.Wspornik elektrycznego zwijacza do kabla ;
37. Igta do czyszczenia dyszy

zasilajgcego NS ‘ .
11. Sruba mocujaca wspornika zwijacza do kabla. 38. Roz{qczmlgﬂepl wodnej typu BA (nie dostarczony
W wyposazeniu)

12 Pf)kret}o do zamocowania uchwytu. 39. Korek zbiornika detergentu z urzadzeniem
13. Pistolet wodny dozui
ozujacym

1;’ Erz}ewli)d lancy d 40. Zbiornik detergentu
- Rolpak oprawy dyszy L 41. Mechanizm odblokowujacy zbiornika detergentu
16. Blokada bezpieczenstwa dzwigni pistoletu wodnego 42. Przewod zasysania detergentu wewnetrznego

17. DZW|g.n|a.p|stoIetu wodnego " : 43.tacznik zasysania detergentu z zewnetrznego
18. tacznik pistoletu wodnego G3/8” (model Classic) Zbiornika

19. tacznik pistoletu wodnego G3/8” z swivel (model 44. Korek zasysajacy detergent zewnetrzny

Extra) e
45.R | ko E TSR
20. Przewdd wysokocisnieniowy >- Regulator cisnienia (tylko Extra TSR)

21.tacznik przewodu wysokocisnieniowego (strona
pistoletu wodnego)

URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE

» Ochronnik amperometryczny.

Urzadzenie zatrzymujace funkcjonowanie myjki w przypadku nadmiernej absorpcji pradu elektrycznego.

W przypadku zadziatania nalezy postepowac w nastepujacy sposéb:

- ustawic¢ gtowny wytacznik (1) w pozycji “0” i wyciagnac wtyczke z gniazdka pragdowego;

- nacisna¢ na dzwignie (17) pistoletu wodnego (13) w celu wypuszczenia ewentualnego cisnienia
resztkowego;

- poczekac¢ 1015 minut w celu ochtodzenia myjki;

- sprawdzi¢ czy sa respektowane ustalone normy podtaczenia do linii elektrycznej (patrzINSTRUKCJA
OBSLUGI - POUCZENIA ODNOSNIE BEZPIECZENSTWA), ze szczegdlnym odniesieniem do
zastosowanego przedtuzacza;

- z powrotem wiozy¢ wtyczke do gniazdka i powtoérzy¢ procedure rozruchu opisang w paragrafie
“FUNKCJONOWANIE".

Zawor ograniczajacy/regulujacy cisnienie.

Zawor, odpowiednio skalibrowany przez Producenta, ktéry pozwala regulowac cisnienie robocze za

pomoca pokretta (6) i ktéry umozliwia pompowanemu ptynowi powr6t do zasysania przez pompe,

zapobiegajac powstawaniu niebezpiecznych wzrostéw cisnienia, w sytuacji, gdy zamyka sie pistolet
wodny lub prébuje sie ustawi¢ wartosci ci$nienia przekraczajagce maksymalnie dopuszczalne.

» Urzadzenie blokujace dzwignie pistoletu wodnego.

Jestto blokada bezpieczenstwa (16) ktéra umozliwia zablokowanie dzwigni (17) pistoletu wodnego (13)



na pozycji zamknietej, zapobiegajac jego przypadkowemu wiaczeniu (Rys. 3, pozvcia S).

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Upewnic sig, ze w opakowaniu nabytego produktu znajduja sie nastepujace czesci:
» myjka wodna wysokocisnieniowa;

+ wysokocis$nieniowy przew6d doprowadzajacy z szybkoztaczka (model Classic);

« kompletny zwijacz do przewodu (model Extra);

« pistolet wodny;

« pistolet wodny z regulatorem cisnienia (tylko Extra TSR)

« przewdd lancy;

- profesjonalna dysza wachlarzowa stata

« zestaw szybkozlgczki wlotu wody;

- zestaw przewodu zasysania detergentu;

« uchwyt do transportowania i manewrowania (model Classic);

- zestaw do mocowania rekojesci (model Classic);

- instrukcja obstugi - pouczenia odnosnie bezpieczenstwa;

« instrukcja obstugi - uzytkowanie i konserwacja;

- certyfikat gwarancji;

« ksigzeczke z wymienionymi osrodkami serwisowymi;

« deklaracja zgodnosci CE;

« igte do czyszczenia dyszy.

W przypadku probleméw nalezy zwrécié sie do sprzedawcy lub do upowaznionego centrum obstugi
technicznej.

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

Mozliwe jest uzupetnienie wyposazenia standardowego myjki wodnej o nastepujace akcesoria:
« roztgcznik sieci wodnej typu BA: obowigzkowy do podtgczenia do sieci pitnej wody.

+ lanca piaskujaca: stuzaca do polerowania powierzchni, eliminujaca rdze, lakier, osady itd.;

« sonda do czyszczenia rur: stuzgca do przetykania rur i przewodow;

+ lanca dysza obrotowa: stuzaca do usuwania uporczywych zabrudzen;

« lanca pianotwércza: zapewniajgca skuteczniejsze rozprowadzanie detergentu;

« lance i r6znego rodzaju dysze.

INSTALACJA - MONTAZ AKCESORIOW

« Whozy¢ wspornik zwijacza do kabla (10) do blaszanej ptyty uchwytu (8) i przymocowac go za pomoca
$ruby samogwintujacej (11). czynnos¢ A NA Rys. 2.

« Wtozy¢ uchwyt (8) do rurek stalowych wystajacych z urzadzenia i przymocowaé go za pomoca
dostarczonego kompletu narzedzi: docisng¢ nagwintowane pokretta (12) na nakretkach specjalnie
umieszczonych na uchwycie. czynnosc B N Rys. 2.

+ W modelu Classic, podtaczy¢ tacznik z szybkoztaczka (22) przewodu (20) do tacznika wylotu wody.
CZYNNOSC G NA RYS. 5.

+ W modelu Classic wkreci¢ facznik (21) przewodu wysokocisnieniowego do gwintu (18) pistoletu
wodnego (13) i dokreci¢ do oporu za pomoca dwdch statych kluczy 22 mm (nie dostarczone w
wyposazeniu). czyNNos¢ F NA Rys. 5.

+ Wmodelu Extra wkrecic tacznik przewodu wysokoci$nieniowego zwijacza do przewodu do gwintu (19)
pistoletu wodnego (13) i dokreci¢ do oporu za pomoca dwdch statych kluczy 22 mm (nie dostarczone
W wyposazeniu). czyNNos¢ L NA Rys. 6.

« Whozyc filtr (30) do ztaczki wlotu wody (29). Zatozy¢ uszczelke (31) do szybkoztaczki wlotu wody (32) i
wkreci¢ go do ztgczki (29). czynnosé D NA Rrys. 4.



DZIALANIE - CZYNNOSCI WSTEPNE

« Ustawi¢ myjke na pozycji roboczej.

« Niniejsze urzadzenie moze by¢ uzywane w pozycji pionowej (rys. 2, obNIEsIENIE “@”) jak | w poziomej
(Rvs. 2, opniesieniE “b”). W przypadku ciagtych i intensywnych cykli pracy, przez wiele godzin w
ciggu dnia, zaleca sie korzystanie z potozenia poziomego (zobaczy¢ takze rozdziat , pziatanie z
DETERGENTEM”).

+ W modelu Classic, catkowicie rozwina¢ przewdd wysokocisnieniowy (20).

« Jezeli dysponuje sie urzadzeniem wyposazonym w zwijacz do przewodu (5), odblokowa¢ urzadzenie
przekrecajac w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara pokretto (27); rozwina¢ odpowiednia
dtugos¢ przewodu obracajac zwijacz w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara za pomoca
korbki (26); zablokowa¢ urzadzenie przekrecajac w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara
pokretto (27).

+ Przymocowac do szybkoztaczki wloty wody (32) przewdd zasilajacy o srednicy wewnetrznej 19 mm/0,75
in, uzywajac zwyktej ogrodowej szybkoztgczki. czvnnose H Na Rys. 5.

« Otworzy¢ kurek zasilania wody, sprawdzajac, czy nie dochodzi do wyciekéw;

- w przypadku gdy podfaczenie jest wykonywane w sieci pitnej wody, konieczne jest uzycie roztacznika
sieci wodnej typu BA (38), odpowiadajacego normie EN 12729, do zakupienia u swojego sprzedawcy
(paTRZ RYS. 6). Odno$nie jego uzycia odnies¢ sie do odpowiedniej instrukcji obstugi;

- w przypadku zasilania ze zbiornika zasysanego, wtozy¢ przewdd ssacy do Srodka zbiornika, sprawdzic
czy odlegtos¢ pionowa miedzy poziomem wody a pompa nie przekracza 1,5 m (4,9 ft). czynnosé M N
RYS. 6.

« Sprawdzi¢ czy gtéwny wytacznik (1) znajduje sie w pozycji“0”i wiozyc¢ wtyczke do gniazdka pradowego.
CZYNNOSC | NA RYS. 5.

« Ustawi¢ gtéwny wytacznik (1) w pozycji “1".

« Nacisnag¢ dzwignie (17) pistoletu wodnego i poczekac az wycieknie ciggty strumier wody.

« Ustawi¢ gtéwny wytacznik (1) w pozycji“0”i podtaczyc¢ do pistoletu (13) przewdd lancy (14), dokrecajac
do oporu. czynnos¢ E NA Rys. 5.

DZIALANIE STANDARDOWE (POD WYSOKIM CISNIENIEM)

« Upewnic sie, ze zaden kotpak oprawy dyszy (15) nie znajdowat sie w pozycji dostarczania detergentu
(zobaczy¢ takze rozdziat ,,pziAtANIE Z DETERGENTEM”).

« Wiaczy¢ myjke ustawiajac gtéwny wytacznik (1) w pozycji 1"

- Nacisnag¢ dzwignie (17) pistoletu wodnego, sprawdzajac, czy struga wydobywajaca sie z dyszy jest
jednolita i czy nie dochodzi do wyciekdw.

« Wyregulowa¢, w razie koniecznosci, cisnienie za pomocg pokretta (6). Przekreci¢ pokretto w kierunku
zgodnym z ruchem wskazéwek zegara w celu zwiekszenia ci$nienia; przekreci¢ pokretto w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara w celu zmniejszenia cisnienia.

« Wartos¢ cisnienia moze by¢ zmodyfikowana dziatajac na regulatorze (45) pistoletu wodnego (13), jak
w przypadku operacit H NA Rys. 3 w celu zwiekszenia ci$nienia, to znaczy jak w przypadku operacul L NA
Rys. 3 w celu zmniejszenia cisnienia (tylko Extra TSR).

» Wartos¢ cisnienia jest widoczna na wskazniku cisnienia (34)

DZIALANIE Z DETERGENTEM

Zalecane detergenty sa biodegradowalne w ponad 90%. W zakresie zasad stosowania detergentu

zapoznac sie z trescig etykiety na opakowaniu detergentu.

« Ustawi¢ gtéwny wytacznik (1) w pozycji “0"

« Sprawdzi¢ czy regulator cisnienia (45) jest ustawiony na maksymalne ci$nienie. opERACJA H NA Rys. 3
(tylko Extra TSR).

+ W przypadku zasysania ze zbiornika myjki cisnieniowej (40), co jest dozwolone tylko w pozycji pionowej
(Rvs. 2 - opniesienie “a”), zdjac korek (39) i uwazajac, aby nie przela¢ ptynu (maksymalna pojemnos¢
wynosi 3,51/0,92 US gal), napetnic¢ zbiornik wg zadanego rozcienczenia.

+ Na zakonczenie przystapi¢ do doktadnego wyczyszczenia, zbiornika detergentu (40) moze by¢

on wyciagniety ze swojej oprawy, po odblokowaniu przekreca¢ w kierunku przeciwnym do ruchu



wskazowek zegara mechanizm (41). czynnosé N NA rys. 7. W celu ponownego montazu postepowac w
odwrotnej kolejnosci.

« W przypadku zasysania ze zbiornika zewnetrznego (rvs. 7 - opniesienie “a@”), $ciagnac korek (44) i wiozyc
dotacznika (43) ztaczke (25) przewodu ssacego detergentu z zewnetrznego zbiornika (23) jak narys. 7 -
opniesienie “b”; wlozy¢ druga koricowke przewodu (23) wigcznie zfiltrem (24) do zbiornika zewnetrznego,
przygotowanego wczesniej z odpowiednio rozciericzconym detergentem: rowniez w tym wypadku,
odnies¢ sie do wskazéwek dotyczacych dozowania podanych na etykiecie opakowania detergentu.

« Dziata¢ na kotpaku oprawy dyszy (15) jak na rys. 3 - opniesienie “a”.

» Wiaczy¢ myjke ustawiajac gtéwny wytacznik (1) w pozycji ,1” i uruchomi¢ dzwignie (17): ssanie i
mieszanie odbywaja sie automatycznie przy przeptywie wody.

« Przekreci¢ pokretto korka zbiornika detergentu (39) az do wydania odpowiedniej ilosci produktu.

« W celu zatrzymania wydalania detergentu i przywrdcenia funkcjonowania wysokiego cisnienia,
zatrzymac myjke, ustawiajac gtéwny wytacznik (1) w pozycji “0” oraz dziata¢ na kotpaku (15) jak na
RYs. 3 - ODNIESIENIE “b”.

PRZERWANIE DZIALANIA

« Puszczajac dzwignie (45) pistoletu wodnego, przerywa sie wydawanie strumienia pod wysokim
cisnieniem i myjka wodna przechodzi do pracy w by-pass (obejscie), zatrzymujac sie chwilowo (tylko
modele K250 TSI), to znaczy po okoto 13 sekundach utrzymywania tego stanu (tylko modele K250 TSR).

+ Myjka ponownie przejdzie do regularnego dziatania po nacisnieciu dzwigni wodnego pistoletu.

& UWAGA

+ W przypadku, gdy konieczne jest przerwanie dostarczania strumienia pod wysokim ci$nieniem i
odtozenia pistoletu wodnego nalezy wiaczy¢ blokade bezpieczeristwa (16). czynnoS¢ S z Rys. 3.

ZATRZYMANIE

« Zamknac¢ kurek zasilania woda (lub wyciagna¢ przewdd zasysania ze zbiornika poboru).

« Oproézni¢ myjke z wody, uruchamiajac ja na kilka sekund za pomoca nacisnietej dzwigni (17) pistoletu
wodnego.

« Ustawi¢ gtéwny wytacznik (1) w pozycji “0".

 Wyciagna¢ wtyczke z gniazdka pragdowego.

+ Usuna¢ ewentualne cisnienie resztkowe pozostate w przewodzie wysokocisnieniowym, przytrzymujac
przycisnieta przez kilka sekund dzwignie (17) pistoletu wodnego.

« Poczeka¢ az myjka wodna sie ochtodzi.

ODLOZENIE W SPOCZYNEK

« W modelu Classic, starannie zwing¢ przewdd wysokocisnieniowy (20), unikajac zgniecen.

« Jezeli dysponuje sie urzagdzeniem wyposazonym w zwijacz do przewodu (5), odblokowa¢ urzadzenie
przekrecajac w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara pokretto (27); zwing¢ porzadnie
przewod wysokocisnieniowy, uwazajgc aby nie tworzyty sie supty i zagiecia, obracajac zwijacz w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara za pomoca korbki (26); zablokowa¢ urzadzenie
przekrecajac w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara pokretto (27).

« Nawina¢ ostroznie elektryczny kabel zasilajacy (28) na wspornik (10).

« Odstawi¢ ostroznie myjke w suche i czyste miejsce, uwazajac, aby nie uszkodzi¢ kabla zasilajacego i
przewodu wysokocisnieniowego.



KONSERWACJA ZWYCZAJNA

Przeprowadzi¢ czynnosci opisane w rozdziale ,,ZATRZYMANIE” i zastosowac sie do instrukcji podanych
w ponizszej tabeli.

ODSTEPY MIEDZY &5
KONSERWACJAMI CZYNNOSC
Przy kazdym uzyciu « Kontrola kabla zasilajagcego, przewodu wysokocisnieniowego, ztaczek, pistoletu

wodnego, przewodu lancy.
Gdyby okazato sie, ze jedna lub wiecej czesci jest uszkodzonych, w zadnym
wypadku nie uzywac myjki i skontaktowac sie z Technikiem Specjalista.

Raz na tydzien

Czyszczenie filtra wlotu wody (30).

Wykreci¢ szybkoztaczke (32) i wyciagnac filtr (30). czvnnos¢ C Na Rys. 4. W celu
wyczyszczenia zazwyczaj wystarczy przemyc filtr pod strumieniem biezacej wody
lub przedmucha¢ go sprezonym powietrzem. W trudniejszych przypadkach
uzy¢ srodka odkamieniajacego lub wymieni¢ go, zwracajac sie w zakresie
zakupu czesci zamiennej do autoryzowanego osrodka pomocy technicznej.
Z powrotem zamontowac filtr i wkreci¢ szybkoztaczke.

Czyszczenie dyszy.

W celu wyczyszczenia dyszy zazwyczaj wystarczy przesunaé przez otwor dyszy
(36) igte (29) bedaca w wyposazeniu. Jezeli nie udaje sie uzyskac zadawalajacych
rezultatéw, nalezy wymieni¢ dysze, zwracajac sie do upowaznionego osrodka
pomocy technicznejw celu zakupienia czesci zamiennej. Dysze mozna wymieni¢
uzywajac klucza 14 mm (nie dostarczony w wyposazeniu).

Czyszczenie filtra zasysania detergentu (24).

W celu wyczyszczenia zazwyczaj wystarczy przemyc¢ filtr pod strumieniem
biezacej wody lub przedmucha¢ go sprezonym powietrzem. W trudniejszych
przypadkach uzyc¢ srodka odkamieniajacego lub wymieni¢ go, zwracajac sie
w zakresie zakupu czesci zamiennej do autoryzowanego osrodka pomocy
technicznej.

NB: Filtr ssacy detergentu przedstawiony na rysunku 25 jest taki sam jak filtr
umieszczony wewnatrz zbiornika (40) i podtaczony do korka dozownika (39).
Kontrola poziomu oleju pompy.

Umiesci¢ myjke w pozycji poziomej (rvs. 8) i sprawdzi¢ poziom za pomoca
wskaznika poziomu. Jezeli konieczne jest uzupetnienie poziomu, zgtosic sie do
Wyspecjalizowanego Technika.

Raz w miesigcu

KONSERWACJA NADZWYCZAJNA

Konserwacja nadzwyczajna powinna by¢ przeprowadzana wytacznie przez Technika Specjaliste, zgodnie
Z ponizsza tabelg (dane orientacyjne).

ODSTEPY MIEDZY s =
KONSERWACJAMI CZYNNOSC
Co 200 godzin - Kontrola uktadu hydraulicznego |+ Kontrola mocowania pompy.
(woda) pompy.
Co 500 godzin « Wymiana oleju pompy. - Kontrola zaworu regulacyjnego
« Kontrola zaworéw zasysajacych/| pompy.
podajacych pompy. - Kontrola urzadzen bezpieczenstwa.
- Kontrola dokrecenia $rub pompy.




PROBLEMY, PRZYCZYNY | SRODKI NAPRAWCZE

PROBLEMY

PRZYCZYNY

SRODKI NAPRAWCZE

Ustawiajac wytacznik (1) w
pozycji“1", myjka nie wtacza sie.

Interwencja urzadzenia
ochronnego instalacji, do
ktérej podtaczona jest myjka
(bezpieczniki, wytacznik
réznicowy itp.).

Przywrécic¢ dziatania urzadzenia ochronnego.
W przypadku ponownej interwencji,
nie uzywa¢ myjki i zgtosi¢ sie do
Wyspecjalizowanego Technika.

Nieprawidtowo wtozona
wtyczka.

Odtaczy¢ wtyczke i ponownie wtozy¢ ja
prawidtowo do gniazdka.

Myjka wodna wytwarza duze
wibracje i jest hatasliwa.

Filtr wlotu wody (30) jest
zabrudzony.

Zastosowac sie do instrukcji podanych w
rozdziale “KONSERWACJA ZWYCZAJNA".

Zasysanie powietrza.

Sprawdzi¢ integralno$¢ ukfadu zasysania.

Zasilanie woda jest
niewystarczajace lub pobieranie
zachodzi na zbyt duzej
gtebokosci.

Sprawdzi¢, czy kurek jest catkowicie
otwarty i czy natezenie przeptywu z w sieci
wodociggowej lub gtebokos¢ pobierania
sq zgodne ze wskazaniami w rozdziale
“DZIALANIE - CZYNNOSCI WSTEPNE” Rrys.
6 - czynnos¢ M.

Myjka wodna nie osigga
maksymalnego cisnienia.

Regulator ci$nienia (45) pistoletu
wodnego (13) ustawiony na
mniejszej wartosci ci$nienia.

Przekreci¢ do oporu regulator jak w
przypadku operacii H NA Rys. 3.

Zawor regulacyjny ustawiony
jest na wartos¢ cisnienia nizsza
od maksymalne;j.

Przekreci¢ w kierunku zgodnym z ruchem
wskazowek zegara pokretto (6).

Kotpak oprawy dyszy (15) jest na
pozycji niskiego cisnienia rys. 3 -
ODNIESIENIE “@”.

Dziafac jak na rys. 3 - opniesienie “b”.

Dysza (36) jest zuzyta.

Wymieni¢ dysze zgodnie ze wskazaniami w
rozdziale “KkoNSERWACJA ZWYCZAINA".

Zasilanie woda jest
niewystarczajace lub pobieranie
zachodzi na zbyt duzej
gtebokosci.

Sprawdzi¢, czy kurek jest catkowicie
otwarty i czy natezenie przeptywu z w sieci
wodociggowej lub gtebokos¢ pobierania
sg zgodne ze wskazaniami w rozdziale
“DZIALANIE - CZYNNOSCI WSTEPNE” Rys.
6 - ODNIESIENIE “M”.

Anomalne funkcjonowanie
roztacznika sieci wodnej typu
BA.

Patrz odpowiednia tabela w instrukgji obstugi

(c.d. na nastepnej stronie)




PROBLEMY

PRZYCZYNY

SRODKI NAPRAWCZE

Stabe zasysanie detergentu

Kotpak oprawy dyszy (15) nie
jest na pozycji niskiego cisnienia
RYS. 3 - ODNIESIENIE “b”.

Dziatac¢ jak na rys. 3 - opNIESIENIE “@”.

Regulator ci$nienia (45)
ustawiony na nizszej wartosci
cis$nienia niz maksymalna
(tylko Extra TSR).

Przywrdéci¢ maksymalng wartos¢ cisnienia.
oPERACJA H NA Rys. 3 (tylko Extra TSR).

Pokretto regulacji detergentu
(39) nie wystarczajaco
przekrecone.

Przekreci¢ pokretto w prawo.

Po uzyciu z zewnetrznym
zbiornikiem, korek (44) zostat
Zle zatozony.

Zatozy¢ odpowiednio korek.

Filtr zasysania detergentu (24)
zatkany.

Zastosowac sie do wskazan podanych w
rozdziale “KONSERWACJA ZWYCZAJNA".

Stosowany detergent jest zbyt
lepki.

Uzy¢ detergentu zalecanego przez
producenta, zachowujac rozciefczenie
podane na etykiecie.

Z dyszy nie wydobywa sie
woda.

Brak wody.

Sprawdzi¢, czy kurek sieci wodociggowe;j
jest catkowicie otwarty lub czy przewod
zasysania moze pobiera¢ wode.

Anomalne funkcjonowanie
roztacznika sieci wodnej typu
BA.

Patrz odpowiednia tabela w instrukcji obstugi

Zbyt duza gtebokos¢ zasysania
wody.

Sprawdzi¢, czy gtebokos¢ pobierania
jest zgodna ze wskazaniami zawartymi
w rozdziale “DZIALANIE - CZYNNOSCI
WSTEPNE” Rys. 6 - ODNIESIENIE “M”.

Zatkana dysza wody.

Wyczyscic i/lub wymieni¢ dysze zgodnie
ze wskazaniami w rozdziale “koNsErwACIA
ZWYCZAINA".

Myjka wytacza sie podczas
pracy.

Interwencja urzadzenia
ochronnego instalacji, do
ktérej podtaczona jest myjka
(bezpieczniki, wytacznik
réznicowy itp.).

Przywrdci¢ dziatania urzadzenia ochronnego.
W przypadku nowej interwencji,
nie uzywac¢ myjki i zgtosi¢ sie do
Wyspecjalizowanego Technika.

Interwencja ochronnika
amperometrycznego

Odnies¢ sie do paragrafu “URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA”.

Myjka wtacza sig sama w trybie
Total Stop.

Wycieki i/lub kapanie w
obwodzie doprowadzajacym

Sprawdzi¢ integralnos¢ obwodu
doprowadzajacego.

Przekrecajac gtéwny
wytacznik (1) silnik brzeczy ale
nie wiacza sie.

Instalacja elektryczna i/lub
przedtuzacz niewtasciwe.

Sprawdzi¢ czy sa respektowane ustalone
normy podtaczenia do linii elektrycznej
(patrzINSTRUKCJA OBSLUGI - POUCZENIA
ODNOSNIE BEZPIECZENSTWA),
ze szczegdlnym odniesieniem do
zastosowanego przediuzacza.
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TRADUGAO DAS INSTRUGCOES ORIGINAIS

A . i Leia e tenha em conta as indicac6es deste MANUAL DE
ATENCAO : INSTRUGOES - ADVERTENCIAS DE SEGURANCA.

CARACTERISTICAS E DADOS TECNICOS

10.150 12.130 11.160 13.190 15.170 11.210
CONEXAO ELECTRICA
Rede de alimentacdo (*) 230V-1~ - 50Hz 400V-3~ - 50Hz
Poténcia absorvida 2,9kW 3,3 kW (**) 5,0kW
Fusivel 16A
CONEXAO HIDRAULICA
Mdxima temperatura da dgua de alimentacdo 60°C - T140°F
Minima temperatura da dgua de alimentacéo 5°C - 41°F
Minimo caudal da dgua de alimentagdo 7501/h 9001/h 8201/h 9701/h 11201/h 8201/h
198USgph | 238USgph | 217USgph | 256USgph | 296 USgph | 217USgph
Mdxima pressao da dgua de alimentacdo 08MPa - 8bar - 116psi
Mdxima profundidade de escorvamento 1,5m - 49ft
PRESTAGOES
Caudal méximo 101/min 121/min 111/min 131/min 151/min 111/min
6001/h 7201/h 660 1/h 7801/h 9001/h 6601/h
159USgph | 190USgph | 174USgph | 206USgph | 238USgph | 174USgph
Pressao mdxima 15 MPa 13 MPa 16 MPa 19 MPa 17 MPa 21 MPa
150 bar 130 bar 160 bar 190 bar 170 bar 210 bar
2176 psi 1885 psi 2321 psi 2756 psi 2466 psi 3046 psi
Forca de reaccdo na hidropistola 289N 322N 32,8N 422N 46,1N 376N
Nivel de pressao sonora - Incerteza (***) 73,2dB(A) - 0,8dB(A)
Nivel de poténcia sonora 84 dB(A)

Vibragdo mao-braco do operador - Incerteza (***)
2,25m/s? - 0,24m/s?

PESO E DIMENSOES

Comprimento x largura x altura 520x430%x930mm - (20,5%16,9x36,6in)
Peso

modelo Classic 40kg - 88lb

modelo Extra 50kg - 1101b

(*) As versoes trifasicas sao fornecidas com cabo sem ficha eléctrica; para a montagem deste componente dirigir-se a um
ELecTricisTA QuALIFIcADO (Vide MANUAL DE INTRUGOES — ADVERTENCIAS DE SEGURANGA).
(**) Este modelo pode ser utilizado s6 com instalacdes eléctricas tendo uma poténcia instalada superior a 3,5 kW.
(***) Medidas executadas de acordo com a EN 60335-2-79.

As caracteristicas e os dados sao indicativos. O Construtor reserva-se o direito de proceder as modificacdes necessérias no

aparelho.



IDENTIFICACAO DOS COMPONENTES

Remeter-se as figuras 1, 2, 3,4,6 e 7.

1. Interruptor geral 20. Tubo de alta presséo
2. Placa de identificagdo. Contém o nimero de série  21. Engate do tubo de alta presséo (lado hidropistola)
e as principais caracteristicas técnicas 22. Engate rapido do tubo de alta presséo (lado bomba)
3. Placade adverténcia“Ler o manual antes de utilizar 23, Tubo de aspiracdo detergente externo
a hidrolimpadora 24. Filtro tubo de aspiracao detergente externo

4.Placa de adverténcia. Informa sobre os riscos 25 juncéo tubo de aspiragao detergente externo
residuais: proibicdo de uso para lavar pessoas, 2 Manivela do armazenador de tubo
animais, equipamentos electnco,s € a propria - 37 Macaneta de bloqueio do armazenador de tubo
hidrolimpadora. Avisa que a méquina néo é 28. Cabo eléctrico de alimentacio
apropriada para a conexao a rede hidrica de 29'J 50 de entrada 3 ¢
agua potével (caso se deseje conecta-la a rede  <£7--UN¢aoc deentradaagua
hidrica da dgua potavel, é necessario utilizar um 30 Filtro c.je~entrada agua )
desconector de rede hidrica tipo BA, a venda no  31. Guarnicao engate répido de entrada dgua

proéprio revendedor) 32. Engate rapido de entrada d4gua
5. Armazenador de tubo 33. Tubo de conexao da jungao de saida da 4gua com o
6. Manipulo de regulacdo da pressao armazenador do tu~bo
7. Alojamento da hidropistola / tubo langa 34. Indicador de pressao
8. Cabo para o transporte e a manobra. 35. Visor do nivel do 6leo
9. Punho do cabo. 36. Injector profissional em leque fixo
10. Suporte armazenador de cabo eléctrico de  37.Agulha para limpeza do injector
alimentacéo. 38. Desconector de rede hidrica tipo BA (ndo em dotagéo)
11. Parafuso de fixacdo do suporte do armazenador 39. Tampa do reservatério detergente com dispositivo
de cabo. doseador
12. Volante para fixagao do cabo. 40. Reservatorio detergente
13. Hidropistola 41.Mecanismo de desbloqueio do reservatério
14. Tubo langa detergente
15. Cabeca porta injector 42. Tubo de aspiragao detergente interno
16. Dispositivo de bloqueio de seguranca daalavanca  43. Engate para aspiracao detergente do reservatério
hidropistola externo
17. Alavanca hidropistola 44. Tampa para aspiracao detergente externo
18. Engate hidropistola G3/8” (modelo Classic) 45. Regulador de presséo (s6 Extra TSR)
19. Engate hidropistola G3/8" con swivel (modelo
Extra)

DISPOSITIVOS DE SEGURANCA

« Protector amperométrico.

Dispositivo que para o funcionamento da hidrolimpadora em caso de excesso de absor¢ao de corrente

eléctrica.

Para a operacdo é necessdrio proceder como se segue:

- deslocar o interruptor geral (1) até alcancar a posigdo “0” e desligar a ficha da tomada de corrente;

- premer a alavanca (17) da hidropistola (13), de forma a descarregar a eventual pressao residual;

- aguardar 10+15 minutos, por forma a deixar arrefecer a hidropistola;

- verificar que sejam respeitadas as prescri¢cbes de engate a linha eléctrica (vide MANUAL DE
INSTRUGCOES - ADVERTENCIAS DE SEGURANCA), com especial referéncia a extensao utilizada;

- voltara conectar aficha e repetir o processo de arranque descrito no paradgrafo “FUNCIONAMENTO”.

Valvula de limitacao/regulagao da pressao.

Vélvula, devidamente calibrada pelo Fabricante, que permite regular a pressdo de trabalho através do

manipulo (6) e permite ao fluido bombeado voltar a aspiracdo da bomba, ndo permitindo o surgir de

pressdes perigosas, quando se fecha a hidropistola ou se tenta configurar valores de pressdo acima

dos maximos permitidos.

Dispositivo de bloqueio da alavanca da hidropistola.

Dispositivo de bloqueio de seguranca (16) que permite bloquear a alavanca (17) da hidropistola (13)

em posicdo de fecho, prevenindo os funcionamentos acidentais (Fic. 3, Rereréncia “S”).



DOTAGCAO PADRAO

Verificar se na embalagem do produto comprado estdo presentes os seguintes elementos:
« hidrolimpadora de alta pressao;

« tubo de descarga de alta pressao con engate rapido (modelo Classic);

- armazenador de tubo completo (modelo Extra);

« hidropistola;

« hidropistola com regulador de presséo (s Extra TSR)

- tubo lanca;

- injector profissional em leque fixo;

« kit de engate rapido de entrada dgua;

« kit tubo de aspiracdo detergente externo;

» cabo para o transporte e a manobra (modelo Classic);

- kit de fixacdo do cabo (modelo Classic);

- manual de instrucdo — adverténcias de seguranca;

- manual de instrucdo - uso e manutencao;

- certificado de garantia;

« livrete dos centros de assisténcia;

« declaracao CE de Conformidade;

- agulha para limpeza do injector.

Em caso de problemas, dirigir-se ao revendedor ou a um centro de assisténcia autorizado.

ACESSORIOS OPCIONAIS

E possivel integrar a dotacdo padrao da hidrolimpadora com a seguinte gama de acessorios:

« desconector de rede hidrica tipo BA: obrigatério para a conexao a rede hidrica da 4gua potével.
- lanca jacto de areia: criada para polir superficies, eliminando ferrugem, verniz, incrustagoes, etc.;
« sonda purga tubos: criada para desentupir tubagens e condutas;

« lanca injector giratdrio: criado para a remogao de sujidade obstinada;

« lanca de espuma: criada para uma distribuicdo mais eficaz do detergente;

«lancas e injectores de vérios tipos.

INSTALAGCAO - MONTAGEM DOS ACESSORIOS

« Introduzir o suporte armazenador de cabo (10) na placa em chapa do cabo (8) e fixa-lo mediante o
parafuso autorosqueador (11). operacAo A DA FiG. 2.

« Enfiar o cabo (8) nos tubos de aco que saem da méaquina e fixa-lo gracas ao kit em dotagao: apertar os
volantes rosqueados (12) nas porcas retidas pelos alojamentos apropriados, criados no cabo. oreragio B
DA FIG. 2.

+ No modelo Classic, conectar a juncdo de engate rapido (22) do tubo (20) a juncao de saida da dgua.
OPERACAO G DA FIG. 5.

» No modelo Classic, apertar o engate (21) do tubo de alta pressdo a rosca (18) da hidropistola (13) e
apertar bem com duas chaves fixas de 22 mm (ndo em dotacéo). operacio F DA FiG. 5.

« No modelo Extra, apertar o engate do tubo de alta pressao do armazenador do tubo a rosca (19) da
hidropistola (13) e apertar bem com duas chaves fixas de 22 mm (ndo em dotacao). operacio L DA FiG. 6.

« Introduzir o filtro (30) na juncédo de entrada da dgua (29). Introduzir a guarnicao (31) no engate rapido
de entrada da dgua (32) e aperté-lo a juncdo (29). oreracio D pA FiG. 4.



FUNCIONAMENTO - ACTIVIDADES PRELIMINARES

« Levar a hidrolimpadora para o lugar de trabalho.

» Esta maquina pode ser utilizada em posicdo vertical (Fic. 2, REFERENCIA “a@”) e em horizontal (FiG.

2, RererENCIA “b”). Em caso de trabalhos continuativos e intensivos por muitas horas por dia,

recomenda-se o uso em posicao horizontal (ver também o paradgrafo “FUNCIONAMENTO COM

DETERGENTE”).

No modelo Classic, desenrolar completamente o tubo de alta presséao (20).

Se se dispuser de uma maquina dotada de armazenador de tubo (5), desbloquear o dispositivo

rodeando a macaneta (27) em sentido contrario aos ponteiros do relégio; desenrolar a quantidade de

tubo necesséria fazendo rodear o armazenador de tubo em sentido dos ponteiros do relégio através da
manivela (26); bloquear o dispositivo rodeando a maganeta (27) em sentido dos ponteiros do relégio.

Conectar ao engate rapido de entrada agua (32) um tubo de alimentacao com um diametro interno

de 19 mm/0,75 in, com um engate rapido do tipo de jardinagem. operacio H pA FiG. 5.

Abrir a torneira de alimentacdo da agua verificando que nao estejam presentes gotejamentos;

- no caso em que a conexao seja efectuada a rede hidrica da dgua potavel, é obrigatdrio utilizar um
desconector de rede hidrica tipo BA (38), de acordo com a EN 12729, a venda no préprio revendedor
(viDE FIG. 6). Para o seu uso remeter-se ao respectivo manual de instrucgoes;

- no caso de alimenta¢ao de um reservatério de recuperacdo, introduzir o tubo de aspiracédo no
seu interior, apurando que a distancia vertical entre o nivel da dgua e a bomba néo seja superior a
1,5 m (4,9 ft). operacio M DA FiG. 6.

Verificar que o interruptor geral (1) se encontre em posicao “0” e conectar a ficha a tomada de corrente

eléctrica. operacio I DA FiG. 5.

Deslocar o interruptor geral (1) até alcancar a posicao “1".

Premer na alavanca (17) da hidropistola e aguardar a saida do jacto de 4gua continuo.

Deslocar o interruptor geral (1) até alcancar a posicdo“0” e conectar o tubo lanca (14) a hidropistola (13)

e apertar bem.

FUNCIONAMENTO PADRAO (DE ALTA PRESSAO)

Apurar se a cabeca porta injector (15) ndo se encontra em posicao de distribuicao do detergente (ver
também o paragrafo “FUNCIONAMENTO COM DETERGENTE”).

Voltar a arrancar a hidrolimpadora deslocando o interruptor geral (1) até alcancar a posicdo “1"
Premer na alavanca (17) da hidropistola, verificando se o jacto do injector é uniforme e se ndo estédo
presentes gotejamentos.

Regular, se necessério, a pressdo através do manipulo (6). Rodear o manipulo em sentido dos ponteiros
do reldgio para aumentar a pressdo, em sentido contrério aos ponteiros do relégio para diminuir-a.
O valor da pressao pode ser modificado agindo no regulador (45) da hidropistola (13), como operagio H
DA FIG. 3 para aumentar a pressao, ou seja como oPERACAO L DA FiG. 3 para diminuir a presséo (s6 Extra
TSR).

» Vé-se o valor da pressao no indicador de pressao (34).

FUNCIONAMENTO COM DETERGENTE

Os detergentes recomendados pelo Fabricante sdo biodegradéveis para além de 90%. Para as modalidades

de utilizacdo do detergente, remeter-se ao indicado na etiqueta da embalagem do detergente.

« Deslocar o interrutpor geral (1) até alcancar a posicao “0"

- Verifique que o regulador de pressdo (45) esteja configurado para a pressao maxima. operagio H pa
FIG. 3 (s Extra TSR).

» No caso de aspiracao do reservatério (40) da hidrolimpadora, o que é permitido apenas na posicdo
vertical (FiG. 2, RerereNcIA “@”), retirar a tampa (39) e, prestando atencdo para nao deixar o liquido
transbordar (capacidade maxima 3,51/ 0,92 US gal), encher o reservatério na diluicao desejada.

« Com vista a proceder a uma limpeza cuidadosa, o reservatério detergente (40) pode ser extraido do



seu alojamento, depois de o ter desbloqueado rodeando o mecanismo (41) em sentido contrério aos
ponteiros do reldgio. operacio N pa Fi. 7. Para voltar a montar operar de modo inverso.

No caso de aspiracao de um reservatério externo (ri. 7, REFERENCIA“A”), extrair a tampa (44) e introduzir
no engate (43) ajuncdo (25) do tubo de aspiracdo do detergente do reservatério externo (23) conforme
consta da FiG. 7 - RerereNcia “B”; introduzir a outra extremidade do tubo (23) que inclui o filtro (24) no
reservatorio externo, que ja terd sido preparado com o detergente com a diluicao desejada: também
neste caso, seguir as recomendacdes relativas ao doseamento indicadas na placa da embalagem do
detergente.

Regular a cabeca porta injector (15) conforme consta da FiG. 3 - REFERENCIA “a@”.

Voltar a arrancar a hidrolimpadora, deslocando o interruptor geral (1) até alcancar a posicdo“1”e accionar
aalavanca (17): a aspiragao e a mistura ocorrem automaticamente quando da passagem da agua.
Rodear o manipulo da tampa do reservatério detergente (39) até obter a distribuicdo da quantidade
de produto desejado.

Para mandar parar a distribuicdo do detergente e restabelecer o funcionamento de alta presséo, parar
a hidrolimpadora, deslocando o interruptor geral (1) até alcancar a posicao “0” e agir na cabeca (15)
conforme consta da riG. 3 - Rererencia “b”.

INTERRUPCAO DO FUNCIONAMENTO

Abandonando a alavanca (17) da hidropistola, interrompe-se a distribuicdo do jato de alta presséo e
a hidrolimpadora passa ao funcionamento em bypass, parando instantaneamente (s6 modelos K250
TSI), ou seja depois de cerca de 13 segundos de permanéncia nesse estado (s6 modelos K250 TSR).
A hidrolimpadora voltara a funcionar normalmente a préxima vez que pressionar o gatilho da pistola
de 4gua.

A ATENGAO

No caso se tenha de interromper a distribuicdo do jacto de alta presséo e apoiar a hidropistola, é
necessario introduzir o dispositivo de bloqueio de seguranca (16). oPERAGAO S DA FiG. 3.

PARAGEM

Fechar completamente a torneira de alimentacao da dgua (ou extrair o tubo de aspiracao do reservatério
de pescagem).

Esvaziar a hidrolimpadora da dgua, fazendo-a funcionar por alguns segundos com a alavanca (17) da
hidropistola premida.

Deslocar o interruptor geral (1) até alcancar a posicdo “0"

Retirar a ficha de alimentacdo da tomada de corrente.

Eliminar a eventual pressao residual que ficou no tubo de alta pressédo, mantendo premida por alguns
segundos a alavanca (17) da hidropistola.

Aguardar que a hidrolimpadora esteja fria.

COLOCACAO EM DESCANSO

No modelo Classic, voltar a enrolar o tubo de alta pressao (20) com cuidado, evitando a criacdo de
dobras.

Se se dispuser de uma maquina dotada de armazenador de tubo (5), desbloquear o dispositivo rodeando
amacaneta (27) em sentido contrario aos ponteiros do relégio; voltar a enrolar, de modo arrumado, o
tubo de alta pressao, evitando tor¢ées, fazendo rodear o armazenador de tubo em sentido contrario
aos ponteiros do relégio através da manivela (26); bloquear o dispositivo rodeando a macaneta (27)
em sentido dos ponteiros do relégio.

- Voltar a enrolar com cuidado o cabo eléctrico de alimentacéo (28) no suporte (10).

« Voltar a colocar a hidrolimpadora em lugar seco e limpo, prestando aten¢ao para ndo danificar o cabo
de alimentacgao e o tubo de alta pressao.




MANUTENCAO ORDINARIA

Proceder as operagdes descritas no paragrafo “Paracem” e respeitar o indicado na seguinte tabela.

INTERVALO DE &
MANUTENGCAO OPERACAO
A cada uso « Controle do cabo de alimentacao, tubo de alta pressao, juncdes, hidropistola, tubo

lanca.
No caso um ou mais pormenores estiverem danificados, nao utilizar absolutamente
a hidrolimpadora e dirigir-se a um Técnico Especializado.

Semanalmente

Limpeza do filtro de entrada agua (30).

Desapertar o engate rapido (32) e extrair o filtro (30). oreragio C DA FiG. 4.

Para a limpeza, em geral é suficiente passar o filtro debaixo de um
jacto de agua corrente, ou soprar com ar comprimido. Nos casos mais
dificeis, usar um produto anti-calcario ou substitui-lo, dirigindo-se para
a compra da peca sobresselente a um centro de assisténcia autorizado.
Voltar a montar o filtro e apertar a jungao rapida.

Mensalmente

Limpeza do injector.

Para a limpeza, em geral é suficiente passar a agulha (37) em dotacéo no orificio do
injector (36). No caso de ndo obter bons resultados, substituir o injector, dirigindo-se
para a compra a um centro de assisténcia autorizado. O injector pode ser substituido
utilizando uma chave de 14 mm (ndo em dotacéo).

Limpeza do filtro de aspiracao detergente (24).

Para a limpeza, em geral é suficiente passar o filtro debaixo de um jacto de agua
corrente ou soprar com ar comprimido. Nos casos mais dificeis, usar um produto
anti-calcério ou substitui-lo, dirigindo-se para a compra da peca sobresselente a
um centro de assisténcia autorizado.

NB: o filtro de aspiracdo do detergente representado na figura 25 é idéntico ao
colocado no interior do reservatorio (40) e conectado a tampa doseadora (39).

« Verificar o nivel do 6leo na bomba.

Colocar a hidrolimpadora em posicao horizontal (. 8) e verificar o nivel através
do indicador. Se for necessario atestar, dirigir-se a um Técnico Especializado.

MANUTENCAO EXTRAORDINARIA

A manutencao extraordinéria tem de ser efectuada exclusivamente por um Técnico Especializado,
respeitando a seguinte tabela (dados indicativos).

INTERVALO DE
MANUTENGAO

OPERACAO

Cada 200 horas

« Controle do circuito hidraulico (dgua) da |« Controle da fixacdo da bomba.
bomba.

Cada 500 horas

« Substituicao do éleo da bomba. - Controle davalvula deregulagao da
« Controle das vélvulas de aspiragdo/descarga | bomba.
da bomba. - Verificacdo dos dispositivos de

- Controle do aperto dos parafusos dabomba. | seguranca.




INCONVENIENTES, CAUSAS E SOLUCOES

INCONVENIENTES

CAUSAS

SOLUCOES

Deslocando o interrutpor
(1) em posicao “1" a hidro
limpadora ndo arranca.

Intervencédo do dispositivo de
protecao do equipamentoao qual
esta conectada a hidrolimpadora
(fusivel, interruptor diferencial
etc).

Restabelecer o dispositivo de protecgao.

Em caso de nova intervencao nao utilizar
a hidrolimpadora e dirigir-se a um Técnico
Especializado.

Ficha ndo introduzida

correctamente.

Desconectar a ficha e voltar a conecta-la
correctamente.

A hidrolimpadora vibra
muito e faz ruido.

O filtro de entrada agua (30)
estd sujo.

Respeitar o indicado no paragrafo
“MANUTENGAO ORDINARIA”".

Aspiragao do ar.

Verificar a integridade do circuito de aspiragao.

A alimentacdo hidrica é
insuficiente ou esta-se a escorvar
numa profundidade excessiva.

Verificar que a torneira esteja completamente
aberta e que o caudal da rede hidrica ou
a profundidade de escorvamento estejam
conformes ao indicado no paragrafo
“FUNCIONAMENTO - ACTIVIDADES
PRELIMINARES” FIG. 6 - oPERAGAO M.

A hidrolimpadora néo
alcanga a maxima pressao.

Regulador da pressao (45) da
hidropistola (13) configurado
para um valor inferior de pressao.

Rodear completamente o regulador conforme
consta na opERAGAO H DA FiG. 3.

A valvula de regulagao estd
configurada segundo um valor
inferior ao méaximo.

Rodear o manipulo (6) em sentido dos
ponteiros do relégio.

A cabeca porta injector (15)
encontra-se em baixa presséo
FIG. 3 - REFERENCIA “a@”.

Trabalhar segundo o indicado na riG. 3 -
REFERENCIA “b”.

O injector estd desgastado (36).

Substituir o injector segundo o indicado no
paragrafo “MANUTENGCAO ORDINARIA”.

A alimentacdo hidrica é
insuficiente ou esta-se a escorvar
numa profundidade excessiva.

Verificar que a torneira esteja completamente
aberta e que o caudal da rede hidrica ou
a profundidade de escorvamento estejam
conformes ao indicado no paragrafo
“FUNCIONAMENTO - ACTIVIDADES
PRELIMINARES” FIG. 6 - oOPERAGAO M.

Funcionamento anémalo do
desconector de rede hidrica
tipo BA.

Vide mesma tabela contemplada no respectivo
manual de instrucdes.

(continua na pagina seguinte)




INCONVENIENTES

CAUSAS

SOLUCOES

Aspiracdo do detergente
escassa.

A cabeca porta injector (15) nao
encontra-se em baixa pressao
FIG. 3 - REFERENCIA “b”.

Trabalhar segundo o indicado na riG. 3 -
REFERENCIA “@”.

Regulador de pressdo (45)
configurado para um valor de
presséo inferior ao maximo (s6
Extra TSR).

Restabelecer o valor de pressao maximo.
OPERACAO H DA FiG. 3 (s6 Extra TSR).

Chave de regulagao de
detergente (39) aberta de
maneira insuficiente.

Rodear o manipulo em sentido dos ponteiros
do relégio

Depois da utilizagdo com um
reservatorio externo, a tampa (44)
foi mal reposicionada

Reintroduzir a tampa correctamente.

Filtro de aspiragao detergente (24)
entupido.

Respeitar o indicado no paréagrafo
“MANUTENGCAO ORDINARIA”,

O detergente é demasiado
Viscoso.

Utilizar um detergente recomendado pelo
Construtor, respeitando as dilui¢oes indicadas
na placa.

N&o sai dgua do injector.

Falta a 4gua.

Verificar que a torneira da rede hidrica esteja
completamente aberta ou que o tubo de
aspiragdo possa escorvar.

Funcionamento anémalo do
desconector de rede hidrica
tipo BA.

Vide mesma tabela contemplada no respectivo
manual de instrucoes.

Profundidade de aspiracao
excessiva

Verificar que a profundidade de escorvamento
esteja conformes ao indicado no paragrafo
“FUNCIONAMENTO - ACTIVIDADES
PRELIMINARES” FiG. 6 - OPERACAO M.

Injector agua entupido.

Limpar e/ou substituir o injector segundo o
indicado no paragrafo “IMANUTENCAO ORDINARIA”.

A hidrolimpadora péra
durante o funcionamento.

Intervencédo do dispositivo de
proteccdo do equipamento
ao qual estd conectada a
hidrolimpadora (fusivel,
interruptor diferencial, etc.).

Restabelecer o dispositivo de proteccao.

Em caso de nova intervencao nao utilizar
a hidrolimpadora e dirigir-se a um Técnico
Especializado.

Intervencédo do dispositivo de
proteccao amperométrico.

Respeitar o indicado no paréagrafo
“DISPOSITIVOS DE SEGURANCA".

A hidrolimpadora arranca
espontaneamente da
condicao de Total Stop.

Perdas e/ou gotejamentos no
circuito de descarga.

Verificar aintegridade do circuito de descarga.

Rodeando o interruptor geral
(1) o motor zumbe mas nao
arranca.

Equipamento eléctrico e/ou
extensdo ndo adequados.

Verificar o respeito das prescricdes de engate a
linha eléctrica (vide MANUAL DE INSTRUGOES
- ADVERTENCIAS DE SEGURANCA), com
especial referéncia a extensao utilizada.




PREKLAD POVODNEHO NAVODU

A i Preditajte sia dodrziavajte pokyny uvedené v NAVODE NA
POZOR : POUZITIE - BEZPECNOSTNE UPOZORNENIA.

VLASTNOSTI A TECHNICKE UDAJE

10.150 12.130 11.160 13.190 15.170 11.210
ELEKTRICKE PRIPOJENIE
Napajacia siet (*) 230V-1~ - 50Hz 400V-3~ - 50Hz
Prikon 2,9kw 3,3kW (*¥) 5,0kW
Poistka 16A
HYDRAULICKE PRIPOJENIE
Maximélna teplota napéjacej vody 60°C - 140°F
MinimélIna teplota napéjacej vody 5°C - 41°F
Minimalny prietok napdjacej vody 7501/h 9001/h 8201/h 9701/h 11201/h 8201/h
198USgph | 238USgph | 217USgph | 256USgph | 296 USgph | 217USgph
Maximalny tlak napéjacej vody 08MPa - 8bar - 116psi
MaximaIna sacia vyska 15m - 49ft
VYKONY
Maximalny prietok 101/min 121/min 111/min 13 1/min 151/min 111/min
6001/h 7201/h 6601/h 7801/h 9001/h 6601/h
159USgph | 190USgph | 174USgph | 206USgph | 238USgph | 174USgph
Maximalny tlak 15 MPa 13 MPa 16 MPa 19 MPa 17 MPa 21 MPa
150 bar 130 bar 160 bar 190 bar 170 bar 210 bar

2176 psi 1885 psi 2321 psi 2756 psi 2466 psi 3046 psi

Spatné sila vodnej pistole 289N 322N 328N 422N 46,1N 376N
Hladina akustického tlaku - Pochybnost (***) 73,2dB(A) - 0,8dB(A)

Hladina akustického vykonu 84 dB(A)

Vibrécie na ruku-rameno obsluhy - Pochybnost (***) 2,25m/s* - 0,24 m/s?

HMOTNOST A ROZMERY

Dizka x Sirka x vy3ka 520%x430x930mm - (20,5x16,9x36,6in)

Hmotnost

model Classic 40kg - 881Ib

model Extra 50kg - 1101b

(*) Trojfazové verzie su dodavané s kablom bez elektrickej zastrcky; pre montaz tohto komponentu sa obratte na
KvaLIFikovaNEHO ELEKTRIKARA (Vid NAvop NA PouziTie -BEzPEENOSTNE UPOZORNENIA).
(**) Tento model sa da pouzivat len pri elektrickych rozvodoch s instalovanym vykonom vyssim ako 3,5 kW.
(***) Merania vykonané v sulade s normou EN 60335-2-79.

Vlastnosti a technické udaje maju indikativny charakter. Vyrobca si vyhradzuje pravo vykonat na zariadeni akékolvek zmeny,

ktoré povazuje za vhodné.



IDENTIFIKACIA KOMPONENTOV

Vid' oBrAzky 1,2, 3,4,6a 7.

1. Hlavny vypinac 23. Hadica na nasavanie externého cistiaceho
2. Identifika¢ny stitok. Uvadza vyrobné &islo a hlavné prostriedku

technické vlastnosti 24. Filter hadice na nasavanie externého cistiaceho
3. Vystrazny stitok ,Pred pouZitim vodného ¢istica si prostriedku

preditajte ndvod” 25. Pripojka hadice na nasavanie externého ¢istiaceho
4. Vystrazny 3titok. Informuje o zvyskovych rizikach: prostriedku

zdkaz pouzitia na umyvanie osOb, zvierat,  26.Packa navijaca hadice

elektrickych spotrebic¢ov a samotného vodného  27. Gombik na zablokovanie navija¢a hadice

distica. Upozornuje, Ze zariadenie nie je vhodné 28, Napajaci kabel

na pripojenie do siete pitnej vody (ak chcete g Pripojka na privod vody

pripojit vodny Cisti¢ do siete pitnej vody, musite 3, Filter vstupnej vody

pouzit odpojovac vodovodnej siete typu BA, volne ’ Lo . .

predajny u Vasho predajcu) 31. Tesnenie rychlospojky pre privod vody
32. Rychlospojka pre privod vody

5. Navija¢ hadice . S P

6. Ovlada¢ na regulciu tlaku 33. Had,!cg na pripojenie pripojky na odvod vody a
7 navijaca hadice
8

. Miesto uloZenia vodnej pistole / ndstavca 34. Ukazovatel tlaku
. Rukovat na prepravu a manipulaciu. 35‘ Hradacik hladiny oleja
% Dr%.adlo. . . - . 36. Pevna vejarova dyza
10. Drziak navijaca elektrického napajacieho kabla 37. $pendlik na distenie djzy
11. Skrutky na upevnenie drziaka navijaca kabla 38. Odpojovaé vodovodnej siete typu BA (nie je
12. Koliesko na upevnenie rukovate. sucastou vybavy)
13. Vc?dna pistof 39. Zatka nadrze cistiaceho prostriedku s ddvkovacom
14. Nast.avec , 40. Nadrz cistiaceho prostriedku
15. HIawczi dyzy .. , - 41. Mechanizmus na odblokovanie nadrze cistiaceho
16. Bezpecnostna poistka paky vodnej pistole prostriedku
17. Paka vodnej pistole ., ) 42. Hadica na nasavanie ¢istiaceho prostriedku
18. Pripojka vodnej pistole G3/8" (model Classic) 43. Pripojka na naséavanie ¢istiaceho prostriedku z
19. Otoc¢na pripojka vodnej pistole G3/8" (model Extra) externej nadrze
20. Vysokotlakova hadica 44, Zatka nasavania externého Cistiaceho prostriedku

21. Pripojka vysokotlakovej hadice (strana vodnej 45, Regulator tlaku (len Extra TSR)
pistole)

22.Rychlospojka vysokotlakovej hadice (strana
Cerpadla)

BEZPECNOSTNE ZARIADENIA

» Ampérometricky chranic.

Zariadenie, ktoré zastavi prevadzku vodného cisti¢a v pripade nadmerného odberu elektrického pradu.

Pri jeho zékroku postupujte nasledujicim sposobom:

- presunte hlavny vypinac (1) do polohy,0” a odpojte zastrcku zo zasuvky;

- stlacte paku (17) vodnej pistole (13) tak, aby doslo k vypusteniu zvyskového tlaku;

- pockajte 1015 minut na vychladnutie vodného istica;

- overte, ¢i boli dodrzané pokyny tykajlce sa zapojenia do elektrickej siete (vid NAVOD NA POUZITIE
-BEZPECNOSTNE UPOZORNENIA), a zvlastnu pozornost venujte pouzitému predlzovaciemu kablu;

- zapojte zastr¢ku spat do zésuvky a zopakujte postup spojeny s uvedenim do prevadzky opisany v
odseku ,PREVADZKA“.

Obmedzovaci/regulacny ventil tlaku.

Ventil, vhodne nakalibrovany vyrobcom, umoznuje nastavit prevadzkovy tlak prostrednictvom

ovladaca (6). Taktiez umoznuje navrat odcerpavanej kvapaliny spat do cerpadla, ¢im zabraruje vzniku

nebezpecnych tlakov po zatvoreni vodnej pistole alebo ked sa snazite nastavit hodnoty tlaku, ktoré

prekracuju maximalne povolené hodnoty.

Zariadenie na zablokovanie paky vodnej pistole.

Bezpecnostnd poistka (16) umoznuje zablokovat paku (17) vodnej pistole (13) v zatvorenej polohe,

¢im zabranuje jej ndhodnému uvedeniu do prevadzky (osr. 3, PoLoHA S).



STANDARDNE VYBAVENIE

Uistite sa, Zze v baleni zakipeného vyrobku sa nachédzaju nasledujuce prvky:
« vysokotlakovy vodny cisti¢;

« vysokotlakova hadica s rychlospojkou (model Classic);

« kompletny navija¢ hadice (model Extra);

- vodna pistol;

« vodnd pistol s reguldtorom tlaku (len Extra TSR);

* nastavec;

* pevna vejarova dyza;

« suprava rychlospojky pre privod vody;

- sUprava s hadi¢kou na nasavanie Cistiaceho prostriedku;

« rukovat na prepravu a manipulaciu (model Classic);

+ stprava na upevnenie rukovati (model Classic);

- ndvod na pouzitie - bezpe¢nostné upozornenia;

« navod na poufzitie - pouzivanie a Udrzba;

« zarucny list;

« servisnd knizka;

« ES vyhlasenie o zhode;

« $pendlik na cistenie dyzy.

V pripade problémov sa obrétte na predajcu alebo autorizované servisné stredisko.

DOPLNKOVE PRISLUSENSTVO

Standardné vybavenie vysokotlakového vodného ¢isti¢a mézete doplnit o nasledujicu radu prislusenstva:
- odpojovac vodovodnej siete typu BA: povinny na pripojenie do siete pitnej vody.

« pieskovacia dyza: vhodna na leStenie povrchov a odstrafiovanie hrdze, ndterov, usadenin, atd’;

- sonda na cistenie rur: vhodna na Cistenie rur a potrubi;

+ oto¢nd dyza: vhodna na odstrafiovanie zatvrdnutej Spiny;

« peniva dyza: vhodna na lepsiu distribuciu ¢istiaceho prostriedku;

« rbzne typy dyz.

INSTALACIA - MONTAZ PRISLUSENSTVA

- Vlozte drziak navijaca kabla (10) na plechovu dosti¢ku rukovéte (8) a upevnite ho pomocou zavitoreznej
skrutky (11). zAkrok A OBR. 2.

« Zasunte rukovat (8) do ocelovych rurok, ktoré vycnievaju zo zariadenia a upevnite ju pomocou dodanej
sUpravy: utiahnite zavitové ru¢né kolieska (12) na maticiach v miestach uloZenia na rukovati. zakrok B
OBR. 2.

« Pri modeli Classic, pripojte rychlospojku (22) hadice (20) do pripojky na odvod vody. zakrok G oBr. 5.

« Pri modeli Classic, prikrutte pripojku (21) vysokotlakovej hadice do pripojky (18) vodnej pistole (13) a
utiahnite na doraz pomocou dvoch 22 mm jednoduchych kltcov (nie su sucastou balenia). zakrok F
OBR. 5.

« Pri modeli Extra, prikrutte pripojku vysokotlakovej hadice navijaca hadice k oto¢nej pripojke (19)
vodnej pistole (13) a utiahnite na doraz pomocou dvoch 22 mm jednoduchych klucov (nie st stcastou
balenia). zAkrok L oBr. 6.

+ Vlozte filter (30) do pripojky na privod vody (29).Vlozte tesnenie (31) do rychlospojky privodu vody (32)
a prikrutte ju k pripojke (29). zAkrok D oBr. 4.

fa



PREVADZKA - PRIiPRAVNE ZAKROKY

+ Presunte vodny Cisti¢ na pracovné miesto.

« Tento pristroj sa moze pouzivat vo vertikalnej polohe (oBr. 2, REFERENCIA ,a*) a v horizontélnej polohe (oBr.
2, REFERENCIA ,,b”). V pripade pokracujticej aintenzivne prevadzky po¢as mnohych hodin denne sa
odporuca pouzitie v horizontélnej polohe (vid'tiez odsek ,Prevadzka s ¢istiacim prostriedkom”).

« Pri modeli Classic, celkom rozvinte vysokotlakovu hadicu (20).

« Akdisponujete zariadenim, ktoré je vybavené navijaCom hadice (5), odblokujte zariadenie tak, Ze otoCite

gombik (27) do protismeru hodinovych ruciciek; odvinte potrebnu dlzku hadice tak, ze budete otacat

navija¢ hadice v smere hodinovych rucic¢iek pomocou packy (26); zablokujte zariadenia tak, Ze otocite
gombik (27) v smere hodinovych ruciciek.

Pripevnite k rychlospojke pre privod vody (32) napajaciu hadicu s vndtornym priemerom 19 mm/0,75

in tak, ze pouZzijete beznu rychlospojku pouzivanu v zéhradnictve. zakrok H oBr. 5.

Otvorte kohutik pre privod vody a skontrolujte, ¢i z neho nekvapka voda;

- v pripade pripojenia do siete pitnej vody musite povinne pouzit odpojova¢ vodovodnej siete
typu BA (38), v sulade s normou EN 12729, volne predajny u Vasho predajcu (vid ogr. 6). Ohladom
jeho pouzitia odkazujeme na prislusny navod na pouZzitie;

- v pripade napajania zo sacej nadrze, vlozte do nej nasdvaciu hadicu a uistite sa, ze vertikalna
vzdialenost medzi hladinou vody a ¢erpadlom neprekracuje 1,5 m (4,9 ft). zikrok M oBr. 6.

Skontrolujte, ¢i sa hlavny vypinac (1) nachddza v polohe 0" a zapojte zéstrcku do elektrickej zasuvky.

zAKROK | OBR. 5.

Presunte hlavny vypinac (1) do polohy, 1"

Stlacte paku (17) vodnej pistole a pockajte, kym nezacne vytekat suvisly prud vody.

Presunte hlavny vypinac (1) do polohy, 0", pripojte nastavec (14) k vodnej pistoli (13) a utiahnite ho na

doraz. zAkrok E oBR. 5.

STANDARDNA PREVADZKA (S VYSOKYM TLAKOM)

Uistite sa, Ze hlavica dyzy (15) nie je v polohe pre privod cistiaceho prostriedku (vid' tiez odsek
~Prevadzka s Cistiacim prostriedkom”).

Opatovne uvedte vodny Cisti¢ do prevadzky tak, ze hlavny vypinac (1) presuniete do polohy, 1"
Stlacte paku (17) vodnej pistole a skontrolujte, ¢i voda strieka rovnomerne a nekvapka.

V pripade potreby nastavte tlak pomocou prislusného regula¢ného ovladaca (6). Otacajte ovladac v
smere hodinovych ruci¢iek na zvysenie tlaku a do protismeru hodinovych ruciciek na jeho znizenie.
Hodnota tlaku sa d4 menit posobenim na regulator (45) vodnej pistole (13), ako pri zAkroku H NA OBR. 3
na zvysenie tlaku, resp. ako pri zAkroku L NA 0BR. 3 na zniZenie tlaku (len Extra TSR).

+ Hodnota tlaku je zobrazena na ukazovateli tlaku (34)

PREVADZKA S CISTIACIM PROSTRIEDKOM

Odportcané cistiace prostriedky su biodegradovatelné (viac ako 90%).

Pre sposoby pouZzitia Cistiaceho prostriedku odkazujeme na stitok na jeho obale.

« Presunte hlavny vypinac (1) do polohy,0".

« Overte, Ci reguldtor tlaku (45) je nastaveny pre maximalny tlak. zakrok H NA oBr. 3 (len Extra TSR).

« V pripade odsavania z nadrze vodného distica (40), ktoré je povolené iba vo vertikalnej polohe
(oBR. 2 - POLOHA ,@"), jemne vytiahnite zatku (39) a dajte pozor, aby sa nevyliala kvapalina (maximalny
objem 3,51/ 0,92 US gal), naplite nddrz v poZzadovanom zriedeni.

+ Za Ucelom dokladného vycistenia mézete nadrz Cistiaceho prostriedku (40) vytiahnut zo svojho
miesta po tom, ako ste ju odblokovali oto¢enim mechanizmu (41) do protismeru hodinovych ruciciek.
zAkrok N oBr. 7. Pri opatovnej montazi postupujte opacnym smerom.

« V pripade nasavania z externej nadrze (oBr. 7 - poLoHA ,,a@") vykrutte zatku (44) a vlozte do pripojky (43)
pripojku (25) hadice pre nasavanie Cistiaceho prostriedku z externej nadrze (23) ako je uvedené na
oBR. 7 - PoLoHA ,b"; vloZte druhy koniec hadice (23) spolu s filtrom (24) do externej nadrze, v ktorej sa
uz nachédza (istiaci prostriedok zriedeny v poZzadovanom pomere a mnozstve: aj v tomto pripade

postupujte podla odporutcani tykajucich sa ddvkovania, ktoré s uvedené na stitku balenia ¢istiaceho



prostriedku.

« Posobte na hlavicu dyzy (15) tak, ako je to uvedené na ogr. 3 - PoLoHA ,a”.

+ Uvedte vodny cisti¢ do prevadzky tak, ze presuniete hlavny vypinac (1) do polohy ,1” a aktivujete
paku (17): pri prechode vody déjde automaticky k nasavaniu a zmiesavaniu.

« Otédcajte rukovat zatky nadrze cistiaceho prostriedku (39), pokial nedosiahnete privod cistiaceho
prostriedku v pozadovanom mnozstve.

« Za Ucelom zastavenia privodu Cistiaceho prostriedku a obnovy prevadzky pri vysokom tlaku, zastavte
vodny cistic¢ tak, ze presuniete hlavny vypinac (1) do polohy,0” a budete posobit na hlavicu (15) tak,
ako je to uvedené na oBr. 3 - PoLOHA ,b".

PRERUSENIE PREVADZKY

« Uvolnenim péky (17) vodnej pistole sa prerusi privod vysokotlakovej kvapaliny a vodny ¢istic¢ prejde do
rezimu obtoku a okamZite sa zastavi (len modely K250 TSI), resp. po uplynuti asi 13 sekdnd zotrvania v
tomto stave (len modely K250 TSR).

« Nasledujucim stlacenim paky sa vodny (isti¢ opatovne uvedie znovu do prevadzky.

& POZOR

« Ak potrebujete prerusit privod vysokotlakovej kvapaliny a polozit vodnu pistol bez zastavenia
zariadenia, aktivujte poistku (16). zAkrok S, OBR. 3.

ZASTAVENIE

« Zatvorte kohutik na privod vody alebo vytiahnite nasdvaciu hadicu z nddrze.

« Vypustite z ¢istica vodu tak, Ze ho nechéte v prevadzke niekolko sekind so stlacenou pakou (17) vodnej
pistole.

« Presunte hlavny vypinac (1) do polohy 0"

+ Odpojte zastrcku napdjania z elektrickej zasuvky.

« Odstrante z vysokotlakovej hadice pripadny zvysny tlak tak, ze na niekolko sekund stlacite paku (17)
vodnej pistole.

« Pockajte na vychladnutie vodného ¢istica.

UVEDENIE DO KLUDU

« Pri modeli Classic, opatrne navirte vysokotlakovi hadicu (20) a vyhnite sa ohybom.

« Ak disponujete zariadenim vybavenym navijacom hadice (5), odblokujte zariadenie otocenim
gombiku (27) do protismeru hodinovych ruciciek; dokladne navinte vysokotlakovi hadicu tak, aby sa
neohybala, a otacajte navijac hadice do protismeru hodinovych ruciciek prostrednictvom packy (26);
zablokujte zariadenie otocenim gombiku (27) v smere hodinovych ruciciek.

«+ Opatrne navinte napdjaci kdbel (28) na drziak (10).

« Starostlivo umiestnite vodny cisti¢ na suché a ¢isté miesto, pricom venujte pozornost tomu, aby ste
neposkodili napéjaci kabel a vysokotlakovu hadicu.




BEZNA UDRZBA

Vykonajte zékroky opisané v odseku ,ZASTAVENIE“ a postupujte podla Udajov uvedenych v nasledujicej

tabulke.

INTERVAL
VYKONAVANIA
UDRZBY

ZAKROK

Pri kazdom pouziti

- Kontrola napéjacieho kabla, vysokotlakovej hadice, spojok, vodnej pistole a néstavca.
Ak doslo k poskodeniu jedného alebo viacero komponentov, ¢istic v ziadnom pripade
nepouZivajte a ihned'sa obratte na $pecializovaného technika.

Kazdy tyzden

Cistenie filtra vstupnej vody (30).

Odkrutte rychlospojku (32) a vytiahnite filter (30). zikrok C oBr. 4. Na vycistenie
filtra ho obycajne staci oplachnut pod pridom tectcej vody alebo ho
prefuknut stlacenym vzduchom. V pripade tazkého znecistenia pouzite
prostriedok na odstrafiovanie vodného kamena alebo filter vymerte pomocou
nahradného dielu, ktory si musite zakupit v autorizovanom servisnom stredisku.
Namontujte filter spat a prikrutte rychlospojku.

Kazdy mesiac

Cistenie dyzy.

Na cistenie obycajne staci prejst otvorom dyzy (36) dodanym $pendlikom (37).
Ak vysledky nebudu uspokojujuce, vymerite dyzu pomocou nahradného dielu,
ktory si zakUpite v autorizovanom servisnom stredisku. Dyzu moézete vymenit
pomocou 14 mm klica (nie je sucastou balenia).

Cistenie filtra nasavania ¢istiaceho prostriedku (24).

Na cistenie filtra ho obycajne staci oplachnut pod pradom tectcej vody alebo ho
prefuknut stlacenym vzduchom.V pripade tazkého znecistenia pouzite prostriedok
na odstranovanie vodného kamena alebo filter vymerite pomocou nahradného diely,
ktory si musite zakupit v autorizovanom servisnom stredisku.

Pozn.: filter nasavania Cistiaceho prostriedku uvedeny na obrazku 25 je rovnaky ako
ten, ktory je umiestneny vo vnutri nadrze (40) a pripojeny k zatke dévkovaca (39).
« Kontrola hladiny oleja c¢erpadla.

Polozte vodny cisti¢ do horizontalnej polohy (oer. 8) a skontrolujte hladinu cez
hladacik. Ak je treba hladinu doplnit, obratte sa na Specializovaného technika.

MIMORIADNA UDRZBA

Mimoriadnu udrzbu moze vykonévatiba $pecializovany technik podla idajov uvedenych v nasledujucej
tabulke (identifikacné udaje).

INTERVAL
VYKONAVANIA
UDRZBY

ZAKROK

Kazdych 200 hodin

*» Kontrola hydraulického okruhu (voda) | « Kontrola upevnenia cerpadla.
cerpadla.

Kazdych 500 hodin

» ymena oleja ¢erpadla. « Kontrola regula¢ného ventilu ¢erpadla.
» Kontrola sacich/vytla¢nych ventilov | « Kontrola bezpe¢nostnych zariadeni.
Cerpadla.

 Kontrola utiahnutia skrutiek ¢erpadla.




PROBLEMY, PRICINY A OPRAVNE ZAKROKY

PROBLEMY

PRICINY

OPRAVNE ZAKROKY

Po presune hlavného
vypinaca (1) do polohy ,1“
nedoéjde k uvedeniu vodného
Cisti¢a do prevadzky.

Zédkrok ochranného prvku
systému, ku ktorému je vodny
Cisti¢ pripojeny (poistka,
diferencidlny vypinac, atd.).

Obnovte funkciu ochranného prvku.

V pripade nového zakroku vodny
cisti¢ nepouzivajte a obratte sa na
Specializovaného technika.

Zle zastrcend zéastrcka.

Zastr¢ku odpojte a zapojte spravne.

Vodny ¢isti¢ velmi vibruje a je
hlu¢ny.

Filter vstupnej vody (30) je
Spinavy.

Postupujte podla pokynov uvedenych v
odseku ,BEZNA UDRZBA".

Nasavanie vzduchu.

Skontrolujte neporusenost sacieho obvodu.

Nedostatocny privod vody alebo
nasavanie vody z prilisnej hibky.

Skontrolujte celkové otvorenie kohutika
a prietok vody vo vodovodnej sieti alebo
saciu vysku, ktoré musia zodpovedat
udajom uvedenym v odseku ,PREVADZKA
- PRIPRAVNE ZAKROKY* 0BR. 6 - zAkrok M.

Cisti¢ nedosiahne maximalny
tlak.

Regulator tlaku (45) vodnej
pistole (13) nastaveny pre nizsiu
hodnotu tlaku.

Regulator celkom otocte ako pri zAkroku H
NA OBR. 3.

Regula¢ny ventil je nastaveny na
tlak, ktory je nizsi ako maximalna
stanovena hodnota.

Otacajte regulator tlaku (6) v smere
hodinovych ruciciek.

Hlavica dyzy (15) je v polohe
nizkeho tlaku oBr. 3 - poLoHA ,a".

Postupujte podla ogr. 3 - poLoHA ,b".

Dyza (36) je opotrebovana.

Vymente dyzu podla pokynov uvedenych v
odseku ,BEZNA UDRZBA".

Nedostatocny privod vody alebo
nasavanie vody z prilisnej hlbky.

Skontrolujte celkové otvorenie kohutika
a prietok vody vo vodovodne;j sieti alebo
saciu vysku, ktoré musia zodpovedat
udajom uvedenym v odseku ,,PREVADZKA
- PRIPRAVNE ZAKROKY*” 0BR. 6 - ZAkROK M.

Nespravna prevadzka odpojovaca
vodovodnej siete typu BA.

Vid' tabulku uvedent v prislusnom navode
na pouzitie.

(pokracuje na nasledujucej strane)




PROBLEMY

PRICINY

OPRAVNE ZAKROKY

Nedostato¢né nasavanie
Cistiaceho prostriedku.

Hlavica dyzy (15) nie je v polohe
nizkeho tlaku oBr. 3 - poLoHA ,,b".

Postupujte podla oBr. 3 - PoLoHA ,a".

Regulator tlaku (45) nastaveny
pre nizsiu hodnotu tlaku ako je
maximalna hodnota (len Extra
TSR).

Obnovte maximalnu hodnotu tlaku.
zAKrOK H NA oBR. 3 (len Extra TSR).

Ovlddac na reguldciu cistiaceho
prostriedku (39) nie je dostatocne
otvoreny.

Otocte regulator v smere hodinovych
ruciciek.

Po poufziti s vonkajsou nadrzou
bola zatka (44) nespravne
umiestnena.

Umiestnite zatku spravne.

Filter nasavania cistiaceho
prostriedku (24) je upchaty.

Postupujte podla pokynov uvedenych v
odseku ,BEZNA UDRZBA".

Pouzity cistiaci prostriedok je
prilis viskozny.

Pouzite cistiaci prostriedok odporucany
vyrobcom a dodrziavajte pomery riedenia
uvedené na stitku.

Z dyzy netecie Ziadna voda.

Chyba voda.

Skontrolujte, ¢i je vodovodny kohutik
celkom otvoreny alebo ¢i nasavacia hadica
maoze naséavat vodu.

Nespravna prevadzka odpojovaca
vodovodnej siete typu BA.

Vid tabulku uvedenu v prislusnom navode
na pouzitie.

Prilisna sacia vyska.

Skontrolujte, ¢i sacia vyska zodpoveda
Udajom uvedenym V ODSEKU
~PREVADZKA - PRIPRAVNE ZAKROKY”
OBR. 6 - ZAKROK M.

Upchata vodna dyza.

Vycistite a/alebo vymente dyzu podla
pokynov uvedenych v odseku ,BEZNA
UDRZBA”,

Vodny ¢isti¢ sa pocas prevadzky
zastavi.

Zakrok ochranného prvku
systému, ku ktorému je vodny
Cisti¢ pripojeny (poistka,
diferencidlny vypinag, atd.).

Obnovte funkciu ochranného prvku.

V pripade nového zakroku vodny
Cisti¢ nepouzivajte a obratte sa na
Specializovaného technika.

Zidkrok zariadenia
ampérometrickej ochrany.

Postupujte podla pokynov v odseku
,BEZPECNOSTNE ZARIADENIA”,

Vodny ¢isti¢ sa ndhodne uvedie
do prevadzky zo stavu Total
Stop.

Uniky a/alebo kvapkanie v
privodnom obvode.

Skontrolujte integritu privodného obvodu.

Po otoc¢eni hlavného
vypinaca (1) motor hudi, ale
nerozbehne sa.

Nevhodny elektricky systém a/
alebo predlzovaci kabel.

Overte dodrzanie pokynov tykajucich
sa zapojenia do elektrickej siete (vid
NAVOD NA POUZITIE - BEZPECNOSTNE
UPOZORNENIA), pricom zvlastnu pozornost
venujte pouzitému predlzovaciemu kéblu.




A POZOR:

3

PREVOD NAVODIL V IZVIRNIKU
: Dobro preberite in upostevajte vse predpise navedene v
: PRIROCNIKU Z NAVODILI - VARNOSTNA OPOZORILA

ZNACILNOSTI IN TEHNICNI PODATKI

10.150 12.130 11.160 13.190 15.170 11.210
PRIKLOP NA ELEKTRICNO OMREZJE
Napajalno omreZje (*) 230V-1~ - 50Hz 400V-3~ - 50Hz
Priklju¢na mo¢ 2,9kw 3,3kW (*¥) 5,0kW
Varovalka 16A
PRIKLOP NA VODOVODNO OMREZJE
Najvisja temperatura napajalne vode 60°C - 140°F
NajniZja temperatura napajalne vode 5°C - 41°F
Najmanjsi pretok napajalne vode 7501/h 9001/h 8201/h 9701/h 11201/h 8201/h
198USgph | 238USgph | 217USgph | 256USgph | 296 USgph | 217USgph
Najvedji tlak napajalne vode 08MPa - 8bar - 116psi
Najvedja globina sesanja 1.5m - 49ft
ZMOGLJIVOSTI
Najvedji pretok 101/min 121/min 111/min 13 1/min 151/min 111/min
6001/h 7201/h 6601/h 7801/h 9001/h 6601/h
159USgph | 190USgph | 174USgph | 206USgph | 238USgph | 174USgph
Najvisji tlak 15MPa 13 MPa 16 MPa 19 MPa 17 MPa 21 MPa
150 bar 130 bar 160 bar 190 bar 170 bar 210 bar
2176 psi 1885 psi 2321 psi 2756 psi 2466 psi 3046 psi
Reakcijska sila na vodni pistoli 289N 322N 32,8N 42,2N 46,1N 37,6N
Raven zvocnega tlaka - negotovost (***) 73,2dB(A) - 0,8dB(A)
Raven zvocne moci 84 dB(A)
Vibracije na roki upravljavca - negotovost (***) 2,25m/s* - 0,24m/s?
TEZA IN VELIKOSTI
DolZzina x Sirina x visina 520x430x930mm - (20,5x16,9x36,6in)
Teza
modela Classic 40kg - 88lb
modela Extra 50kg - 1101b

(*) Trifazne izvedbe imajo kabel brez elektricnega vtic¢a: za montazo te komponente se obrnite na usPosOBLIENEGA ELEKTRICARIA
(oglejte si UpORABNISKI PRIROCNIK — VARNOSTNA OPOZORILA).

(**) Ta model se lahko uporablja le z elektri¢no napeljavo, katere instalirana moc je visja od 3,5 kW.
(***) Meritve so bile opravljene v skladu s standardom EN 60335-2-.

Znacilnosti in tehni¢ni podatki so informativni. Proizvajalec si pridrzuje pravico do vseh morebitnih potrebnih sprememb na

napravi.




PRIKAZ SESTAVNIH DELOV

Oglejte sisuke1,2,3,4,6in 7.

—_

. Glavno stikalo

2. ldentifikacijska tablica. Navaja serijsko stevilko in

temeljne tehni¢ne podatke

3. Opozorilna tablica “Pred uporabo visokotla¢nega

cistilnika preberite uporabniski priro¢nik”.

4. Opozorilna tablica. Opozarja o preostalih tveganjih:

22.
23.
24,

25.

Hitra spojka za visokotla¢no cev (stran ¢rpalke)
Cev za Crpanje Cistila iz zunanjega rezervoarja
Filter cevi za ¢rpanje distila iz zunanjega
rezervoarja

Prikljucek cevi za ¢rpanje distila iz zunanjega
rezervoarja

prepoved uporabe visokotla¢nega cistilnika za
umivanje oseb in zivali, ¢is¢enje elektri¢nih naprav
in samega visokotla¢nega cistilnika. Opozarja, da
naprava ni primerna za priklop na vodovodno omrezje
pitne vode (Ce jo zelite prikljuciti na vodovodno
omrezje pitne vode, morate uporabiti sistemski
locevalnik tip BA, ki ga lahko kupite pri pooblas¢enem
prodajalcu).

Navijalnik cevi

5.
6. Vrtljivi gumb za nastavitev tlaka
7.
8.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Rocica za navijanje cevi

Vrtljivi gumb za pritrditev navijalnika cevi
Elektri¢ni napajalni kabel

Vhodni vodovodni prikljucek

Vhodni vodni filter

Tesnilo hitre spojke na cevi za dovod vode

Hitra spojka na cevi za dovod vode

Povezovalna cev med priklju¢kom za izhod vode
in navijalnikom cevi

Lezisce za pistolo/sulico 34. Indikator tlaka. .
Rocaj za prenasanje in premikanje 35. IndlkaFor ravni olja . Lo
36. Profesionalna fiksna Soba z razprsenim curkom

9. Drzaj rocaja
10. Nosilec navijalnika elektricnega napajalnega kabla
11. Vijak za pritrditev nosilca navijalnika napajalnega kabla
12. Vrtljivi gumb za pritrditev rocaja

Igla za ¢iscenje Sobe
Sistemski lo¢evalnik tip BA (ni prilozen
visokotla¢nemu ¢istilniku)

37.
38.

- 39. Cep rezervoarja za Cistilo z dozatorjem

13. Pistola o

- 40. Rezervoar za Cistilo
14. Sulica : . S

& 41. Mehanizem za odklop rezervoarja za Cistilo
15. Sobna glava N I . .
P 42. Cev za ¢rpanje Cistila iz notranjega rezervoarja

16. Varnostna zapora rocice pistole AT . L .

vy 43.Priklju¢ek za ¢rpanje cistila iz zunanjega
17. Rocica pistole rezervoaria
18. Prikljucek za pistolo G3/8” (model Classic) )

44, Cep za ¢rpanje distila iz zunanjega rezervoarja

. Prikljucek za pistolo G3/8" z zaticem (model Extra) Regulator tlaka (samo Extra TSR)

. Visokotla¢na cev
. Priklju¢ek za visokotla¢no cev (stran pistole)

VARNOSTNE NAPRAVE

» Termicna zasc¢ita.

Naprava, ki prekine delovanje visokotla¢nega ¢istilnika v primeru prekomerne porabe elektri¢ne

energije.

V primeru sprozitve termi¢ne zascite sledite naslednjemu postopku:

- glavno stikalo (1) pomaknite na oznako “0”in izvlecite vti¢ iz omrezne vti¢nice;

- pritisnite rocico (17) pistole (13), tako da sprostite morebitni ostali tlak;

- pocakajte 10-15 minut, da se visokotlacni ¢istilnik ohladi;

- preverite, ali so bila upostevana navodila za priklop na elektri¢cno omreZje (oglejte si UPORABNISKI
PRIROCNIK - VARNOSTNA OPOZORILA), pri tem pa posebno pozornost namenite uporabljenemu
podaljsku;

- vti¢ znova vtaknite vomrezno vti¢nico in ponovite postopek vklopa, opisan v odstavku “DELOVANJE”.

Ventil za redukcijo/regulacijo tlaka.

Ustrezno tovarnisko umerjeni ventil omogoca nastavitev delovnega tlaka s pomocjo vrtljivega

gumba (6) in tako ¢rpani tekocini dopusca vracanje v zajem ¢rpalke ter obenem preprecuje nastanek

nevarnegda tlaka, ko zaprete pistolo ali ¢e poskusite nastaviti vrednosti tlaka, ki presegajo najvisje
dovoljene.

Mehanizem za zaklepanje rocice pistole.

Varnostna zapora (16), s katero je mogoce zakleniti rocico (17) pistole (13) v zaprtem poloZaju ter tako

prepreciti nenamerno sprozenje (sLIKA 3, POLOZAJ S).



STANDARDNA OPREMA

Prepricajte se, da embalaza kupljenega izdelka vsebuje naslednje dele:
« visokotla¢ni ¢istilnik;

- visokotla¢na dovodna cev s hitro spojko (model Classic);

- celotni navijalnik cevi (model Extra);

« pistola;

« brizgalna pistola z nastavitvijo tlaka (samo Extra TSR)

« sulica;

- profesionalna fiksna Soba z razprsenim curkom;

« komplet tesnila hitre spojke na cevi za dovod vode;

« komplet cevi za ¢rpanje Cistila;

« ro¢aj za prenasanje in premikanje (model Classic);

« komplet za pritrditev drzaja (model Classic);

« uporabniski priro¢nik — varnostna opozorila;

« uporabniski priro¢nik — navodila za uporabo in vzdrzevanje;

- garancijska izjava;

« knjizica z naslovi pooblascenih serviserjev;

« ES izjava o skladnosti;

« igla za ¢iS¢enje Sobe.

V primeru kakrsnih koli teZav se obrnite na pooblas¢enega prodajalca ali na pooblas¢enega serviserja.

DODATNA OPREMA

Standardno izvedbo visokotla¢nega Cistilnika je mogoce dopolniti s spodaj nasteto paleto izbirne opreme:
sistemski locevalnik tip BA: obvezen za priklop na vodovodno omrezje pitne vode.

sulica za peskanje: zasnovana je za brusenje povrsin in odstranjevanje rje, barve, usedlin ipd.;

sonda za ¢iS¢enje cevi: zasnovana je za odmasevanje cevi in vodov;

sulica vrtljiva Soba: zasnovana je za odstranjevanje trdovratne necistoce;

sulica za tvorjenje pene: zasnovana je za ucinkovito razporejanje Cistila;

sulice in Sobe razli¢nih vrst.

NAMESTITEV - MONTAZA NASTAVKOV

Nosilec navijalnika kabla (10) vstavite v plocevinasto plosco rocaja (8) in ga pritrdite s samoreznim
vijakom (11). posToPek A NA sLiki 2.
Rocaj (8) vstavite v kovinski cevi, ki molita iz naprave in ga pritrdite s pomocjo elementov iz prilozenega

Pri modelu Classic povezite prikljucek s hitro spojko (22) cevi (20) na prikljucek za izhod vode. postopek
G NA sLIKI 5.

Pri modelu Classic privijte prikljucek (21) visokotlatne cevi na navoj (18) pistole (13) in ga do dna
zategnite z dvema 22 mm vili¢astima klju¢ema (ki nista priloZena visokotlacnemu ¢istilniku). postopex
F NA sLiki 5.

Pri modelu Extra privijte priklju¢ek visokotlacne cevi navijalnika cevi na navoj (19) pistole (13) in ga
do dna zategnite z dvema 22 mm vilicastima klju¢ema (ki nista prilozena visokotlacnemus ¢istilniku).
POSTOPEK L NA sLIKi 6.

« Vstavite filter (30) v vhodni vodovodni prikljucek (29). Vstavite tesnilo (31) v hitro spojko cevi za dovod
vode (32) in spojko privijte na prikljucek (29). postorek D NA sLiki 4.




DELOVANJE - UVODNI POSTOPKI

- Visokotlacni Cistilnik postavite v delovni polozaj.

- Ta naprava se lahko uporablja v navpi¢nem polozaju (stika 2, prIMER “@”) in v vodoravnem polozaju

(sLika 2, PRIMER“b”). V primeru trajajocega in intenzivnega delovanja, vec ur dnevno, se priporoca

uporaba v vodoravnem polozZaju (oglejte si tudi poglavje »DELOVANJE S CISTILOM«).

Pri modelu Classic v celoti izvijte visokotla¢no cev (20).

Ce ima va3a naprava navijalnik cevi (5), ga sprostite tako, da vrtljivi gumb (27) obracate v nasprotni

smeri urinega kazalca; odvijte Zeleno koli¢ino cevi, tako da navijalnik cevi obracate v smeri urinega

kazalca s pomocjo rocice (26); blokirajte navijalnik z obratom vrtljivega gumba (27) v smeri urinega
kazalca.

Na hitro spojko na cevi za dovod vode (32) pritrdite napajalno cev z notranjim premerom 19 mm/0,75

in, pri tem pa uporabite obicajno hitro spojko za vrtnarstvo. postorexk H NA sLiki 5.

Odprite vodovodno pipo in se prepricajte, da ne pusca.

- V primeru priklopa na vodovodno omrezje pitne vode je obvezna uporaba sistemskega lo¢evalnika
tip BA (38), kiizpolnjuje zahteve standarda EN 12729 in ga lahko kupite pri pooblas¢enem prodajalcu
(oGLEJTE s1 sLiko 6). Za uporabo sistemskega lo¢evalnika si oglejte ustrezna navodila.

- V primeru napajanja iz rezervoarja vstavite sesalno cevko v notranjost rezervoarja, pri tem pa pazite,
da vertikalna razdalja med ravnjo vode in ¢rpalko ne presega 1,5 m (4,9 ft). postopek M NA sLiki 6.

Prepricajte se, da je glavno stikalo (1) pomaknjeno na oznako “0” in vstavite vti¢ v omrezno vti¢nico.

POSTOPEK | NA sLIKI 5.

Glavno stikalo (1) pomaknite na oznako “1".

Pritisnite rocico (17) pistole in pocakajte, da zacne brizgati neprekinjeni vodni curek.

Glavno stikalo (1) pomaknite na oznako“0”in na pistolo (13) namestite sulico (14) ter jo da dna zategnite.

POSTOPEK E NA sLiki 5.

OSNOVNI NACIN DELOVANJA (NA VISOKI TLAK)

Prepricajte se, da Sobna glava (15) nista v polozaju za brizganje (istila (oglejte si tudi poglavje
»DELOVANIJE S CISTILOM«).

Znova vkljucite visokotlacni istilnik, tako da pomaknete glavno stikalo (1) na oznako “1".

Pritisnite rocico (17) piStole in preverite, ali je curek, ki izhaja iz Sobe, enakomeren in brez puscanja.
Ce bi bilo potrebno, nastavite tlak s pomo¢jo vrtljivega gumba za nastavitev tlaka (6). Gumb obracajte
v smeri urinega kazalca, da tlak povecate oziroma v nasprotni smeri urinega kazalca, da tlak zmanjsate.
Vrednost tlaka lahko spremenite na regulatorju (45) brizgalne pistole (13), kot je prikazano v postorku H
NA siki 3 za povecanije tlaka, oziroma v posTopku L NA suiki 3 za zmanjsanje tlaka (samo Extra TSR).

« Vrednost pritiska je vidna na kazalcu pritiska (34)

DELOVANJE S CISTILOM

Priporogena je uporaba Cistil z ve¢ kot 90% biolosko razgradljivostjo. Glede nacina uporabe distila si

oglejte etiketo na njegovi embalazi.

« Glavno stikalo (1) pomaknite na oznako “0".

« Preverite, da je regulator tlaka (45) nastavljen na najvisji tlak. postopku H NA sLiki 3 (samo Extra TSR)

« Pri sesanju iz rezervoarja visokotlacnega cistilnika (40), ki je dovoljeno le v navpi¢nem polozaju (sLika
2 - skuic “a”), odstranite zamasek (39) in pazite, da ne prelijete tekocine (maksimalna prostornina 3,5 |
/0,92 US gal), ter rezervoar napolnite do Zelene razredcitve.

« Ce Zelite rezervoar za ¢istilo (40) temeljito ocistiti, ga lahko snamete iz njegovega lezid¢a, potem ko ste
mehanizem (41) sprostili zobratom v nasprotni smeri urinega kazalca. postopek N Na stiki 7. Pri ponovni
namestitvi sledite opisanemu postopku v nasprotnem vrstnem redu.

« V primeru ¢rpanja Cistila iz zunanjega rezervoarja (stika 7 - skLic “a”), snemite ¢ep (44) in v priklju¢ek
(43) vstavite spojko (25) cevi za ¢rpanje Cistila iz zunanjega rezervoarja (23), kot je prikazano na suiki 7 -
skuic “b"”; drugi konec cevi (23) s filtrom (24) vstavite v zunanji rezervoar, ki ste ga Ze napolnili s Cistilom
v Zelenem razmerju: tudi v tem primeru sledite navodilom glede mesanja, ki so navedena na etiketi,
prilepljeni na embalazi ¢istila.

- Nastavite Sobno glavo (15) tako, kot je prikazano na stiki 3 - skuic “a”.



« Znova vkljucite visokotlacni cistilnik, tako da glavno stikalo (1) pomaknete na oznako “1” in pritisnite
rocico (17): ¢rpanje in mesanje potekata samodejno ob prehajanju vode.

Obracajte vrtljivi gumb cepa rezervoarja za distilo (39), dokler ne nastavite brizganja zelene koli¢ine
izdelka.

Ce Zelite prekiniti brizganje ¢istila in ponovno vzpostaviti visokotla¢no delovanje naprave, ugasnite
Cistilnik, tako da glavno stikalo (1) pomaknete na oznako “0” in nastavite Sobno glavo (15) tako, kot je
prikazano na stiki 3 - skLic “b”.

PREKINITEV DELOVANJA

Ko spustite rocico (17) na brizgalni pistoli, prekinete brizganje visokotlatnega vodnega curka in
vodni cistilec bo preklopil na delovanje z obvodom, kar pomeni, da se bo ustavil nemudoma (samo
modeli K250 TSI), oziroma po priblizno 13 sekundah delovanja v navedenem stanju (samo modeli K250
TSR).

Visokotlacni ¢istilec za¢ne ponovno delovati ko pritisnete na petelina brizgalne pistole.

& POZOR

- Ce bi zeleli prekiniti brizganje visokotla¢nega curka in odloZiti pistolo morate vstaviti varnostno
zaporo (16). POSTOPEK S s SLIKE 3.

ZAUSTAVITEV

Zaprite vodovodno pipo ali pa izvlecite sesalno cev iz sesalnega rezervoarja.

Izpraznite vodo iz visokotlacnega distilnika, tako da ga pustite nekaj sekund delovati s pritisnjeno
rocico (17) pistole.

Glavno stikalo (1) pomaknite na oznako “0".

Vtic¢ izvlecite iz omrezne vticnice.

Sprostite morebitni tlak iz visokotlacne cevi, tako da pritisnete rocico (17) pistole in jo zadrZite pritisnjeno
nekaj sekund.

Pocakajte, da se visokotlacni Cistilnik ohladi.

SHRANJEVANJE

Pri modelu Classic, visokotlacno cev (20) skrbno navijte, pri tem pa pazite, da je ne bi zvijali.

Ce ima vasa naprava navijalnik cevi (5), ga sprostite tako, da vrtljivi gumb (27) obracate v nasprotni
smeri urinega kazalca; visokotla¢no cev skrbno navijte, tako da navijalnik cevi obracate v nasprotni
smeri urinega kazalca s pomocjo rocice (26), pri tem pa pazite, da cevi ne bi zvijali; blokirajte navijalnik
z obratom vrtljivega gumba (27) v smeri urinega kazalca.

Skrbno navijte elektri¢ni napajalni kabel (28) na nosilec (10).

Visokotlacni ¢istilnik shranite v suhem in cistem prostoru, pri tem pa pazite, da ne bi poskodovali
napajalnega kabla in visokotlacne cevi.



REDNO VZDRZEVANJE

Izvedite postopek, opisan v poglavju »ZAUSTAVITEV« in upostevajte navodila iz spodnje preglednice.

CASOVNI INTERVAL

VZDRZEVANJA POSEG

Ob vsaki uporabi « Pregled napajalnega kabla, visokotla¢ne cevi, prikljuckoy, pistole, sulice.
Ce bi opazili, da je eden ali ve¢ delov poskodovanih, visokotla¢nega ¢istilnika
nikakor ne uporabljajte in pokli¢ite Specializiranega Tehnika.

Vsak teden « Cis¢enje vhodnega vodnega filtra (30).
Odbvijte hitro spojko (32) in izvlecite filter (30); oglejte si postopek C NA sLiki 4.
Za ciscenje obicajno zadosca, da filter operete pod tekoco vodo ali ga
izpihate s stisnjenim zrakom. V primeru trdovratnejSe necistoce uporabite
sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna ali pa filter zamenjajte. Za
nakup nadomestnega filtra se obrnite na pooblas¢enega serviserja.
Znova namestite filter in privijte hitro spojko.

Vsak mesec - Cis¢enje sobe.

Za &is¢enje obicajno zado$¢a, da v $obo (36) zabodete prilozeno iglo (37). Ce
rezultati ne bi bili zadovoljivi, Sobo zamenjajte. Za nakup nadomestnega dela
se obrnite na poobla$¢enega serviserja. Sobo lahko zamenjate s pomo¢jo 14
mm kljuca (ni prilozen visokotlacnemu distilniku).

Ciséenje filtra za érpanje ¢istila (24).

Za ciscenje obicajno zadosca, da filter operete pod tekoco vodo ali ga
izpihate s stisnjenim zrakom. V primeru trdovratnejSe necistoce uporabite
sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna ali pa filter zamenjajte. Za nakup
nadomestnega dela se obrnite na pooblas¢enega serviserja.

OPOMBA: filter za ¢rpanje Cistila, prikazan na sliki 25, je enak tistemu, ki se
nahaja v rezervoarju (40) in je povezan z dozirnim ¢epom (39).

Preverjanje ravni olja v ¢rpalki.

Visokotla¢ni distilnik postavite vodoravno (suika 8) in s pomocjo indikatorja
preverite raven olja. Ce bi bilo treba olje doliti, se obrnite na specializiranega
strokovnjaka.

IZREDNO VZDRZEVANJE

Zaizredno vzdrzevanje naj poskrbi specializirani strokovnjak na podlagi spodnje tabele (informativni
podatki).

CASOVNI INTERVAL
VZDRZEVANJA POSEG
Vsakih 200 ur « Pregled hidravli¢nega (vodovodnega) | « Pregled pritrditve ¢rpalke.
tokokroga crpalke.
Vsakih 500 ur « Zamenjava olja crpalke. « Pregled regulacijskega ventila
+ Pregled sesalnih/dovodnih ventilov | crpalke.
Crpalke. « Pregled varnostnih naprav.
- Pregled privitosti vijakov crpalke.




NAPAKE, VZROKI IN ODPRAVA

NAPAKE

VZROKI

RESITVE

Ce stikalo (1) pomaknete na oznako
“1" se visokotla¢ni ¢istilnik ne
zazene.

Sprozila se je zas¢ita napeljave, na
katero je prikljucen visokotlac¢ni
¢istilnik (varovalka, stikalo na
diferencni tok ipd.).

Ponovno vzpostavite delovanje
zasCite.

V primeru ponovnega sprozenja
zascite, visokotla¢nega distilnika
ne uporabljajte in se obrnite na
specializiranega strokovnjaka

Vti¢ ni pravilno vstavljen.

Vti¢ iztaknite iz vti¢nice in ga vanjo
znova pravilno vtaknite.

Visokotlacni cistilnik moc¢no vibrira
in je hrupen.

Vhodni vodni filter (30) je umazan.

Upostevajte navodila iz poglavja
“Redno vzdrzevanje”.

Zajem zraka.

Preverite ohranjenost sesalnega
tokokroga.

Vodovodno napajanje ni zadostno
ali pa je globina ¢rpanja prevelika.

Preverite, ali je ventil popolnoma
odprt in se prepricajte, da sta pretok
vodovodnega omrezja oziroma
globina ¢rpanja skladna z dolocili iz
poglavja “DELOVANJE - UVODNI
POSTOPKI", sLIKA 6 - posToPEK M.

Visokotla¢ni cistilnik ne dosega
najvisjega tlaka.

Regulator tlaka (45) brizgalne
pistole (13) je nastavljen na nizjo
vrednost tlaka.

V celoti zavrtite regulator, kot je
opisano v postorku H NA sLiki 3.

Regulacijski ventil je nastavljen na
nizjo vrednost tlaka od najvisje.

Obracajte vrtljivi gumb za nastavitev
tlaka (6) v smeri urinega kazalca.

Sobna glava (15) nastavljena
na oznako nizkega tlaka, suii 3 -
skLic “a”.

Ravnajte tako, kot je opisano na suiki
3 - skuc “b”.

Soba (36) je obrabljena.

Zamenjajte Sobo, pri tem pa
upostevajte navodila iz poglavja
“Redno vzdrzevanje”.

Vodovodno napajanje ni zadostno
ali pa je globina ¢rpanja prevelika.

Preverite, ali je ventil popolnoma
odprt in se prepricajte, da sta pretok
vodovodnega omrezja oziroma
globina ¢rpanja skladna z dolocili iz
poglavja “DELOVANJE - UVODNI
POSTOPKI", sLIKA 6 - posToPEK M.

Nepravilno delovanje sistemskega
locevalnika tip BA.

Oglejte si tabelo v ustreznem
uporabniskem priro¢niku.

(nadaljevanje na nasledniji strani)




NAPAKE

VZROKI

RESITVE

Slabo ¢rpanje distila.

Sobna glava (15) ni nastavljena
na oznako nizkega tlaka, stk 3 -
skuic “b”.

Ravnajte tako, kot je opisano na
sLIKI 3 - skLic “a”.

Regulator tlaka (45) je nastavljen
na vrednost za tlak, ki je nizja od
najvisje (samo Extra TSR).

Ponastavite najvisjo vrednost za tlak.
posToPEK H NA sLiki 3 (samo Extra TSR)

Rocica za regulacijo cistila (39) je
premalo odprta.

Obracajte gumb v smeri urnega
kazalca.

Po uporabi zzunanjim rezervoarjem
je bil zamasek (44) slabo ponovno
namescen.

Ponovno pravilno namestite zamasek

Filter za ¢rpanje cistila (24) je
zamasen.

Upostevajte navodila iz poglavja
“Redno vzdrzevanje”.

Uporabljeno cistilo je prevec
viskozno.

Uporabite cistilo, ki ga priporoca
proizvajalec, pri tem pa upostevajte
navodila glede red¢enja na embalazi.

1z Sobe ne izhaja voda.

Ni vode.

Preverite, ali je pipa vodovodnega
omrezja v celoti odprta in se
prepricajte, da sesalna cev lahko ¢rpa.

Nepravilno delovanje sistemskega
locevalnika tip BA.

Oglejte si tabelo v ustreznem
uporabniskem priro¢niku.

Prevelika sesalna globina.

Preverite, ali je globina ¢rpanja
skladna z dolo¢ili iz poglavja
“DELOVANJE - UVODNI POSTOPKI",
SLIKA 6 - POsTOPEK M.

Vodna Soba je zamasena.

Ocistite in/alizamenjajte Sobo, pritem
pa upostevajte navodila iz poglavja
“Redno vzdrzevanje”.

Visokotla¢ni ¢istilnik se med
delovanjem ustavi.

Sprozila se je zascita napeljave, na
katero je priklju¢en visokotla¢ni
¢istilnik (varovalka, stikalo na
diferencni tok ipd.).

Ponovno vzpostavite delovanje
zascite.

V primeru ponovnega sprozenja
zasdite, visokotla¢nega distilnika
ne uporabljajte in se obrnite na
specializiranega strokovnjaka.

Sprozila se je termi¢na zascita.

Upostevajte navodila iz odstavka
“VARNOSTNE NAPRAVE”".

Visokotlac¢ni cistilec se sam
ponovno sprozi tudi Ce je v stanju
Total Stop.

Prihaja do pusc¢anja v dovodnem
tokokrogu.

Preverite stanje dovodnega
tokokroga.

Ob obratu glavnega stikala (1)
za¢ne motor brneti, vendar se ne
zazene.

Elektri¢na napeljava in/ali podaljsek
nista primerna.

Preverite, ali so bila upostevana
navodila za priklop na elektri¢no
omrezje (oglejte si UPORABNISKI
PRIROCNIK - VARNOSTNA
OPOZORILA), pri tem pa posebno
pozornost namenite uporabljenemu
podaljsku.




A VAROITUS

ALKUPERAISTEN OHJEIDEN KAANNOS
i Lue OPASKIRJA - TURVALLISUUSOHJEET ja toimi

i ohjeiden mukaisesti.

OMINAISUUDET JA TEKNISET TIEDOT

10.150 12.130 11.160 13.190 15.170 11.210

SAHKOKYTKENTA

Syottoverkko (¥) 230V-1~ - 50Hz 400V-3~ - 50Hz

Ottoteho 2,9kwW 3,3 kW (**) 5,0kW

Sulake 16A

VESIKYTKENTA

Sydttoveden suurin sallittu [impdtila 60°C - T140°F

Sydttoveden pienin sallittu [impdtila 5°C - 41°F

Sydttoveden pienin sallittu virtaus 7501/h 9001/h 8201/h 9701/h 11201/h 8201/h

198USgph | 238USgph | 217USgph | 256USgph | 296 USgph | 217USgph

Sydttoveden suurin sallittu paine 08MPa - 8bar - 116psi

Suurin sallittu kdynnistystayttosyvyys 15m - 49ft

SUORITUSKYKY

Maksimi virtausmaara 101/min 121/min 111/min 131/min 151/min 111/min
6001/h 7201/h 6601/h 7801/h 9001/h 660 1/h

159USgph | 190USgph | 174USgph | 206USgph | 238USgph | 174USgph

Maksimipaine 15 MPa 13 MPa 16 MPa 19 MPa 17 MPa 21 MPa
150 bar 130 bar 160 bar 190 bar 170 bar 210 bar
2176 psi 1885 psi 2321 psi 2756 psi 2466 psi 3046 psi

Ruiskukahvan laukaisuvoima 289N 322N 32,8N 422N 46,1N 37,6N

Aénenpainetaso — ei varmuutta (***) 73,2dB(A) - 0,8dB(A)

Aanitehotaso 84 dB(A)

Kayttdjén kdsivarsiin ja kasiin kohdistuva

térina — ei varmuutta (***) 2,25m/s* - 024m/s?

PAINO JA MITAT

Pituus x leveys x korkeus 520x430%x930mm - (20,5%16,9x36,6in)

Paino

Malli Classic 40kg - 88lb

Malli Extra 50kg - 1101b

(*) Kolmivaiheiset versiot toimitetaan varustettuna pistokkeettomalla johdolla; tdman komponentin asentamista varten on
kaannyttdva AMMATTIPATEVAN SAHKOASENTAJAN puoleen (ks. OPASKIRIA — TURVALLISUUSOHJEET).

(**) Tata mallia voidaan kayttaa ainoastaan sellaisissa sahkojarjestelmissd, joiden asennettu teho on suurempi kuin 3,5 kW.
(***) Mittaukset suoritettu standardin EN 60335-2-79 mukaisesti.

Ominaisuudet ja tiedot ovat suuntaa antavia. Valmistaja pidattda oikeuden suorittaa laitteeseen kaikki tarpeellisiksi

katsomansa muutokset.
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KOMPONENTTIEN TUNNISTUS

Seuraavassa viitataankuvin 1, 2, 3,4, 6 ja 7.

. Padkatkaisin
. Arvokilpi. Kilvessa on ilmoitettu sarjanumero ja

tarkeimmat tekniset tiedot.

. Varoituskilpi “Lue kdyttdopas ennen painepesurin

kayttoa"

. Varoituskilpi. lImoittaa jadnnosriskeista: laitteen

kayttaminen ihmisten, eldinten, séahkolaitteiden ja
itse painepesurin pesemiseen on kielletty. lImoittaa,
ettd kone ei sovellu kytkettavaksi juomavesiverkkoon
(mikali se aiotaan kytked juomavesiverkkoon, on

« Amperometrinen suojalaite.
Laite pysdyttaa painepesurin toiminnan sahkovirran ylikuormitustapauksissa.
Jos suojalaite laukeaa, on toimittava seuraavalla tavalla:
- vie padkatkaisin (1) asentoon “0” ja irrota pistoke pistorasiasta;
- paina ruiskukahvan (13) liipaisinta (17), jolloin mahdollinen jaé@nndspaine tyhjenee;
- odota 10+15 minuuttia, jotta painepesuri jaahtyy;
- varmista, ettd sahkokytkentd verkkoon on suoritettu ohjeiden mukaisesti (ks. OPASKIRJA -
TURVALLISUUSOHJEET), etenkin kdytetyn jatkojohdon suhteen;
- kytke pistoke uudelleen ja toista kdynnistystoimenpiteet kappaleessa “TOIMINTA” kuvatulla tavalla.
« Paineen rajoitus/saatoventtiili.
Valmistajan kalibroima venttiili, jonka nupista (6) sdddetdan kdyttopaine ja joka mahdollistaa pumpatun
nesteen paluun pumpun imuun estden vaarallisten paineiden syntymisen silloin kun ruiskukahva
suljetaan tai painetta yritetddn asettaa suurinta sallittua painearvoa korkeammaksi.

R

uiskukahvan liipaisimen lukituslaite.

. Korkeapaineletkun pikaliitin (pumpun puoli)
. Ulkopuolisen pesuaineen imuletku

. Ulkopuolisen pesuaineen imuletkun suodatin
. Ulkopuolisen pesuaineen imuletkun liitin

. Letkukelan kampi

. Letkukelan lukitusnuppi

. Sahkojohto

. Veden tuloliitin

. Veden tulosuodatin

kaytettava BA-tyyppista takaisinvirtauksen estintd, 31. Vedentulon p?kali!ticimen tiiviste
joka voidaan hankkia jalleenmyyjalts) 32. Vedentulon pikaliitin
Letkukela 33. Veden lahtdliittimen ja letkukelan vélinen
Paineensiatonuppi yhdyspgtkl )
Ruiskukahvan / suuttimen lokero 34. Painemittari
Kuljetus- ja ohjauskahva. 35. OIJyntas.or‘\' |Im“aA|.sm ) o )
Kahvan kidensija. 36. Ammattikayttoon tarkoitettu kiinted viuhkasuutin
Sahksjohtokelan kannatin 37. Suuttimen puhdistusneula
Kelankannattimen kiinnitysruuvi 38. Vesiverkkokytkentdan tarvittava BA-tyyppinen
Kahvaa Kiinnittavi kasiovra : takaisinvirtauksen estin (ei kuulu toimitukseen)
Ruiskukahva pyora. 39. Annostimella varustettu pesuainesailion korkki
Suutinputki 40. Pesuainesailio
Suutingéé 41. Pesuainesailion vapautusmekanismi
Ruiskukahvan liipaisimen turvapidike 42. Slsapgollsen. pesuaineen imuletku .
Ruiskukahvan liipaisin 43. PP_?H_awleen imuliitoskohta ulkopuolisesta
Ruiskukahvan liitanta G3/8” (malli Classic) 44 i}al:(lcfsi)lisen esuaineen imun korkki
Ruiskukahvan liitanta G3/8" nivelellinen (malli Extra) ’ Pai P sadi pesu E TSR
Korkeapaineletku 45. Paineensaadin (vain Extra )
. Korkeapaineletkun liitin (ruiskukahvan puoli)
TURVALAITTEET

Turvalukitus (16), josta ruiskukahvan (13) liipaisin (17), lukitaan lukitusasentoon siten, ettd sen
kdynnistyminen vahingossa ei onnistu (kuva 3, vite“s”).

VAKIOVARUSTUS

Varmista, ettd tuotteen ostopakkaus sisaltda seuraavat elementit:
« korkeapainepesuri;
« korkeapaineinen pikaliittimelld varustettu syottoletku (malli Classic);



« letkukela kokonaisuudessaan (malli Extra);

ruiskukahva;

suutinputki;

painepesuripistooli, jossa paineensdadin (malli Extra TSR);
ammattikayttoon tarkoitettu kiinted viuhkasuutin;
vedentulon pikaliitdntaryhma;

ulkopuolisen pesuaineen imuletkuryhmg;

kuljetus- ja ohjauskahva (malli Classic);

kahvan kiinnitysryhma (malli Classic);

opaskirja - turvallisuusohjeet;

opaskirja - kaytto- ja huolto-opas;

takuutodistus;

huoltoliikeluettelo;

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus;

suuttimen puhdistusneula.

Ongelmatapauksissa on kdadnnyttava jalleenmyyjan tai valtuutetun huoltoliikkeen puoleen.

VALINNAISET LISAVARUSTEET

Painepesurin vakiovarustukseen on mahdollista lisdta seuraavia lisdvarusteita:

« BA-tyyppinen takaisinvirtauksen estin: pakollinen silloin kun laite kytketdan juomavesiverkkoon.

« hiekkapuhallussuutin: ihanteellinen pintojen tasoittamiseen, poistaa ruosteen, maalin, saostumat, jne.;
- putkenaukaisija: tarkoitettu putkistojen ja kanavien tukkeutumien avaamiseen;

« pydriva suutinkappale: tarkoitettu pinttyneen lian poistamiseen;

« vaahdotussuutin: tarkoitettu pesuaineen tehokkaampaan levitykseen;

- erityyppisia suihkuja ja suuttimia.

ASENNUS - LISAVARUSTEIDEN KOKOAMINEN

« Laitakelankannatin (10) kahvan (8)levyn paallejakiinnitaseitsekierteittavalld ruuvilla(11). ToimenPIDE A, KUVA 2.

« Tydnna kahva (8) koneesta ulostydntyviin terdsputkiin ja kiinnita se toimitetuilla kiinnikkeilla: kirista
kierteitetyt kasipyorat (12) kahvan koloihin sijoitettujen muttereiden paalle. ToimeNPIDE B, kuva 2.

« Classic-mallissa kytke letkun (20) pikaliitin (22) veden lahtdliittimeen. ToIMENPIDE G, KUVA 5.

+ Classic-mallissa kierrd korkeapaineletkun liitin (21) ruiskukahvan (13) kierreliitdntdan (18) ja kirista
loppuun asti kahdella 22 mm:n kiintoavaimella (ei kuulu toimitukseen). ToiMenpiDE F, KuvA 5.

« Extra-mallissa kierrd letkukelalta tulevan korkeapaineletkun liitin ruiskukahvan (13) kierreliitdntaan (19)
ja kirista loppuun asti kahdella 22 mm:n kiintoavaimella (ei kuulu toimitukseen). ToIMENPIDE L, kuvaA 6.

- Laita suodatin (30) veden tuloliittimeen (29). Laita tiiviste (31) veden tuloliitdannan pikaliittimeen (32)
ja kierrd se liittimeen (29). ToiMenpIDE D, KuvA 4.

TOIMINTA - ESIVALMISTELUT

« Vie painepesuri tyon suorittamispaikalle.

- Tatd laitetta voidaan kdyttaa pysty- (kuva 2, koHTA a) ja vaaka-asennossa (kuva 2, koHTa b). Vaaka-asentoa
suositellaan, jos laitetta kdytetaan jatkuvasti ja intensiivisesti useita tunteja paivassa (ks. myos
kappale “TOIMINTA PESUAINEEN KANSSA”).

« Classic-mallissa on korkeapaineletku (20) rullattava kokonaan auki.

« Jos kone on varustettu letkukelalla (5), vapauta laite kiertamalla nuppia (27) vastapdivaan; kierra letkua
auki tarvittava maara kiertamalla letkukelaa my6tapdivaan kammesta (26); lukitse laite kiertamalla
nuppia (27) myotapaivaan.

- Kiinnita vedentulon pikaliittimeen (32) syottdletku, jonka sisaldpimitta on 19 mm/0,75 in, kdyttamalla
tavallista puutarhatoihin tarkoitettua pikaliitinta. Toimenpipe H, kuva 5.

« Avaa vesihana ja varmista, etta ei esiinny tiputtelua;

- siind tapauksessa, ettd liitdntd tehddan juomavesiverkkoon, on pakollista kdyttaa standardin EN 12729
mukaista BA-tyyppista takaisinvirtauksen estintd (38), joka voidaan hankkia jélleenmyyjalta (ks. kuva 6).
Sen kayttoa koskevat ohjeet 16ytyvat kyseisesta kdyttdoppaasta;




- jos vesi saadaan vesisdiliostd, laita imuletku sailioon ja varmista, ettd pystysuora etdisyys veden pinnan
ja pumpun vdlilla ei ole suurempi kuin 1,5 m (4,9 ft). Toimenpipe M, kuva 6.
« Varmista, ettd padkatkaisin (1) on asennossa “0” ja kytke pistoke pistorasiaan. ToIMENPIDE |, KuvA 5.
- Vie padkatkaisin (1) asentoon “1".
« Paina ruiskukahvan liipaisinta (17) ja odota kunnes ulos tulee jatkuva vesisuihku;
« Vie padkatkaisin (1) asentoon “0" ja yhdista ruiskukahvaan (13) suutinputki (14) kiristaen loppuun asti.
TOIMENPIDE E, KUVA 5.

VAKIOTYYPPINEN TOIMINTA (KORKEALLA PAINEELLA)

« Varmista, ettd suutinpaa (15) ei ole pesuaineen sydttéasennossa (ks. myos kappale “TOIMINTA
PESUAINEEN KANSSA”).

« Kéynnista painepesuri uudelleen viemalla padkatkaisin (1) asentoon “1".

- Paina ruiskukahvan liipaisinta (17) ja varmista, ettd suuttimesta tuleva suihku on tasainen ja etta ei
esiinny tiputtelua.

- Saada tarpeen vaatiessa paine nupista (6). Myotdpaivaan kiertdminen nostaa painetta ja vastapdivaan
kiertaminen laskee painetta.

- Painearvo on muutettavissa pesurin pistoolissa (13) olevalla sdatimella (45), vrt. Toimenpipe H, kuva 3
paineen lisdédmiseksi tai kuten TomenpiDe L, kuva 3 paineen alentamiseksi (vain Extra TSR).

« Painearvo nakyy painemittarissa (34).

TOIMINTA PESUAINEEN KANSSA

Valmistajan suosittelemien pesuaineiden biohajoavuus on yli 90 %.

Kdyttdtavan suhteen on noudatettava pesuaineen pakkauksessa annettuja ohjeita.

- Vie paakatkaisin (1) asentoon “0".

« Tarkasta, onko paineensaadin (45) enimmaispaineasennossa. ToiMenpIDE H, kuva 3 (vain Extra TSR).

« Jos painepesurin sdilidsta (40) imetdan, mika on sallittua vain pystyasennossa (kuva 7 - viite “a”), irrota
korkki (39) ja tayta sailié halutun laimennuksen mukaan (enimmaistilavuus 3,5 1 / 0,92 US gal): ole
tarkkana, ettei nestettd vuoda.

+ Puhdistamisen helpottamiseksi pesuainesdilio (40) voidaan irrottaa paikaltaan sen jdlkeen kun se on
vapautettu kiertdmalla vastapadivaan mekanismia (41). Toimenpipe N, kuva 7. Paikalleen palauttaminen
suoritetaan pdinvastaisessa jarjestyksessa.

« Jos imu tapahtuu ulkopuolisesta sdiliosta (kuva 7 - vite “@”), avaa korkki (44) ja laita liitoskohtaan (43)
pesuaineen imuletkun liitin (25) ulkopuolisesta sdiliostd (23) kuten on esitetty kohdassa kuva 7 -
vite “b”; laita letkun (23) toinen paa suodattimineen (24) ulkopuoliseen siilioon, johon on jo ennalta
valmistettu haluttuun pitoisuuteen laimennettua pesuainetta: myds tassa tapauksessa on noudatettava
pesuainepakkauksen etikettiin merkittyja annostusohjeita.

« Laita suutinpda (15) kuvan 3 - vite “a@” mukaisella tavalla.

« Kéynnistd painepesuri uudelleen, vie padkatkaisin (1) asentoon “1”ja kayta liipaisinta (17):imu ja sekoitus
tapahtuvat automaattisesti veden lapivirtauksen yhteydessa.

- Kierrd pesuainesailion korkin nuppia (39) kunnes tuotetta tulee haluttu maara.

« Pesuaineen sy6ttd pysdytetddn ja korkeapainetoiminto palautetaan sammuttamalla painepesuri
viemalla padkatkaisin (1) asentoon “0”ja laittamalla suutinpaa (15) kuvan 3 - vire“b” mukaisella tavalla.

TOIMINNAN KESKEYTTAMINEN

« Vapauta pesurin pistoolin vipu (17) pysdyttadksesi korkeapaineisen suihkun, jolloin pesuri siirtyy
ohituskayttotilaan ja pysahtyy heti (vain K250 TSI) tai suunnilleen 13 sekunnin kuluttua se jaa tdhan
tilaan (vain K250 TSR)

« Painepesuri jatkaa toimintaansa normaalisti, kun pesupistoolin liipaisinta painetaan seuraavan kerran.

AHUOMIO

« Jos sinun tdytyy keskeyttdd korkeapainesuihku ja laskea ruiskutuspistooli alas pysdyttdmdittd konetta,
sinun tulee asettaa suojapysdytin (16). TOIMINTO S KUVASSA 3.



PYSAYTTAMINEN

+ Sulje veden sydttéhana kokonaan (tai ota imuletku pois vesisailiosta).

« Tyhjenna painepesurista vesi antamalla sen kdydda muutaman sekunnin ajan ruiskukahvan
liipaisimen (17) ollessa painettuna.

« Vie pdakatkaisin (1) asentoon “0".

« Irrota pistoke pistorasiasta.

« Poista korkeapaineletkusta mahdollinen jadnndspaine pitden ruiskukahvan liipaisinta (17) painettuna
muutaman sekunnin ajan.

+ Odota kunnes painepesuri jadhtyy.

SAILYTTAMINEN

« Classic-mallissa on korkeapaineletku (20) kerattava huolellisesti kokoon taipumisia valttden.

- Jos kone on varustettu letkukelalla (5), vapauta laite kiertdmalla nuppia (27) vastapdivaan; kaari
korkeapaineletku siististi ja sotkeutumista vélttden kiertamalla letkukelaa vastapdivaan kammesta (26);
lukitse laite kiertamalla nuppia (27) myotapaivaan.

« Kierra sahkojohto (28) huolellisesti kannattimeen (10).

- Vie painepesuri varovaisesti kuivaan ja puhtaaseen paikkaan; varo ettet vahingoita sahkojohtoa ja
korkeapaineletkua.

MAARAAIKAISHUOLTO

Suorita kappaleessa “PYSAYTTAMINEN” kuvatut toimenpiteet ja noudata seuraavan taulukon ohjeita.

HUOLTOVALI TOIMENPIDE
Jokaisella « Sdhkojohdon, korkeapaineletkun, liitinten, ruiskukahvan, suutinputken tarkastaminen.
kayttokerralla Mikali yksi tai useampi osa on vahingoittunut, ala kdyta painepesuria missaan tapauksessa

ja kddnny Patevan Teknikon puoleen.

Viikoittain « Vedentulon suodattimen puhdistaminen (30).

Kierra auki pikaliitin (32) ja ota suodatin (30) pois. ToimenpiDe C, kuva 4. Yleensa riittaa,
ettd suodatin huuhdellaan juoksevalla vedelld tai puhalletaan paineilmalla. Vaikeimmissa
tapauksissa voidaan kayttaa kalkinpoistoainetta tai suodatin voidaan vaihtaa;
varaosan hankkimista varten on kddnnyttava valtuutetun huoltoliikkeen puoleen.
Asenna suodatin paikalleen ja kierra pikaliitin kiinni.

Kuukausittain « Suuttimen puhdistaminen.

Yleensa riittda, ettd suuttimen (36) reikd puhdistetaan mukana toimitetulla neulalla (37).
Jos tulos ei ole tyydyttava, voidaan suutin vaihtaa; varaosan hankkimista varten on
kaannyttava valtuutetun huoltoliikkeen puoleen. Suutin voidaan vaihtaa kdyttamalla
apuna 14 mm:n avainta (ei kuulu toimitukseen).

Pesuaineen imusuodattimen puhdistaminen (24).

Yleensa riittad, ettd suodatin huuhdellaan juoksevalla vedelld tai puhalletaan paineilmalla.
Vaikeimmissa tapauksissa voidaan kayttaa kalkinpoistoainetta tai suodatin voidaan
vaihtaa; varaosan hankkimista varten on kaannyttava valtuutetun huoltoliikkeen puoleen.
HUOM: Pesuaineen imusuodatin, joka ndkyy kuvassa 3 (24) on samanlainen kuin
sailion (40) sisépuolelle sijoitettu ja annostelukorkkiin (39) yhdistetty suodatin.
Pumpun éljytason tarkastaminen.

Aseta painepesuri vaaka-asentoon (kuva 8) ja tarkasta taso ilmaisimesta. Jos on tarpeen
lisata oljya, kadanny Patevan Teknikon puoleen.




ENNAKOIMATON HUOLTO

Ennakoimaton huolto on ehdottomasti annettava Patevan Teknikon suoritettavaksi, seuraavan taulukon
mukaisesti (tiedot ovat suuntaa antavia).

HUOLTOVALI

TOIMENPIDE

200 tunnin valein

Pumpun hydraulipiirin (veden)

tarkastaminen.

« Pumpun kiinnityksen tarkastaminen.

500 tunnin valein

Pumppudljyn vaihtaminen.
Pumpun
tarkastaminen.

Pumpun ruuvien kiristyksen tarkastaminen.

imu/syottoventtiilien

« Pumpun saatoventtiilin tarkastaminen.
« Turvalaitteiden tarkastaminen.

VIAT, AIHEUTTAJAT JA KORJAUS

VIAT

AIHEUTTAJAT

KORJAUS

Kun katkaisin (1)
vieddan asentoon

1", painepesuri ei
kaynnisty.

Painepesuria suojaavan
laitteiston laukeaminen (sulake,
magneettilaukaiseva suojakytkin,
jne.).

Palauta suojalaite normaalitilaan.

JOS SE LAUKEAA UUDELLEEN, ALA KAYTA
PAINEPESURIA JA KAANNY PATEVAN TEKNIKON
PUOLEEN.

Pistoke ei ole oikein paikallaan.

Irrota pistoke ja laita se oikein takaisin paikalleen.

Painepesuri tarisee
kovasti ja siita kuuluu
kovaa danta.

Veden tulosuodatin (30) on likainen.

Noudata kappaleessa “MAARAAIKAISHUOLTO"”
annettuja ohjeita.

Imee ilmaa.

Tarkasta imupiirin kunto.

Veden sy6ttd on riittamaton tai
kdynnistystayttosyvyys on liiallinen.

Varmista, ettd hana on kokonaan auki ja ettd
vesiverkon virtausmaara tai kdynnistystayttosyvyys
on kappaleen “TOIMINTA - ESIVALMISTELUT”
KUVA 6 - ToiIMeNPIDE M mukaiset.

Painepesuri ei saavuta
maksimipainetta.

Pesurin pistoolin (13) paineensaadin
(45) on asetettu alempaan
painearvoon.

Kierra saadinta taysimaaraisesti, vrt. ToimenpiDe H,
KUVA 3.

Saatoventtiili on asetettu
maksimiarvoa alempaan arvoon.

Kierrd nuppia (6) myotapaivaan.

Suutinpaan (15) paine on matalalla
KUVA 3 - vire“a”.

Toimi kuten ilmoitetaan kohdassa kuva 3 - vite “b”.

Suutin on kulunut (36).

Vaihdasuutinkappaleessa“MAARAAIKAISHUOLTO”
kuvatulla tavalla.

Veden sy6tto on riittamaton tai
kdynnistystayttosyvyys on liiallinen.

Varmista, ettd hana on kokonaan auki ja ettd
vesiverkon virtausmdara tai kaynnistystdyttosyvyys
on kappaleen “TOIMINTA - ESIVALMISTELUT”
KUVA 6 - ToimenPiDE M mukaiset.

Vesiverkkoon kytkemiseen tarvittavan
BA-tyyppisen takaisinvirtauksen
estimen epanormaali toiminta.

Katso kyseinen taulukko osan kayttéoppaasta.

(jatkuu seuraavalla sivulla)




VIAT

AIHEUTTAJAT

KORJAUS

Pesuainetta imetdan
liian véhan.

Suutinpaan (15) paine ei ole matalalla
KUVA 3 - viite “b”.

Toimi kuten ilmoitetaan kohdassa kuva 3 - vire “a”.

Paineensaadin (45) on asetettu alle
enimmaispaineen olevaan arvoon

(vain Extra TSR).

Palauta enimmaispainearvo. ToimenpiDe H, KuvA 3
(vain Extra TSR).

Pesuaineen saadinta (39) on avattu
liian vahan.

Kaanna saadinta myotapaivaan.

Korkki (44) on asetettu huonosti
paikalleen ulkoisen sailion kdyton
jalkeen.

Aseta korkki asianmukaisesti takaisin.

Pesuaineen imusuodatin (24) on
tukkeutunut.

Noudata kappaleessa “MAARAAIKAISHUOLTO”
annettuja ohjeita.

Pesuaineen viskositeetti liilan korkea.

Kayta valmistajan suosittelemaa pesuainetta ja
noudata etiketissd ilmoitettuja laimennussuhteita.

Suuttimesta ei tule
vetta.

Vesi puuttuu.

Varmista, etta vesiverkon hana on kokonaan auki tai
ettd imuletku pystyy ottamaan vetta.

Vesiverkkoon kytkemiseen tarvittavan
BA-tyyppisen takaisinvirtauksen
estimen epanormaali toiminta.

Katso kyseinen taulukko osan kéyttéoppaasta.

Liiallinen imusyvyys.

Varmista, ettd kdynnistystayttosyvyys on kappaleessa
“TOIMINTA - ESIVALMISTELUT” KuvA 6 -
ToimenpiDE M ilmoitetun arvon mukainen.

Vesisuutin on tukkeutunut.

Puhdista ja/tai vaihda suutin kappaleessa
“MAARAAIKAISHUOLTO” kuvatulla tavalla.

Painepesuri pysdhtyy
kéyton aikana.

Painepesuria suojaavan
laitteiston laukeaminen (sulake,
magneettilaukaiseva suojakytkin,
jne.).

Palauta suojalaite normaalitilaan.

JOS SE LAUKEAA UUDELLEEN, ALA KAYTA
PAINEPESURIA JA KAANNY PATEVAN TEKNIKON
PUOLEEN.

Amperometrisen suojalaitteen
laukeaminen.

Noudata kappaleessa “TURVALAITTEET" annettuja
ohjeita.

Painepesuri
kaynnistyy
ylldttéden uudelleen
valmiustilasta.

Vuotoja ja/tai tiputtelua syottopiirissa.

Tarkasta syottopiirin kunto.

Kun padkatkaisinta (1)
kierretaan, moottori
hurisee, mutta ei
kdynnisty.

Séhkolaitteisto ja/tai jatkojohto eivat
ole asianmukaiset.

Varmista, ettd sahkokytkentd verkkoon on
suoritettu ohjeiden mukaisesti (ks. OPASKIRJA -
TURVALLISUUSOHJEET), etenkin kaytetyn
jatkojohdon osalta.




A OBS!

SPECIFIKATIONER OCH TEKNISKA DATA

- OVERSATTNING AV BRUKSANVISNING | ORIGINAL
i Las och iaktta anvisningarna i SAKERHETSHANDBOKEN.

10.150 12.130 11.160 13.190 15.170 11.210
ELEKTRISK ANSLUTNING
Elndt (*) 230V-1~ - 50Hz 400V-3~ - 50Hz
Absorberad effekt 2,9kW 3,3 kW (**) 5,0kw
Sakring 16A
HYDRAULKRETS
Hogsta temperatur ingdngsvatten 60°C - T140°F
Ldgsta temperatur ingangsvatten 5°C - 41°F
Légsta flode ingangsvatten 7501/h 9001/h 8201/h 9701/h 11201/h 8201/h
198USgph | 238USgph | 217USgph | 256USgph | 296USgph | 217USgph
Hogsta tryck ingangsvatten 08MPa - 8bar - 116psi
Hagsta pafyliningsdjup 15m - 49ft
PRESTANDA
Hogsta flodeshastighet 101/min 121/min 111/min 13 1/min 151/min 111/min
600 I/h 7201/h 660 1/h 7801/h 900 I/h 6601/h
159USgph | 190USgph | 174USgph | 206USgph | 238USgph | 174USgph
Hogsta tryck 15 MPa 13 MPa 16 MPa 19 MPa 17 MPa 21 MPa
150 bar 130 bar 160 bar 190 bar 170 bar 210 bar
2176 psi 1885 psi 2321 psi 2756 psi 2466 psi 3046 psi
Reaktionskraft pa spraypistolen 289N 322N 32,8N 422N 46,1N 37,6N
Ljudtrycksniva - Osakerhet (***) 73,2dB(A) - 0,8dB(A)
Ljudeffektniva 84 dB(A)
Operatdrens hand-arm vibration - Osakerhet (***)
2,25m/s* - 0,24m/s?
VIKT OCH MATT
Langd x bredd x hdjd 520x430x930mm - (20,5x16,9x36,6in)
Vikt
modell Classic 40kg - 88lb
modell Extra 50kg - 1101b

(¥) Versionerna med trefassystem levereras med sladd utan stickkontakt; for montering av denna komponent véand dig till
)

en KVALIFICERAD ELEKTRIKER

(**) Den har modellen kan endast anvdandas med elsystem som har en installerad effekt som overstiger 3,5 kW.

(se Br - S T

(***) Métningar utférda i enlighet med EN 60335-2-79.

Egenskaper och uppgifter ar ungefarliga. Tillverkaren forbehaller sig ratten att utfora alla &ndringar som uppfattas som

lampliga pa apparaten.




IDENTIFIERING AV KOMPONENTER

Se FIGURERNA 1, 2, 3,4, 6 och 7.

1. Huvudstrombrytare 21. Koppling hogtrycksslang (sida spraypistol)
2. Typskylt. Visar serienummer och huvudsakliga 22. Snabbkoppling hogtrycksslang (sida pump)
tekniska egenskaper 23. Extern sugslang for tvattmedel
3. Varningsskylt “Lds handboken innan du anvdnder 24, Filter till extern sugslang fér tvattmedel
hogtryckstvatten” 25. Koppling till extern sugslang for tvattmedel
4. Varningsskylt. Informerar om kvarvarande risker: 26. Manoverspak pa slangvinda
det &r forbjudet att anvénda hogtryckstvétten for 57 | ssknapp pa slangvinda
att rengdra personer, djur, elektrisk utrustning 28. Stromforsérjningskabel

och sjélva apparaten. Varnar om att maskinen inte
ar lamplig for anslutning till dricksvattennatet
(om man vill ansluta den till dricksvattennatet

29. Koppling till vatteninlopp
30. Vatteninloppsfilter

maste man anvanda ett terstromningsskydd av 31. Packning till'snab'bkopplin.g vid vatteninlopp
typen BA, som kan kopas hos din &terforsaljare) 32. Snabbkoppling vid vatteninlopp
5. Slangvinda 33. Anslutningsslang fran vattenutlopp till slangvinda
6. Manoverratt for tryckreglering 34. Tryckindikator
7. Monteringsutrymme fér spraypistol / spolrér 35. Oljenivavisare
8. Handtag fér transport och manévrering. 36. Professionellt fast munstycke med
9. Handtagsgrepp. solfjaderformad stréle
10. Kabelvinda for stromforsorjningskabel 37. Rengéringsnal till munstycke
11. Fastbult for kabelvinda. 38. Aterstromningsskydd av typen BA (medfdljer
inte)

12. Manoverhjul for fastsattning av handtag.

13. Spraypistol

14. Spolror

15. Munstyckshallare

16. Spraypistolens spak for sakerhetsstopp

17. Spraypistolens spak

18. Koppling for spraypistol G3/8” (modell Classic)

19. Koppling for spraypistol G3/8" med svivel
(modell Extra)

20. Hogtrycksslang

39. Plugg till tvattmedelstank med
doseringsutrustning

40. Tvattmedelstank

41. Utldsningsanordning tvattmedelstank

42. Sugslang for intern tvattmedel

43. Koppling for insugning av tvattmedel fran extern
tank

44. Plugg for extern insugning av tvdttmedel

45. Tryckregulator (endast Extra TSR)

SKYDDSANORDNINGAR

« Overspanningsskydd.

Anordning som stoppar drift av hdgtryckstvatten vid 6verdriven stromupptagning.

For att ingripa i dessa fall maste man:

- fora huvudstrombrytaren (1) till Iaget “0” och dra ut stickkontakten fran eluttaget;

- trycka pa spraypistolens (13) spak (17) sa att eventuellt kvarvarande tryck kan laddas ur;

- vanta 10-15 minuter sa att hogtryckstvatten kyls ned;

- kontrollera att foreskrifterna for anslutning till kraftledningen har iakttagits (se BRUKSANVISNING -
SAKERHETSANVISNINGAR), med sarskild hdnvisning till anvandning av forlangningssladd;

- koppla tillbaka stickkontakten och upprepa startproceduren som beskrivs i avsnittet “DRIFT”.

Tryckavlastare/reglerventil

Ventil, lampligt kalibrerad av tillverkaren, for att reglera arbetstrycket med hjélp av en manéverratt (6)

och som later den pumpade vétskan dtervanda till pumpinsuget och darmed férhindrar att farliga tryck

uppstar nar spraypistolen stangs eller ndr man forsoker stalla in ett tryck som &dr hogre én de hogsta

tilldtna vardena.

Lasanordning for spraypistolens spak.

Sakerhetsstopp (16) for att lasa spraypistolens (13) spak (17) i det stangda ldget sa att den inte kan

startas oavsiktligt (FiG. 3, LAGE S).



STANDARDMONTERING

Se till att féljande finns inuti det produktpaket du har kopt:
« hogtryckstvatt;

+ hogtrycksslang med snabbkoppling (modell Classic);

« komplett slangvinda (modell Extra);

« rengOringspistol;

- rengdringspistol med tryckregulator (modell Extra TSR);

« spolror;

- professionellt fast munstycke med solfjaderformad strale;
« sats med snabbkoppling vid vatteninlopp;

- sats med extern sugslang for tvattmedel;

« handtag for transport och mandvrering (modell Classic);
- sats for fastsattning av handtag (modell Classic);

« bruksanvisning - sakerhetsanvisningar;

« bruksanvisning - anvandning och underhall;

« garantibevis;

« héfte som anger servicecentraler;

- EG-forsakran om Gverensstammelse;

« rengoéringsnal till munstycke.

Om nagra problem uppstar, var god kontakta din aterforsaljare eller en auktoriserad servicecentral.

VALFRIA TILLBEHOR

Hogtryckstvattens standardutrustning kan kompletteras med féljande tillbehor:

- aterstromningsskydd av typen BA: obligatorisk vid anslutning till dricksvattennatet.

- ror for sandbldstring: utformat for att gora ytor sldta, avldgsna rost, farg, avlagringar, etc.;
« sond for avloppsrengdéring: utformad for att rensa ror och kanaler;

- roterande munstycke: utformat for att avlidgsna envis smuts;

« skumror: utformat for en effektivare spridning av tvattmedlet;

« olika typer av spolrér och munstycken.

INSTALLATION-MONTERING AV TILLBEHOREN

« For in kabelvindan (10) pa handtagets (8) platplatta och fast den med hjélp av de sjdlvgdngande
skruvarna (11). moment A 1 FiG. 2.

« Forin handtaget (8) i de stalror som sticker ut fran maskinen och fast det med hjalp av den medféljande
satsen. Vrid fast de gangade mandverhjulen (12) pa de muttrar som sitter fast pa handtaget.
MOMENT B 1 FiG. 2.

- Vid modellen Classic, anslut slangens (20) snabbkoppling (22) vid vattenutloppets koppling.
MOMENT G I FIG. 5.

« Vid modellen Classic, skruva fast hogtrycksslangens koppling (21) vid spraypistolens (13) génga (18)
och dra at dem helt med tva fasta skruvnycklar pa 22 mm (medféljer inte). moment F 1 FiG. 5.

« Vid modellen Extra, skruva fast kopplingen pa slangvindans hogtrycksslang vid spraypistolens (13)
gdnga (19) och dra &t dem helt med tva fasta skruvnycklar 22 mm (medfoljer inte). moment L 1 FiG. 6.

- Satt in filtret (30) i vatteninloppets koppling (29). Satt in packningen (31) i vatteninloppets
snabbkoppling (32) och skruva fast den pa kopplingen (29). moment D 1 FiG. 4.

DRIFT - FORBEREDANDE AKTIVITETER

« Flytta hogtryckstvatten till arbetsplatsen.
+ Denna maskin kan anvéndas i vertikalt Iage (FiG. 2, rRer. @) och horisontellt Idge (FiG. 2, rRer. b). Horisontellt
lage rekommenderas vid kontinuerliga och intensiva arbeten flera timmar per dag (se dven
avsnittet “DRIFT MED TVATTMEDEL").



« Vid modellen Classic, veckla helt ut hdgtrycksslangen (20).

« Om du har en maskin som ar utrustad med slangvinda (5), frikoppla anordningen genom att vrida pa

tryckknappen (27).Veckla ut den nédvandiga slanglangden genom att lata slangvindan snurra medsols

med hjalp av mandverspaken (26). Blockera anordningen genom att vrida tryckknappen (27) medsols.

Koppla en matarslang med en innerdiameter pa 19 mm/0,75 in vid vatteninloppets snabbkoppling (32)

med hjélp av en vanlig snabbkoppling for tradgardsslangar. moment H 1 Fi. 5.

Oppna vattentillférselkranen, och se till att den inte droppar;

- ifall anslutning till dricksvattennatet sker dr det obligatoriskt att anvanda ett aterstromningsskydd
av typen BA (38), i enlighet med EN 12729, som kan inkdpas hos din aterforséljare (se FiG. 6).
For anvandning av denna anordning se den tillhérande bruksanvisningen;

- vid matning fran en djupgaende tank, for in sugslangen inuti denna och férsakra dig om att det
vertikala avstandet mellan vattennivan och pumpen inte Gverstiger 1,5 m (4,9 ft). moment M1 FiG. 6.
Kontrollera att huvudstrombrytaren (1) befinner sig i laget “0” och sétt in stickkontakten i ett eluttag.

MOMENT | I FiG. 5.

For huvudstrombrytaren (1) till Iaget 1"

Tryck in spraypistolens spak (17) och vénta tills det kommer ut en kontinuerlig vattenstrale.

For huvudstrombrytaren (1) till liget “0” och koppla spolroret (14) till spraypistolen (13). Dra at det helt.

MOMENT E 1 FiG. 5.

STANDARDDRIFT (HOGTRYCK)

Se till att munstyckshallaren (15) inte ar i laget for dosering av tvattmedel (se dven avsnittet “DRIFT
MED TVATTMEDEL").

Starta hogtryckstvatten genom att fora huvudstrombrytaren (1) till laget 1"

Tryck pé spraypistolens spak (17) och kontrollera att munstyckets strale ar enhetlig och att det inte
droppar.

Reglera trycket vid behov med hjalp av mandverratten (6). Vrid det medurs for att 6ka trycket, moturs
for att minska det.

Tryckventilen kan modifieras via regulatorn (45) till rengéringspistolen (13), som i moment H 1 FiG. 3 for
att oka trycket eller, som i moment L1 FiG. 3, for att minska pa trycket (endast Extra TSR).

« Tryckvérdet visas pa tryckindikatorn (34).

DRIFT MED TVATTMEDEL

De rekommenderade tvdttmedlen &r biologiskt nedbrytbara till 5ver 90 %. Betrdffande hur tvattmedlet

ska anvandas, var god se de anvisningar som ges pa tvattmedelsetiketten.

« For huvudstrémbrytaren (1) till laget “0"

« Kontrollera om tryckregulatorn (45) ar installd pa maximalt tryck. moment H 1 FiG. 3 (endast Extra TSR).

« Vid sugning fran hogtryckstvéttens tank (40) som endast ar tilldten i vertikalt Iage (FiG. 2 - HAnvisnING “@”),
lossa locket (39) och genom att vara forsiktig for att inte spilla vatskan (max kapacitet 3,51/ 0,92 US
gal), fyll tanken i 6nskad spadning.

« For att kunna fortsatta med en noggrann rengéring kan tvdttmedelstanken (40) tas ut fran dess
utrymme, efter att ha avblockerat den genom att vrida anordningen (41) motsols. moment N 1 FiG. 7. FOr
atermontering, utfér momenten i omvénd ordning.

- Vid insugning fran en extern tank (rie. 7 - HinvisniNG “a@”), dra ut pluggen (44) och satt in kopplingen (25)
till den externa sugslangen for tvattmedel (23) vid anslutningen (43) sdsom visas i FiG. 7 - HAnvisNING “b”.
Forin slangens andra dnde (23) inklusive filtret (24) i den externa tanken, som redan har forberetts med
tvattmedel med 6nskad utspadning: folj dven i detta fall de doseringsrekommendationer som anges
pa tvattmedelsférpackningens etikett.

« Verka pd munstyckshallaren (15) sdsom visas i FiG. 3 - HANVISNING “@”.

« Starta hogtryckstvatten genom att féra huvudstrombrytaren (1) till laget“1” och verka pa spaken (17):
insugning och blandning sker automatiskt vid vattnets passage.

« Vrid mandverratten pa tvattmedelstankens plugg (39) tills den dnskade mangden produkt har runnit ut.

- For att avsluta utflodet av tvdattmedel och aterstalla hogtrycksdriften, stoppa hogtryckstvatten, for
huvudstrombrytaren (1) till Iaget “0” och verka pa hallaren (15) sasom visas i FiG. 3 - HANvISNING “b”.

[



ATT STOPPA DRIFTEN

« Lyft pa spaken till rengdringspistolen (17) for att stoppa hdgtrycksstralen. Hogtryckstvatten gar da in
i bypass-lage och stannar omedelbart (endast enkelfasmodeller K250 TSI) eller efter cirka 13 sekunder
om den forblir i detta lage (endast enkelfasmodeller K250 TSR).

« Hogtryckstvatten dtergar till normal funktion ndsta gang du trycker in hdgtryckspistolens spak.

A OBSERVERA

+ Om du maste avbryta hogtrycksstralen och ldgga ner spraypistolen maste du satta in
sakerhetsstoppet (16). ARBETSMOMENT S I FIG. 3.

STOPP

« Stdng vattentillforselkranen eller ta upp sugslangen ur tanken.

- Tom ur vattnet fran hogtryckstvatten genom att lata den arbeta nagra sekunder med spraypistolens
spak (17) intryckt.

+ For huvudstrémbrytaren (1) till laget “0"

« Dra ut stickkontakten fran eluttaget.

« Slapp ut eventuellt kvarvarande tryck fran hdgtrycksslangen genom att halla spraypistolens spak (17)
intryckt under nagra sekunder.

« Vénta pa att hogtryckstvatten kallnar.

URDRIFTTAGNING

« Vid modellen Classic, rulla forsiktigt ihop hogtrycksslangen (20) utan att skapa ndgra veck pa den.

« Om du har en maskin som ar utrustad med slangvinda (5), avblockera anordningen genom att vrida
tryckknappen (27) motsols. Rulla ihop hoégtrycksslangen ordentligt och se till att den inte viker sig
genom att lata slangvindan snurra motsols med hjalp av manéverspaken (26). Blockera anordningen
genom att vrida tryckknappen (27) medsols.

« Rulla forsiktigt ihop stromforsérjningskabeln (28) pa kabelvindan (10).

- Stéll tillbaka hogtryckstvatten noggrant pa en torr och ren plats och var noggrann med att inte skada
stromforsorjningskabeln och hégtrycksslangen.

RUTINUNDERHALL

Utfor atgarderna som beskrivs i avsnittet “Stopp” och folj anvisningarna som ges i féljande tabell.

UNDERHALLS-

SCHEMA ARBETE

Varje gang den anvands | « Kontrollera anslutningskabeln hogtrycksslangen, kopplingarna, spraypistolen och
spolrorset.

Om en eller flera delar dr skadade anviand inte under nagra omstandigheter
hogtryckstvitten och kontakta en specialiserad tekniker.

Veckovis « Rengor vatteninloppsfiltret (30).

Skruvalosssnabbkopplingen (32) ochdrautfiltret (30). moment CiFic.4. Detrackervanligtvis
att placerafiltret under rinnande vatten eller att blasa ur det med komprimerad luft for
attrengoradet. | de svaraste fallen anvands ett flickborttagningsmedel eller ocksa byts
det ut, efter att ha kontaktat en auktoriserad servicecentral for att kopa det nya filtret.
Montera tillbaka filtret och skruva tillbaka snabbkopplingen.

(fortsatter pa nasta sida)



Manadsvis

« Rengor munstycket.

Forrengoringen racker det vanligtvis att fora in rengdringsnalen (37) som medfoljer
maskinen i munstyckets (36) hal. Om resultatet anda inte &r bra, byt ut munstycket
och kop ett nytt fran en auktoriserad servicecentral.Munstycket kan bytas ut med
hjalp av en skiftnyckel 14 mm (medféljer inte).

Rengor sudfiltret for tvattmedel (24).

Det racker vanligtvis att placera filtret under rinnande vatten eller att blasa ur
det med komprimerad luft for att rengora det. | de svaraste fallen anvands ett
flackborttagningsmedel eller ocksa byts det ut, efter att ha kontaktat en auktoriserad
servicecentral for att kopa det nya filtret.

OBS: sudfiltret for tvattmedel som visas i figur 25 &r identiskt med det som finns

inuti tanken (40) och som ar anslutet till
Kontrollera pumpens oljeniva.

doseringspluggen (39).

Placera hogtryckstvatten i horisontellt Idge (ric. 8) och se nivan med hjalp av

oljenivavisaren. Om oljan behover fyllas

pa, vand dig till en SpeciALISERAD TEKNIKER.

Specialunderhall far endast utféras av en specialiserad tekniker och maste félja den hér tabellen

(ungefarliga uppgifter).

SPECIALUNDERHALL

UNDERHALLS-
SCHEMA

ARBETE

Var 200:e timme

« Kontrollera pumpens hydraulkrets
(vatten).

+ Kontrollera pumpens fastsattning.

Var 500:e timme

« Bytoljaipumpen.

+ Kontrollera insugs-/tryckventilerna.

« Kontrollera att pumpens skruvar &r vél
atdragna.

+ Kontrollera pumpens reglerventil.
« Kontrollera skyddsanordningarna.

FELAVHJALPNING

PROBLEM

ORSAKER

ATGARDER

Strombrytaren (1) har
forts till laget “1” men
hogtryckstvatten startar inte.

En av skyddsanordningarna pa
anlaggningen som hogtryckstvatten
ar ansluten till (sdkring,
differentialstrombrytare, etc.) har
ingripit.

Aterstall skyddsanordningen.

Ifall skyddsanordningen ingriper
aterigen sluta anvanda hogtryckstvitten
och vand dig till en specialiserad
tekniker.

Stickkontakten &r felaktigt inford.

Dra ut stickkontakten och satt in den
korrekt.

mycket och &r bullrig.

Hogtryckstvatten vibrerar

Vatteninloppsfiltret (30) & smutsigt.

Folj anvisningarna i avsnittet

"RUTINUNDERHALL".

Insugning av luft.

Kontrollera att sugkretsen inte &r skadad.

Otillracklig vattentillforsel eller
overdriven pafylining.

Se till att kranen &r helt 6ppen och att
vattenndtets flode eller pafyliningsdjupet
foljer de varden som anges i avsnittet
“DRIFT - FORBEREDANDE AKTIVITETER”
FIG. 6 - MOMENT M.

(fortsatter pa nasta sida)
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PROBLEM

ORSAKER

ATGARDER

Hogtryckstvatten lyckas inte
uppna maximalt tryck.

Tryckregulatorn (45) pa
rengdringspistolen (13) ar instélld
pa ett lagre tryckvarde.

Vrid pa regulatorn helt och hallet som i
MoMENT H 1 FiG. 3.

Reglerventilen arinstalld for ett tryck
som dr ldgre d@n det maximala.

Vrid manoverratten (6) medurs.

Munstyckshallaren (15) &r i laget for
lagtryck (FiG. 3 - HANvisNING "a"')

GOr sdsom visas i FiG. 3 - HANVISNING “b”.

Munstycket (36) ar slitet.

Byt ut munstycket pa det sétt som forklaras
i avsnittet "RUTINUNDERHALL".

Otillracklig vattentillforsel eller
overdriven pafylining.

Se till att kranen &r helt 6ppen och att
vattennatets flode eller pafyliningsdjupet
foljer de varden som anges i avsnittet
“DRIFT - FORBEREDANDE AKTIVITETER”
FIG. 6 - MOMENT M.

Driftstérning hos vattennatets
aterstromningsskydd av typen BA

Se tabell i tillhérande bruksanvisning.

Dalig

insugning

tvattmedel.

av

Munstyckshallaren (15) drinteildget
for lagtryck (FiG. 3 - HAnvisNING "b”)

GOr sdsom visas i FiG. 3 - HANVISNING “a@”.

Tryckregulatorn (45) ar installd pa
ett tryckvarde under det maximal
vardet (endast Extra TSR).

Aterstall till maximalt tryckvarde. moment H
1FIG. 3. (endast Extra TSR).

Vredet for reglering av
rengdringsmedel (39) ar inte
tillrdckligt 6ppet.

Vrid vredet medurs.

Locket (44) har inte satts tillbaka
ordentligt efter anvandningen av
den externa tanken.

Satt tillbaka locket korrekt.

Sudfiltret for tvattmedel (24) ar
tilltappt.

Folj anvisningarna i avsnittet

"RUTINUNDERHALL".

Tvattmedlet som anvdnds ar for
trogflytande.

Anvand ett tvattmedel som rekommenderas
av tillverkaren och folj de anvisningar for
utspadning som finns pa etiketten.

Inget vatten kommerigenom
munstycket.

Inget vatten.

Kontrollera att natvattenkranen ar helt
Oppen eller att sugslangen kan borja suga
upp vatska.

Driftstérning hos vattennatets
aterstromningsskydd av typen BA

Se tabell i tillhérande bruksanvisning.

Djupet &r for stort for insugning.

Setillatt pafyliningsdjupet dverensstammer
med vad som anges i avsnittet “DRIFT -
FORBEREDANDE AKTIVITETER” FiG. 6 -
momeNT M.

Vattenmunstycket ar tilltdppt.

Rengor och/eller byt ut munstycket
pa det satt som forklaras i avsnittet
"RUTINUNDERHALL".

(fortsatter pa nasta sida)




PROBLEM

ORSAKER

ATGARDER

Hogtryckstvatten stoppas
under drift.

En av skyddsanordningarna pa
anlaggningen som hogtryckstvatten
ar ansluten till (sdkring,
differentialstrombrytare, etc.) har
ingripit.

Aterstall skyddsanordningen.

Ifall skyddsanordningen ingriper
aterigen slutaanvanda hogtryckstvétten
och vand dig till en specialiserad
tekniker.

Overspanningsskyddet har ingripit.

Folj vad som anges i avsnittet
“SKYDDSANORDNINGAR”.

Hogtryckstvatten startar om
spontant fran Total Stop-
laget.

Lackage och/eller droppande i
matarkretsen.

Kontrollera att matarkretsen inte ar skadad.

Nar huvudstrombrytaren (1)
vrids om brummar motorn
men den startar inte.

Olampligt elsystem och/eller
forlangningssladd.

Kontrollera att foreskrifterna for
anslutning till kraftledningen
iakttas (se BRUKSANVISNING -
SAKERHETSANVISNINGAR), med
sarskild hanvisning till anvéandning av
forlangningssladd.




n A BHUMAHUE |

NEPEBOA OPUTUHANBbHbIX UHCTPYKLIUNA
MpounTaiiTe n yuntoiBainTe nHGopmMmaLmio, NpUBEAEHHYIO
B UHCTPYKLUUU - MEPbI BE3OMNMACHOCTU

XAPAKTEPUCTUKU N TEXHUYECKUE NMAPAMETPbI

10.150 12.130 11.160 13.190 15.170 11.210
INEKTPUYECKOE COEAWHEHUE
Cetb nuTanms (¥) 230V-1~ - 50Hz 400V-3~ - 50Hz
Motpebnaeman MOLLHOCTb 2,9kwW 3,3 kW (**) 5,0kw
[TnaBKue npesoxpaHuTeny 16A
TMOPABNUYECKOE MOAK/IOYEHUE
MakcumanbHas Temnepatypa Bogbl nogauu 60°C - T140°F
MuHumanbHas Temnepatypa Bofbl nogaun 5°C - M°F
MuH1ManbHblil pacxos Bodbl nofaum 7501/h 9001/h 8201/h 9701/h 11201/h 8201/h
198USgph | 238USgph | 217USgph | 256USgph | 296USgph | 217USgph
MakcumanbHoe JaBneHue Bo/ibl NoAaum 08MPa - 8bar - 116psi
MakcumanbHas rny6uHa HanonHeHna 1,5m - 49ft
IKCMYATALIMOHHDBIE XAPAKTEPUCTUKK
MakcumanbHblil pacxos 101/min 121/min 111/min 131/min 151/min 111/min
600 I/h 7201/h 660 1/h 7801/h 900 I/h 660 1/h
159USgph | 190USgph | 174USgph | 206USgph | 238USgph | 174USgph
MakcumanbHoe laBneHmne 15 MPa 13 MPa 16 MPa 19 MPa 17 MPa 21 MPa
150 bar 130 bar 160 bar 190 bar 170 bar 210 bar
2176 psi 1885 psi 2321 psi 2756 psi 2466 psi 3046 psi
Cuna peakLum Ha BORHOM nucToneTe 289N 322N 328N 42,2N 46,1N 376N
YpoBeHb LuyMoBOro Aasnexua - flonyck (***) 73,2dB(A) - 0,8dB(A)
YpoBeHb 3BYKOBOI MOLLHOCTH 84 dB(A)
Bubpauua cuctempl pyka-nneyo oneparopa -
HeyBepeHHOCTb (**¥) 2,25m/s* - 0,24m/s?
MACCA U TABAPUTDI
[JlnnHa X WwupyHa X BbicoTa 520x430%x930mm - (20,5%16,9x36,6in)
Macca
mogenb Classic 40kg - 88lb
mogenb Extra 50kg - 1101b

(¥) TpexdazHble Moaeny NOCTaBNATCA C Kabenem 6e3 3neKTPUYECKON BUNKY; /18 MOHTaXa 3TOro KOMMOHEHTa
HEO6XO,ELI/IMO o6pau4aTbcs| K KBAJIMOULMPOBAHHOMY 3IEKTPUKY (CM. PABOYEE PYKOBOACTBO - nPEﬂYnPE)KAEHVIE no BEBOHACHOCTI/I).
(¥*) 3T Mogenu MoryT NCMONb30BaTbCA TOMBKO C ANEKTPUYECKMY YCTaHOBKaMM, UMEIOLLIMIMI YCTaHOBJIEHHYIO MOLLHOCTb

cBblwe 3,5 KBT.
(***) I3amepeHuA BbINOSTHEHbI B COOTBETCTBUN C

EN 60335-2-79.

XapaKTepucTVKv 1 NapaMeTpbl HOCAT yKa3aTeNlbHblii XapakTep. [porn3BoanTenb ocTaBAeT 3a cO60i NPaBO BbIMNOAHATb Ha

o6opynoBaHNm No6ble HyXXHble MoandUKaLuK.




MAEHTUOUKALMNA KOMIMOHEHTOB

Cm. pucyHkn 1,2,3,4,6n7.
1. [aBHbIN BbiKNOYaTeNb
2. peHTdrKaLunoHHanA Tabnmyka. YkasbiBaet
CEPUNHBI HOMEP N OCHOBHblE TEXHUYeCKMe
XapaKTepucTnkmn

. Tabnuuka c npepynpexaeHvem “lMepen
MNCMNOosb30BaHNEM BbICOKOHaMOPHOro MOLLEro
annapaTa Heo6XoAVMO BHMMATENbHO NPOYNTaTb
pPyKOBOACTBO".

4. Tabnnuka c npegynpexgeHnem. ipopmmpyet
006 OCTaTOYHOM pUCKE: 3anpeLyaeTca
MCNOJIb30BaHNe ANA MbITbA NtoAen,

)KVBOTHbIX, 371eKTPO060PYAOBAHMNA N CAMUX
BbICOKOHAMOPHbIX MOIOLLMX annapaTos.
Mpegynpexpaert, uto obopyfoBaHVe He
NnoaxoamnT Ana coeHEHNA C BOAOMPOBOAHON
CETbIO MUTbEBOW BOAbI (€C/N Bbl HAMEPEHDI
coeflHWTb annapar C BOAOMPOBOAHOMN

CeTbio MUTbEBOW BOfbI, HY»KHO MCMNONb30BaTh
pasbeanHUTENDb ANA CeTU TUNa BA, KOTOPbIN
MO>XHO NPMO6pPecT y BaLlero NpoaaBLa)

5. HamaTbiBaTenb wnaHra

6. PerynnpoBoyHan pyyka gasneHus

7.He3pn0 AnA pa3melleHna BOgHOro nmucToneTa /
TPYObl HAKOHEUYHVKa

8. Pyyka ansa nepeBo3Ku 1 nepemeLleHuns.

9. 3axBaT PyKOATKN.

CynnopT HamaTblBaTesNA 3/1eKTPUYECKOro kabena

neKTponuTaHna

. BUHT KpenneHua cynnopTa HamaTbiBaTens

kabens.

12. MaxoBuK Af1a 3aKpenieHna pyKoATKN.

13. BogHbii nuctonet

14. Tpyba HakOHeYHMKa

15. TonoBka $opcyHKm

16. MNpepoxpaHUTENbHbIN CTONOP pblyara BOGHOTO

nucroneta

17. Pblyar BOAHOro nuctoneTa

18. CoegunHeHue BoaHoOro nuctoneta G3/8”" (mogenb

Classic)
19. CoepgunHeHune BogHoro nuctoneta G3/8" ¢
LWAPHUPHBIM coeanHeHnem (mogenb Extra)

w

20.
21.

22.
23.
24,
25.

26.
27.

28.
29.
30.
31.

32.
33.

34,
35.
36.

37.
38.

39.

40.
41.

42.
43.

44,

45

LLInaHr BblICOKOro faBneHus

CoepuHeHVe ANA WaHra BbICOKOro AaB/IeHNA
(cTopoHa BogHOro nucrosneTa)

BbicTpoe coeguHeHne AnA WnaHra BbICOKOro
[aBneHuns (CTOpoHa Hacoca)

LLinaHr BcacbiBaHVA MOIOLLEro CPefiCTBa 13
BHELLHEro pesepsyapa

OunbTp WaHra BCacbiBaHNA MOWLLEro CPeAcTBa
13 BHELLHEero pesepByapa

MaTpy6oK LWnaHra BcacbiBaHWA MOIOLLEro CpeacTBa
13 BHELLHEro pe3sepByapa

KpvBowwnHas pykoATKa HaMaTblBaTesisl LWaHra
Kpyrnas pykosTka 6110KMPOBKIM HaMaTblBaTeNs
wnaHra

dneKTpuyecKkuin Kabenb NuTaHMA

MaTpy6oK BxoAa Bofbl

OunbTp BXOAa BOAbI

Mpoknaaka 6bICTPO coearHAemMOoro naTpyoKa
BXOAa BOAbI

BbicTpo coefmHAeMbI NaTpy6OK BXOAa BOAbI
LnaHr coeguHeHrs naTpybKa BbIxoAa BOAbI C
HamaTblBaTeNleM LUaHra

MHankaTop AaBneHms

NHamKaTop ypoBHA Macna.

MpodeccnoHanbHas popcyHKa ¢ Heperynupyemon
cTpyei

Wt ounctkn GopcyHkn

PazbeguHuTENb BOAONPOBOAHOW ceTy Tna BA (He
B KOMIM/EKTE)

Mpobka pe3epByapa MoloLLEero cpeacTsa C
[103aTOPOM

Bak motoLero cpeacTsa

YcTponcTBO AnA pa3brnoKUpoBKY pesepByapa
MotoLLEero cpefCcTBa

LLnaHr BcacbiBaHWA MOIOLLErO CPefCTBa U3
BHYTPEHHEro pesepsyapa

MaTpy6oK BcacbiBaHMs MOIOLLErO CPefCTBa U3
BHELLHero pesepByapa

Mpo6Ka BcacbiBaHVsA MOIOLLLErO CPeACTBa U3
BHeLUHero pesepsyapa

. Perynatop naeneHus (tonbko Extra TSR)

YCTPOUCTBA BE3OMNACHOCTU

* AMnepomeTpmnyecKas sawmra.

yCTpOI7ICTBO, OCTaHaBNmMBawlLlee pa60Ty BbICOKOHAMOPHOIo MOKLWLEro annapata B CJiy4yae NOBbILLEHHOIO

I'IOTp66J19HVIF| TOKa.

Mpu cpabaTbiBaHUM HY>XHO [1eICTBOBATb, Kak yka3aHo fanee:

- nepecTaBuTb rMaBHbIV BbiKAoUaTenb (1) B nonoxeHve “0” 1 BbIHYTb BUSIKY 13 PO3ETKY;
- HaXaTb Ha pblyar (17) BogHoro nuctoneTa (13) ana cbpoca 0CTaTOUHOro AaBNEHUS;

- nogoxaatb 10+15 MUHYT, 4TOObI BbICOKOHAMOPHbI MOIOLLMIA annapaT OCTbis;

- MPOBEPUTDb BbIMOMHEHVE NPEANUCAHNI NO COeANHEHNAM 3NeKTPUYeCcKon nnHnm (cm. PABOYEE
PYKOBO/JCTBO - MPEAYMNPEXAEHNA NO BE3OMACHOCTMU), c 0cobbIM BHUMaHNEM K

NCcnonb3yemomy yanmHuTento;

- COEAVHUTb BUMKY 1 NOBTOPUTb NpoLeAypy 3amnycKa, On1ucaHHyio B naparpade “PABOTA”.

KnanaH orpaHuyeHus/perynupoBaHua AaBieHUA.

KnanaH, npaBuIbHO HaCTpoeHHbIIh npOVI3BO,ElI/ITeJ'IeM, MNO3BOJIAET PerynnpoBaTb pa6oqee daBlneHne npu
NOMOLLN PyUKN (6) n no3BonAet I'IepEKaLIVIBaeMOVI KNOKOCTM NOCTYMaTb Ha3a K BCaCbiBaHUIO HaCOCa,

He [laBaA CO3[aBaTbCA ONaCHOMY [laBNeHNI0, NPU 3aKPbITUX BOAHOIO NUCTONETa Uin ecnu aenarTca
NOonbITKK 3aAaTb 3HAaYEHWA AaB/IEHNA Bbllle MaKCMManbHO AOMYCTUMbIX BETUYNH.



[

« YcTPOICTBO 6/10KNPOBKM pblyara BOAHOrO N1cToneTa.
MpenoxpaHuTenbHbI cTonop (16), no3BonsoLwmMii 3a610KMpoBaTh polyar (17) BoaHoro nuctoneta (13)
B MOJIOXKeHe 3aKpbITUA, NpeaoTBpaLlasn cyvyanHoe BKYeHne (puc. 3, ccbinka “s”).

CTAHAAPTHAA KOMMJIEKTALMUA

Y6eanTbCs, UTO B YNMAKOBKE C KyMJIEHHON NpoAyKLMen HaxoaaTcs cneaytolme 4actu:
MOtOLLMIA annapaT BbICOKOTO aBNeHNs;

LUM@HF NOAAuM BbICOKOTO iaBneHus ¢ 6bicTpbiM coeanHeHrem (mogenb Classic);
YKOMMNNEeKTOBaHHbIM HaMaTblBaTeNb LWnaHra (mogenb Extra)

rMAapPONNCToneT;

rMaponuCToNeT C perynatopom aasnenna (mogenb Extra TSR);

Tpy6a HaKOHEUHNKa;

npodeccroHanbHana GopCyHKa C Heperynmpyemon cTpyen;

KOMMEKT MPOKMaAKmM BbICTPO coeAnHAEMOro naTpybKa BXxoAa Bofbl;

KOMMMEKT LUMaHra BCacbiBaHWA MOIOLLEro CpefCTBa U3 BHELLHEro pe3epByapa;
pyuKa ona nepeBo3ku 1 nepemelyeHnsa (mogens Classic);

KOMMMEKT KpenneHusa pykoatku (mogens Classic);

pabouee pyKOBOACTBO - NpeaynpexneHns no 6e3onacHocTu;

PYKOBOACTBO MO 3KCMyaTaLMU 1 TEXOOCTYKMBAHNIO;

rapaHTUHbIN cepTUdMKaT;

KHVKKa CEPBUCHOTO LIeHTPa;

3anBieHne o cootBeTcTBUM EC;

WTT ANA OUNCTKN GOPCYHKM.

B cnyyae npo6nem, npocum obpallatbCs K NPoAaBLy UM YNOIHOMOYEHHOMY LIeHTPY TexcepBauca.

NPUHALONEXHOCTU NO 3AKA3Y

MOXHO AOMONHUTbL CTaHJAPTHYI0 KOMMJIEeKTauMio MOKLWero annapaTa c/iejylowen rammon

npvHaaneXHocTen:

+ pas3befuHNTENb BOJOMNPOBOAHON ceTn Tna BA: o6Aa3aTeneH B cnyyae COefjMHeHNA C CUCTEMON
BOJOCHA0XeHNA NUTbEBOI BOJOW.

+ HAKOHEYHUK AnA NeCKOCTPYNHOW OUMNCTKN: NpeAHa3HauveH ana WwindoBaHUA NoBEPXHOCTEN, yaanas
pKaBUMHY, KpacKy, HaneT n T. a.;

« 30H[ ANA OUYNCTKU TPY6: pa3paboTaH Ans yCTpaHeHWs 3aCOPOoB B Tpy6ax 1 KaHanax;

+ HAKOHEYHUK C BpaLatolenca GOPCYHKON: CNPOEKTUPOBAH ANA yAaneHna TPYAHO YCTPaHUMbIX
3arpAsHeHun;

+ HAaKOHEYHUK 1A NeHoobpa3oBaHuWA: pa3paboTaH AnA Nyyllero pacnpeneneHna MoloLero CpeacTaa;

+ HAKOHEYHUKY 1 GOPCYHKM pa3HbIX TUMOB.

YCTAHOBKA Y MOHTAX MPUHALJIEXKHOCTEN

« MNomecTnTe cynnopT HamaTbiBaTens Kabens (10) Ha NIMCTOBYIO MNACTUHY PYKOATKM (8) U NpuKpenute
npv nomoLLy camopexyLero BuHTa (11). Onepauus A HA Puc. 2.

» BctaBbTe pyuky (8) B cTanbHble TPyObl, BbICTYNaoWme U3 MallnHbl, ¥ MPUKPENUTE NPV NMOMOLLM
nocTtaBnsAeMoro c 060pyfoBaHNeM KOMMIEKTa: yCTaHOBHUTE U 3aprKcMpyiTe pe3bboBble MaxoBurKi (12)
Ha raku, HaxoAALMecsa B rHe3[ax, PacnonoXeHHbIX Ha pyuKe. Onerauma B HA Puc. 2.

+ Y mogenu Classic, coegrHuTe naTpy6oK ¢ 6bICTPbIM coenHeHneM (22) wnaHra (20) ¢ natpy6Kom Bbixoza
BoAbl. OnerALua G HA Puc. 5.

Y mogenu Classic, npuBuHTMTE NaTpy6oK (21) WnaHra BbICOKOrO AaBfeHns K pe3bbe (18) BogHOro
nucToneta (13) 1 3aKpyTHTE [0 KOHLA MPY MOMOLLM ABYX HE Pa3fBMKHbIX KNtouen 22 MM (He BXOZAT B
KOMMIEKT NOCTaBKM). OnepAuus F HA Puc. 5.

+ Y mopenu Extra, npyvBuHTMTE NaTpy6OK LUNaHra BbICOKOrO AaBfieHNA HamaTbiBaTeN A WaHra K pesbbe
(19) BogHoro nucroneta (13) 1 3aKpyTUTe 4O KOHLA NPV NOMOLLM ABYX HEPA3ABUXKHbIX Ktouen 22 Mm
(He BXxOgAT B KOMMJIEKT MNOCTaBKM). Onepauus L HA Puc. 6.

+ BctaBbte dunbtp (30) B natpybok Bxoaa Boapl (29). BctaBbTe NpoknaaKy (31) B 6bICTPbIN naTpy6ok
BXofa BoAbl (32) 1 NPUBKHTKTE ero K NaTpyoky (29). Onepauus D HA Puc. 4.



PABOTA - NMPEABAPUTEJIbHbIE ONEPALIUN

« MomecTnTe MotoLWMiA annapaT B paboyee NonoxeHue.

+ JTa MalIMHaA MOXET UCMNONb30BaTbCA Kak B BEPTUKaNIbHOM NONOXeHUM (PUC. 2, ccbinKkA “@”), Tak 1 B

ropu3oHTaIbHOM NonoXeHun (Puc. 2, ccoinka“b”). B cnyuyae HenpepbIBHON U MIHTEHCUBHON Pa6oTbl

B TeYeHue HeCKONIbKNX YacoB B leHb, PeKOMEeHAYeTCA NCNoNb30BaHNe B rOPU3OHTa/IbHOM

nonoXeHuu (Cm. Takxke naparpad “PABOTA C MOIOLL UM CPELCTBOM”).

Y mogenu Classic TONHOCTbIO pa3mMoTaliTe WaHT BbICOKOTo faBneHus (20).

Ecnu y Bac meeTcs annapat ¢ HaMmaTblBaTeneMm LusaHra (5), pa3bnokupyinTte ycTpoicTBo, MOBEPHYB

B HanpaBneHN NPOTUB YaCOBOW CTPENKW KPYFyIo PyKOATKY (27); oTMOTanTe HEOOXOAUMYIO ANUHY

WwiaHra, MoBopayunBan HamaTtbiBaTeslb LWIaHra B HanpaBAeHU YaCOBOM CTPESIKMA NPU MOMOLYM

KPVIBOLLUMHOW PyKOATKY (26); 3a610KMPYITe YCTPOICTBO, NOBEPHYB B HaMpaBieHNI YaCoBOW CTPENKM

Kpyrnyto pyKoATky (27).

MpukpenuTe K GbICTPOMY MATPYOKy BXoAa BoAbl (32) WnaHr nofayun, C MUHUMAJIbHbIM BHYTPEHHVM

Anametpom 19 Mm/0,75 in, ncnonb3ys 06blYHOE ObICTPOE COeUHEHNE, MPVYIMEHAEMOE B CaJlOBOACTBE.

Onepauva H HA Puc. 5.

OTKpoWTe KpaH nofayu BOAbI, MPOBEPUB OTCYTCTBYE yTeuek;

- BTOM C/lyyae, ec/iv COeAVHEHE BbIMOMHAETCA C BOAOMPOBOAHOW CETbIO MUTHEBOW BOAbI, HEOOXOAUMO
MCMosb30BaTb pa3befMHNTENb BOLONPOBOAHON ceTu Tna BA (38), COOTBETCTBYOWMIA CTaHOAPTY
EN 12729, KoTOpbIl MOXHO KynuTb y Ballero npoaasua (cm. puc. 6). MopAAOK ero ncnonb3osaHUA
cneflyeT CMOTPETb B COOTBETCTBYIOLLEM pabouem PyKOBOLCTBE;

- B C/lyyYae nojayun BOAbl U3 pe3epByapa BOAbl HaKauyMBaHMA, NOMECTUTE LWAHT BCACbiBAHWNA
BOAbI BHYTPb, NPOBEPMB, YTO PACCTOAHME MO BEPTUKANM MeXAY YPOBHEM BOAbl M HACOCOM He
npesbiwaet 1,5 m (4,9 ft). Onepauus M Ha Puc. 6.

[poBepbTe, UTO rMaBHbIN BbiKNtoYaTenb (1) HaxoAWUTCA B NonoxeHnn “0”  coegnHUTE BUNKY C PO3ETKOMN

3NEKTPUYECKoro Toka. Onepauua | HA Puc. 5.

MoBepHWTE rNaBHbIN BbiKNoyaTenb (1) B nonoxeHue “1"

HaxxmuTe Ha pbivar (17) BogHOro nucToneTa u NofoXanTe, UToObl HapY»Ky BbILLIA HENPEPbIBHAA CTPYSA BOADI.

YcTaHOBUTE MMaBHbIi BblKntouaTenb (1) B nonoxeHue “0” 1 coefuHMTe BOAHbIN nuctonert (13) c Tpyboii

HakoHeyYHuKa (14), 3aKpyTrB ee Ao KoHLa. Onepaums E HA Puc. 5.

CTAHAAPTHAA PABOTA (NMPU BbICOKOM AABJIEHUN)

Y6epunTech, uto ronoska popcyHKu (15) He HaXOAMTCA B MONIOMKEHUM NOAAUN MOKOLLEro CpeACTBa (CMm.
TakXe naparpa¢d “PABOTA C MOIOLLMM CPEACTBOM”).

BHOBb BKNlOUMTE BOAHDIV NUCTONET, MOMECTUB B NONIOXKeHWe “1” rnaBHbI BbiKntovaTenb (1).
HaxmuTe Ha pblyar (17) BogHOro NucToneTa, NpPOBEPUB, UYTO CTPYA U3 GOPCYHKM PaBHOMEPHAA 1 YTO
He najatoT Kanau.

OTperynupyiTe npu Heo6XOANMOCTY LJaBneHre, NOBEePHYB perynatop AaeneHus (6). MosepHute
perynaTop B HanpasneHuny Mo YaCOBOW CTPenKe ANA yBennyeHna JaBneHns, NPoTyB YaCoBOW CTPESKN
ANA yMeHbLUeHnA.

3HauyeHre AaBneHNsA MOXET ObiTb M3MEHEHO, UCNoNb3ysa perynaTop (45) rugponucroneta (13), Kak
nokasaHo B Onepauuun H Puc. 3 gna yBennuyeHna fasfieHns, im Kak nokasaHo B Onepauun L Puc. 3 ana
yMeHbLUeHNA aaBneHus (Tonbko Extra TSR).

+ 3HaueHe AaBfeHNA YKa3blBaeTCA Ha MHAMKaTOpe AaBneHus (34).

PABOTA C MOIOLLUM CPEACTBOM

PekomeHayemble npon3BoguTeneM MotLLe CPefcTBa ABNAITCA O1MONornyeckn pasnoxumbimu Ha 90 %.
[nanonyyeHua nHdopmaLym 06 UCNoNb30BaHN MOIOLLETO CpeCTBAa HEOOXOAMMO NPOKOHCYNLTUPOBATLCA
C 3TUKETKOW Ha yrnakoBKe MOILLero cpeacTsaa.

« [loBepHWTE rNaBHbI BbikouaTenb (1) B nonoxeHwve “0”.

« [poBepbTe, UTO PerynaTop AasneHns (45) 3agaH Ha MakcMasnbHoe faBneHue. Onepauus H Puc. 3 (Tonbko
Extra TSR).

+ B cnyyae BcacbiBaHuA 113 6aKa BbICOKOHAMOPHOro MotoLLero annaparta (40) KoTopoe JonyCcKaeTcA TONbKO
B BEPTUKANIbHOM MOJIOXKEHUM (Puc. 2 - ccbinkA “@”), BbIHbTe NPO6KY (39) 1, cobntofas OCTOPOXKHOCTb,
4TOGbI XKMAKOCTb HE Nepenunnacb Hapyxy (MakcumanbHbin obbem 3,5 | / 0,92 US gal), HanonHute
pe3epByap O HYHOW CTeneHu pa3BefeHns.



« [InAa TwaTenbHON OUNCTKN pe3epByap motowero cpefctaa (40) MoxeT ObiTb U3BNEYEH U3
rHesfa, pa3bioKnpoBaB ero nNpefBapuTeNibHO, U MOBEPHYB MEXaHV3M B HanpaBfieHUN NPOTUB
yacoBoii cTpenku (41). Onepauus N HA Puc. 7. [lnA o6paTHOro MOHTaxa AeicTBOBaTb B 06paTHOM
nocnefoBaTeslbHOCTU.

B cnyuae BcacbiBaHWA 113 BHeLLHero pe3epyapa (puc. 7 - ccbinka “a”), cCHumuTe Npo6bKy (44) 1 BCTaBbTe B
coefMHeHwe (43) naTpy6oK (25) WnaHra BcacbiBaHWA MOIOLLLErO CPeACTBA U3 BHELLHero pesepByapa (23),
KaK MoKa3aHo Ha puc. 7 - ccoinka “b”; BBeguTe apyroii KoHew wnaHra (23) ¢ GunsTpom (24) B Hapy»KHbIN
pe3epByap, KOTOPLIN yxKe 6blfl NOArOTOBAEH C MOKLIMM CPeCTBOM B HYXKHOM pa3BefleHU: B 3TOM
C/lyyae Tak»Ke HYXXHO BbIMOJIHATb YKa3aHWA, KacalLlmneca 4o3MpPOoBaHus, NPYBedeHHbIe Ha STUKETKe
YNaKoOBKU C MOKLMM CPefICTBOM.

MoBepHnTe ronoBKy GopcyHKM (15), Kak NOKa3aHO Ha puc. 3 - ccbikA “a”.

BHOBb BKNOUMTE BbICOKOHAMOPHbIN MOWOLWMIA annapat, yCTaHOBMB FNaBHbIV BbikaoyaTtens (1) B
nonoeHue 1" HaxxmuTe Ha pbliyar (17): BcacbiBaHMe 1 CMeLLBaHVe MOIOLLErO CpeCTBa MPOUCXOAUT
aBTOMATUYECKN NPY NPOXOXKAEHNIN BOAbI.

MoBepHUTe pyuKy NPOOKM pe3epByapa MOIOLLEro cpefcTsa (39), noka Bbl He JOObeTeCh BbIXO[A HAPYXKy
HeobXo[UMOro KonnyecTsa cpeacTsa.

[ina Toro yTo6bl OCTAHOBUTbL NOAAYY MOIOLLErO CPefCTBa U BOCCTAHOBUTb PaboTy NpU BbICOKOM
[aBNIEHNM, HY>KHO OCTaHOBUTb MOIOLLMIA anmnapart, yCTaHOBWB MMaBHbIl BbiKtouaTenb (1) B nonoxeHne
“0” 1 NnoBepHyYTb roNoBKY (15), Kak MoKa3aHo Ha puc. 3 - ccbinka “b”.

NMPEPbIBAHUE PABOTbI

OtnycTtms pbiyar (17) rmgponucroneTta, NnpepbiBaeTcA nofjaya CTpPyu BblICOKOro AaBieHnAa n
rMOPOOUNCTUTEND NEPEXOAUT B PEXMM Balinac, HeMeASIEHHO BbIKJloUasch (Tonbko mogenu K250 TSI),
unu cnycta 13 cekyHg npebbiBaHUA B pexume b6aiinaca (tonbko mogenmn K250 TSR).

AnnapaT BO306HOBWT HOpPMaJlbHYI0 PaboTy MocC/e CIeAyIOLLEro HaXaTuA Ha pblyar MMAPONUCToNeTa.

ABHMMAHME

« Ecnu Bbl omKHbI NpepBaTh Nofavy CTPYM BbICOKOTO AABNEHUA U NMONOXKNTb BOAHbI MUCTONET, HYXKHO
YCTaHOBUTb PYUKY 6/10KMPOBKY (16). OnepAuus S HA Puc. 3.

OCTAHOB

MoNHOCTbIO 3aKPbITh KPaH MoAaun BOAbl UK BbiHYTb TPYOy BcacbiBaHWA U3 pe3epByapa BOAbl
HamnoNHeHwUs.

CnnTb BOAY M3 MOIOLLEro annapata, AaB eMy nopaboTaTb B TeYEHUE HECKONbKUX CEKYHJ C HaXKaTblM
pblyarom (17) BOAHOro NucToneTa.

MoBepHWTe rnaBHbIv BblkNtoyaTens (1) B nonoxeHwue “0".

BbIHbTE BUSIKY NUTaHNA 13 PO3ETKYM SNEKTPOTOKA.

YCTpaHUTb OCTaTOUYHOE AaBNeHNe B LWIAHIe BbICOKOTO AABMIEHUSA, lep’Ka Ha)aTblM B TeUeHune
HeCKOJbKIX CeKyHJ pbluar (17) BogHOro nucToneTta.

Y6eanTech, YTo MOIOLLMIA annapaT OXNAaXAeH.

MOMELLEHWE HA XPAHEHUE

Y mogenu Classic TwaTtenbHO 3aMoTaliTe WiaHr BbICOKOro faBneHuns (20), usberaa GopmrpoBaHma
nepern6os.

Ecnn y Bac umeeTca annapat ¢ HamaTbiBaTenem LnaHra (5), pa3bnokmpyiite ycTpoicTBo, NOBEPHYB B
HanpasfieHV NPOTMB YaCOBOW CTPENKM KPYTyto PyKOATKY (27); akKypaTHO HaMOTalTe LaHT BbICOKOro
AaBneHus, nsberaa nepekpyynBaHus, NOBOpauMBas HamaTbiBaTesb LWIaHra B HanpasieHUn NpoTmB
YacoBOW CTPENKM NPV MOMOLUM KPVBOLLMIMHOW PYKOATKM (26); 3a6110KMpYITe YyCTPONCTBO, MOBEPHYB
B HarpaBsJIeHNM YaCOBOW CTPENKM KPYriyto pyKoATKy (27).

TilaTenbHO HamoTalTe SNeKTPUYecKUin Kabenb NuTaHuaA (28) Ha cynnopT (10).

AKKypaTHO MOMeCTMTe MOIOLLMI annapaT Ha XPaHeHUe B CYXOe 1 Y/CTOe MeCTo, YTobbl He NoBpeauTb
LUNAHT BbICOKOTO AaBeHNA 1 Kabenb nuTaHus.



NJIAHOBOE TEXHUYECKOE OBCJ/TYMXUBAHUE

BbinonHUTe onepauuu, onucaHHble B naparpade “OCTAHOB”, U NpuaepXnBanTeCh YKasaHuii,

npuBeaeHHbIX B Tabnuue HUXe.

MHTEPBA
TEXOBCNYXUBAHUA

OMEPALA

Mpu KaXk[om ncnosb3oBaHU

« MpoBepbTe Kabenb NMTaHKSA, WAAHT BbICOKOTO AABIEHWA, NAaTPYOKM, BOAHBIN
NMCTONET 1 TPYOY C HAKOHEUHNKOM.
Ecnv ogHa nnu HeCKOMNbKO AeTaneii OKasanncb MOBPEXAeHbl, He UCMONb3yiiTe
MOIOLLMIA annapaT u 06paTUTECh K CNeLuann3npoBaHHOMY TEXHUKY.

ExxeHepenbHO

Ouuncrtka ¢punbTpa Bxoaa Boabl (30).

OTBMHTUTE BLICTPO COeAnHAEMbI NaTpy6oK (32) 1 BbiHbTe dunbTp (30).
Onepaumns C HA Puc. 4. [1nAa 0YnCTKM 0OGbIYHO JOCTAaTOUYHO MPOBECTU
dunbTpOM NoA CTpyer NPOTOUYHON BOAbI UMW NPOAYTb CKaTbiM BO3[YXOM.
B Hanbonee CNOXHbIX C/lyyasax HYXXHO MCMONb30BaTb CPEACTBO ANsA
OUMCTKN OT U3BECTKOBbIX OTNIOKEHWI WIIN 3aMEHUTb GUNBTP, 06PATVBLLUCD
3a MOKYMKOW 3anyacTeil B CleLnann3npoBaHHbIil LLeHTp TexcepBuca.
BHOBb ycTaHOBUTE GUABTP 1 3aBUHTUTE ObICTPOE COeAVHEHNE.

ExxemecAuHo

Ouunctka GpOpCyHKM.

[1nA o4NCTKM 06BIYHO JOCTAaTOUHO NMPOBECTU BHY TPV OTBEPCTUS GOPCYHKM (36)
wtndTom (37) B KomnnekTe. Ecnv He yaaeTca [OOUTbCA yOBNETBOPUTENbHbIX
pe3ynbTaToB, 3aMeHUTe GOPCYHKY, 06PaTUBLIMCH 3a MOKYMKOW 3anJyacteil B
crneynanu3nMpoBaHHbIi LieHTp Texcepsuca. DopcyHKY MOXHO 3aMeHUTb Npu
nomown Kntova 14 MM (He BXOAUT B KOMMJIEKT MOCTABKN).

OuuncrtKa ¢punbTpa BcacbiBaHNA MOIOLLEro cpeacTBa (24).

[InA ouncTKM 06bIYHO AOCTAaTOUHO MPOBECTU GUNBTPOM MOA CTPYel MPOTOYHON
BOZb! UM MPOAYTb €0 CKaTbliM BO3AYXOM. B Hanbonee Taxenbix ciyyasx Hy>KHO
1CMosb30BaThb CPEACTBO AJ1A yAANEHNA U3BECTKOBbIX OTIOKEHWI UM 3aMeHUTb
dunbTp, 06PaTMBLUMCH 3a NMOKYMKOW 3anyacTel B CNeLmnan3vpoBaHHbIN LEHTP
TexcepBsuca.

MPUM.: dunbTp BCacbiBaHUA MOMOLLEro CpeAcTBa, NPeAcTaBeHHbIN Ha
PUCYHKe 25, UOEHTUYEH PacnonoXXeHHOMY BHYTpU pesepsyapa dunstpy (40)
1 coeaviHeH ¢ NpobKoii go3atopa (39).

MpoBepKa ypoBHA Macna Hacoca.

MNomecTnTe MowWMA annapaT B ropu3oHTanbHoOe MnonoxeHue (puc. 8) n
npoBepbTe YPOBEHb NPy NOMOLWM UHAKKaTopa. Ecnn TpebyeTtca fobasneHue,
obpallyaiTech K Cneyuann3npoBaHHOMY TEXHUKY.

OKCTPEHHOE TEXOBC/TYXVUBAHUE

3KCTpeHHO€ TeXO6CJ'Iy)KI/IBaHVIe OONTXHO BbINONTHATbCA NCKMIOYUTEJIbHO CNELUWANU3UPOBAHHBIM TEXHUKOM,

cornacHo I'IpI/IBe,ElEHHOVI HUXe Ta6n|/|u,e (yKa3aTeanble [aHHble).

MHTEPBAJ
TEXOBC/TYKUBAHUA

ONMEPALUMA

Kaxkable 200 yacos.

- MpoBepkKa rugpaBanyeckoro KoHTypa |- MposepkKa KpenneHus Hacoca.
(BoAbl) Hacoca.

Kaxkable 500 yacos.

» 3amMeHa Macna Hacoca. - [poBepKa perynnpoBoOYHOro
« lMpoBepka KnanaHoB BcacbiBaHVA/MoAauM | KflanaHa Hacoca.
Hacoca. -fMlpoBepka ycTpoWcCTB

. I'IpOBepKa 3aKpy4rBaHMA BUHTOB Hacoca. 6e30MacHoOCTU.




HEUCMPABHOCTW, MPUYNHDbI N CINMOCOBblI YCTPAHEHUA

HEUCNPABHO-CTU

NMPUYNHA

CMNoOCOBbbl YCTPAHEHUA

MomecTuB B NosioxeHne
“1"rnaBHblIli BbIKNIOYaTENb
(1), moowmn annapart
BKJIlOUaeTCA.

CpabaTblBaHue 3alyMTHOrO YCTPOMCTBa
YCTAHOBKW, C KOTOPOWN coefjuHeH
MOWLWMIA annapaT (npefoxpaHnTenb,
anddepeHUnanbHbIA BbiKOYaTeNb
UT.A4.).

BoccTtaHoBUTE 3aLUTHOE YCTPOWMCTBO.

B cnyuae noBTOpHOro cpa6aTbiBaHUA
He Ncnonb3yinTe MolLWNI annapaTt n
ob6paTuTech K cneynanmspoBaHHOMY
TEXHUKY.

HenpanmbHaﬂ YCTaHOBKa BUJTKA.

BbiHbTE BUJIKY U BCTaBbTe €€ NnpaBuJIbHO.

Motowmn annapat cunbHO
BUOPMPYeT U WYMHO
paboTaert.

QunbTp BXxoaa BoAbl (30) 3arpAsHeH.

BoinonHAnTe yKa3aHuA, npuBefeHHble
B naparpade “NMNAHOBOE
TEXOBCJTY>KUBAHUE".

BcacbiBaHne BO3AyXxa.

lMpoBepbTe LLENOCTHOCTb KOHTYypa
acnvpauum.

HepgocTaTtouyHas nogava Bogbl Unm
N306bITOYHaA rybrHa 3aKaumBaHuA.

MpoBepbTe, UTO KPaH NONHOCTbIO OTKPbIT
1 YTO pacxof BOJOMNPOBOLHON CETV UK
rnybrHa HakauMBaHWA COOTBETCTBYIOT
yKaszaHuam B naparpade “PABOTA -
NMPEABAPUTEJIbHBIE OMEPALIMIN” puc.
6 - onepAuua M.

Mowwun annapart
He pAocTuraer
MaKCUManbHOTO
faBreHuA.

Perynatop paBneHwua (45)
rngponuctoneta (13) 3agaH Ha 6onee
HU3KOE 3HaueHmne JaBneHus.

[TonHOCTbIO NOBEepHUTE perynAatop, Kak
rnokasaHo B onepauum H puc. 3.

PerynnpoBouHbIf KnanaH HacTPOeH
Ha 3HaueHVe HKEe MaKCUMarbHOro.

MoBepHUTE PyuKy peryampoBaHus Mo
yacoBoW cTpenke (6).

lonoBka dopcyHku (15) HaxoguTca B
COCTOAHMM HV3KOTO AaBJIEHNA PUC. 3 -
CcbinKkA “a”.

[lencTByNTe, KaK yKa3aHO Ha PUC. 3 - CCbIKA
llbll

DopcyHKa n3HoleHa (36).

3ameHNTe GOPCYHKY cCOrmnacHo
yKa3aHuam naparpada “NMJAAHOBOE
TEXOBCNYXXMUBAHUE".

HepocTtaTtouHas nofgaya BoAbl Umn
136bITOYHanA ry6rHa 3aKaumBaHuA.

MpoBepbTe, UTO KPaH MOMHOCTbIO OTKPbIT
M YTO pacxof BOAOMPOBOAHOM CeTU Un
rnybrHa HakauyMBaHMA COOTBETCTBYIOT
yKa3zaHuam B naparpade “PABOTA -
NMPEABAPUTEJIbHbIE ONEPALIUN" puc.
6 - onepALua M.

AHoManbHasa paboTa ycTpomncTaa
pa3befnHUTENS BOLOMNPOBOLHOM
ceTn Tuna BA

Cm. Tabnuuy, NpuBEefEeHHYI B
COOTBETCTBYIOIEM PYKOBOACTBE MO
SKCnyaTauum.

(npoponxkaetca Ha cnefyowein cTpaHuLe).




HEUCNPABHO-CTU

MPUYUNHA

CMNOCOBbbl YCTPAHEHUA

Cnaboe BcacbiBaHue
mMomlulero cpeacTea.

fonoBka ¢popcyHkm (15) He HaxopnTCA
B COCTOSIHWW HU3KOTO iaBfIeHNA PUC.3 -
ccbinka “b”,

[lecTByWTE, KaK yKa3aHO Ha PUC. 3 - CCbINKA

uon
a.

Perynatop paenexusa (45), 3afgaHHbIN
Ha 3HayeHWe faBJZIeHUA HUXe
MaKcumanbHoro (Tonbko Extra TSR).

BoccTaHOBUTE MaKCMManbHOe 3HauYeHue
nasneHus. onepauum H puc. 3 (Tonbko Extra
TSR).

HepocTaTouHOoe oOTKpbITUE
PYUYKU perynmpoBKM UYUCTALEro
cpeacTsa (39).

MoBepHNTe pyuKy B HanpasiaeHUU Mo
4acoBOW CTPerKe.

Mocne ncnonb3oBaHUA C Hapy>KHbIM
pe3epByapom npob6ka (44) 6bina
HenpaBWIbHO YCTaHOBNEHa

MpaBunbHO BCTaBbTe NPO6KY

OunbTp BCacbiBaHUA MOOLWETrO
cpencTBa (24) 3acopeH.

BbinonHANTe yKasaHUA, NpuBeAeHHble
B naparpade “NMNAHOBOE
TEXOBCNYXNBAHUE"

CnnwKoM BSI3KOE MOIoLLEE CPEACTBO.

Mcnonb3yinte molwlee cpepcTso,
peKoMeHAOBaHHOE MPOU3BOANTENEM,
BbIMNOSIHANTE VHCTPYKLMMN NO Pa3BEAEHNIO,
npuBefeHHble Ha Tabnnuke.

M3 dopcyHKM He BbIXOZUT
Bofa.

Het BOAbI.

MpoBepbTe, UTO KpaH BOJONPOBOAHON
CeTW NONTHOCTbIO OTKPbIT MW YTO LUNAHT
BCACbIBaHWNA MOXET HaMOJHATbCA.

AHoManbHasa paboTta ycTpoincTBa
pasbefuHUTENA BOLOMPOBOAHOM
cetvi Tna BA

Cm. Tabnuuy, npuBefeHHylo B
COOTBETCTBYIOWEM PYKOBOACTBE MO
SKcnnyataunn.

Cnuwkom 6onbwas
BCaCbIBaHUA.

rnyburHa

MpoBepbTe, uto rNybrHa HakauyMBaHuA
COOTBETCTBYIOT yKa3aHMAM B naparpade
“PABOTA - NPEABAPUTEJIbHDbIE
OMNEPALIMWN” puc. 6 - onepAumna M.

®opcyHKa Boabl 3acopunach.

OuunctuTe Unn 3ameHuTe POPCYHKY COrnacHo
yKasaHuam naparpada “NMJIAHOBOE
TEXOBCNYXNBAHUE".

BbicoOKOHamoOpHbI
MolWwWMNM annapart
oCTaHaB/lVBaeTCcsa BO
BpeMA HOPManbHOro
bYHKUMOHPOBaHNA.

CpabaTblBaHVe 3aLUTHOTO YCTPOCTBa
YCTaHOBKM, C KOTOPOW COeAnHeH
MOIOLWMI annapat (MpefoxpaHnTenb,
anddepeHUManbHbI BbiKOYaTeNb
nT. o).

BoccraHoBUTe 3alUTHOE YCTPOMCTBO.

B cnyyae noBTopHOro cpa6aTbiBaHunA
He Ucnonb3yiTe MoLWNI annapaTt n
o6paTuTech K cneymann3npoBaHHOMY
TEXHUKY.

CpabaTbiBaHVie aMNepoMeTPNYECKOro
3aLYMTHOrO YCTPONCTBA.

BbiMonHANTe yKa3aHUA, NpuBeAeHHble
B naparpade “YCTPOWCTBA
BE3OMACHOCTWU".

AnnapaTt nNpon3BoJibHO
BKJIIOUAeTCA U3 peXxuma
Total Stop.

YTeukn u/wunu noatekaHue Kanenb B
HarMopPHOM KOHTYype.

MpoBepbTe LLeNOCTHOCTb KOHTYpPa Noaauu.

[ToBepHYB rnaBHbIN
Bblkntoyatenb (1) ,
ABUratenb ryauTt, HO He
BKJIIOYaeTCA.

dneKkTpuyeckaa ycTtaHoOBKa 1 /unau
YANMVHUTENb HE NoaxoaALyMe.

[MpoBepbTe BbINONHEHNE NPeAnncaHunin
No CoeAMHEHUAM 3NeKTPUUYeCKon
nuHun (cm. PABOYEE PYKOBOACTBO -
NPEAYNPEXAEHNANOBE30MNACHOCTHN),
C 0CO6bIM BHUMAHUEM Ha UCMOJb3yeMblii
YONMMHUTENb.




A ATENTIE

TRADUCERE A INSTRUCTIUNILOR ORIGINALE
i Cititi cu atentie si respectati toate indicatiile continute in
MANUALUL DE UTILIZARE - RECOMANDARI DE SIGURANTA.

CARACTERISTICI SI DATE TEHNICE

10.150 12.130 11.160 13.190 15.170 11.210
CONECTAREA ELECTRICA
Retea de alimentare (¥) 230V-1~ - 50Hz 400V-3~ - 50Hz
Putere absorbita 2,9kW 3,3 kW (*¥) 5,0kW
Siguranta fuzibild 16 A
CONECTAREA HIDRAULICA
Temperatura maxima a apei de alimentare 60°C - 140°F
Temperatura minimd a apei de alimentare 5°C - 41°F
Debitul minim al apei de alimentare 7501/h 9001/h 8201/h 9701/h 11201/h 8201/h
198USgph | 238USgph | 217USgph | 256USgph | 296 USgph | 217USgph
Presiunea maximd a apei de alimentare 08MPa - 8bar - 116psi
Adancime maximd de umplere 1,5m - 49ft
CARACTERISTICILE DE PERFORMAN'[I\
Debitul maxim 101/min 121/min 111/min 13 1/min 151/min 111/min
6001/h 7201/h 6601/h 7801/h 9001/h 660 1/h
159USgph | 190USgph | 174USgph | 206USgph | 238USgph | 174USgph
Presiunea maxima 15MPa 13 MPa 16 MPa 19 MPa 17 MPa 21 MPa
150 bar 130 bar 160 bar 190 bar 170 bar 210 bar
2176 psi 1885 psi 2321 psi 2756 psi 2466 psi 3046 psi
Forta de recul a pistolului de stropit 289N 322N 328N 42,2N 46,1N 37,6N
Nivelul de presiune acustica - Incertitudine (***) 73,2dB(A) - 0,8dB(A)
Nivelul de putere acustica 84 dB(A)
Vibratiile transmise operatorului prin sistemul
mané-brat - Incertitudine (**¥) 2,25m/s8 - 0,24m/s?
GREUTATEA $I DIMENSIUNILE
Lungime x latime x indltime 520x430%x930mm - (20,5x16,9x36,6in)
Greutatea
modelul Classic 40kg - 88lb
modelul Extra 50kg - 1101b

(*) Versiunile trifazate sunt echipate cu un cablu electric fard stecdr; apelati la un Electrician calificat pentru montarea
acestui component (a se consulta MANUALUL DE UTILIZARE - RECOMANDARI DE SIGURANTA)

(**) Acest model poate fi utilizat doar cu instalatii electrice cu o putere instalata mai mare de 3,5 kW.
(***) Masuratori efectuate in conformitate cu EN 60335-2-79.

Caracteristicile si datele tehnice sunt indicative. Producatorul isi rezerva dreptul de a aduce aparatului toate modificarile pe

care le considera necesare.




IDENTIFICAREA COMPONENTELOR

Se face trimitere la FicuriLe 1, 2, 3,4, 6 5i 7.

1. Intrerupator principal

20.

Furtun de inaltd presiune

2. Placuta de identificare. Contine numarul de serie 21. Mufa de imbinare furtun de inalta presiune (inspre
si principalele caracteristici tehnice pistolul de stropit)

3. Placuta de avertizare “Cititi cu atentie manualul 22. Muféa de imbinare rapida furtun de inalta presiune
inainte de a utiliza aparatul de curdtat cu inalta (inspre pompa)
presiune” 23.Furtun de aspiratie a detergentului dintr-un

4. Placuta de avertizare. Informeaza asupra riscurilor recipient extern
rezvlduale:estemterznsé uphzarea apargtulw pentru 24. Filtru furtun de aspiratie a detergentului dintr-un
spalarea persoanelor, animalelor, echipamentelor recipient extern
Aelectvnce precum si a apara'tulm de curatat cu 25. Racord furtun de aspiratie a detergentului dintr-un
inalta presiune. Atrage atentia asupra faptului ca recioi

; pient extern

aparatul nu este conceput pentru a fi conectat la 26. Manivels bur de inf3 f lui
reteaua de alimentare cu apa potabild (in cazul - Manivela ta.m uradeintasurare a urtthmuAm y
in care se doreste conectarea acestuia lareteaua  27. Buton rotativ de blocare a tamburului de infasurare
de alimentare cu apa potabild, trebuie sa utilizati a furtunului
un separator de sistem la reteaua de apd potabild 28. Cablu electric de alimentare
tip BA, care poate fiachizitionat de la revanzatorul 29. Racord de alimentare cu ap&
dumneavoeistrua de incredere) . 30. Filtru racord de alimentare cu apa

5. Tambur de infasurare a.fur'.c'unulm 31. Garniturd racord rapid de alimentare cu apa

6. Buton de reglare_ a plrelswnu it /1 32. Racord rapid de alimentare cu apa

7. SuAport pentru pistolu de.stroplt/ ance 33. Teava de conectare intre racordul de evacuare si

8. Maner pentru transport si manevrare. tamburul de infasurare a furtunului

9. Punct de prindere méner. 34. Indicator de presiune

10. Suport de sustinere pentru cablul electric de 35 vizor nivel ulei
alimentare . . 36. Duza profesionala in forma de evantai fix
11. Surub pentru fixarea suportului de sustinere a 35 2 4q curatare duza

cablului.

12. Buton rotativ pentru fixarea manerului.

13. Pistol de stropit

14. Lance

15. Cap portduza

16. Piedica de sigurantd pentru maneta pistolului de
stropit

17. Maneta pistolului de stropit

18. Mufa de imbinare pistol de stropit G3/8”" (modelul
Classic)

19. Mufa de imbinare rotativa pistol de stropit G3/8"
(modelul Extra)

38.Separator de sistem la reteaua de apa potabila tip BA

39.
40.

4

iy

42.

43.

44,

45

(nu este inclus)

Dop rezervor detergent cu dispozitiv de dozare
Rezervor intern pentru detergent

. Mecanism de deblocare a rezervorului de detergent

Furtun de aspiratie a detergentului din rezervorul
intern

Mufa de imbinare pentru aspiratia detergentului
dintr-un recipient extern

Dop pentru aspiratia detergentului dintr-un recipient
extern

. Regulator de presiune (model Extra TRS)

DISPOZITIVE DE SIGURANTA

« Protectie amperometrica.

Acest dispozitiv intrerupe functionarea aparatului de curdtat cu inalta presiune in caz de consum

excesiv de curent electric.

Cand se intampld acest lucru trebuie sa procedati dupd cum urmeaza:

dispozitiv;

aduceti intrerupatorul principal (1) in pozitia “0” si scoateti stecdrul din prizs;
actionati maneta (17) pistolului de stropit (13), pentru a elimina presiunea rdmasa eventual in

asteptati 10+15 minute, Idsdnd aparatul de curdtat cu inalta presiune sa se rdceascs;

verificati cd sunt respectate cerintele cu privire la conectarea la sursa de alimentare cu curent electric (a
se consulta MANUALUL DE UTILIZARE - RECOMANDARI DE SIGURANTA), in mod special sectiunea
referitoare la tipul de prelungitor intrebuintat;

conectati stecdrul la priza de alimentare si repetati procedura de pornire descrisa in paragraful
“FUNCTIONAREA”.



» Supapa de limitare/reglare a presiunii.
Supapa, calibrata in mod corespunzator de cdtre Producatorul aparatului, permite reglarea presiunii de
lucru prin intermediul butonului (6) si permite pompei sd aspire inapoi lichidului pompat, impiedicand
astfel ca presiunea sa atingd un nivel periculos, atunci cand se inchide pistolul de stropit sau se incearca
setarea presiunii la o valoare care depaseste valorile maxime admise.

« Dispozitiv de blocare pentru maneta pistolului de stropit.
Piedica de sigurantd (16) permite blocarea manetei (17) pistolului de stropit (13) in pozitia de inchidere,
prevenind astfel functionarea accidentald a acesteia (FiG. 3, REFERINTA “S”).

ECHIPAMENT STANDARD

Asigurati-va cd in ambalajul produsului achizitionat sunt incluse urmatoarele articole:
aparat de curatat cu inaltd presiune;

furtun de refulare de inalta presiune cu mufa de imbinare rapida (modelul Classic);
tambur de infasurare a furtunului complet echipat (modelul Extra);

pistol de stropit;

Pistol de stropit cu regulator de presiune (model Extra TSR);

lance;

duza profesionala in forma de evantai fix;

set pentru racordarea rapida la alimentare cu apa;

set furtun de aspiratie a detergentului dintr-un recipient extern;

maner pentru transport si manevrare (modelul Classic);

set pentru fixarea manerului (modelul Classic);

manual de utilizare - recomandari de sigurantg;

manual de utilizare - instructiuni de utilizare si intretinere;

certificat de garantie;

brosurd cu centrele de asistenta;

declaratie CE de Conformitate;

ac de curatare a duzei.

In caz de probleme, adresati-va revanzitorului dumneavoastra sau unui centru de asistenta autorizat.

ACCESORII OPTIONALE

Puteti completa echipamentul standard al aparatului de curdtat cu inaltd presiune cu urmdtoarele
accesorii:

« separator de sistem tip BA: indispensabil pentru conectarea la reteaua de alimentare cu apa potabila.
« lancesablare: conceputa special pentru slefuirea suprafetelor, eliminand rugina, vopseaua, incrustatiile, etc.;
- sonda pentru curdtarea tevilor: conceputa special pentru desfundarea tevilor si conductelor;

« lance cu duza rotativa: special conceputa pentru eliminarea murdariei persistente;

« lance spumanta: special conceputa pentru distribuirea mai eficienta a detergentului;

- lance si duze de diferite tipuri.

INSTALAREA - MONTAREA ACCESORIILOR

- Introduceti suportul de sustinere pentru cablul electric (10) in placa metalica de pe maner (8) si fixati-|
cu ajutorul surubului autofiletant (11). operATIUNEA A DIN FIG. 2.

« Inserati manerul (8) in tuburile de otel care ies in afara aparatului si fixati- utilizand setul aflat in dotatia
aparatului: strangeti butoanele rotative filetate (12) pe piulitele fixate in locasurile corespunzatoare de
pe maner. oPERATIUNEA B DIN FiG. 2.

« Pentru modelul Classic, conectati racordul furtunului (20) cu mufa de imbinare rapida (22) la racordul
de evacuare a apei. oPERATIUNEA G DIN FIG. 5.

« Pentru modelul Classic, insurubati racordul (21) furtunului de inalta presiune pe filetul (18) pistolului
de stropit (13) si strangeti bine cu doua chei fixe de 22 mm (nu sunt incluse). operaTiUNEA F DIN FIG. 5.

+ Pentru modelul Extra, insurubati racordul furtunului de inalta presiune al tamburului cu filetul (19)
pistolului de stropit (13) si strangeti bine cu doud cheifixe de 22 mm (nu suntincluse). operaTIUNEA L DINFIG. 6.

« Inserati filtrul (30) pe racordul de alimentare cu apa (29). Inserati garnitura (31) pe racordul rapid de
alimentare cu apa (32) si insurubati- cu racordul (29). operaTIUNEA D DIN FiG. 4.



FUNCTIONAREA - OPERATIUNI PREGATITOARE

- Aduceti aparatul de curatat cu inalta presiune in locul unde urmeaza a fi utilizat.

« Acest utilaj poate fi folosit in pozitie verticald (FiG. 2, PuncTuL “a”) si orizontald (FiG. 2, PuncTuL “b”). In

cazul functionarii intensive continue, timp de mai multe ore pe zi, se recomanda utilizarea sa in

pozitie orizontala (a se consulta si paragraful “FUNCTIONAREA CU DETERGENT”).

Pentru modelul Classic, desfasurati in intregime furtunul de inalta presiune (20).

Daca aparatul dumneavoastrd este echipat cu un tambur de infasurare a furtunului (5), deblocati

dispozitivul prin rotirea butonului rotativ (27) in sens contrar acelor de ceasornic; desfasurati cantitatea

de furtun necesara rotind tamburul de infasurare a furtunului in sensul acelor de ceasornic cu ajutorul
manivelei (26); blocati dispozitivul prin rotirea butonului rotativ (27) in sensul acelor de ceasornic.

Fixati pe racordul rapid de alimentare cu apd (32) furtunul de alimentare cu diametrul intern de

19mm/0,75in, utilizand un sistem de cuplaj obisnuit pentru furtunurile de gradina. operaTiunea H DINFiG. 5.

Deschideti robinetul de alimentare cu apa, verificand ca nu se produc pierderi de apg;

- in cazul in care aparatul este conectat la reteaua de alimentare cu apa potabild, este indispensabild
utilizarea unui separator de sistem la reteaua de apa potabila tip BA (38), conform EN 12729, care poate
fi achizitionat de la revanzatorului dumneavoastrd (a se consuLTA FiG. 6). Pentru mai multe informatii
cu privire la modalitatile de utilizare se face trimitere la manualul de utilizare al acestuia;

- in cazul in care aparatul este alimentat cu apa dintr-un bazin, introduceti furtunul de aspiratie
in interiorul acestuia, asigurandu-vd cd distanta verticald intre nivelul apei si pompd nu
depaseste 1,5 m (4,9 ft). operaTiunea M DIN FiG. 6.

Verificati ca intrerupatorul principal (1) se afld in pozitia “0” si introduceti stecarul in priza de curent

electric. operaTIUNEA | DIN FIG. 5.

Aduceti intrerupatorul principal (1), in pozitia “1".

Actionati maneta (17) pistolului de stropit si asteptati pana cand din acesta iese un jet de apa continuu;

Aduceti intrerupatorul principal (1) in pozitia “0” si conectati la pistolul de stropit (13) lance (14),

strangand bine. operaTIUNEA E DIN FIG. 5.

FUNCTIONAREA STANDARD (CU iNALTA PRESIUNE)

Verificati pozitia capului portduza (15), acesta nu trebuie sd fie in pozitia de alimentare cu detergent
(a se consulta si paragraful “FUNCTIONAREA CU DETERGENT”).

Porniti din nou aparatul de curdtat cu inalta presiune aducand intrerupatorul principal (1) in pozitia“1”.
Actionati maneta (17) pistolului de stropit, verificand ca duza stropeste in mod uniform si cd nu se
produc pierderi de apa sub forma de picaturi.

Reglati, dacd este necesar, presiunea actionand butonul (6). Rotiti-I in sensul acelor de ceasornic pentru
a mari presiunea, in sens contrar acelor de ceasornic pentru a o diminua.

Valoarea presiunii poate fi modificata actionand regulatorul de presiune (45) al pistolului de stropit (13).
operaTIUNEA H DIN FIG. 3 pentru a madri presiunea. Sau operaTIUNEA L DIN FiG. 3 pentru a reduce presiunea
(doar Extra TSR).

- Valoarea presiunii apare pe indicatorul de presiune (34)

FUNCTIONAREA CU DETERGENT

Detergentii recomandati de catre Producatorul aparatului, sunt biodegradabili in proportie de peste 90 %.

Pentru modalitétile de intrebuintare, urmati indicatiile de pe eticheta flaconului de detergent.

« Aduceti intrerupatorul principal (1) in pozitia “0".

- Asigurati-va cd regulatorul de presiune (45) este setat pentru presiunea maximd. operaTIUNEA H DIN FiG.

3 (doar Extra TSR)

« In cazul aspiratiei din rezervorul de inaltd presiune al curatatorului (40), care este permisd numai in
pozitie verticala (rie. 2 - RererINTA “@”), scoateti capacul (39) si, avand grija sa nu se reverse lichidul
(capacitate maxima 3,51/ 0,92 US gal), umpleti rezervorul pana la dilutia dorita. R0

« Pentru o curatare amdnuntitd, rezervorul intern pentru detergent (40) poate fi extras din locasul sau,
dupa ce afostin prealabil deblocat prin rotirea mecanismului (41) in sensul contrar acelor de ceasornic.
operaTIUNEA N DIN FIG. 7. Reasamblarea se efectueaza executand operatiunile de mai sus in ordine inversa.

- Incazulin care detergentul este aspirat dintr-un recipient extern (Fic. 7 - RereriNTA“a”), scoateti dopul (44) si



introduceti-l in mufa de imbinare (43) a racordului (25) furtunului pentru aspiratia detergentului dintr-un
recipient extern (23) asa cum este ilustrat in Fic. 7 - rererINTA “b”; introduceti la celdlalt capat furtunul (23)
dotat cu filtru (24) in recipientul extern, care a fost pregatit inainte cu concentratia doritd de detergent:
si in acest caz, urmati recomandarile cu privire la dozaj de pe eticheta sau ambalajul detergentului.

« Actionati asupra capului portduza (15) agsa cum este ilustrat in FiG. 3 - REFERINTA “a@”.

« Porniti din nou aparatul de curdtat cu inalta presiune, aducand intrerupatorul principal (1) in pozitia“1
si actionand maneta (17): la trecerea apei aspiratia si amestecarea au loc in mod automat.

« Rotiti butonul dopului de pe rezervorul intern pentru detergent (39) pana la obtinerea cantitatii dorite
de produs.

« Pentru a intrerupe alimentarea cu detergent si pentru a trece in modalitatea de functionare cu inalta
presiune, opriti aparatul de curatat, aducand intrerupdtorul principal (1) in pozitia“0”si actionati asupra
capului portduza (15) asa cum este ilustrat in FiG. 3 - REreriINTA “b”.

"

iINTRERUPEREA FUNCTIONARII

« Eliberand maneta pistolului de stropit (17), se intrerupe jetul de inalta presiune, iar aparatul de curatat
cu inaltd presiune trece in modalitatea de functionare by-pass, oprindu-se imediat (doar modelele
K250 TSI), sau dupa aproximativ 13 secunde din momentul in care a radmas in acea modalitate (doar
modelele K250 TSR).

« Aparatul de curatat cu inaltd presiune reia functionarea normald dupa presiunea manetei pistolului
de stropit.

A ATENTIE

+ Daca se intrerupe jetul de inalta presiune si pistolul de stropit este rezemat, trebuie sd activati piedica
de siguranta pentru maneta pistolului de stropit. oPeraTIUNEA S DIN FiG. 3

OPRIREA APARATULUI

« Inchideti bine robinetul de alimentare cu apa (sau extrageti furtunul de aspiratie din bazin).

« Eliminati toata apa din aparatul de curdtat lasand-ul sa functioneze timp de cateva secunde cu
maneta (17) pistolului de stropit apasata.

« Aduceti intrerupatorul principal (1) in pozitia “0".

« Scoateti stecarul de alimentare din priza.

- Eliminati presiunea reziduala ramasa eventual in furtunul de inalta presiune, tinand apasata timp de
cateva secunde maneta (17) pistolului de stropit.

« Asteptati pana cand aparatul de curdtat cu inalta presiune se raceste.

DEPOZITAREA APARATULUI

« Pentru modelul Classic, infasurati cu grija furtunul de inalta presiune (20), fard a il indoi.

+ Daca aparatul dumneavoastrd este echipat cu un tambur de infasurare a furtunului (5), deblocati
dispozitivul prin rotirea butonului rotativ (27) in sensul contrar acelor de ceasornic; infasurati furtunul
deinaltd presiune in mod ordonat, evitand rdsucirea acestuia, rotind tamburul de infasurare a furtunului
in sensul contrar acelor de ceasornic cu ajutorul manivelei (26); blocati dispozitivul prin rotirea in sensul
acelor de ceasornic a butonului rotativ (27).

- Infasurati cu grija cablul electric de alimentare (28) pe suportul de sustinere (10).

« Depozitati cu grija aparatul de curdtat cu inalta presiune intr-un loc uscat si curat, avand grija sa nu se
deterioreze cablul de alimentare si furtunul de inalta presiune.



INTRETINEREA ORDINARA

Efectuati operatiunile descrise |la paragraful “OPRIREA APARATULUI”, respectand indicatiile din tabelul

urmator.

INTERVAL DE
INTRETINERE

OPERATIUNEA DE INTRETINERE

Inainte de fiecare
utilizare

« Controlati cablul de alimentare, furtunul de inalta presiune, racordurile, pistolul de
stropit, lancea.
Daca unul sau mai multe elemente sunt deteriorate, nu utilizati in nici un caz aparatul
de curatat si adresati-va unui Tehnician Specializat.

O datéd pe saptamana

« Curatarea filtrului de alimentare cu apa (30).
Decuplati racordul rapid (32) si extrageti filtrul (30). operaTIUNEA C DIN FiG. 4.
Pentru curatarea filtrului, este in general suficient sa il spalati sub jetul de apa
de la robinet, sau sa il suflati cu aer comprimat. Daca filtrul este foarte murdar,
utilizati un produs impotriva calcarului sau finlocuiti-l; pentru a achizitiona
piesa de schimb necesard adresati-va unui centru de asistentd autorizat.
Montati din nou filtrul si cuplati racordul rapid.

O datéd pe luna

Curatarea duzei.

Pentru curatarea acesteia, este in general suficient sa introduceti in orificiul duzei (36)
acul de curatare (37) inclus. Daca nu se obtin rezultate satisfacatoare, inlocuiti duza,
adresandu-va unui centru de asistentd autorizat pentru a achizitiona piesa de schimb
necesara. Duza poate fiinlocuita cu ajutorul unei chei de 14 mm (nu este inclusa).
Curatarea filtrului de aspiratie detergent (24).

Pentru curatarea filtrului, este in general suficient sa il spalati sub jetul de apa de la
robinet, sau sa il suflati cu aer comprimat. Daca filtrul este foarte murdar, utilizati
un produs impotriva calcarului sau inlocuiti-I; pentru a achizitiona piesa de schimb
necesara adresati-va unui centru de asistentd autorizat.

N.B.:filtrul de aspiratie detergent reprezentatin figura 3 (24) este identic cu acela aflat
in interiorul rezervorului (40) si este atasat la dopul dozator (39).

Verificati nivelul de ulei din pompa.

Asezati aparatul de curatat cu inalta presiune in pozitie orizontala (rie. 8) si controlati
nivelul cu ajutorul indicatorului. Daca este necesar sa addugati ulei, adresati-va unui
Tehnician Specializat.

Operatiunile de intretinerea extraordinara trebuie efectuate exclusiv de cdtre un Tehnician Specializat,

INTRETINEREA EXTRAORDINARA

respectand indicatiile din tabelul urmator (cu titlu indicativ).

INTERVAL DE
INTRETINERE

OPERATIUNEA DE INTRETINERE

Odatala200deorede
functionare

« Controlati circuitul hidraulic (de alimentare cu
apad) al pompei.

- Controlati cad pompa este bine
fixata.

Odatdla500deorede
functionare

« Schimbati uleiul pompei.

« Verificati supapele de aspiratie/refulare ale
pompei.

- Verificati ca suruburile pompei sunt stranse
bine.

- Verificati supapa de reglare a
pompei.
- Verificati dispozitivele de siguranta.




DEFECTIUNI, CAUZE POSIBILE S| REMEDIERE

DEFECTIUNI

CAUZE POSIBILE

REMEDIERE

Aducandintrerupatorul (1)
in pozitia “1", aparatul de
curatat cu nalta presiune
nu porneste.

A intervenit dispozitivul de
protectie al instalatiei la care este
conectat aparatul de curatat cu
inalta presiune (siguranta fuzibila,
intrerupatorul diferential etc.).

Reactivati dispozitivul de protectie.

DACA ACEST LUCRU SE INTAMPLA DIN NOU
NU MAI UTILIZATI APARATUL DE CURATAT SI
ADRESATI-VA UNUITEHNICIAN SPECIALIZAT.

Stecarul nu este introdus in priza
corect.

Scoateti stecarul din priza si reintroduceti-l
corect.

Aparatul de curatat cu
inalta presiune produce
vibratii mari si este
Zgomotos.

Filtrul alimentare cu apa (30) este
murdar.

Respectati indicatiile din paragraful
“INTRETINEREA ORDINARA”.

Aspiratia aerului.

Controlati integritatea circuitului de aspiratie.

Alimentarea cu apd este insuficientd
sau adancimea de umplere este
excesiva.

Verificati ca robinetul este deschis la maxim
si ca debitul retelei de alimentare cu apa sau
adancimea de umplere corespund indicatiilor
din paragraful “FUNCTIONAREA - OPERATIUNI
PREGATITOARE” FiG. 6 - OPERATIUNEA M.

Aparatul de curatat cu
fnalta presiune nu atinge
valoarea maxima de
presiune.

Regulatorul de presiune (45) al
pistolului de stropit (13) setat la o
valoare mai mica de presiune.

Rotiti complet regulatorul.

OPERATIUNEA H DIN FIG. 3.

Rotiti butonul (6)in sensul acelor de ceasornic.

Capul portduza (15) este setat la
o valoare de presiune joasa fiG. 3 -
REFERINTA “@”.

Efectuati operatia ilustrata in riG. 3 - RererINTA“b”.

Duza este deteriorata (36).

Tnlocuiti duza conform indicatiilor din
paragraful “INTRETINEREA ORDINARA”.

Alimentarea cu apd este insuficientd
sau adancimea de umplere este
excesiva.

Verificati ca robinetul este deschis la maxim
si ca debitul retelei de alimentare cu apa sau
adancimea de umplere corespund indicatiilor
din paragraful “FUNCTIONAREA - OPERATIUNI
PREGATITOARE” FiG. 6 - OPERATIUNEA M.

Separatorul de sistem la reteaua de
apa potabila tip BA functioneaza in
mod anormal.

Consultati tabela corespunzatoare din
manualul de utilizare al separatorului de sistem

(continud pe pagina urmatoare)




DEFECTIUNI

CAUZE POSIBILE

REMEDIERE

Cantitatea de detergent
aspirata este redusa.

Capul portduza (15) nu este setat
la o valoare de presiune joasa FiG. 3 -
REFERINTA “b”.

Efectuati operatiunea ilustratd in riG. 3 -
REFERINTA “@”.

Regulatorul de presiune (45) setat lao
valoare mai mica de presiune fata de
ce maxima (doar Extra TSR).

Restabiliti valoarea presiunii maxime. OPERATIUNEA
H pin FiG. 3 (Extra TSR).

Dopul rezervor detergent cu dispozitiv
de dozare a detergentului (39) nu se
deschide suficient.

Rotiti dopul rezervor detergent cu dispozitiv de
dozare a detergentului in sens orar.

Dupa utilizarea cu un rezervor extern,
dopul (44) nu a fost pozitionat corect.

Reintroduceti dopul corect.

Filtrul furtunului de aspiratie
detergent (24) este infundat.

Respectati indicatiile din paragraful
“INTRETINEREA ORDINARA”.

Detergentul este prea vascos.

Utilizati tipul de detergent recomandat
de Producatorul aparatului, respectand
dozajul indicat pe eticheta sau ambalajul
detergentului.

Nu iese apa din duza.

Lipseste apa.

Verificati ca robinetul retelei de alimentare cu
apa este deschis la maxim sau ca furtunul de
aspiratie ajunge la apa.

Separatorul de sistem la reteaua de
apa potabild tip BA functioneaza in
mod anormal.

Consultati tabela corespunzdatoare din
manualul de utilizare al separatorului de sistem

Adéncimea de aspiratie este
excesiva.

Verificati ca adancimea de umplere corespunde
indicatiilor din paragraful “FUNCTIONAREA
- OPERATIUNI PREGATITOARE” fiG. 6 -
OPERATIUNEA M.

Duza pentru apa este infundata.

Curatati si/sau inlocuiti duza urmand indicatiile
din paragraful “INTRETINEREA ORDINARA”.

Aparatul de curatat cu
inalta presiune se opreste
pe durata functionarii.

Aintervenit dispozitivul de protectie
al instalatiei la care este conectat
aparatul de curatat (siguranta
fuzibila, intrerupatorul diferential
etc.).

Reactivati dispozitivul de protectie.

DACA ACEST LUCRU SE INTAMPLA DIN NOU
NU MAIUTILIZATI APARATUL DE CURA'!'AT Sl
ADRESATI-VA UNUITEHNICIAN SPECIALIZAT.

Alintervenit dispozitivul de protectie
amperometrica.

Respectati indicatiile din paragraful
“DISPOZITIVE DE SIGURANTA”.

Aparatul de curatat cu
inalta presiune porneste
spontan din modalitatea
Total Stop.

Pierderi si/sau picaturi de apa in
circuitul de refulare.

Controlati integritatea circuitului de refulare.

La rotirea intrerupatorului
principal (1) motorul
baraie, dar nu porneste.

Instalatia electrica si/
sau prelungitorul nu sunt
corespunzatoare.

Verificati indeplinirea cerintelor de conectare
la sursa de alimentare cu curent electric (a
se consulta MANUALUL DE UTILIZARE -
RECOMANDARI DE SIGURAN]’f\),Tn mod
special sectiunea referitoare la tipul de
prelungitor intrebuintat.




H A I'IPEIIVI'IPE)K,EI,EHME 6e30MacHOCT.

nPesoa HA OPUTUHAJTHUTE UHCTPYKL N
3A YINOTPEBA

I'Ipoue'reTe 1 B3eMeTe Noj BHUMAHME yKa3aHUTe
B HapbuHuKa 3a ynotpeba npegynpexgeHusa 3a

TEXHUYECKWU XAPAKTEPUCTUKU N CNELNOUKALIAN

10.150 12.130 11.160 13.190 15.170 11.210
ENEKTPUYECKN BPDB3KK
3axpaHBaHe (¥) 230V-1~ - 50Hz 400V-3~ - 50Hz
[TogaBaHa MOLLHOCT 2,9kwW 3,3 kW (**) 5,0kw
Mpepnasuten 16A
XUOPABJINYHA BEPUTA
MakcumanHa Temnepatypa Ha nojjaBaa Boa 60°C - 140°F
MuHumanHa Temnepartypa Ha nofiaBaHarta Boaa 5°C - 41°F
MunumaneH pasxop Ha nogaBaHaTa Boga 7501/h 9001/h 8201/h 9701/h 11201/h 8201/h
198USgph | 238USgph | 217USgph | 256USgph | 296 USgph | 217USgph
MakcmanHo HanaraHe Ha nojjaBaHata Bojia 08MPa - 8bar - 116psi
Makcumanta JbnbounHa Ha 3annBaHe 1.5m - 49¢yTa
W3MBJIHEHUE
Makcumane pasxoz 101/min 121/min 111/min 13 1/min 151/min 111/min
6001/h 7201/h 6601/h 7801/h 9001/h 660 1/h
159USgph | 190USgph | 174USgph | 206USgph | 238USgph | 174USgph
MakcumanHo Hansraxe 15MPa 13 MPa 16 MPa 19 MPa 17 MPa 21 MPa
150 bar 130 bar 160 bar 190 bar 170 bar 210 bar
2176 psi 1885 psi 2321 psi 2756 psi 2466 psi 3046 psi
MakcumanHa cuna Ha peakuys Ha nynepusatopa 289N 322N 32,8N 422N 46,1N 37,6N
HuBO Ha 3BYKOBO HanaraHe — HeonpeaeneHoCT 73,2dB(A) - 0,8dB(A)
(***)
HWBO Ha MOLLIHOCT Ha 3ByKa 84dB(A)
Bubpauma Ha pbkata Ha onepatopa —
HeonpezeneHoct () 2,25m/s* - 0,24m/s?
TErNO U PASMEPU
[IbAXMHa X WKMPKHA X BUCOUMHA 520x430%x930mm - (20,5x16,9x36,6in)
Terno
Mogen Classic 40kr - 88Ib
Mopen Extra 50kr - 1101b

(¥) kabenbT, NpeAoCcTaBAH ¢ TpudasHUTe BEPCHN HAMA NPUTOAEH LLerncen; 3a a MOHTHpaTe TO31 KOMMOHEHT, MOSs,
0b6bpHeTe ce KbM KBanndpuumpaH TeXHUK (BmKTe HapbyHMKa C MHCTPYKLUN - NpenopbKu 3a 6e3onacHocT).
(**) To3n mofen Moxe Aia ce 13ron3Ba camo Ha MecTa, KbeTO eNneKkTpryeckaTa MHCTanaumua pasnonara ¢ MOLWHOCT

no-ronama ot 3,5 kW.

(***) PaamepuTe cboTBeTCTBAT Ha cTaHAapT EN 60335-2-79.

Cneumd)vlkaumme N TeXHN4YeCKnUTe AaHHU ca np|/|6n|/|3|/|TenH|/|. [MpounsBogmnTenaT cv 3anas3sa NPaBOTO Aa NPaBy MPOMEHM Mo

MaLUMHATa, KAaKTO NpeLieHn 3a He0BXoAMMO.




MAEHTUOUKALMNA HA KOMMOHEHTUTE

Pasrnepavite durypmn 1,2, 3,4,5,6 n7.

1. [MaBeH npekbcBay 22. Bbp3 KynayHr 3a LWnaHra 3a BUCOKO HansAraHe (ot

2. NpeHTndrkaumoHHa Tabena. NMokasBa cepuinHna
HOMEeP 1 OCHOBHUTE TeXHNYeCKU crneundukalmm

3. NpegynpepvTenHa Tabena:,lpouyeTeTe HapbUYHMKa

npeav fa n3nonspate NoymcTBaljata cuctema c

BMCOKO HanaraHe”

MNpepynpegntenHa tabena. MHpopmupa 3a

oCTaTbyYHUTE PUCKOBE: Aa He ce M3MoJi3Ba 3a

NOYMCTBAHE Ha XOPa, XKMBOTHU, efleKTpUYecKu

ypeamn 1 Ha camaTa cMcTema C BUCOKO HasifiraHe.

Mpegynpexpaga, € MaliMHaTa He e NoaxoAALla 3a

CBbp3BaHe C rMaBHaTa BOAONPOBOAHA Mpexa (3a

TOBa € HeobXo[MM MpPeBK/IoYBaTEN 3a MpexaTta

TN BA, KoinTo moxe fa 6bhe 3akyneH oT Bawws

TbproseLy)

Makapa Ha wnaHra

BpbTKa 3a perynupaHe Ha HansaraHeTo

MynBepu3aTopeH NCTONET/WNAHT C NPbCKauka

[pbKKa 3a TpaHCMOPTVPaHe U MaHeBpUpaHe

9. PbkoxBaTka Ha ApbxKKaTa

. CynopT 3a 3axpaHBalyusa Kaben

11. BuHT 3a duKcmpaHe Ha cyropTa Ha MakapaTta

© NoW»

23.

24,

25.

26.
27.

28

29.

30
31

32.
33.

34.
35.
36.

CTpaHa Ha nomnara)

BbHIWeEH WnaHr 3a 3aCMyKBaHe Ha MOYMCTBALY
npenapat

OuUNTbp Ha BBLHWHMWA WAAHT 338 3aCMyKBaHe Ha
nouncTBaLy npenapat

KoHeKTop Ha BbHIWHATa Tpbba 3a 3acMyKBaHe Ha
nouyuncTBaLy npenapar

JlocT Ha MakapaTa Ha LiaHra

3aknoyBalla BpbTKa Ha Makapata Ha LuaHra

. 3axpaHBalLy Kaben

Bpb3ka 3a nogasaHe Ha Boja

. OunTbp 3a NofasaHe Ha Bofa

. Meyvat 3a Bpb3Ka 3a 6bP30 MOHTMpPaHe 3a NofaBaHe
Ha Bofia

Bpb3ka 3a 6bP30 MOHTUPAHe 3a NofjaBaHe Ha BOAA
CBbp3Baly WaHT OT Bpb3KaTa 3a M3BEXAaHe Ha
BOAATa KbM MaKapaTa Ha LiaHra

MHpankaTop 3a HanAraHeTo

Bu3bop 3a HabnoaeHne Ha MacnoTo
MpodecnoHaneH cMykaTefleH HakpamHUK ¢
drKcpaH BeHTUNaTop

12. ;""“0 Koneno 3a gukcpare Ha ApbkKata 37. Mirna 3a NouncTBaHe Ha CMyKaTelHUA HaKpaiH1K
13. MNyneepusatop 38. MpeBK/louBaTeN 3a BOAONPOBOAHATa Mpexa Tun
14. lnaHr ¢ npbckayka BA (He ce npeanara B KOMMeKTa)

15.
16.

[naBa Ha AbpKaya Ha CMyKaTeIHUA HaKPaHNK
MpepnaseH cTonep Ha focTa Ha NynBepusaTopHUaA
nvcronet

JlocT Ha nynBepu3aTtopa

G3/8" KynnyHr 3a nynsepusaTopHMA nucTonet
(mopen Classic)

. G3/8” KynnyHr 3a nynBepn3aTopHUA nNuctonet
(Mmopen G3/8™ kynnyHr 3a nynsepu3saTtopa (mogen
Classic)

LLInaHr 3a BUCOKO HanAraHe

KynnyHr 3a wnaHra 3a BUCOKO HanfAraHe (oT cTpaHa
Ha nynBepn3aTopHMA NUCTONET)

17.
18.

20.
21.

39.

40.

41

42.

43.

44,

45.

Kanauka Ha KoHTelHepa 3a NouncTBaLy npenapar ¢
[,031paLLo YCTPONCTBO

KoHTelHep 3a noyncTBaly npenapar

. YcTpolicTBO 3a 0CcBOGOXJaBaHe Ha MOYMCTBaLLMA
npenapar

BbTpellueH wnaHr 3a 3acCMyKBaHe Ha MOYUCTBALY
npenapat

KynnyHr Ha BbHLUHMA CMyKaTen KbM KOHTelHepa 3a
royncTaaLy npenapar

Kanauka Ha BbHLUHMA CMyKaTen KbM KOHTelHepa 3a
noyncTaaLl npenapar

PerynaTtop Ha HanAraHeto (mogen Extra TRS)

NPEAMNA3HUN YCTPONCTBA

« AMnepHO N3K/I0YBaLLO0 NpeAnasHo YCTPONCTBO.
ToBa ycTpocTBO Cnvipa paboTaTta Ha cMcTeMaTa C BUCOKO HanAraHe Npu cepbx abcopbupaHe Ha MOLHOCT.
AKO TO ce 3af€eliCTBa, NpoLeanpanTe KakTo cneaga:
- 3aBbpTeTe rnaBHUA NpeBktouBaten (1) B no3uuyma,0” 1 nsknoveTe Lencena oT KOHTaKTa;

- HatucHete nocta (17) Ha nynsepu3atopHus nuctoner (13), 3a La 0CBOOOANTE EBEHTYANIHOTO OCTaTbYHO

HanAraHe;

- M3uakante 10-15 MMHYTM AOKaTO MallumHaTa ce OXNagn;
- YBepere ce, Ye ca CrMa3eHn yKasaHuATa 3a CBbpP3BaHe C efleKTpo3axpaHBallaTta Mpexa (pasrneganiTe
HAPDBDYHUKA C MHCTPYKLUUU - NPEAYNPEXXOAEHNA 3A BE3OMACHOCT) u no-cneynanHo

N3NCKBaHNATA 3a U3NON3BaHUA YOADBJIXKNTEN;

- BknioueTe OTHOBO Lyencena B KOHTaKTa u noBTOpEeTe npouenypata No CTapTUpaHe Ha MalllHaTa,

onucaHa B naparpad,PABOTA",

« KnanaH 3a orpaHnyaBaHe/perynupaHe Ha HansiraHero.
KnanaH, KanmbpupaH oT MPOU3BOANTENA 33 PerynrpaHe Ha ONepaTMBHOTO HaNsAraHe NOCPeACTBOM

BPbTKa (6) N no3sonAaBall Ha M3nomnaHata TeYHOCT Aa Ceé BbpHE B CMyKaTeJIHaTa nomna, .
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npefoBpaTABalKM HaTPyNBaHETO Ha OMACHO HafiAraHe Npu 3aTBapAHe Ha MynBepU3aTopHNA MUCTONET
VNN NPY ONWT 3a HaCTPOVBaHe Ha HaniAraHe, KOETO € Haj MaKCMMaHO AONYCTUMUTE CTONHOCTH.

« 3aK/Il04BalL0 YCTPONCTBO 3a JI0CTa Ha Ny/IBepU3aTOpHUA NUCTONET.
MpepnaseH ctonep (16) 3a 3akniouBaHe Ha nocTa (17) Ha nynBepusaTopHNA nucToneT (13) B 3aTBOpeHa
nosnuus, 3a ia He Moxe fAa 6bae cTapTpaH cinyyariHo (Pur.3, nosuuua S).

CTAHOAPTHO OBOPYZIBAHE

YBepeTe ce, ue ClefHUTE KOMMOHEHTM Ca B ONaKoBKaTa Ha MPOAYyKTa, KOWTO CTe 3aKynuiu:
- MNouncTBalla cucTeMa C BUCOKO HaJIAraHe;

+ 3axpaHBalLl LWIAHT C BUCOKO HanAraHe C KynnyHr 3a 6bp3 moHtax (Mogen Classic);

» Makapa 3a uenua wnaHr (mogen Extra);

« [ynBepun3atopeH NUCTONeET;

« [lynBepmn3atopeH N1CTONET C perynaTtop Ha HanaraHeTo (mogen Extra TSR)

« lLnaHr c npbckayka;

+ MpodecnoHaneH cmyKaTeneH HakpaHUK ¢ GUKCUPaH BEHTUNATOP;

« KomnnekT 3a cBbp3BaHe ¢ 6bp3 MOHTaX 3a NofaBaHe Ha BOfa;

+ KomnneKT 3a BbHLUEH LWaHT 33 3aCMyKBaHe Ha MoYmnCcTBalY npenapar;

« [lpbXKKa 3a TpaHcrnopTMpaHe 1 maHeBpupaHe (Mogen Classic);

- KomnnekT 3a 3akpenBaHe Ha apbxka (Mogen Classic);

+ HapbuHWK € MHCTPYKLMKW — NpefynpexaeHuna 3a 6e30nacHoCT;

+ HapbUHWK C MHCTPYKL MK — eKCNnoaTauma v NOAAPbKKa;

« [apaHLMOHEH cepTUdUKaT;

« JlucToBKa C LLEHTPOBE 3a CEPBM3HO 0OCYKBaHe;

« EC peknapauus 3a CbOTBETCTBUE;

+ Wrna 3a nouncTBaHe Ha CMyKaTeTHUA HaKPaHUK.

Mpu Nnpobnemu, CBbpXKeTe ce C NPoJaBaya UM C OTOpr3npaH CePBU3 Ha MPON3BOAMUTENS.

AKCECOAPU NO U3BOP

MoxeTe fa nobaBuTe CnefHUs Habop OT akcecoapy KbM CTaHJAPTHUTE, LOCTaBeHU By ¢ nouncTBallata
CrCTeMa C BUCOKO HansraHe:

MpeBkniouBaTen 3a Mpexata Tun BA: 3afb/knTeneH 3a CBbp3BaHe KbM BOAOMPOBOAHATA MPEXa;
Mpbckauka 3a 6nacTMpaHe ¢ NACHK: NpejHa3HayYeHa Aa U3rnaxaa noBbPXHOCTY, Aa MpeMaxBa PbXKaa,
605, IHKpyCTauum 1 ap.;

KomnnekT 3a fpeHa)KHO NoYMCTBaHe: MpefjHa3HayeH fa OTnyLBa Tpbou 1 NPoBOAY;

Pa3nnuHm BUaOBe NPbCKaYKM 1 CMyKaTENHY HaKpaHWLW;

BbpTAwa ce npbcKayka Ha CMyKaTeneH HaKpalHWK: NpefjHa3HayeHa 3a npeMaxBaHe Ha yrnopura
MPbCOTHUS;

Mpbckayka 3a NsAHa: NpeAHa3HaueHa 3a nNo-epeKTVBHO pa3npeesieHre Ha NoYMCTBALLMA Npenapar;
Pa3nuuHm TinoBe NPbCKayuky U CMyKaTeNHU HaKpanHUL.

MOHTAX - CTNMTOBABAHE HA AKCECOAPUTE

MocTaBeTe cynopTa Ha 3axpaHBalyua kaben (10) Bbpxy MeTanHaTa MiacTMHa Ha ApbxKaTa (8) u A
3aKpeneTe CbC camoHapesHus BUHT (11). OnepAuusa A HA Qur.2;

MocTaBeTe ApbKKaTa (8) B CTOMaHeHUTe TpbOU, U3[afAeHN Hanpe OT MaliMHaTa 1 A 3aKpeneTe,
13ron3Balikn NpefaocTaBeHNsA KOMMNNEKT: 3aTerHeTe Hepe3boBaHNTe PbyHM Konena (12) KbM rankute
NocpeacTBOM U3pe3unTe Ha ApbKKaTa. OnerAuma B HA Qur. 2;

3a mogen Classic cBbpKeTe CbeAVHUTENHNA BUHT 3a 6bP30 MOHTUpPaHe (22) Ha wnaHra (20) Kbm
CbefMHeHMETO 3a OTBeXaHe Ha BofaTa. Onerauus G HA Qur.5;

3a mogen Classic, 3aBuHTeTe CbefjuHeHMETO (21) Ha MapKyya Nof BUCOKO HanAraHe KbM pe3barta (18)
Ha nynsepu3atopHuUa nuctonet (13) u 3aTerHeTe fobpe, M3NON3BalKy ABa 22 MM raeyHu Knoua ¢
dUKcpaH OTBOP Ha YeniocTuTe (He ce Npepasiarat B Komnnekra). Onepauus F HA Qur.5;

3amogen Extra 3aBuHTeTe CbeAMHEHMETO 3a LWlaHra 3a BUCOKO HanAraHe Ha Makaparta Ha LufiaHra Kbm
KyrnyHra (19) Ha nynBepusatopHus nuctoneT (13) n 3aTerHete fobpe, M3non3Baku ABa 22 MM raeyHm



Kntoya ¢ GrKcrpaH OTBOP Ha YentocTuTe (He ce npeasnarat B KoMniekra). OnepAuus L HA Qur.6;
MocTaBete duntbvpa (30) B cbeanHeHMeTO 3a NofdaBaHe Ha Boaa (29). 3akpeneTe nevata (31) 3a
CbeAnHEHMETO 3a 6bP3 MOHTaX 3a NofaBaHe Ha BoAa (32) 1 3aBuinTe cbeanHeHNeTo (29). OnepAuma D
HA Qur.4.

PABOTA - MPEABAPUTEJIHU BENHOCTU

MpuaBmKeTe NOYMCTBALLATa CUCTEMA C BUCOKO HassiraHe B paboTHa nosuyus.

Ta3u manvHa Moxe Aa 6bae M3non3BaHa BbB BepTuKanHa nosuuus (dur.2, a) u B XOpu3oHTanHa No3nuyma
(®wur.2, b). Mpn npoabMKUTENHAa N NHTEH3UBHA Pa6oTa B NpoAb/IKEeHNe Ha MHOrO YacoBe Ha
AieH ce npenopbuBa ynoTpe6aTta B XOpU3OHTaNHa No3unuymaA (BMKTe Cblyo naparpad ,Ynorpeba c
nouyncTBally npenaparm”).

3a mogen Classic, pa3suiiTe N3UANO LWNaHra 3a BUCOKO HanaraHe (20).

Ako BawwaTta malmHa nma Makapa Ha LWnaHra (5) ocBobogeTe 5, 3aBbpTaiiki BpbTKaTa (27) B Nocoka
06paTHO Ha YaCOBHIKOBATa CTPESIKA; Pa3BUINTE AOCTAaTbUYHO KONIMUYECTBO LUMAHT, 3aBbPTaliKi MakapaTa
B MOCOKa Ha YaCOBHMKOBATa CTPeNKa C KapTepa (26); 3aKkntoueTe yCTPOMCTBOTO 3aBbPTaiiki BpbTKaTa
(27) B nocoka Ha YaCOBHMKOBATA CTPENKA;

3aKpeneTe 3axpaHBall WaHT C BbTpeLleH AnameTbp 19 Mm/0,75 NHYa KbM CbeJUHEHMETO 3a 6bp3
MOHTaX 3a NofjaBaHe Ha Boga (32), U3nos3Baliku 06MKHOBEHO CbeiHEHME C 6bP3 MOHTaX OT FPAAUHCKN
Tin. OnepAuma H HA Qur.5;

OTBOpeTe KanaykaTa 3a NOAaBaHe Ha BOAA U Ce yBepeTe, Ye HAMA KaneHe;

- AKO MawwvHaTa e cBbp3aHa C rnaBHaTa BOJOMPOBOAHA Mpexa, TpsabBa fa 6bae M3non3BaH
npesKouBaTen 3a Mpexata Tvn BA (38), B cbotBeTcTBME CbC cTaHAapT EN 12729, koiiTo Moxe fa 6bae
3aKyneH oT Bawwws Tbprosed (Qur.6). Mo oTHoLlweHMe Ha ynoTpebaTa Ha NpeBKIoYBaTens, pasrinefaiire
CbOTBETHUA HAPDBUYHUK C UHCTPYKLUK;

AKo BopaaTa ce nofaBa OT KOHTeNHep, BKapalnTe 3aCMYKBaLLMA LUAAHT B KOHTEHepa 1 ce yBepeTe,
ye BEPTUKANIHOTO PA3CTOsIHME MEXAY HMBOTO HA BOAATa U rnommnata e He noseye ot 1,5 m (4,9 dyTa).
OnepAuus M HA Qur.6.

YBeperTe ce, ue rmaBHUAT NpeBKousaTen (1) e B no3uyua,0” n Bknoyete Wwencena. OnepAums | HA Qur.5;
MpyaBuxKeTe rNaBHUAT NpeBktousaten (1) B no3nyua 1

HaTtucHeTte nocta Ha nyneepu3satopHua nuctonet (17) n nsyakanTe 3a NPOABIIKMTENHA CTPYA BOA];
MpupsuxeTe rnaBHUA npeskntoysaten (1) B no3uumsa 0" n cBbpKeTe WiaHra c npbckayka (14) Kkbm
nynsepmu3atopHusa nuctonet (13), 3atAaranku gobpe. OnerAuus E HA Qur.5.

CTAHAOAPTHA EKCNMJTIOATALUAA (BUCOKO HAJTIATAHE)

YBepeTe ce, Ye rnaBata Ha Abprkaya Ha CMyKaTenHWA HakpanHuK (15) He e B N031LmA 3a nogaBaHe Ha
nouncTBaLy npenapar (BuKTe cbllo naparpad ,ynorpeba c nouncrsawm npenaparu’);
CrapTupaiiTe MallVHaTa OTHOBO, MPeMeCTBaliKM rMaBHUAT Npeskousaten (1) B nosuuna, 1%
HaTtucHeTte nocta Ha nynsepu3satopHua nuctonert (17), yBepABaiku ce, Ye CMyKaTeNHUAT HaKpamHUK
NpbCcKa PpaBHOMEPHO U HAMa KarKu;

AKO e Heo6XxoMMO, perynupainTe HanAraHeTo ypes BpbTKaTa (6). 3aBbpTeTe A B NOCOKA Ha
UaCOBHUKOBATa CTPEJIKa, 3a ia YBEIMYMTE HanAraHeTo, 1 06paTHO Ha YaCOBHMKOBATa CTPESIKa, 3a Aa
ro Hamanure.

CTOMHOCTTa Ha HanAraHeTo MoXe fia 6bAe NPOMeHeHa upe3 Bb3feicTBMe Ha perynatopa (45) Ha
nynsepu3satopHusa nuctonet (13), cbrnacHo OnepAuma H HA @ur. 3 3a yBenmyaBaHe Ha HanAraHeTo Uan
cbrnacHo Onepauus L HA @ur. 3 3a HamansaBaHe Ha HansaraHeTo (camo Extra TSR).

« CTOMHOCTTa Ha HanAraHeTo e BUAUMA Ha MHAMKATopa 3a HanAaraHeto (34).

YMOTPEBA C MOYNCTBALLU NMPEMAPATU

MpenopbuBaHuUTe npenapaty ca Hag 90% 6uopasrpagumn. Monsa, pasrnepanite UHCTPYKUUNTE Ha

ornakoBKaTa Ha MoYMCTBALLMA NpenapaT OTHOCHO TOBa KakK Aa ro n3nosnssate.

+ MpupswkeTe rnaBHMAT NnpeBknioysaten (1) B nos3muma,0”;

« MpoBepeTe fanu perynatopbT Ha HanAraHeTo (45) e HacTPoeH 3a MakCcMManHo HanAraHe. Onepauma H
HA @ur. 3 (Camo 3a Extra TSR)



+ AKko BopaTa ce nofjaBa OT KOHTelHepa Ha MoYnCTBaLLaTa cucTema (40), KOATO MOXe Aa MOoCTaBM CamMo
BbB BepTuKanHa no3muua (Qur.2, a), maxHeTe Kanaukata (39) 1, BHMMaBalKy Aa He pasneete TeYHOCT
(makcmanHa BmectumocT 3,5 1/0,92 US gal), HanbnHeTe KOHTeliHepa CbC »KenaHWs pa3TBop;

3a ga cu ocurypute ctapaTenHoO MoyncTBaHe, KOHTeHepa ¢ noyncTeal npenapat (40) moxe fa
6bae n3BafeH npean aa 6bae ocBoboaeH, 3aBbpTaliki YCTPONCTBOTO (41) B MocoKa ob6paTHO Ha
yacoBHMKoBaTa cTpenka. Onepauma N HA Qur.7. 3a fa ro BbpHeTe 06paTHO Ha MACTO, CleABaiiTe
npouepaypata no obpateH peg;

Ako BopaTa ce 3acMyKBa OT BbHLUeH KoHTelHep (Dur.7, a), MaxHeTe KanauykaTa (44) n noctaeete
CbeauHeHneTo (25) Ha LaHra 3a 3aCMyKBaHe Ha NnoyncTBaLy npenapart (23) OT BbHLUHNUA KOHTeHep
B KynnyHra (43), KakTo e noka3saHo Ha @ur.7, b; noctaBeTe apyrva Kpati Ha WwnaHra (23), BKNoYnTeNnHo
¢dunTbpa (24) BbB BbHLIHMA KOHTEHEP, KOWTO Beye e MOATOTBEH C MOYMCTBALY Npenapar B
nNpeAnoYnMTaHOTO CbOTHOLLEHME: 1 B TO3M Clyyvall, ciefiBaiiTe yKa3aHMATa 3a [O3UPaAHETO Ha
MoyYmMCTBaLLMA Npenapar, AafeHn Ha HeroBaTa OrnakoBKa;

3aBbpTeTe MaBaTa Ha Abpxaya Ha CMyKaTeNTHMA HakpaliHKK (15) B CbOTBETCTBIME CbC cxemaTa Ha dur.3, a;
BkntoueTe 0THOBO NouncTBaLlaTa cUCTEMa, MPUABMXKBAMKN rMaBHUA npekbesad (1) B nosnymna ,1° n
3afencTBanTe nocta (17): cMecBaHeTO Ha MOYMCTBALLMA MPenapaTt 1 3aCMyKBaHETO CTaBaT aBTOMAaTUYHO
npwv NpeMnHaBaHe Ha BOLaTa;

3aBbpTeTe BpbTKaTa Ha KarnaukaTa Ha KOHTeHepa 3a nounucTBaly npenapart (39) gokato 6vae
pa3npbCcHATO KOIMYECTBOTO Ha »KelaHUA NPOAYKT;

3a ja cnpeTe NoAaBaHeTo Ha MOYMCTBALL MpenaparT 1 ja Bb3CTaHOBWTe paboTaTa Nnpu BUCOKO HansraHe,
U3KJTI0YeTe CUCTeMaTa, NPUABVXKBAKKM MMaBHUA Npekbeaad (1) B nosuuumsa,0” n paboTeTe c rnasarta (15)
KaKTo e noka3aHo Ha ®ur.3, b.

CMWPAHE HA PABOTA

Ypes oTnyckaHeTo Ha nocta (17) Ha NynBepr3aTopHUA NUCTOJET, Ce MPeKbCBa NOAAaBaHETO Ha
CTpyATa C BUCOKO HansAraHe 1 MallviHaTa NpemMrnHaBa KbM GYHKLMOHUPAHe B peXXuUM 6aiinac, Kato
cnupa He3abasHo (camo 3a moaenu K250 TSI) unu cnep okono 13 ceKyHAM OT HayanoTo Ha ToBa
cbcTosAHMe (camo 3a mogenu K250 TSR).

MalumHaTa Bb3CTaHOBABA HOPMANHOTO CU GYHKLMOHMPAHE NpU CleABaLLoTO HaTUCKaHe Ha NocTa
Ha nynBepu3aTopHUA NUCTONET.

/N BHumaHKE
AKo e Heo6XoAMMO fa Ce NPeKbCHE NMOAABAHETO Ha CTPYATA MOA BUCOKO HasAraHe 1 ia ce 0CTaBm
nyNBEPU3aTOPHUAT NUCTONET, TPABBA [ja Ce NOCTaBM NpeanasHUAT ctonep (16). Onepauma S HA @ur. 3.

CINMUPAHE

3aTBOpeTe M3LAN0 KanaykaTa 3a nofaBaHe Ha BoAa (M1 n3BafeTe CMyKaTeIHUA WAHT OT KOHTelHepa);
M3ToueTe BofaTa OT MOUMCTBALLATA CUCTEMA, C MOMOLLTA Ha MYCKAHETO Ha NyNBEPU3aTOPHUA NACTONET
(17) 3a HAKONKO CceKyHAW;

MpuasuxeTte rnaBHMA Npekbcsad (1) B no3uuwma,0”;

M3BageTe wencena oT KOHTaKTa;

OcBobopgeTe 0CTaTbYHOTO HaAraHe OT LUJaHTa 3a BUCOKO HansAraHe, 3afibpKaliky HaTUCKa BbpXyY J10CTa
Ha nynBepusaTopHua nuctonet (17) 3a HAKONKO CeKyHAN;

M3uyakalite cuctemata fa ce oxnagu.

MU3BEXAAHE OT EKCIIJIOATALMA

3a mopen Classic BHUMaTenHO 3aBuiATe LWNaHra 3a BUCOKO HanaraHe (20) 6e3 aa ro nperbeate;

Ako BawwaTa malmHa uma makapa 3a wiaHra (5), oceobopeTe s, 3aBbpTaliKy BpbTKaTa (27) B mocoka
06paTHO Ha YaCOBHMKOBATa CTPENKa; MITBTHO HaBUIATE LUSIaHra 3a BUCOKO HanAraHe, BHUMaBaKkuy fa
He ro nperbHeTe, 3aBUBalKN MakKapaTa 3a LWflaHra 06paTHO Ha YaCOBHMKOBATa CTpesika C KapTepa (26);
3aK/yeTe YCTPONCTBOTO, 3aBbPTalikM BpbTKaTa (27) B NOCOKa Ha YaCOBHMKOBATa CTPENKa;

3aBuiiTe 3axpaHBaLLmA Kaben (28) BHUMaTeNIHO Ha Heroua cynopT (10);

MoumncTBalLaTa cMCTeMa C BUCOKO HassiraHe TpsAbBa fia 6bie CbXpaHsaBaHa Ha CyX0, YUCTO MACTO, KaTo
Ce BHIMaBa [ja He Ce yBpeAM 3axpaHBaLyma Kaben v WwnaHra 3a BUCOKO HanAraHe.



PYTUHHA NOAAPDBMXKKA

M3BbplueTe onepaunmnTe, onucaHn B naparpad ,CnupAHE” 1 cnefBaiiTe MHCTPYKLMUTE B ClefBallaTta
Tabnuua.

rPAOUK 3A
NOAAPDBKKA
I'IpM BCAKa yr|0Tpe6a . I'IpOBepeTe 3axpaHBawmna Ka6en, LWnaHra 3a BUCOKO HanAraHe, CbeANHEHWATa,

nynBepu3aTOpPHUA NUCTONET U LWaHra C NpbCKaYvka. AKO HAKOA OT Te31 YacTu 61>,qe
yBpeaeHa, He 13Mnon3BainTe cuctemara v ce 06'preTe KbM cneynannsnpaH TeXxHnk.

OEMHOCT

ExkecegmmnyHoO MouncreTe punTbpa 3a NogaBaHe Ha BoAa (30).

PasBuiiTe cbegunHeHneTo 3a 6bp3 MOHTaX (32) 1 n3sagete dpuntbpa (30). ONEPALMA
C HA Qur.4. O61KHOBEHO e AOCTaTbYHO a NOCTaBUTe GUATHbPa NOA Tevalla Boaa
W NOA Bb3ayLUHa CTPYs, 3a Aia ro nouncTute. [pu no-TpyaHMU clyyan, n3non3sante
npenapar 3a OTCTpaHABaHe Ha KOTNeH KaMbK 1iv cMeHeTe dunTbpa. 3a fa 3aKynute
pe3epBHU YaCTy, Ce CBbPKeTe C 0TopusupaH cepsus. [octaBeTte dunTbpa 06paTHO

N 3aBUHTETE 06paTHO CbeAVNHEHNETO 3a 6'bp3 MOHTaX.

MouncreTe cMyKaTenHuA HakpanHUK. OGMKHOBEHO e AOCTaTbYHO Jja NpoKapaTte
npepgocTtaBeHna WndT (37) Npes gynkaTa Ha HakpalrHMKa (36), HO ako pe3ynTaTbT
He e [o6Bp, TPAOBaA fa 3aMeHNTe HaKpalHUKa, 3aKyrnyBaliku HOB OT OTOpPU3UpPaH
cepBu3. CMyKaTeSIHUAT HaKpalHNK MOXe Aa 6bae NOAMEHEH, 3Mon3Banku 14 Mm
raeyeH Kiod (He ce npegnara B KOMMieKTa);

Mouncrere punTbpa 3a 3acMyKBaHe Ha NouncTBaly npenapar (24). O6VKHOBEHO
e I0CTaTbyHO Aa NocTaBuTe GUATbPa NoA Teyalla BoAa v Nof Bb3AyLUHA CTPyS, 38
Za ro nounctute. Mpun No-TpygHM Ciyyam, U3ron3saiite npenapart 3a OTCTpaHABaHe
Ha KOTJIeH KaMbK UII ce CBbPKETe C OTOPU3MpPaH CepBY3 3a 3aKyryBaHETO Ha HOB
duntop. 3abenexka: punTbpa 3a 3aCMyKBaHe Ha NOUMCTBALL NMPenapart, NoKasaH Ha
@ur.3 (24) e naeHTNYEH Ha TO3V BBTPE B KOHTelHepa (40) 1 e cBbp3aH ¢ fo3npalyaTa
Kanauka (39);

MpoBepeTte MmacnoTo Ha nomnara. [locTaBeTe NOUMTCBALLATa CUCTEMA C BOAHA CTPys
nop HanAraHe xopusoHTanHo (Pur.8) n npoBepeTe HUBOTO NPe3 BU3bopa 3a Npernes,
Ha MacnioTo. AKO e Heo6X0MMO AOMbJIBaHe, CBbPXKETE Ce C 06yUeH TeXHUK.

ExxemeceuHo

CMELMAHA NOAAPBKKA

CneyuanHaTa noaapbxka Moxe Aa 6bfie 13BbpLIBaHa CAMO OT 06yUYeHI TEXHULM, B CbOTBETCTBME CbC
cnefBalljata Tabnmua (MHANKATUBHY IaHHN).

FPAOUK 3A ,EIEI?IHOCT
nogaPbKKA
Ha Bcekn 200 vaca - [lpoBepeTe xmpgpaBnuyHata Bepura Ha |+ [lpoBepeTe 3aKkpenBaHeToO Ha
nomnara (3a Boga). nomMnara.
Ha Bcekn 500 vaca « CMeHeTe MacnoTo Ha nomnara; -[lpoBepeTe KnanmaHa 3a
- MMpoBepeTe KNanaHUTe Ha NMomnarta 3a| perynvMpaHe Ha nomnara;
3acMyKBaHe/nofaBaHe Ha BOAa; - MpoBepeTe nNpepgnasHute
- MNpoBepeTe 3aterHatv N1 ca BUHTOBETE Ha | YCTPOWCTBa
nomnara.




OTCTPAHABAHE HA HEU3IMPABHOCTHU

NMPOBJIEMU

NMPUYNHUN

PELUEHWNA

Mpw npuaBuxBaHe Ha
rMaBHUA NpeBKtoYBaTen
(1) Ha no3uywna ,1°
cmcTemata 3a noyncTBaHe
C BVICOKO HansiraHe He ce
BKJIlOYBa.

3apencTBaHe Ha NpekbcBauya,
KbM KOWTO e CBbp3aHa cucTemara
(npepnasnTen, aBToMaTuyeH
npeKkbcBay, paboTeLy ¢ ocTaTbyeH
ToK - RCCB u ap.).

MpeHacTpoiiTe npekbcBayva.

AKo ce 3aeiicTBa OTHOBO, He U3MNo/N3BaNTe
noumncrBaLjaTa cucTrema 1 ce o6bpHeTe Kbm
06yyeH TeXHUK.

LLlencensT He e 3aKpeneH NPaBUHO.

M3KkntoueTe Wwencena v ro 3akpeneTe NpaBuiHO.

MoumncTBawaTta cucrema
C BUCOKO HanAraHe
Bubpnpa MHOro mn e
LyMHa.

OuNTbPBT 3a NofgaBaHe Ha Boga (30)
€ 3aMbpCeH.

CnepBalte MHCTPYKUMUTe B naparpad
»PYTUHHa nogapbKKa“

3acMyKBaHe Ha Bb3ayX.

MpoBepeTe cMrypHOCTTa Ha Bepurara 3a
3acMyKBaHe.

He ce nogaBa gocTaTb4yHO BofAa
nnn gbnbouyrHata Ha 3anuBaHe e
TBBPAE ronama.

YBeperTe ce, ue Kanaykata e Harmb/IHO OTBOPeHa
1 ye fAebrTa UNK AbNOOYMHATa Ha 3anMBaHe
Ha BOAO3axpaHBaljaTa MpeXxa cbBnapaT
C yKasaHoTo B naparpad ,Ekcnnoarauusa
- npepBapuTenHu penHoctn”, Our.6 -
onepauyua M.

MouncTBawaTa cncrema
He gocTtura MmakcmmasnaHo
HanAraHe.

Perynatop Ha HanaraHeto (45) Ha
nynesepusatopHua nucronet (13),
HaCTPOEH Ha MOo-HMCKa CTONHOCT
Ha HanAraHeTo.

3aBbpTeTe U3LAO0 perynaropa
cbrnacHo OnepAumnsa H HA @ur. 3.

cbrnacHo OMEPALIMA H HA OUT. 3.

3aBbpTeTe BpbTKaTa (6) B mocoka Ha
YacoBHMKOBAaTa CTpesiKa.

ObpxaubT Ha CMyKaTenHuA
HakpanHuk (15) e B no3uuma 3a
HUCKo HanAaraHe (Pwur.3 - nosuums a).

Mpouepunpaite cnopepn Hacokute Ha @ur.3
- nosuuus b.

CMyKaTenHuAT HakpalHuK (36) e
N3HOCEH.

MNoameHeTe HaKkpallHMKa B CbOTBETCTBUE C
yKa3aHoTo B pa3gen ,PyTUHHa noaapbKKa“,

He ce nogasaBoga vunm abnbounHata
Ha 3a/IMBaHe e TBbpAE ronama.

YBepeTe ce, Ye Kanaykata e U3LAno OTBOpPeHa
1 Ye NofAaBaHETO Ha BOAA OT 3axpaHBallaTta
Mpexa unv abnbounHaTa Ha 3aaMBaHe ca
B CbOTBETCTBME C yKa3aHUATa B naparpa¢
»PABOTA — NPEABAPUTENHU AENHOCTM” Dur.6 —
Onepaumna M.

Hewn3npaBHOCT Ha npeBKoYBaTen
3a mpexata Tun BA

BuxTe Ta6nv|uaTa B CbOTBETHUA HAPDBYHUK C
NHCTPYKUUN

(npoabkaBa Ha cnefBalyaTa CTpaHMLa)




NMPOBJIEMUA

nPUYNHUN

PELUEHUA

HepgoctatbyHO
3aCMyKBaHe Ha
noumcrealy npenapar.

ObpKaubT Ha CMyKaTesiHUA
HakpalHuk (15) e B no3uyma 3a
HUcKo HanAraHe (Our.3 - nosuuua b).

Mpoueaupaiite cnopep HacokuTe Ha ®ur.3
- nosuuma a.

Perynatop Ha HansAraHeto (45),
HaCTPOEH 3a CTOMHOCT Ha HanfAraHeTo,
no-HWCKa OT MakcumanHata (camo
Extra TSR).

Bb3cTaHOBeTE MakcMMmanHata CTOMHOCT Ha

HanaraHeto. Onepauna H HA Qur. 3. (Extra
TSR).

KanaykaTa Ha KOHTeilHepa 3a
noyncTBawma npenapat (39) e
He[JoCTaTbyHO OTBOPEHa.

3aB'preTe Kana4ykKkaTa No nNocoKa Ha
YaCOBHMKOBaATa CTpesika.

CnepynoTpeba ¢ BbHLUEH pe3epBoap,
KanauykaTta (44) e 6una nowo
no3nyMoHnpaHa.

MNMocTaBeTe KanaykaTta npasuHoO.

OUnTHPBT Ha CMyKaTeNHUAT
HaKpalHVK 3a NouncTBaLy npenapat
(24) e 3anywieH.

CnepBaliTe MHCTpPyKUuMnTe B naparpad
+PYTUHHA NOAAPBKKA” .

M3non3BaHUAT noymcTBaly
npenapar e TBbPAe BUCKO3€EH.

M3non3BanTe nmouncTBaw npenapar,
npenopbyaH OT nNpou3BofuUTenA,
cbbnofgaBaiiky paspexxAaHeTo, yKasaHo Ha
Tabenata.

OT cmyKaTenHua
HaKpalHVK He n3nnsa
BOAa.

Hama Bopa.

YBepeTe ce, ye Kanauykata KbM
BOLOMPOBOAHATA MPeXa e U3LsI0 OTBOpPeHa
WU Ye CMYKaTemHWA WaHr MOXe Aa 3a/ViBa.

HensnpaBHOCT Ha npeBKnoYBaTen
3a mpexata Tin BA.

BukTe Tabnuuata B CbOTBETHUA HaPbBUHMK C
VHCTPYKLMN.

I'IpeKaneHo ronama nbnﬁquHa Ha
3anmBaHe.

YBepeTe ce, ue AbnbounHaTta Ha 3anvBaHe
e B CbOTBETCTBYE C YKasaHuATa B naparpad
,PaboTta — npegBapuTenHun genHoctn “@ur.6
- Onepauyua M.

OVNTHPBT Ha CMyKaTeNHUAT
HaKpanHYK e 3anyLueH.

MouncTeTe N/vnn nogmeHeTe cMyKaTenHUA
HakpallHMK B CbOTBeTCTBME C naparpad
+PYTUHHA NOAAPBKKA

MouucTBaLaTta cuctema ¢
BICOKO HansraHe cnvpa
no Bpeme Ha paborta.

M3KniouBaHe Ha YCTPOWCTBOTO 3a
N3KJIlOYBaHE Ha CMCTemMaTa, KbM
KOeTo moymcTBaljaTta cuctema c
BNCOKO HanAraHe e BKJlOYEHa
(npepnasnTen, aBToMaTuyeH
npekbcBay, paboTeLy C ocTaTbyeH
ToK - RCCB 1 gp.).

BbpHeTe ycTpoOMNCTBOTO 3a M3KNIOYBaHe B
N3XO[HO NOJNOXEHNeE.

B cnyyai, ye TO M3KAKOYN OTHOBO, He
Mn3nonsBaiiTe NOYNCTBALLOTO YCTPOICTBO
11 ce CBbpIKeTe CbC cneunann3npaH TeXHUK.

MN3knouBaHe Ha aMNepHOTO
M3KNOUYBaAWO MNpefamnasHo
YCTPOWCTBO.

CnepBaliTe yKa3aHuAaTa B naparpa¢
~IpeanasHn yctponcrea”.

MawwHara ce
pecTapTpa CNOHTaHHO
OT CbCTOAHMETO Ha O6LWo
cnupae.

M3TuyaHe u/mnn KaneHe BbB
BepuraTa 3a 3axpaHBaHe.

MpoBepeTe cMrypHOCTTa Ha Bepurara 3a
3axpaHBaHe.

Mpwn BKNOBaHe Ha
rMaBHUA NpeBK/oYBaTen
(1), aBuratenaTt 6pbmMun,
HO He ce cTapTupa.

HenpaBunHa enekTpuyecka
cmcTema U/vnm yobmKkuTen.

YBeperte ce, ue UHCTPYKLUMITE 33 CBbpP3BaHe
C eneKTpo3axpaHBallaTa Mpexa ca craseHu
(Buxte HAPBYHUK C MHCTPYKLUUN -
NPEAYNPEXOEHUA 3A BE3OMACHOCT) n
MO-KOHKPETHO U3VCKBAHWUATA 3@ YA bIKUTENA.




NOTE:




GARANTIA

SIMPA s.a.en su cardcter de importador,
garantiza este producto por el término de 12 (doce)
meses, contados desde la fecha de compra asentada
en esta garantia y acompafada de la factura de
compra.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTIA

1. Las herramientas eléctricas estén garantizadas contra
eventuales defectos de fabricacién debidamente
comprobados.

2. Dentro del periodo de garantia de las piezas o
componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de
nuestros técnicos, que presenten defectos de
fabricacién, serdn reparados o sustituidos en forma
gratuita por los Servicios Mecanicos Oficiales contra
la presentacién de este Certificado de Garantia y la
factura de compra.

3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantia, el
comprador podrd optar por presentar el producto en
cualquiera de nuestros Servicios Mecdnicos Oficiales.
En aquellos casos en que el producto deba ser
transportado al Servicio Mecénico més cercano,
quedardn a cargo del importador los gastos de
transporte, seguros y cualquier otro que deba realizarse
para la ejecucién del mismo. Previamente deberd
comunicarse con nuestro Servicio Central: (011)
4708-3000 (conmutador), a los efectos de
coordinar el traslado.

4, FEfectuado el pedido de Garantia, el Servicio
Autorizado debe entregar al cliente un comprobante
debidamente confeccionado, donde ademds debe
figurar el plazo méximo de cumplimiento del mismo,
conel cual el cliente puede efectuar el reclamo.

5. El plazo méximo de cumplimiento de la reparacién
efectuada durante la vigencia de la garantia, serd de 30
dias a partir de la recepcién del pedido efectuado por el
comprador, con la exclusién de aquellas reparaciones
que exijan piezas y/o repuestos importados, casos estos
en que el plazo de cumplimiento serd de 60 dias y el
tiempo de reparacién quedard condicionado a las
normas vigentes de importacién de partes. El tiempo
que demandare el cumplimiento de la garantia serd
adicionado al plazo original de vigencia.

ATENCION

1. Esta garantia caduca automdticamente si la
herramienta fue abierta porterceros.

2, Este producto sélo deberd ser conectado a la red del
voltaje indicado en la chapa de identificacién de la
maquina.

3. Conserve este Certificado de Garantia, junto con la
factura de compra para futuros reclamos.

NO ESTAN INCLUIDOS EN LA GARANTIA
Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la mdquina o uso de repuestos
que no sean originales.

2. Instalaciones eléctricas deficientes.
3. Conexién de la mdquina en voltajes inadecuados.
4. Desgaste natural de las piezas.

5. Los dafos ocasionados por aguas duras o sucias en
hidrolavadoras y bombas de agua, y los dafios
ocasionados por el funcionamiento en seco.

6. Dafos por golpes, aplastamiento o abrasién.

7. En los motores nafteros, los dafios ocasionados por
mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y
falta de lubricacién en los motores 4T; y en los motores
diesel, combustible de mala calidad.

Consulte la némina de Servicios Técnicos
Autorizados en nuestro Departamento de
Atencién al Cliente:

(011) 4708-3400 (conmutador)

o en nuestra pdgina web:
www.gammaherramientas.com.ar

MODELO

COMERCIO VENDEDOR (sello de la casa)

DIRECCION




OMET,

CLEANING DIVISION

COMET S.p.A. - Via G.Dorso, 4 - 42124 Reggio Emilia - ITALY
Tel. +390522 386111
E-mail Italia: vendite@comet.re.it - fax +39 0522 386300
E-mail Export: export@comet.re.it - fax +39 0522 386286
www.comet-spa.com

1610 1420 00B - 10/2023 - REV 07
22001-01050-0



