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KP PRO
&)

CLASSIC - EXTRA

Qoseable Crankshaft pump
handlesfor type, with three
transport pistonsand
operation brasshead
Empunaduras Bomba de tres
plegables para pistones a ciglienal

facilitar opciones

con tapade bronce
de transporte

TSR

( madein
[TALY )

Casing comesoffin one piece

Facil remocion del carenado

MODELO: (una unica pieza)

KP Pro Classic 3.10 10/150 M

ARTICULO:
C2585AR

ONLYEXTRAVERSIONS

: . Frontand
Hose reel with 15 m high- rear bumper
pressure hose

) Paragolpes
VERSION EXTRA delantero y
Carrete con manguera de alta trasero

presion (15 metros)

FOR MORE INFO:
MAGGIOR INFORVIAZIONI:




PRESSURE WASHERS CATALOGUE » CATALOGO IDROPULITRC

LICONMETY

GENERAL FEATURES - CARACTERISTICAS GENERALES

e 15-litres capacity fuel tank with level float and fill up filter @
® Regulated low-pressure detergent suction
® 4 poles (1400 rpm) motor with thermal protection

® Delayed Total Stop

RED SERIESPROFESSIONAL

Tanque de gasoil de 15 litros de capacidad. Flotante y
filtro de llenado incorporados
® Succion de detergente regulable

e Motor trifasico con protector térmico incorporado

e EASY START on single phase models e Dispositivo “Total Stop” temporizado

e Safety valve for boiler protection * "EASY SIART” en modelo monofasico

e Boiler thermal protection ® Valvula de s/;eggr/dad para la caldera

e Rotary On-Off switch ® Protector téermico de la caldera

otary n- SVY' ¢ ® nterruptor rotativo para el encendido.

® Temperature setting thermostat ® Regulacion de temperatura por termostato.

®  Amperometric control (on three-phase models) e Control amperométrico (en modelos trifasicos)

e Motor rotating control (on three-phase models) * Control de RPM de motor (en modelos trifésicos)

Y ® |ndicadores de fase (en modelos trifasicos)
® Phase control” indicator (on three-phase models) . .
o ® Indicador de falta de gasoil

* “No fuel” indicator e Pistola con regulador de presion

® Gun with pressureregulator ® Uso profesional
TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTICAS TECNICAS

T =
cODIGO MODELO BOMBA WORK
Ph V Hz| bar MPa bar MPa I/h HP kW kw °C kg/h kg (LxWxH)cm

90610101 f;g‘t%ﬂggs'ﬁ LW-KP | 1 230 50| 150 15 | 30:140  3<14 |280:600 | 30 22 | 30 10 35 95 94 x62 x84

90610103 gfﬁgfggﬁﬂ LWKP | 1 23050|150 15 |30:140 3:14 [280:600 |30 22| 30 110 35 100 | 104 x62 x84

9061 0102 K;g‘:%%%%si_? LW-KP | 3 40050|200 20 |30:190 3:19 [290:720 |55 40| 53 110 42 100 | 94 x62 x84
00610104 | H-FOBUR Wi | 340050200 20 | G010  B:19 |200:720 |55 40 | 58 | MO | 42 | 105 | 104x62x84
STANDARD EQUIPMENT - EQUIPAMIENTO STANDARD

CLASSC| EXTRA CLASSC| EXTRA CLASSC| EXTRA

GH 281 gun with Swivel and pressure regulator
Pistola GH281 con regulador de presion

-—-—-—-~

Bent lance with detergent head, without nozzle
Lanza curva con proteccion, sin boquilla

ﬁ

15° spray nozzle, 1/4” MEG connection
Boquilla abanico 15° 1/4” MEG

CLASSIC

10 mrubber delivery hose kit
Manguera de alta presion 10m

EXTRA

Hose reel with 15 mrubber delivery hose kit
Carrete con manguera de alta presion 15m




