
MANUAL DE USO / MANTENIMIENTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de motor: 2 Tiempos 
Sistema de Ignición: CDI 
Tipo de bujía: TORCH L7T 
Sistema de escape: Spark Arrestor Muffler 
Tipo de combustible: Mezcla ( Nafta+Aceite dos tiempos) 
Velocidad en reposo: 2800±200 
Velocidad a maxima potencia: 7500 rpm 
Cilindrada: 25,4 
Diametro del pistón: 34 
Consumo de combustible: 610g/kw.h 
Valores de potencia sonora: 107 dB(A) 
Capacidad del tanque de combustible: 0,5 
Velocidad del aire: ≥70 
Volumen de aire desplazado: ≥0.2m³/s  
Capacidad de la bolsa de recolección: 45L 

Artículo: G1870AR
Modelo: SCB-870



Estas páginas le enseñarán sobre el uso seguro de la 
máquina. A menudo el usuario de esta máquina no 
tiene experiencia previa, no ha sido instruido correc-
tamente en el uso de la herramienta.  Por lo que es 
muy importante tome en cuenta estas advertencias. 

Tenga cuidado con proyección de objetos al 
accionar la sopladora.





 Nunca coloque objetos dentro de los tubos del 
soplador; Siempre dirija los escombros que 
soplan lejos de personas, animales, vidrios y 
objetos sólidos como árboles, automóviles, 
todo, etc. La fuerza del aire puede hacer que se 
arrojen o reboten piedras, tierra o palos, lo que 
puede lastimar a personas o animales, romper 
vidrios o causar otros daños. 

 Nunca haga funcionar la unidad sin el equipo 
adecuado conectado. Cuando utilice su unidad 
como soplador, instale siempre los tubos del 
soplador. Cuando utilice su unidad como 
aspiradora, instale siempre los tubos de vacío y 
el conjunto de la bolsa de vacío. Asegúrese de 
que el conjunto de la bolsa de vacío esté 
completamente cerrado. 

 Revise con frecuencia la abertura de entrada de 
aire, los tubos del ventilador, los tubos de vacío 
y el tubo del codo, siempre con el motor parado 
y la bujía desconectada. Mantenga las rejillas 
de ventilación y la descarga garantizando el 
flujo de aire adecuado. 

 Nunca coloque ningún objeto en la abertura de 
entrada de aire, ya que esto podría restringir el 
flujo de aire adecuado y restringir el flujo de 
aire adecuado y causar daños a la unidad. 

 

 

 

Nunca lo use para esparcir productos químicos, 
fertilizantes u otras sustancias que puedan 
contener materiales tóxicos. 

Para evitar la propagación del fuego, no lo use 
cerca de fuegos de hojas o arbustos, 
chimeneas, parrillas, ceniceros, etc. 

Utilícelo únicamente para los trabajos explica-
dos en este manual. 



1 Gatillo de arranque
2 Botón de parada
3 Placa protectora frontal
4 Leva de arranque
5 Tapa del depósito de combustible
6 Cuerda de arranque
7 Manija de aspirado
8 Bujía

Sopladora
Tubos de Soplado
Pico de alta Velocidad
Codo de Soplado
Bolsa Recolectora
Tubos de Aspirado
Tornillos para fijación de Tubos

9 Tubo superior de soplado
10 Tubo superior de soplado
11 Codo de soplado
12 Bolsa recolectora
13 Tubo de aspirado superior
14 Tubo de aspirado inferior
15 Leva de posición de arranque

Mezcla de combustible
Use sólo mezcla de nafta con aceite para motores de 
dos tiempos.

PARA ACEITES SINTÉTICOS LA MEZCLA ES 40 
PARTES DE NAFTA POR 1 DE ACEITE 2T SINTÉ-
TICO O SU EQUIVALENTE. 1 LITRO DE NAFTA 
DEBE MEZCLARSE A 25cc de aceite. 

PARA ACEITES COMUNES 2T Y SEMI SINTÉTI-
COS LA PROPORCIÓN ES 25 PARTES DE 
NAFTA POR CADA LITRO DE ACEITE. 1 LITRO 
DE NAFTA DEBE MEZCLARSE CON 40cc DE 
ACEITE. 

No use otros tipos de aceites ya que podrían dañar el 
motor de su herramienta. 

PRECAUCIÓN Use únicamente contenedores 
aprobados para el transporte y almacenamiento. 



EMBALAJE

ARMADOR DEL SOPLADOR 

ADVERTENCIA: Detenga el motor y asegúrese de 
que las palas del impulsor hayan dejado de girar 
antes de abrir la puerta de entrada de vacío o intentar 
insertar o quitar los tubos de vacío o del ventilador. 
Las cuchillas giratorias pueden causar lesiones 
graves. Desconecte siempre la bujía antes de realizar 
tareas de mantenimiento o acceder a piezas móviles. 

ADVERTENCIA: Si se recibe ensamblado, repita 
todos los pasos para asegurarse de que su unidad 
esté ensamblada correctamente y que todos los 
sujetadores estén seguros. Siga toda la información 
de seguridad del manual y de la unidad. 

· Se requiere un destornillador estándar para el montaje. 

Antes de arrancar el motor, se debe instalar el tubo 
superior del ventilador. 
Para quitar los tubos, gire el perno en sentido 
contrario a las agujas del reloj para aflojar los tubos 
(no retire las tuercas); Retire los tubos. 

Alinee la nervadura en el tubo superior del ventilador con la 
ranura en la salida del ventilador; Deslice el tubo en su lugar. 

NOTA: El perno de la abrazadera del tubo debe estar lo 
suficientemente suelto como para permitir que el tubo del 
ventilador se inserte en la salida del ventilador. Afloje el 
perno girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj 
(no quite las tuercas). 

MONTAJE DE LA BOLSA DE RECOLECCIÓN

Abra la cremallera de la bolsa de la aspiradora e inserte el 
tubo del codo. 
Empuje el extremo pequeño del tubo del codo a través de la 
pequeña abertura de la bolsa. 

NOTA: Asegúrese de que el borde de la pequeña abertura 
esté al ras contra el área ensanchada del tubo del codo y que 
la nervadura del tubo del codo esté en la parte inferior.
 
Cierra la cremallera de la bolsa. Asegúrese de que la cremalle-
ra esté completamente cerrada. 
 

CONJUNTO DE BOQUILLAS DE 
ALTA VELOCIDAD 

Cuando se desee una mayor velocidad del aire, use la boquilla 
de alta velocidad. 

Alinee las ranuras de la boquilla con las lengüetas del tubo del 
soplador. 

Deslice la boquilla en el tubo inferior del ventilador. 

Gire la boquilla en el sentido de las agujas del reloj hasta que 
se sienta un clic para asegurar la boquilla al tubo del soplador. 

1. Alinee la nervadura en el tubo superior del ventilador con la 
ranura en la salida del ventilador; Deslice el tubo en su lugar. 

2. Alinee las ranuras del tubo inferior del ventilador con las 
lengüetas del tubo superior.

3.  Deslice el tubo inferior del soplador sobre el tubo superior 
del ventilador. 

4. Gire el tubo inferior del soplador en el sentido de las agujas 
del reloj hasta que se sienta un clic para asegurar el tubo 
inferior del soplador al tubo superior del ventilador. 

5. Gire el tubo inferior del soplador en el sentido de las agujas 
del reloj hasta que se sienta un clic para asegurar el tubo 
inferior del soplador al tubo superior del ventilador. 

NOTA: Cuando los tubos superior e inferior del soplador estén 
ensamblados correctamente, las flechas de ambos tubos 
estarán alineadas. 



ENSAMBLAJE DE TUBO DE SUCCIÓN

CÓMO CONVERTIR LA UNIDAD DE USO DE
SUCCIÓN A USO DE SOPLADOR 

ADVERTENCIA: Detenga el motor y asegúrese de 
que las palas del impulsor hayan dejado de girar 
antes de abrir la TAPA DE SUCCIÓN o intentar 
insertar o quitar los tubos de vacío o del ventilador. 
Las cuchillas giratorias pueden causar lesiones 
graves. 

ADVERTENCIA: Antes de arrancar el motor, se debe 
instalar el tubo de succión inferior y superior. 

Retire los tubos del ventilador del motor. 

Inserte la nervadura del tubo del codo alineada con la ranura 
de salida del ventilador. 
Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para 
asegurar el tubo del codo. 

Con herramientas para abrir la tapa de succión. Mantenga 
abierta la tapa hasta que se instale el tubo de succión superior. 

Retire el tubo del codo y la bolsa de la aspiradora girando la 
perilla en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar el 
tubo del codo. 

Retire los tubos de vacío girándolos en el sentido de las agujas 
del reloj. 

Cierre el encapuchado de entrada de vacío y asegúrese de 
que esté cerrado. 

Vuelva a instalar los tubos del ventilador.  

AJUSTE DE LA CORREA PARA EL HOMBRO 

Sostenga la unidad como se muestra con el lado del 
silenciador en dirección opuesta a su cuerpo y ropa. 

Pasa la correa para el hombro por encima de la cabeza y 
sobre el hombro. 

Extiende el brazo izquierdo hacia la parte trasera de la bolsa 
de la aspiradora.  

Ajuste la correa para el hombro hasta que la costura de la 
bolsa de la aspiradora/correa para el hombro quede entre el 
pulgar y el índice. 

Asegúrese de que el aire fluya libremente desde el tubo del 
codo hacia la bolsa. Si la bolsa está doblada, la unidad no 
funcionará correctamente.

Empuje el tubo de succión inferior en el tubo de succión 
superior hasta que el tubo inferior esté firmemente asentado en 
el tubo superior. 

Alinee las lengüetas en el interior de la entrada de vacío con 
las ranuras en el tubo de succión superior. 

Empuje el tubo de succión superior en la entrada de vacío. 
Gire el tubo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta 
que se sienta un clic para asegurar el tubo a la unidad del 
soplador. 



POSICIÓN DE FUNCIONAMIENTO
CONSEJOS DE FUNCIONAMIENTO 

PELIGRO: Cerciórese que los tubos de succión o 
aspiración estén fijos y asegurados. 

ATENCIÓN: Al arrancar el motor, sostenga la unidad 
como se ilustra. No coloque la unidad en ninguna 
superficie, excepto en un área limpia y dura, al 
arrancar el motor o mientras el motor está funcionan-
do. Los escombros como grava, arena, polvo, césped, 
etc. podrían ser recogidos por la entrada de aire y 
expulsados a través de la abertura de descarga, 
dañando la unidad o la propiedad, o causando 
lesiones graves a los transeúntes o al operador.  

Para reducir el riesgo de pérdida auditiva asociado con los 
niveles sonoros, se requiere protección auditiva. 

Para reducir el riesgo de lesiones asociadas con el contacto con 
las piezas giratorias, detenga el motor.
 
Antes de instalar o quitar los accesorios. No opere sin protecto-
res en su lugar. 

Para reducir los niveles de ruido, opere los sopladores eléctricos 
a la velocidad de aceleración más baja posible para hacer el 
trabajo. 

Use rastrillos y escobas para aflojar los escombros antes de soplar. 

En condiciones polvorientas, humedezca ligeramente las superficies o 
use un accesorio nebulizador cuando haya agua disponible.
 
Conserve el agua usando sopladores eléctricos en lugar de casas 
para muchas aplicaciones de césped y jardín, incluidas áreas 
como canaletas, pantallas, patios y parrillas. Porches, y jardines. 

Cuidado con los niños, las mascotas. Abre las ventanas. 
Tenga cuidado con los niños, las mascotas, las ventanas 
abiertas o los autos recién lavados. 

Sople los escombros de manera segura. 

Utilice la extensión completa de la boquilla del soplador para 
que la corriente de aire pueda trabajar cerca del suelo. 

Después de usar sopladores y otros equipos, ¡LIMPIE! Deseche 
los escombros en los recipientes de basura.

ARRANCAR UN MOTOR FRÍO (o un motor caliente 
después de quedarse sin combustible) 

Mueva el nivel de la posición del acelerador a la posición de ralentí. 

 Presione lentamente el botón del cebador 6 veces.  

Mueva la palanca de arranque a la posición START. 
 Tire de la cuerda de arranque 5 veces 
(no más de 3 veces por encima de 32 °C/90(F). Si el motor 
arranca y funciona antes de 5 tirones, apriete completamente el 
gatillo del acelerador para desconectar el sistema de arranque 
(la palanca de arranque vuelve a la posición RUN). Los pasos 5 
y 6 no son necesarios.

Apriete completamente el gatillo del acelerador para 
desacoplar el sistema de arranque (la palanca de arranque 
vuelve a la posición RUN). 
Tire bruscamente de la manija de la cuerda de arranque 
mientras aprieta el gatillo del acelerador hasta que el motor 
arranque y funcione. 

ARRANCAR UN MOTOR CALIENTE 
Apriete y mantenga presionado el gatillo del acelerador. 
Tire bruscamente de la manija de la cuerda de arranque 
mientras aprieta el gatillo del acelerador hasta que el motor 
arranque y funcione. 

NOTA: Normalmente, el procedimiento de arranque en 
caliente se puede utilizar dentro de los 5-10 minutos posteriores 
al apagado de la unidad. Si la unidad permanece inactiva 
durante más de 10 minutos sin ser utilizada, será necesario 
arrancar la unidad siguiendo los pasos de ARRANQUE DE UN 
MOTOR FRÍO o siguiendo los pasos de instrucciones de 
arranque que se muestran en la unidad. 

CÓMO DETENER EL MOTOR 

Suelte el gatillo del acelerador. 

Mantenga presionado el interruptor STOP en la posición STOP 
hasta que el motor se detenga. 

Motor de combustible. Aléjese al menos 3 metros del sitio de 
abastecimiento de combustible. 

Sostenga la unidad en la posición inicial como se muestra. 
Asegúrese de que el extremo del soplador esté alejado de 
personas, animales, vidrio y objetos sólidos. 



MANTENIMIENTO

CAMBIO  DEL FILTRO DE AIRE 

Evite tocar el silenciador a menos que el motor y el 
silenciador estén fríos. 

NOTA: NUNCA limpie el filtro de aire con solventes 
o nafta.

ADVERTENCIA: Desconecte la bujía antes de 
realizar el mantenimiento, excepto para los ajustes del 
carburador. 

Un silenciador caliente puede causar quemaduras graves. 

Limpie el filtro con aire comprimido o golpeándolo contra 
una superficie rígida.

Mantenimiento de la bujía.
Use una luz de electrodo de 0,635 mm y un apriete a 12-15 Nm.

Modelo de la bujía: TORCH L7T

Controle la bujía cada 10 horas de uso y límpiela con un 
cepillo de bronce. Después de eso hay que hacer un 
mantenimiento cada 50 horas de uso.

REEMPLACE EL FILTRO DE COMBUSTIBLE 
Para reemplazar el filtro de combustible, drene la unidad 
dejándola sin combustible, luego retire el conjunto de tapa 
de combustible/retenedor del tanque. Saque el filtro del 
tanque y retírelo de la línea de combustible. Instale un nuevo 
filtro de combustible en la línea de combustible; Vuelva a 
instalar las piezas. 

COMPRUEBE SI HAY SUJETADORES Y PIEZAS 
SUELTOS 

Silenciador 
Arranque de bujía 
Filtro de aire 
Tornillos de la carcasa 

COMPRUEBE SI HAY PIEZAS DAÑADAS O DESGAS-
TADAS 
Póngase en contacto con un distribuidor de servicio autoriza-
do para reemplazar las piezas dañadas o desgastadas.
 
Tanque de combustible. Suspenda el uso de la unidad si el 
tanque de combustible está dañado o tiene fugas. 

Bolsa de vacío: suspenda el uso de la bolsa de vacío si está 
rota o dañada. 

Un filtro de aire sucio disminuye el rendimiento del motor y 
aumenta el consumo de combustible y las emisiones nocivas. 
Limpie siempre después de cada 5 horas de funcionamiento 
o anualmente, lo que ocurra primero. 

Limpie la cubierta y el área alrededor de ella para evitar que 
caigan residuos en la cámara del carburador cuando se 
retire la cubierta. 

NOTA: Mueva la palanca del estrangulador a la posición 
RUN antes de abrir la tapa del filtro de aire. 

Retire las piezas como se ilustra. 

NOTA: No limpie el filtro con gasolina u otro solvente 
inflamable. Si lo hace, puede crear un peligro de incendio o 
producir emisiones evaporativas nocivas. 

Lave el filtro con agua y jabón. 

Deje que el filtro se seque. 

Aplique unas gotas de aceite al filtro; Apriete el filtro para 
distribuir el aceite. 

Reemplace las piezas. 

INSPECCIONAR Y LIMPIAR LA UNIDAD Y LAS 
ETIQUETAS 

Después de cada uso, inspeccione la unidad completa en 
busca de piezas sueltas o dañadas. 

Limpie la unidad y las calcomanías con un paño húmedo 
con un detergente suave. 

Limpie la unidad con un paño limpio y seco. 

1. Limpie el filtro golpeándolo o sopleteándolo.

2. Ármelo en orden inverso al desarme.

 0,635 mm



COMPRUEBE LOS TORNILLOS DE MONTAJE
DEL SILENCIADOR 

ALMACENAMIENTO

SUPERFICIES EXTERNAS 

AJUSTES DEL CARBURADOR 
El carburador se ha ajustado cuidadosamente en la fábrica. Es 
posible que sea necesario realizar ajustes si observa alguna de 
las siguientes condiciones: 

El motor no funcionará al ralentí cuando se suelte el acelerador. 

Ajuste de la velocidad de ralentí 

Deje que el motor funcione al ralentí. Ajuste la velocidad hasta 
que el motor funcione sin detenerse (velocidad de ralentí 
demasiado lenta). 

Gire el tornillo de ralentí en el sentido de las agujas del reloj 
para aumentar la velocidad del motor si el motor 
se detiene o se apaga. 

Gire el tornillo de velocidad de ralentí en sentido contrario a las 
agujas del reloj para disminuir la velocidad del motor. 

Si necesita más ayuda o no está seguro de realizar este 
procedimiento, póngase en contacto con un distribuidor de 
servicio autorizado. 

Deje que el motor se enfríe y asegure la unidad antes de 
guardarla o transportarla. 

Almacene la unidad y el combustible en un área bien ventilada 
donde los vapores de combustible no puedan alcanzar chispas 
o llamas abiertas de calentadores de agua, motores eléctricos o 
interruptores, hornos, etc. 

Almacene la unidad con todos los protectores en su lugar. 
Coloque la unidad de manera que cualquier objeto afilado no 
pueda causar lesiones accidentalmente. 

Guarde la unidad y el combustible fuera del alcance de los 
niños. 

Si su unidad se va a almacenar durante un período de tiempo, 
límpiela a fondo antes de guardarla. Almacenar en un lugar 
limpio y seco. 

Engrase ligeramente las superficies metálicas externas. 

MEDIO AMBIENTE

Cuando llegue el momento de desechar la máquina NO LA 
PONGA ENTRE LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS. Consulte con 
sus autoridades locales acerca de los puntos de recepción para 
su disposición final o reciclaje. Deshágase de ella de una forma 
que resulte segura para el medio ambiente.

El material del embalaje también debe ser reciclado de acuerdo 
con las normas locales al respecto.

GARANTIA

Por favor, vea el CERTIFICADO DE GARANTÍA adjunto para 
ver PLAZOS Y CONDICIONES. USE ÚNICAMENTE REPUES-
TOS ORIGINALES. 

OTRO

No almacene gasolina de una temporada a otra. 

Reemplaza la lata de gasolina si comienza a oxidarse. 

ADVERTENCIA: Prepare la unidad para su almacena-
miento al final de la temporada o si no se va a utilizar 
durante 30 días o más. 







Artículo: G1870AR
Modelo: SCB-870
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