SAMVMMA

MARTILLO ELECTRONEUMATICO

PARA OBRA

1Moo W

MANUAL DE USO / MANTENIMIENTO
ESPANOL

Las imagenes son sdlo ilustrativas.

ATENCION
Este manual debe ser leido atentamente antes de proceder a instalar y utilizar este producto.
Antes de usar la maquina lea cuidadosamente, comprenda y respete las instrucciones de seguridad.

La conexion eléctrica sera realizada por un electricista calificado y cumplira con la Norma IEC 60364-1
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Articulo: G1954AR

Modelo: MEN-954

Tensiéon nominal: 220 V~

Frecuencia: 50Hz

Potencia Nominal: 1050W

Capacidad de perforacion: 28mm

Velocidad sin carga: 850rpm

Tasa de impacto: 4600Bpm

Potencia de impacto: 4,5 Joules

Sistema de encastre: SDS-PLUS

Cable alimentacion: 2m

*Posicionamiento Vario-Lock: NO

Articulo: G1955AR

Modelo: MEN-955

Tensién nominal: 220 V~

Frecuencia: 50Hz

Potencia Nominal: 1400W

Capacidad de perforacion: 30mm

Velocidad sin carga: 950rpm

Tasa de impacto: 4500Bpm

Potencia de impacto: 6 Joules

Sistema de encastre: SDS-PLUS

Cable alimentacion: 2m

*Posicionamiento Vario-Lock: Sl




PRESENTACION

Este martillo demoledor estd disefiado para perfora-
ciones de impacto y demolicién de concreto. Ideal
para trabajos de construccién.

Su disefio compacto y ligero ayuda a reducir la
fatiga del operador.

Para obtener el mejor rendimiento de su martillo
hemos redactado el presente manual. Le pedimos
que lo lea atentamente y lo conserve para utilizarlo
cuando sea necesario.

Si entrega el martillo a terceros, aconsejamos
entregar también este manual.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Simbolos de advertencia

Los siguientes simbolos de advertencia aparecen a
lo largo de este manual e indican las medidas de
seguridad apropiadas que debe tomar al ensam-
blar y operar el martillo.

Para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.

jAdvertencial

Usar proteccién para los oidos

Usar proteccién para los ojos

Usar mascara anti polvo

Doble aislamiento

En caso de reemplazo, no deseche esta
mdquina junto con los residuos domésticos.
Consulte con su autoridad local para
disponerla de forma ecolégica.
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Advertencias generales

ﬁ jAdvertencial Lea todas las advertencias de
BR: sequridad y todas las instrucciones. El
incumplimiento de estas advertencias e
instrucciones pueden provocar descargar
eléctricas, incendios y/o lesiones graves.
Conserve este manual para consultas futuras.

1. Seguridad en el drea de trabajo

a) Mantener el drea de trabajo limpia y bien
iluminada. Las zonas desordenadas u oscuras son
propensas a los accidentes.

b) No opere esta mdquina en atmosferas explosi-
vas, como en presencia de liquidos, gases o polvos
inflamables. Las herramientas eléctricas crean
chispas que pueden encender el polvo o los
vapores.

c) Mantenga alejado a los nifios y ofras personas
mientras utiliza esta herramienta. Las distracciones
pueden ser causa de accidentes.

2. Seguridad eléctrica

a) No cambie el cable de alimentacién por sus
propios medios ni utilice adaptadores.

b) Proteja esta maquina de la lluvia y condiciones
de humedad. La entrada de agua en la maquina
aumentard el riesgo de descarga eléctrica.

c) Cuide el cable de alimentacién, nunca lo utilice
para fransportar, tirar o desenchufar la maquina.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite y
bordes dfilados. El cable dafiado o enredado
aumenta el riesgo de descarga eléctrica.

d) Cuando opere la maquina al aire libre, use un
cable de extensién adecuado.

3. Seguridad personal

a) Manténgase alerta, observe lo que estd hacien-
do y use el sentido comdn al operar esta herramien-
ta. No utilice esta herramienta si esté cansado o
bajo la influencia de drogas, alcohol o medica-
mentos. Un momento de distraccién al operar esta
mdquina puede provocar lesiones graves.

b) La utilizacién de elementos de proteccién
personal (auditivos, anteojos de seguridad,
zapatos, efc.) reducird lesiones.

c) Evite el arranque involuntario de la mdaquina.
Asegurese de que el inferruptor esté en la posicién
apagado al momento de levantar o transportar la
mdquina. Procure no enchufar la maquina con el
dedo presionando el gatillo interruptor
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d) Retire cualquier llave o llave de ajuste antes de
encender la mdquina. Una herramienta unida a la
parte giratoria de la maquina puede provocar
lesiones personales.

e) Mantenga una postura firme y en equilibrio en
todo momento. Esto permite un mejor control de la
maquina en situaciones inesperadas.

f) No utilice ropa holgada y evite usar colgantes y
anillos. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes
alejados de las piezas méviles para evitar atrapa-
mientos.

4. Uso y cuidado de la maquina

a) No fuerce la maquina. Utilicela adecuadamente
para la aplicacién que fue disefiada.

b) No utilice la maquina si el interruptor no respon-
de, esta condicién es peligrosa y debe repararse.
c) Desconecte la maquina de la fuente de alimenta-
cién antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o
guardarla. Esta medida de seguridad preventiva
reduce el riesgo de poner en marcha la maquina
accidentalmente.

d) Mantenga la maquina fuera del alcance de los
nifios y no permita su uso a todas aquellas personas
que no estén familiarizadas con ella.

e) Mantenga su mdaquina en buenas condiciones.
Verifique si hay desalineacién o atascamiento en
piezas méviles, roturas de piezas y cualquier otra
condicién que pueda afectar el funcionamiento
correcto de la mdquina. Si estd dafiada o precisa
repuestos puede dirigirse a un servicio técnico
oficial.

f) Mantenga las herramientas de corte dfiladas y
limpias. Estas tendrdn menos probabilidades de
atascarse y serdn mds féciles de controlar.

g) Utilice la maquina y sus accesorios de acuerdo
con estas instrucciones y feniendo en cuenta las
condiciones y el tipo de trabajo a realizar.

CONTENIDO DE LA CAJA

1 Martillo Rotopercutor

1 Mango auxiliar

Valija de transporte
Manual de uso y garantia
Pomo de grasa

Par de carbones

Broca 8x150mm

Broca 10x150mm

Broca 12x150mm
Cincel plano 14x250mm
Cincel de punta
Cubierta anti polvo

Llave tapa de grasa (Solo en art. G1955AR)
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IDENTIFICACION DE LAS PARTES

G1954AR

Selector de
funcion lateral

Casco de
enclavamiento

Mango auxiliar

G1955AR

Selector de
funcion lateral

Casco de
enclavamiento

Mango auxiliar

Tapa de grasa

Tapa de grasa

J}.Elalta{:tc.ir de

_____
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Interruptor

i
; Selector de
- funcién trasero

Interruptor

Selector de
velocidad
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INSTRUCCIONES DE OPERACION

1. Ajuste del mango auxiliar

Deslice el mango sobre el martillo y girelo hasta la
posicién de trabajo deseada. Para sujetar el mango,
girelo en el sentido de las agujas del reloj. Para aflojar
el mango, girelo en el sentido contrario. (Ver fig. A)
Advertencia: Por su seguridad recomendamos utilizar
el mango auxiliar en todo momento.

2. Uso de la cubierta anti polvo

Utilice la cubierta anti
polvo para evitar que
caiga polvo sobre la
herramienta y  sobre
usted mismo  cuando
realice operaciones de
perforacién aérea.
Coloque la  cubierta
como se muesfra en la
figura B.

3. Montaje y desmontaje de herramientas
Limpie primero y aplique a continuacién una capa
ligera de grasa al extremo de insercién de la
herramienta.

Inserte girando la herramienta hasta conseguir que
esta quede sujefa automdticamente. Tire de la
herramienta para comprobar que ha quedado
correctamente sujeta.

Para el desmontaje empuje hacia atrés el casco de
enclavamiento y refire la herramienta hacia afuera. Ver

figura C.

1. Interruptor encendido/apagado
Presione el interruptor para iniciar la herramienta y
suéltelo para detenerla. (Ver fig. D)

2. Seleccion de funcién

Utilice los selectores de funcién lateral y trasero segin
el tipo de trabaijo a realizar, guidndose con las siguien-
tes imégenes y explicaciones de cada funcién:

Taladro percutor:Gire el selector de funcién lateral
en la posicién martillo y taladro. Posicione el selector
de funcién trasero en martillo y taladro.

Esta funcién es recomendada para agujerear en
concreto y mamposteria. La accién de martillo estard
en funcionamiento mientras simultaneamente gira la

broca.
X\
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Cincelar: Gire el selector de funcién lateral en la
posicién martillo y el selector de funcién trasero en
martillo y taladro.

Esta funcién es recomendada para cincelar o picar
mamposteria.

&
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Perforar: Gire el selector de funcién lateral en la
posicién martillo y taladro.

Posicione el selector de funcién trasero en taladro.
Esta funcién es recomendada para perforar
madera o acero utilizando los accesorios correctos
para esos materiales.

T D8

CONSEJOS PARA SU USO

Reduzca la presién cuando la herramienta esté a
punto de atravesar el material. Esto evitara que la
maquina se atasque.

Al perforar un agujero grande, primero taladre un
agujero de referencia usando una broca mds
pequena.

Aplique siempre presién a la broca en linea recta'y,
de ser posible, en d&ngulo recto con respecto a la
pieza de trabajo.

Nunca cambie el modo de funcionamiento mientras
la mé&quina esté en funcionando.

No aplique presién excesiva a la herramienta al
cincelar. La fuerza excesiva no acelera el trabajo.

MANTENIMIENTO

Desenchufe la maquina antes de realizar cualquier
ajuste, revisién o mantenimiento.

Ninguna de las partes de esta maquina puede ser
reparada por el usuario. Confdctese con un servicio
técnico oficial.

Nunca utilice agua ni limpiadores quimicos para
limpiar su mdquina. Utilice un trapo seco.
Conserve su maquina en un lugar seco.

ESPANOL

Mantenga limpias las ranuras de ventilacién del
motor y controle que todas sus partes estén libres
de polvo.

Es posible que a través de las ranuras de ventila-
cién vea chispas durante su funcionamiento, esto es
normal y no dafiara su mdquina.

Si el cable de alimentacién se dafia debe ser
reemplazado por un servicio técnico oficial.

Lubricacién de la maquina

Esta maquina solo requiere de un relleno de grasa
cuando la eficiencia del trabajo con martillo es
baja. Abra la tapa de la caja que se encuentra en
la parte superior de la maquina usando la llave

provista (Ver fig. F).

Nota:En el art. G1954AR debe utilizar un destor -
nillador ya que la tapa estd sujeta con cuatro
tornillos Philips.

Rellene con 30ml de grasa proporcionado con su
mdquina (Grasa de litio)

Z‘\ jPrecaucién! Mantenga el recipiente de

grasa fuera del alcance de los nifos.
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PROBLEMAS Y SOLUCIONES

1. Si su mdquina no arranca, verifique primero el enchufe de la fuente de alimentacion.

2. Si su mdquina se calienta demasiado durante el uso, permita que funcione a la velocidad mdaxima sin carga
durante 2 minutos.

3. Si la eficiencia del trabajo es baja, revise el cincel y asegirese de que no esté desafilado ni gastado.

Las sospechas de mal funcionamiento a menudo se deben a causas que el usuario puede solucionar por si
mismo. Por lo tanto, verifique el producto utilizando esta seccién. En la mayoria de los casos, el problema se

puede resolver rdpidamente.

iADVERTENCIA!

Realice Unicamente los pasos descriptos en estas instrucciones. Toda inspeccién adicional que no pueda

resolver usted mismo, debe ser realizada por un servicio técnico oficial.

Problema Causa posible

Solucion

.No se conecté a la fuente
de alimentacién
.El cable de alimentacién o
La méquina no arranca el enchufe estdn
defectuosos.
.Otro defecto eléctrico de la
maquina

.Conecte la maquina a la
fuente de alimentacién
.Cambie el cable de
alimentacién en un servicio
técnico oficial
.Dirijase a un servicio
técnico oficial.

.El cable de extensién no es
adecuado para funcionar
con esta mdquina.

La méquina no alcanza su .La fuente de energia (por
potencia méxima ejemplo un generador) tiene
un voltaje demasiado bajo.
Las salidas de aire estdn
bloqueadas

.Utilice un cable de
extensién adecuado.
.Conectar a otra fuente de
alimentacién.

.La broca/cincel esta
desafilada o dafada.
Resultado insatisfactorio .La broca/cincel no es
adecuado para el tipo de
material a trabajar

.Reemplazar broca/cincel
por uno nuevo
.Usar broca/cincel
adecuado para el material
a trabajar

.La broca/cincel esta

Vibracién o ruido excesivo Jesafilada o darada

.Reemplazar broca/cincel
por uno nuevo




GARANTIA

SIMPA s.a. en su cardcter de importador,
garantiza este producto por el término de 24
(veinticuatro) meses, contados desde la fecha de
compra asentada en esta garantia y acompafada de la
factura de compra.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTIA

1. Las herramientas eléctricas estdn garantizadas
contra eventuales defectos de fabricacién
debidamente comprobados.

2. Dentro del perfodo de garantia de las piezas o
componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de
nuestros técnicos, que presenten defectos de
fabricacién, serdn reparados o sustituidos en forma
gratuita por los Servicios Mecanicos Oficiales contra
la presentacion de este Certificado de Garantia y la
factura de compra.

3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantia, el
comprador podrd optar por presentar el producto en
cualquiera de nuestros Servicios Mecdnicos
Oficiales. En aquellos casos en que el producto deba
ser transportado al Servicio Mecdnico mds cercano,
quedarén a cargo del importador los gastos de
transporte, seguros y cualquier ofro que deba
realizarse para la ejecucién del mismo. Previamente
deberd comunicarse con nuestro Servicio Central:
(011) 4708-3400 (conmutador), a los efectos de
coordinar el traslado.

4. Efectuado el pedido de Garantia, el Servicio
Autorizado debe entregar al cliente un comprobante
debidamente confeccionado, donde ademds debe
figurar el plazo méximo de cumplimiento del mismo,
con el cual el cliente puede efectuar el reclamo.

5. El plazo méximo de cumplimiento de la reparacién
efectuada durante la vigencia de la garantia, serd de
30 dias a partir de la recepcién del pedido efectuado
por el comprador, con la exclusién de aquellas
reparaciones que exijan piezas y/o repuestos
importados, casos estos en que el plazo de
cumplimiento seré de 60 dias y el tiempo de
reparacién quedard condicionado a las normas
vigentes de importacién de partes. El tiempo que
demandare el cumplimiento de la garantia serd

ATENCION

1. Esta garantia caduca automdticamente si la
herramienta fue abierta porterceros.

2. Este producto sélo deberd ser conectado ala red del
voltaje indicado en la chapa de identificacién de cada
maquina.

3. Conserve este Certificado de Garantia, junto con
la factura de compra para futuros reclamos.

ESPARIOL
NO ESTAN INCLUIDOS EN LA GARANTIA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.

2. Instalaciones eléctricas deficientes.

3. Conexion de las herramientas en voltajes
inadecuados.

4. Desgaste natural de las piezas.

5. Los dafios ocasionados por aguas duras o sucias en
hidrolavadoras y bombas de agua.

6. Dafios por golpes, aplastamiento o abrasién.

7. En los motores nafteros, los dafios ocasionados por
mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y
falta de lubricacién en los motores 4T; y en los motores
diesel, combustible de mala calidad.

Consulte la némina de Servicios Técnicos
Avutorizados en nuestro Departamento de
Atencién al Cliente:

(011) 4708-3400 (conmutador)

o en nuestra pagina web:
www.gammaherramientas.com.ar

MODELO

COMERCIO VENDEDQOR (sello de la casa)
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Articulo: G1954AR
Modelo: MEN-954

IS A Aalolelo
RERRDEDE

Articulo: G1955AR
Modelo: MEN-955
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IMPORTANTE

Los esquemas, dibujos e imagenes son sélo orientativos.
Especificaciones técnicas sujetas a modificacion sin previo aviso.
La no observancia de estas recomendaciones implica pérdida de garantfa, por uso indebido.

Importa, garantiza y distribuye

SIMIPA s..

N° de Importador 30-62832360-3
Atencion al Cliente: (011) 4708-3400 (conmutador)
www.gammaherramientas.com.ar

ORIGEN Y PROCEDENCIA CHINA




