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Las imagenes son sélo ilustrativas.

ATENCION
Lea y comprenda todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de utilizar este articulo.
Utilicelo como complemento de los manuales de vehiculo y bateria involucrados.



ESPANOL

CARACTERISTICAS TECNICAS

Articulo: G2714AR

Modelo: CAB-714

Tipo de Bateria: Polimero de 16n Litio

Capacidad de bateria: 8000mAh

Corriente de arranque: 200A

Corriente de pico: 400A

Arranque de motores: Motores a Gas de hasta 3L

Salida USB: 1 puerto de 5V/1A + 1 puerto de 5V/2A

Potencia de la linterna LED: 3W

Salida de 12V: Maximo 10A

Temperaturas de operatividad: -30 a 50°C

Temperatura de carga: 0 a 40°C

Articulo: G2715AR

Modelo: CAB-715

Tipo de Bateria: Polimero de 16n Litio

Capacidad de bateria: 15000mAh

Corriente de arranque: 350A

Corriente de pico: 600A

Arranque de motores: Motores a Gas de hasta 6L y motores Diesel de hasta 5L

Salida USB: 1 puerto de 5V/1A + 1 puerto de 5V/2A

Potencia de la linterna LED: 3W

Salida de 12V: Maximo 10A

Temperaturas de operatividad: -30 a 50°C

Temperatura de carga: 0 a 40°C




PRESENTACION

Estos arrancadores portdtiles estan disefiados para
su uso en autos y camiones. También pueden ser
utilizados como cargador de celulares.

Para obtener el mejor rendimiento de su arrancador
cargador hemos redactado el presente manual. Le
pedimos que lo lea atentamente y lo conserve para
utilizarlo cuando sea necesario.

Si entrega el arrancador cargador a terceros,
aconsejamos entregar fambién este manual.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1) Utilice este articulo para arrancar con puente
Unicamente baterias de plomo-acido de 12V. No
intente arrancar un vehiculo con una bateria no
recargable o defectuosa.

2) las baterias de plomo-acido generan gases
explosivos durante el funcionamiento normal,
trabaje en un drea ventilada. El 4cido de la bateria
puede provocar ceguera permanente, evite focarse
los ojos mientras trabaja.

3) No fume ni provoque chispas cerca de la bateria
o el motor del vehiculo.

4) Quitese anillos, collares, pulseras o relojes antes
de iniciar la operacién. Estos elementos pueden
producir un cortocircuito y provocar quemaduras
graves.

5) Para evitar dafios al sistema eléctrico del vehicu-
lo, no utilice este cargador en un vehiculo que no
tenga bateria instalada.

6) La utilizacién de accesorios no adquiridos con
este producto o la utilizacién de accesorios
dafados puede generar riesgo de incendio, descar-
ga eléctrica o lesiones personales.

7) Ubique el cargador tan lejos de la bateria como
lo permita el cable puente.

8) No exponga el equipo a la lluvia o condiciones
himedas.

9) No tire del cable de alimentacién para
desenchufar el equipo.

10) Opere con precaucién si el equipo ha recibido
un impacto directo o se ha caido. Dirijase a un
servicio técnico oficial para que lo revisen y lo
reparen si estd dafiado.

11) Cualquier reparacién debe ser realizada por
un servicio técnico oficial.

ESPANOL

INFORMACION DE SU EQUIPO
G2714AR (8000mah)

Este arrancador cuenta con proteccién de bajo
voltaje, a prueba de chispas, proteccién contra
polaridad inversa y profeccién contra cortocircui-
tos. Este equipo puede arrancar instantdneamente
la mayoria de los vehiculos con una sola bateria,
hasta més de 30 veces con una carga completa.
También estd equipado con salida de alimenta-
cién USB, linterna LED y salida de alimentacién de
12vcc.

G2715AR (15000mah)

Este arrancador cuenta con proteccién de bajo
voltaje, a prueba de chispas, proteccién contra
polaridad inversa, proteccién contra cortocircuitos
y sobrecalentamiento (el equipo se apagara para
evitar dafios a si mismo cuando la temperatura
inferna sea demasiado alta). Este equipo puede
arrancar instanténeamente la mayoria de los
vehiculos con una sola bateria, hasta mds de 70
veces con una carga completa. También estd
equipado con salida de alimentacién USB, linterna
LED y salida de alimentacién de 12vec.

CONTENIDO DE LA CAJA

1 Arrancador portdtil

1 Cable USB

1 Cable puente inteligente

1 Fuente de alimentacién 15V - 1A
1 Estuche

1 Manual de uso y garantia




ESPANIOL
IDENTIFICACION DE PARTES

G2714AR

Botén de
encendido Display

Puertos USB

Linterna

LED

Enchufe cable

Puer]t%\t/i/e]cAorgo puente inteligente
G2715AR
Luz de indicacién:
Cargando
Display
Botén de arranque
Botén de e motor
encendido

Puerto de carga
15V/1A

Enchufe cable
puente inteligente Puertos USB
Puerto salida
Linterna Botén de encendido/ 12V
LED apagado Linterna




ESPANOL

CABLE PUENTE INTELIGENTE

. Instrucciones de uso
Botén de b ; .
impulso 1) Si las conexiones del cable estan correctas, el led rojo
permanece encendidogt el verde estd apagado. Presione
el botén de impulso durante 3 segundos y sonara un
Efécchgfe zumbido, el led verde se encenderd y el rojo se apagard.

led verde Led rojo

2) Arranque el motor como indica en la seccién Salto de
Arranque.

iPrecaucién!
1) En circunstancias normales, no utilice las instrucciones
del parrafo anterior.

2) Las funciones a prueba de chispa, proteccién contra
polaridad inversa y corfocircuitos se desactivan después
de presionar el botén de impulso. Preste mucha atencién
a la polaridad en la bateria antes de utilizar el arranca-

Pinza positiva Pinza negativa

dor.
INDICACIONES DE LED Y ZUMBIDO
Ne 'I'-:ii vlt-::e Zumbido Condicion
1 Luz Parpadeante No El Cable Puente y el arrancador estan

conectados en estado de espera.

No El Cable Puente y la bateria del vehiculo estan

2 Apagado Encendido conectados listo para arrancar el motor.

No El voltaje de la bateria del vehiculo es

3 Encendido Apagado demasiado bajo o alto.

No accioné el botén de impulso dentro del
4 Luz de tiempo de espera No tiempo estipulado. Desconecte las pinzas de

apagada la bateria del vehiculo y conectelas
nuevamente hasta repetir la condicién N°1.
5 | Encendido Apagado Zumbido Las pinzas hacen contacto entre si.
pag largo
6 Encendido Apagado Zumbido Las pinzas estan conectadas al revés.
rdpido
7 | Encendido | Apagado No El motor arrancé. Desconecte despues de 5”.
8 Luz Paroadeante No El voltaje de la bateria del vehiculo es mayor
P que el del arrancador.
Zumbido
répido con
una .
9 Encendido Apagado frecvencia | € detecta un error luego de que el botén de
pag mayor a la impulso fuera accionado.
condicién

N°6




ESPAROL
DISPLAY G2715AR

CHARGE

4
1) La linterna estd encendida.

2) Cuando las pinzas estén correctamente conecta-
das a la bateria del vehiculo, este icono estard fijo;
cuando la conexién de las pinzas esté al revés, este
icono parpadeard lentamente; cuando el voltaje de
la bateria del vehiculo sea superior al voltaje del
equipo, este icono parpadeard rdpidamente.

3) Puerto salida 12V estd listo o preparado para
arranque de mofor.

4) Cargando. El led de carga también estd encendi-

do.
5) Muestra la capacidad residual de la bateria.

6) Los puertos USB estan listos.

CONEXION DE LA BATERIA

1) Identifique la polaridad de los postes de la
bateria. El terminal positivo suele estar marcado con
“POS”, “P" 0 “+" y el terminal negativo con “NEG”,
N o

2) No haga ninguna conexién al carburador lineas
de combustible o piezas metdlicas delgadas.

3) Para un vehiculo con conexién a tierra negativa:
conecte primero la abrazadera del puente POSITI-
VO ROJO al terminal positivo de la bateria, luego
conecte la abrazadera del puente NEGATIVO
NEGRO al terminal negativo de la bateria o al
chasis del vehiculo (si no estd seguro acerca del
chasis del vehiculo, simplemente conectar al
terminal de la bateria).

4) Al desconectar, hdgalo en secuencia inversa,
quitando primero el negativo.




ESPAROL
SALTO DE ARRANQUE

1. Este arrancador es sélo para uso de emergencia. El enchufe del cable puente estd siempre activado, sea
cuidadoso. No intente arrancar su vehiculo cuando la capacidad del equipo esté por debajo del 20% (observe
el indicador de estado de la bateria en el display).

2. Apague el vehiculo y todos los accesorios (radios, luces, aire acondicionado, etc.), y desconecte los disposi-
tivos electrénicos.

3. Conecte las pinzas a los terminales de la bateria con la polaridad correcta.
4. Conecte el enchufe EC5 al arrancador.

5. Intente arrancar el vehiculo (encienda el interruptor de encendido). La mayoria de los vehiculos arrancaran
inmediatamente. Deténgase si el vehiculo no arranca después de 5 segundos de arrancar el motor. La funcién
de arranque auxiliar estd disefiada para funcionamiento a corfo plazo dGnicamente y mdas de 5 segundos
pueden causar dafios a la unidad. Deje que el arrancador se enfrie durante al menos 3 minutos después de
cada arranque.

6. Desconecte el cable del arrancador inmediatamente despues de que arranque el motor y luego retirelo de
los terminales de la bateria.

ENCENDIDO

CARGA DE BATERIA

Este producto estd parcialmente cargado por el fabricante. Cargue completamente la unidad inmediatamen-
te después de la compra. Para prolongar la vida 0til del producto, asegirese de recargar completamente la
unidad después de cada arranque, o cada 3 meses incluso si esta unidad no se ha utilizado. Si la carga del
arrancador es demasiado baja, se apagard para evitar dafios. Recargue la unidad lo antes posible para
activarla y cdrguela completamente para garantizar una larga duracién de la bateria. Ademds, recomenda-
mos no cargar el arrancador mientras estd siendo usado.

Carga Corriente Alterna
1) Conecte el cable en el puerto de carga del
arrancador.

2) Conecte el ofro extremo a un tomacorriente.

3) Cargue completamente la unidad.

4) Cuando se complete la carga, primero
desenchufe del tomacorriente y luego
desconecte el cable del puerto de carga de su
arrancador.

Carga Corriente Continua en vehiculo
1) Encienda el motor de vehiculo.

2) Conecte el cable en el puerto de carga del
arrancador.

3) Conecte el otro extremo al adaptador de
carga de su vehiculo.

4) Cargue completamente la unidad. EI motor
debe funcionar durante toda la carga.

5) Cuando se complete la carga, primero
desenchufe el extremo conectado a su
vehiculo y luego desconecte del puerto de
carga de su arrancador.




ESPAROL

TIEMPO DE CARGA

El tiempo de carga variard segin el nivel de descar-
ga y la fuente de energia utilizada. Si la carga
comienza desde el 5% tardard aproximadamente 4
horas y media en cargarse el modelo G2714AR y
5 horas para el modelo G2715AR. Estos tiempos
son con corriente alterna en un fomacorriente de
pared.

ALIMENTACION USB

Conecte el dispositivo que desee alimentar con el
cable USB provisto. Presione el botén de encendido
para iniciar la alimentacién y lo mismo para
finalizar. La cantidad de veces que puede recargar
un dispositivo variard por su forma de uso.

LINTERNA

Mantenga presionado el botén de encendido
durante 3 segundos para encender la linterna.
Presione una vez para cambiar los modos de

iluminacién: Fijo - Estroboscépico - S.O.S -
Apagado.
ALIMENTACION A

DISPOSITIVOS DE 12V.

Su arrancador puede hacer funcionar/cargar
aparatos de 12 VCC que consuman 10 A o menos.
Conecte el arrancador a un dispositivo de 12V
mediante el accesorio incluido. No es necesario
presionar el botén de Encendido ya que la salida
EC5 12VDC SIEMPRE estd activada. Cuando el
voltaje de la bateria del arrancador es demasiado
bajo, el dispositivo de 12 V dejard de funcionar/-
cargarse.




GARANTIA

SIMPA s.a. en su cardcter de importador,
garantiza este producto por el término de 24
(veinticuatro) meses, contados desde la fecha de
compra asentada en esta garantia y acompafada de la
factura de compra.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTIA

1. Las herramientas eléctricas estdn garantizadas
contra eventuales defectos de fabricacién
debidamente comprobados.

2. Dentro del perfodo de garantia de las piezas o
componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de
nuestros técnicos, que presenten defectos de
fabricacién, serdn reparados o sustituidos en forma
gratuita por los Servicios Mecanicos Oficiales contra
la presentacion de este Certificado de Garantia y la
factura de compra.

3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantia, el
comprador podrd optar por presentar el producto en
cualquiera de nuestros Servicios Mecdnicos
Oficiales. En aquellos casos en que el producto deba
ser transportado al Servicio Mecdnico mds cercano,
quedarén a cargo del importador los gastos de
transporte, seguros y cualquier ofro que deba
realizarse para la ejecucién del mismo. Previamente
deberd comunicarse con nuestro Servicio Central:
(011) 4708-3400 (conmutador), a los efectos de
coordinar el traslado.

4. Efectuado el pedido de Garantia, el Servicio
Autorizado debe entregar al cliente un comprobante
debidamente confeccionado, donde ademds debe
figurar el plazo méximo de cumplimiento del mismo,
con el cual el cliente puede efectuar el reclamo.

5. El plazo méximo de cumplimiento de la reparacién
efectuada durante la vigencia de la garantia, serd de
30 dias a partir de la recepcién del pedido efectuado
por el comprador, con la exclusién de aquellas
reparaciones que exijan piezas y/o repuestos
importados, casos estos en que el plazo de
cumplimiento serd¢ de 60 dias y el tiempo de
reparacién quedard condicionado a las normas
vigentes de importacién de partes. El tiempo que
demandare el cumplimiento de la garantia serd

ATENCION

1. Esta garantia caduca automdticamente si la
herramienta fue abierta porterceros.

2. Este producto sélo deberd ser conectado ala red del
voltaje indicado en la chapa de identificacién de cada
mdquina.

3. Conserve este Certificado de Garantia, junto con
la factura de compra para futuros reclamos.

ESPARIOL
NO ESTAN INCLUIDOS EN LA GARANTIA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.

2. Instalaciones eléctricas deficientes.

3. Conexion de las herramientas en voltajes
inadecuados.

4. Desgaste natural de las piezas.

5. Los dafios ocasionados por aguas duras o sucias en
hidrolavadoras y bombas de agua.

6. Dafios por golpes, aplastamiento o abrasién.

7. En los motores nafteros, los dafios ocasionados por
mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y
falta de lubricacién en los motores 4T; y en los motores
diesel, combustible de mala calidad.

Consulte la némina de Servicios Técnicos
Avutorizados en nuestro Departamento de
Atencién al Cliente:

(011) 4708-3400 (conmutador)

o en nuestra pagina web:
www.gammaherramientas.com.ar

MODELO

COMERCIO VENDEDQOR (sello de la casa)
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Articulo: G2714AR
Modelo: CAB-714

2000 € [ 5 Ql
ARRANCADOR ION-LITIO 2.1A mm v

Articulo: G2715AR
Modelo: CAB-715

ssoa ] € [ <5
ARRANCADOR B} |ON-LITIO 2.1A

IMPORTANTE

80

Los esquemas, dibujos e imagenes son sélo orientativos.
Especificaciones técnicas sujetas a modificacion sin previo aviso.
La no observancia de estas recomendaciones implica pérdida de garantfa, por uso indebido.

Importa, garantiza y distribuye

SIMIPA s..

N° de Importador 30-62832360-3
Atencion al Cliente: (011) 4708-3400 (conmutador)

www.gammaherramientas.com.ar ORIGEN Y PROCEDENCIA CHINA




