


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máx. de bombeo: 7,5
Flujo máximo: 7300 L/h

IP grade: IPX8
Diámetro de caño: 1” - 1 1/2”
Temp. ambiente máxima de uso: 35ºC
Diámetro máximo de grano: 5mm

Voltaje: 220VCA
Frecuencia: 50 Hz
Potencia de entrada: 0,4 kW - 0,53 HP
Máxima altura de inmersión: 5-7 mts

Artículo: G3205AR
Modelo: BSD-205

Altura máx. de bombeo: 7
Flujo máximo: 12500 L/h

IP grade: IPX8
Diámetro de caño: 1” - 1 1/2”
Temp. ambiente máxima de uso: 35ºC
Diámetro máximo de grano: 35mm

Voltaje: 220VCA
Frecuencia: 50 Hz
Potencia de entrada: 0,55 kW - 0,75 HP
Máxima altura de inmersión: 7 mts

Artículo: G3206AR
Modelo: BSD-206

Altura máx. de bombeo: 8,5
Flujo máximo: 7500 L/h

IP grade: IPX8
Diámetro de caño: 1” - 1 1/2”
Temp. ambiente máxima de uso: 35ºC
Diámetro máximo de grano: 5mm

Voltaje: 220VCA
Frecuencia: 50 Hz
Potencia de entrada: 0,4 kW - 0,53 HP
Máxima altura de inmersión: 5 mts

Artículo: G3207AR
Modelo: BSD-207

Altura máx. de bombeo: 7
Flujo máximo: 12500 L/h

IP grade: IPX8
Diámetro de caño: 1” - 1 1/2”
Temp. ambiente máxima de uso: 35ºC
Diámetro máximo de grano: 35mm

Voltaje: 220VCA
Frecuencia: 50 Hz
Potencia de entrada: 0,55 kW - 0,75 HP
Máxima altura de inmersión: 7 mts

Artículo: G3208AR
Modelo: BSD-208
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GRUPO| SIMPA  S.A.                               en su carácter de importador, garantiza este producto por el término de 24 (veinticuatro) meses, contado desde la fecha de compra asentada en esta garantía y acompañada de la factura de compra.




