
MANUAL DE USO / MANTENIMIENTO
ESPAÑOL

BOMBA
DE AGUA
0,5 HP
0,75 HP
1 HP



Artículo: G2780AR    
Modelo: EV-50
Alimentación: 220 V~ 50 Hz
Caudal máximo: 20 l/min
Altura máxima: 20 m
Capacidad máx. Succión: 8m
Temperatura máx. del agua: 35° C
Acoples: 1" x 1"
RPM: 2800
Potencia: 0.5 HP / 0.37 kW
Intensidad: 1.5 A
Capacitor: 8 uF
Peso neto: 3.8 Kg

Artículo: G2781AR
Modelo: EV-146
Alimentación: 220 V~ 50 Hz
Caudal máximo: 80 l/min
Altura máxima: 22 m
Capacidad máx. Succión: 8m
Temperatura máx. del agua: 35° C
Acoples: 1" x 1"
RPM: 2800
Potencia: 0.75 HP / 0.55 kW
Intensidad: 3.8 A
Capacitor:  20 uF
Peso neto: 10 Kg

Artículo: G2782AR
Modelo: EV-158
Alimentación: 220 V~ 50 Hz
Caudal máximo: 98 l/min
Altura máxima: 26 m
Capacidad máx. Succión: 8m
Temperatura máx. del agua: 35° C
Acoples: 1" x 1"
RPM: 2800
Potencia: 1 HP / 0.75 kW
Intensidad: 4.3 A
Capacitor: 25 uF
Peso neto: 11 Kg
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MODELO: EV-50

MODELO: EV-158

MODELO: EV-146



GRUPO| SIMPA  S.A.                               en su carácter de importador, 
garantiza este producto por el término de 6
(seis) meses, contado desde la fecha de compra asentada
en esta garantía y acompañada de la futura de compra.



Artículo: G2780AR
Modelo: EV-50

1/2 HP 2800
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Artículo: G2781AR
Modelo: EV-146

0,75 HP 2800
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Artículo: G2782AR
Modelo: EV-158

1 HP 2800
4.3 A 35º 98
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