


ESPAÑOL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad máxima de carga: 2T
Altura mínima: 125 mm
Recorrido de pistón: 175 mm
Altura máxima de elevación: 300 mm

Artículo: G2914AR
Modelo: HDM-914



ADVERTENCIA
Este es solo un dispostivo de elevación: La carga 
debe ser resistida por soportes adecuados antes de 
comenzar la inspección o el trabajo debajo del 
vehículo. NO sobrecargue la capacidad (2t) de 
este artículo. La sobrecarga puede causar daños al 
crique y/o resultar en lesiones personales o daños 
a la propiedad.

Este crique esta diseñado para utilizarse en superfi-
cies duras. El uso en superficies distintas puede 
resultar en la inestabilidad del crique y posible 
pérdida de carga.

Solo se utilizaran accesorios y/o adaptadores 
provistos por el fabricante.

No realice modificaciones al crique, esto puede 
resultar en pérdida de carga y resultar en lesiones 
personales y/o daños a la propiedad.



ESPAÑOL

IDENTIFICACIÓN DE PARTES

1. Ruedas traseras
2. Asiento
3. Brazo elevador
4. Sistema hidráulico
5. Placa de cubierta
6. Pasador
7. Ruedas delanteras



PREPARACIÓN DEL CRIQUE
1. Ensamble el mango en el pasador del crique.
2. Cuando este producto sale de fabrica para su 
envío, el tapón de liberación en la parte superior 
de la cámara de aceite esta cerrado para evitar 
que se derrame. Esta cámara contiene la cantidad 
de aceite adecuada para el funcionamiento optimo 
del crique. Antes de usarlo por primera vez, retire 
la placa de cubierta y desenrosque el tapón de 
liberación hasta que quede un espacio de 1,5mm 
aprox. Si el derrame de aceite es evidente o el 
tapón se encuentra abierto, es necesario verificar el 
nivel de aceite antes de bombear. Consulte en la 
sección Posibles Fallas (punto 1.a)
3. Con el tapón de liberación abierto, bombee 
aproximadamente 6 veces para asegurar la 
distribución completa del aceite.
4. Cierre el tapón de liberación y el crique estará 
listo para usar.
5. Siempre centre la carga en el asiento para evitar 
que el crique se dañe por el desnivel.

ANTES DE USAR
Puede ocurrir que quede aire atrapado en el 
sistema hidráulico y provocar un mal funcionamien-
to. Para liberar el aire siga estos pasos:
1. Gire la válvula de liberación en sentido antihora-
rio con la manija no mas de dos vueltas completas.
2. Retire el tapón de llenado de aceite.
3. Bombee el mango del crique rápidamente varios 
golpes completos.
4. Repita los pasos anteriores según sea necesario. 
Recuerde cerrar el tapón de llenado de aceite.

CUIDADO GENERAL DE SU CRIQUE
1. Cuando el crique no está en uso, el brazo 
elevador y la palanca de la bomba deben estar en 
posición completamente baja. Esto protegerá las 
superficies mecanizadas.
2. El contenedor se llena con 207cc de aceite 
hidraulico.
3. Mantenga el crique limpio y bien lubricado, así 
como las partes móviles exteriores, como el eje del 
brazo elevador, los rodamientos de la rueda y el 
pasador del mango.
4. LLENADO DE ACEITE: Con el ariete totalmente 
abajo y el crique en una superficie nivelada, retire 
el tapón de llenado de aceite. Si el nivel está mas 
de 0,5mm debajo del orificio, agregue aceite.
5. REEMPLAZO DE ACEITE: El aceite debe 
reemplazarse al menos una vez al año. Para 
drenar el aceite, retire la placa de cubierta, el 
tapón de llenado de aceite y la válvula de 
liberación. Tenga cuidado de no permitir la 
entrada de suciedad o cualquier material extraño 
en el sistema.
6. LUBRICACIÓN: Coloque grasa en la base y 
lubrique el eje del brazo elevador con aceite cada 
3 meses.
7. PREVENCIÓN DEL ÓXIDO: Limpie y seque con 
un paño aceitoso, el pistón de la bomba cada 3 
meses o cuando aparezcan signos de óxido o 
corrosión. Cuando no esté en uso, siempre deje el 
asiento y el pistón de la bomba completamente 
abajo.

INSTRUCCIONES DE USO
Para elevar:

1. Con el mango del crique cierre firmemente la 
válvula de liberación girándola en sentido horario.

2. Estacione su vehículo y coloque el freno de 
mano.

3. Coloque el crique debajo del vehículo en el 
lugar de elevación adecuado (consulte el manual 
de vehículo). Si es necesario, gire el tornillo de 
extensión del asiento del crique en sentido antihora-
rio hasta que haga contacto con el vehículo.

4. Con el mango en el pasador bombee para 
levantar el vehículo hasta la altura deseada.

Para bajar:

1. Retire el mango del pasador y con éste abra 
lentamente la válvula de liberación girando en 
sentido antihorario.

2. Cuando el vehículo este completamente abajo, 
retire el crique. Si utilizó la prolongación del 
asiento, gire en sentido horario hasta que se 
retraiga lo suficiente como para retirar el vehículo.

3. Cierre la válvula de liberación para almacenar 
el crique.



CÓMO LOCALIZAR Y SOLUCIONAR
PROBLEMAS

1. Si el crique no sube y no levanta la 
carga.
a) Antes de intentar localizar el problema específi-
co, inspeccione el nivel de aceite de la siguiente 
manera: 
Coloque el crique en la posición nivelada. Abra la 
válvula de liberación. El nivel de aceite correcto se 
encuentra en la parte inferior de la rosca dentro de 
la cámara de aceite cuando el brazo de elevación 
está abajo. Si no tiene aceite, quite el tapón de 
ventilación que se encuentra debajo de la placa de 
cubierta. Rellene con aceite para corregir el nivel y 
apriete el tapón. Cierre la válvula de liberación y 
lleve el brazo de elevación hasta su altura máxima. 
Luego abra la válvula de liberación y pise el 
asiento. Haga que baje lo más rápido posible. 
Repita esta operación tres o cuatro veces. Este 
procedimiento vaciará completamente las válvulas 
y asegurará la distribución completa del aceite. En 
la mayoría de los casos, restaurará el crique para 
que funcione correctamente. Cierre la válvula de 
liberación firmemente. Pruebe el crique bajo carga.
b) El crique puede tener aire atrapado en el 
sistema. Abra la válvula de liberación. Bombee el 
mango 6 golpes completos. Cierre la válvula de 
liberación y pruebe el crique de nuevo.
c) La junta del asiento puede estar deteriorada: esto 
sucederá solo después de meses de servicio. Se 
puede comprar e instalar fácilmente un nuevo sello 
de junta o un pistón completamente nuevo.
d) La válvula de liberación puede mantenerse 
abierta por la suciedad en el asiento. Enjuague 
tirando del brazo elevador hacia arriba y hacia 
abajo varias veces mientras la válvula de 
liberación está abierta. Si es necesario, la válvula 
de liberación se puede quitar para limpiar la 
válvula y el asiento de la válvula.

2. Si el crique baja bajo carga.
a) La válvula de descarga puede mantenerse 
abierta por la suciedad en el rodamiento del 
asiento: cuando existe una válvula de descarga o 
un rodamiento de asiento sucio, el gato puede 
descender rápidamente, haciendo que la manivela 
regrese con fuerza. Esto es causado por el aceite 
que regresa a la cámara de la bomba a través del 
rodamiento de asiento abierto. Cuando esto 
sucede, es recomendable repetir el procedimiento 
antes de proceder al desmontaje parcial de la 
unidad hidráulica. La válvula de descarga se 
encuentra en la parte inferior del cilindro de pistón 

y donde hay una arandela de pantalla. Esto debe 
eliminarse con cuidado y, si está dañado, debe 
instalarse uno nuevo. AHORA retire la bola de la 
válvula de descarga y limpie el asiento de la 
válvula. Limpie la bola y reemplace y vuelva a 
sellar. Use un punzón de 1/4 " de diámetro y un 
martillo pequeño para colocar el golpe en la parte 
superior de la bola y darle un golpe con un martillo 
pequeño. Esto tendrá el efecto de volver a sellar la 
bola en su asiento. Instale la arandela de pantalla. 
Atornille firmemente el cilindro del ariete. Reempla-
ce las arandelas superior e inferior del conjunto de 
la ariete de instalación de la cámara de aceite, y 
atornille la tuerca superior.
b) El sello de la taza para el ariete puede estar 
deteriorado. Esto es probable solo en criques que 
han dado un servicio muy pesado. Siga el procedi-
miento anterior 2-a hasta que se realice el acceso al 
ensamblaje del ariete. Retire el sello desgastado 
tirando o cortando con un cuchillo pequeño. Tenga 
cuidado de no dañar el sello del ariete nuevo 
durante la instalación. 
c) La suciedad en la válvula de liberación hará que 
el crique baje bajo carga. Retire la válvula de 
liberación. Limpie la válvula de asiento de válvula.

3. Si el crique no baja completamente 
cuando se eleva.
a) El resorte de retorno para levantar el brazo 
puede estar roto o desenganchado. Reemplace el 
resorte de retorno. 
b) Probablemente necesite lubricación, limpie y 
engrase todas las partes móviles del mecanismo del 
brazo elevador. 
c) La unidad hidráulica puede contener demasiado 
aceite y la válvula de ventilación puede estar 
cerrada. Abra el tapón de ventilación.

4. Si el crique no levanta la capacidad 
total de 2 toneladas.
a) El sello de anillo para bomba de pistón puede 
estar deteriorado. Esto sucedera solo despues de 
meses de servicio. Se puede comprar e instalar 
facilmente un nuevo sello o comprar un piston 
nuevo.
b) La unidad puede tener aire atrapado en el 
sistema. Abra la válvula de liberación. Bombee el 
mango 6 golpes completos. Cerrar la válvula de 
liberación y probar el crique de nuevo.
c) La válvula de sobrecarga está ajustada de 
fábrica para que el crique levante 2 toneladas de 
carga y no debe alterarse. Examine el crique para 
ver si está atascado, lo que ocasionaría una 
pérdida de carga.



CUADRO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN 

El crique no baja 
completamente 

1. Aire en el sistema 
hidráulico 
2. Válvula de liberación 
atascada 

1. Purgue el aire del 
sistema hidráulico 
2. Quite la carga y limpie 
la válvula 

El crique pierde altura 
con carga 

Válvula de liberación 
abierta 

Cierre la válvula de 
liberación firmemente 

El crique no levanta a la 
altura completa 

1. Nivel de aceite bajo 
2. Aire en sistema 
hidráulico 

1. Llene hasta el nivel 
recomendado 
2. Purgue el aire del 
sistema hidráulico 

Levantamiento débil 

1. Aire en el sistema 
hidráulico 
2. Aceite sucio 
3. Válvula de liberación 
levemente abierta 

1. Purgue el aire del 
sistema hidráulico 
2. Cambie el aceite 
usando SAE 5W 
3. Cierre correctamente 
la válvula de liberación 

El crique no levanta la 
carga 

1. Peso excesivo 
2. Válvula de liberación 
abierta 
3. Bajo nivel de aceite 

1. Disminuya el peso o 
utilice un crique de mayor 
capacidad 
2. Cierre correctamente 
la válvula de liberación. 
Gire en sentido horario y 
apriete 
3. Rellene hasta el nivel 
recomendado 







Artículo: G2914AR
Modelo: HDM-914
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