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G2852AR / G2852KAR

Sólo para el articulo: G2852KAR

G2852AR / G2852KAR
1.5 HP

25L

1 - Pistola para sopletear con líquido, vaso de 900cc
2 - Pistola para sopletear con aire
3 - Kit de inflado de neumáticos (pico-gatillo-manómetro)
4 - Pistola de pintar de gravedad, vaso de 600cc
5 - Manguera extensible espiralada 8mm x 5M
 















1 Bulón M8x1.25x103   (4)
2 Tapa de cilindros   (1)
3 Válvula (�apper)   (1)
4 Filtro de aire    (1)
5 Placa de válvulas   (1)
6 Válvula (�apper)   (1)
7 perno centrador   (2)
8 Junta    (1)
9 Cilindro ø47    (1)
10 Junta Base Cilindro   (1)
11 Caja cigüeñal    (1)
12 Aros  ø47    (3)
13 Perno de pistón ø12x38.5x47  (1)
14 Seguro de perno ø12   (2)
15 Biela     (1)
16 Cigüeñal    (1)
17 Bulón M8x1.25x22   (1)
18 Junta    (1)
19 Tapón de aceite   (1)
20 Tapa de caja cigüeñal   (1)
21 Bulón M6x1x16   (6)
22 Visor nivel de aceite   (1)
23 Retén    (1)
24 Rodamiento 6204   (1)
25 Rotor    (1)
26 Capacitor 30uf 450v   (1)
27 Rodamiento 6202   (1)
28 Estator    (1)
29 Tapa trasera    (1)
30 Bulón M5x0.8x105   (4)
31 ventilador ø155   (1)
32 Seguro seeger    (1)
33 Tornillo de tierra    (1)
34 Cobertor-encausador   (1)
35 Par orejas sujeción   (1)
36 Tornillo M5x0.8x10   (2)
37 Tornillo M5x0.8x10   (2)
38 Tornillo autoperforante M4   (2)
39 Acople    (1)
40 Tubería de llenado   (1)
41 Bulón M8x1.25x25   (4)
61 Tanque de aire 24L   (1)
62 Tubería de descarga   (1)
63 Válvula de retención   (1)
64 Mango de goma empuñadura  (1)
65 Conjunto presostato   (1)
66 Niple de conexión   (1)
67 Válvula de seguridad 1/4" 0.88Mpa  (1)
68 Conjunto regulador   (1)
69  Acople salida    (1)
70 Manómetro 40mm   (1)
71 Manómetro 50mm   (1) 
72 Conexión eléctrica   (1)
73 Pie de goma    (1)
74 Tapón de drenaje M8x1.25x22  (2)
75 Set Eje+Rueda   (2)
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0,8 MPa

G2852AR / G2852KAR
G2852AR / G2852KAR

1,5 HP
5,5 A
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