cAhmA

Cargadores de Bateria

6A / 3A
10A
20A

MANUAL DE USO / MANUTENCION
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ATENCION
Este manual debe ser leido atentamente antes de proceder a instalar y utilizar este producto.
Antes de usar el cargador lea cuidadosamente, comprenda y respete las instrucciones de
seguridad.

La conexion eléctrica sera realizada por un electricista calificado y cumplira con la norma
IEC 60364-1.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Articulo: G2704

Articulo: G2705

Tension: 220 VCA / 50 Hz

Tensién: 220 VCA / 50 Hz

Voltaje de la carga: 12/24 VDC

Voltaje de la carga: 12/24 VDC

Corriente de la carga: 6A / 3A

Corriente de la carga: 10A

Capacidad de la bateria: 25-90 Ah/12 V

Capacidad de la bateria: 60-150 Ah

20-50 Ah/24 V

Fusible: 30A

Fusible: 15A

Peso: 8,5 Kg

Peso: 3,8 Kg

Dimensiones: 320 x 220 x 225 mm

Dimensiones: 285 x 215 x 180 mm

Articulo: G2706

Tensién: 220 VCA / 50 Hz

Voltaje de la carga: 12/24 VDC
Corriente de la carga: 20A
Capacidad de la bateria: 140-300 Ah
Fusible: 40A

Peso: 13,1 Kg

Dimensiones: 370 x 260 x 250 mm




PRESENTACION

Estos cargadores de baterfas han sido disefiados para
el mantenimiento de acumuladores de todos los
motores con arranque eléctrico. Uselo Unicamente
para cargar baterias de plomo/4cido.

El cargador entrega carga a la baterfa de acuerdo con
las normas. La caja del cargdor estd construida con el
grado de proteccién IP20y proteccién Clase |.

Para obtener el mejor rendimiento de estos cargadores
hemos redactado el presente manual, que le rogamos
lea atentamente y téngalo en cuenta cada vez que vaya
a utilizarlo.

El presente MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO es
parte integrante del cargadorl y tiene que ser
conservado con esmero para poder consultarlo
siempre que sea necesario. Si lo entrega a terceros,
aconsejamos entregar también este manual.

IMPORTANTE
Si al desembalar el cargador de baterias
A §

detectara algun dafio producido durante el
transporte, NO LO PONGA EN SERVICIO.
Contrélelo en alguno de los talleres autorizados
y eventualmente que sea reparado. Siga las
prescripciones de mantenimiento atentamente.

A Antes de comenzar a operar el cargador, lea,

preste atencién y siga atentamente todas las
instrucciones que se encuentran en el equipo y
en el manual.

Familiaricese totalmente con los controles y el uso
correcto del cargador.

Este cargador no estd destinado para ser usado por
nifios o personas con capacidades fisicas, sensoriales
o mentales disminuidas, o que deban ser supervisadas
para que sea usado con seguridad. Los nifios deben ser
supervisados para asegurarse que no jueguen con el
equipo.

Por favor, preste especial atencién cuando vea el
siguiente simbolo de advertencia:

A\ WARNING - PRECAUCION - ATENCION

Este simbolo es empleado para alertar al usuario sobre
operaciones y usos que implican riesgo de dafio fisico o
peligro de muerte cuando las instrucciones no son
seguidas estrictamente.

A POR RAZONES DE SEGURIDAD AQUELLOS QUE
NO ESTEN FAMILIARIZADOS CON SU
OPERACION, NO DEBEN UTILIZARLO.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.
Cerciérese de que toda persona que use este
equipo lea cuidadosamente, comprenda y
respete las instrucciones de seguridad.

Este manual debe ser leido atentamente antes de
proceder a utilizar este producto. A menudo el usuario
del cargador no tiene experiencia previa, no ha sido
instruido correctamente o no ha leido el Manual de
Instrucciones ni las instrucciones ubicadas en la
carcaza, antes de usarlo por primera vez.

EL USO INAPROPIADO DEL CARGADOR PUEDE
RESULTAR EXTREMADAMENTE PELIGROSO
PARA EL OPERADOR, PARA LAS PERSONAS QUE
SE ENCUENTRAN CERCA E INCLUSO PARA EL
EQUIPO MISMO.

>

Por razones de seguridad, este cargador debe
ser utilizado Unicamente por personas
capacitadas para su manejo.

>

IMPORTANTE: Cuando use el aparato mantenga
alejados a los nifios. No permita que el aparato
sea manejado por nifios o personas que no estén
familiarizadas con su uso.

>

NUNCA use el cargador en lugares humedoso
mojados. NO exponga el cargadorala lluvia.

Guarde el equipo en un sitio limpio y seco,
fuera del alcance de los nifios.

NUNCA use el cargador en ambientes con
peligro de incendio o explosién.

IMPORTANTE: Si el cable de alimentacién
resultara dafiado, NO use el cargador hasta que
éste sea cambiado por un Servicio Mecdnico
Autorizado.

> BB @

El aparato debe ser usado Unicamente por personal
capacitado y bajo permanente observacién durante su
funcionamiento. No debe ser usado por menores de
edad o personas que no puedan comprender las
instrucciones.

Antes de comenzar a operar el cargador lea, preste
atencién y siga atentamente todas las instrucciones que
se encuentran en el equipo y en el manual.

SEGURIDAD ELECTRICA

A PELIGRO DE ELECTROCUCION: Verifique que el
voltaje de alimentacién coincida con las
especificaciones de la chapa de identificacién. El
toma debe contar con la puesta a tierra



ESPANOL

correspondiente.

A No substituya la ficha polarizada original por otra
de diferente tipo. PELIGRO PARA SU SEGURIDAD Y
LA DELOS DEMAS.

A Proteja el cable de alimentacién de bordes agudos.

REVISE peridédicamente el cable de alimentacién
en busca de dafos en la aislacion y llévelo a un
CENTRO de SERVICIOS AUTORIZADO para su
reparacion en caso de estar dafiado.

NO toque el enchufe ni el tomacorriente con las
manos mojadas. PELIGRO DE ELECTROCUCION.

A Si utiliza un cable de prolongacién recuerde que
éste debe tener el calibre adecuado al consumo
de la méquina y a su largo. Su seccién debe ser
proporcional a su longitud: a mayor
prolongacién, mayor deberd ser la seccién del cable.

A USE UNICAMENTE prolongaciones que posen su

correspondiente puesta a tierra, que sean del
calibre adecuado al consumo y a su largo. NO
USE CABLES REPARADOS o0 ANADIDOS.

& Por razones de seguridad, USE SIEMPRE el

cargador en circuitos de alimentacién que
posean un disyuntor diferencial para una
corriente de fuga inferior a 30 mA, de acuerdo
conla norma.

@ ANTES de realizar cualquier trabajo de
mantenimiento verifique que el cargador se
encuentre desconectado de la red eléctrica.

A NO desenchufe el cargador tirando del cable

eléctrico, nilo traslade del cable.

PRACTICAS SEGURAS PARA SU USO

NO ASPIRE gases explosivos, inflamables o
nocivos para su salud.

NO OPERE el cargador en locales con riesgo de
explosién.

Las baterfas desprenden gases explosivos
durante la carga. NO FUME y evite la presencia
de chispas o llamas abiertas.

& Coloque el cargador en un sitio que tenga
adecuada ventilacién. NUNCA CUBRA el
cargador de baterias mientras esté en uso.

El cargador tiene componentes como interruptores y
contactores que pueden generar arcos o chispas. Sin
embargo, su uso en cocheras o lugares similares es
aceptable siempre que sean lugares aireados vy

ventilados.

& Coloque el cargador sobre una superficie sélida
y estable, y de altura superior a los 45 cm del
suelo.

c NUNCA use el cargador apoyado sobre el
automévil o sobre el capot.

A NO use el cargador en baterias que no sean
recargables.

IMPORTANTE: Siga estrictamente las
instrucciones del fabricante del vehiculo
referentes a la carga de su bateria.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
ADICIONALES PARA LOS CARGADORES
DE BATERIAS

1. Use el cargador de baterfas Gnicamente para cargar
baterfas de plomo/écido. NO intente cargar baterias de
ofro tipo ni baterfas de uso doméstico.

2. Utilice el cargador de baterias Gnicamente en
entornos secos y a temperaturas entre 10°y 40° C.

3. Use el cargador de baterias Unicamente en lugares
ventilados cuando se use en inferiores.

4. No utilice el cargador en lugares donde puedan
generarse chispas o llamas, o cerca del fuego.

5. No use el cargador en sitios cercanos a sustancias
voldtiles inflamables.

6. No coloque el cargador sobre una superficie
caliente. Mantenga las ranuras de ventilacién libres.

7. No cargue dos baterias al mismo tiempo.

8. Antes de conectar el cargador, compruebe que la
bateria haya sido desconectada eléctricamente del
vehiculo, barco, etc., y que el interruptor del cargador
esté apagado.

9. Asegurese de que el cargador esté desenchufado
antes de conectarlo a o desconectarlo de la bateria
antes de efectuar el mantenimiento o mientras no esté
funcionando.

10. Evite los cortocircuitos: asegurese de que las pinzas
de los cables no se toquen nunca entre si ya que sino se
quemaria el fusible.

11. Conecte las pinzas de acuerdo con las
instrucciones. NUNCA conecte las pinzas de los cables
de otra forma o en otro orden.

12. Si se genera gas electrolitico (identificable por su
penetrante olor a gas) durante el proceso de carga
EXISTE UN GRAVE PELIGRO DE EXPLOSION. Ventile la
zona inmediatamente y a fondo. Haga que el
proveedor examine la bateria.

13. NO TIRE del enchufe para sacar el cargador del
toma corriente y no quite las pinzas de los cables de la
baterfa.

14. Verifique que el inferruptor del selector de tensién
de salida esté colocado de acuerdo con el voltaje de la



bateria a cargar: 12V 6 24V.

15. Las baterfas con bajo mantenimiento se deben
comenzar a cargar lentfamente.

16. ATENCION EN EL MOMENTO DE LA CARGA: En las
baterias de 12V si la baterfa se encuentra a 9V use la
carga en minimo; con 12V use el cargador en méximoy
detenga la carga en 14,4V. En el caso de las de 24V
Uselo en méximo y detenga la carga cuando llegue a
28,8V (estos valores se refieren tomados con las
baterias a temperatura que toman durante la carga).
17. Antes de cargar la bateria saque los tapones. Vea
que el electrolito cubra las placas en 5/10 mm, sino
agregue agua destilada hasta completar. Si usa un
densimetro, a 20°C los valores son: bateria cargada:
1,28; media carga: 1,21 y bateria descargada: 1,14.
18. El amperimetro del cargador indica el paso de la
corriente suministrada a la bateria (comienzo de la
carga). Luego, durante el transcurso de la carga, el
amperimetro indicard una disminucién paulatina del
régimen de carga de acuerdo con la capacidad y
condicién de la baterfa. Una vez finalizada la carga,
notard que el electrolito comienza a burbujear con
intensidad. ES EL AVISO QUE SE DEBE FINALIZAR LA
CARGA. De continuar en esta condicién afectaria la
vida 0til de la bateria por los dafios a las placas.

DURANTE LA CARGA

FINAL |  ~———

DE LA
CARGA |0 ‘. A

INICIAL-
MENTE

SEGURIDAD PARA BATERIAS

SIEMPRE lleve gafas protectoras y guantes
resistentes al dcido cuando conecte o desconecte
el cargador, durante el proceso de carga y
mientras llena la bateria.

La bateria contiene dcidos sumamente peligrosos. El
4cido puede producir quemaduras en la piel y cuando
entra en contacto con los ojos puede producir ceguera.

En caso de contacto con la piel, lave la zona afectada
con abundante agua. Neutralice el écido con una
solucién alcalina suave de bicarbonato de sodio.

En caso de contacto con los ojos, lavelos con agua
limpia durante por lo menos 10 minutos y consulte
inmediatamente al médico.

A Evite poner en cortocircuito los contactos de una

bateria (por ejemplo, cuando afloja o aprieta los

contactos con una llave). iPELIGRO DE
INCENDIO!
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NO lleve ropa sintética durante el proceso de
carga para evitar que salten chispas debido a la
descarga electrostdtica.

>

NUNCA intente cargar una baterfa si estd dafiada.
NUNCA intente abrir una bateria.

NO ARROVJE la bateria al fuego.

A

NO deseche la bateria con los residuos domésticos.

IDENTIFICACIGN DE COMPONENTES

El cargador de baterias estd disefiado para cargar
baterias de plomo/écido.

Empufiadura de transporte
Amperimetro de carga

Fusible de salida

Tecla selectora MIN/MAX.
Fusible de entrada

Tecla selectora 12V - 24V
Cables de conexién a la bateria
Cable de alimentacién
Cargador

En la parte posterior del cargador se encuentra
el Interruptor de encendido.

NOONONOT A WN —

L

CONTENIDO DE LA CAJA

1 Cargador
2 Fusibles
Manual de uso y garantia

MONTAJE Y RETIRO DE LOS CABLES

Procedimiento:
1. Conecte la pinza positiva al polo + de la bateria.
2. Conecte la pinza negativa al polo - de la bateria.

Para retirar las pinzas siga los mismos pasos en sentido
inverso.
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CONEXION Y DESCONEXION

El procedimiento recomendado es:

® Para una bateria instalada en un vehiculo: consulte
el manual de instrucciones del vehiculo.

= Para las baterias que no estén o no instaladas en un
vehiculo: primero conecte el cable negativo/negro
(-) del cargador de la bateria al borne negativo de
la bateria (no conectar con el chasis del
automévil), de conformidad con la identificacién
de polaridad.
A continuacién, conecte el cable positivo/rojo del
cargador al terminal positivo (+) de la bateria.
No conecte en negativo con las lineas de
combustible o del carburador.
Una vez cargada la baterfa, desconecte los cables:
primero el negativo y luego el positivo.

NO sobrecargue la bateria (consulte el manual
de instrucciones).

NO fumar, encender un fésforo o causar una
chispa en las cercanias durante la carga.

Este cargador cuenta con piezas fales como
interruptores y disyuntores que pueden producir
chispas o arcos.

@ b

Utilice el cargador sélo en un drea bien ventilada.

Coloque el cargador sobre una base firme y a
més de 45 cm sobre el suelo.

> >

& SIGA ESTRICTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE DEL VEHICULO REFERENTES A LA
CARGA DE SU BATERIA.

CARGA DE LA BATERIA

1. Compruebe si la bateria ha sido desconectada
eléctricamente del vehiculo o del barco.

2. Retire los tapones de la bateria.

3. Compruebe el nivel del 4cido: las placas de la
bateria deben estar aprox. 1 cm por debajo del nivel del
liquido. Afada agua destilada en caso que sea
necesario.

4.Conecte los cables.

5. Inserte el enchufe de red en el foma corriente y
encienda el cargador con su interruptor.

Aii La duracién del tiempo de carga dependerd del

nivel de carga previo de la bateria.

6. Cuando se complete la carga, apague el interruptor.
7. Quite el enchufe de la red.

8. Retire los cables.

9. Reponga los tapones de la baterfa.

A IMPORTANTE: Las bateria en corto (dafiadas) NO
MR e pueden cargar y pueden llegar a quemar el

fusible del cargador.

A ATENCION: En los automéviles equipados con

computadora se deben seguir las instrucciones
del fabricante del vehiculo, para evitar dafar la
computadora.

PROTECCION TERMICA

El aparato lleva una proteccién térmica incorporada.
Esta caracteristica permite que el aparato se desconecte
automdticamente en caso de sobrecalentamiento.

Cuando el cargado se enfria lo suficiente, se vuelve a
conectar automdticamente y continda el proceso de
carga.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpie regularmente las ranuras de ventilacion.
De vez en cuando, se recomienda aplicar vaselina en
las pinzas para evitar la corrosion.

SUSTITUCION DEL FUSIBLE

Si un fusible se corta debe ser sustituido por otro de las
mismas caracteristicas.

Primero retire el fusible de salida del porta fusible (si es
necesario utilice unos alicates para quitar el fusible de
salida). Luego, empuie el nuevo fusible dentro del porta
fusible.

Elfusible de entrada tiene tapa a rosca.

MEDIO AMBIENTE

En caso de que, después de un largo uso fuera
necesario reemplazar esta méquina NO LA PONGA
ENTRE LOS RESIDUOS DOMESTICOS. Deshdgase de
ella de una forma que resulte segura para el medio
ambiente.

GARANTIA

Por favor vea el CERTIFICADO DE GARANTIA adjunto
para ver PLAZOS y CONDICIONES.

La no observancia de estas recomendaciones implica
la pérdida de la garantia, por uso indebido.

USE SOLAMENTE REPUESTOS ORIGINALES.
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DIAGRAMA ELECTRICO
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DESPIECES y LISTADOS DE PARTES

G2704 - CARGADOR DE BATERIAS 6A/3A

Ficha

Pinza de masa

Cable 2x0,75
Tornillo M5x14
Arandela plana
Cable de salida 1,5mm
Arandela eldstica 5
Tornillo M5

Pata de goma

Pasa cable

Carcasa

Fusible 15 A
Interruptor 16 A
Tornillo M10

Porta fusible

Porta fusible 2 A5x20
Tapa de fusible

18 Interruptor

19 Soporte amperimetro pléstico
20 Soporte amperimetro
21 Amperimetro 20 A
22 Protector térmico 5 A 140c
23 Interruptor encendido
24 Puente rectificador
25 Tornillo M5x16

26 Arandela plana

27 Tornillo M3x12

28 Arandela eldstica 5
29 Tornillo M5

30 Transformador 9 A
31 Pata transformador 2
32 Tornillo

33 Arandela eléstica 5
34 Arandela plana 5

35 Arandela plana 5

36 Tornillo M5x50

37 Tornillo M5x14

38 Porta fusible 15/30 A
39 Arandela plana 5

40 Arandela eldstica 5
41 Tornillo M5

42 Tapa de la carcasa
43 Empunadura de transporte
44 Fijacién empufiadura
45 Arandela plana 5

46 Arandela eldstica 5
47 Tornillo M5

48 Tornillo M5x16

49 Tornillo M4x10
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G2705 - CARGADOR DE BATERIAS 10A
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Ficha

Pinza de masa

Cable 2x0,75
Tornillo M5x14
Arandela plana
Cable de salida 1,5mm
Arandela eldstica 5
Tornillo M5

Pata de goma

Pasa cable

Carcasa

Fusible 20 A
Interruptor 16 A
Tornillo M10

Porta fusible

Porta fusible 3 A5x20
Tapa de fusible
Interruptor

Soporte amperimetro pldstico
Soporte amperimetro
Amperimetro 20 A
Protector térmico 5 A 130c
Interruptor encendido
Puente rectificador
Tornillo M5x16
Arandela plana
Tornillo M3x12
Arandela eléstica 5
Tornillo M5
Transformador 12 A
Pata transformador 3
Tornillo

Arandela eldstica 5
Arandela plana 5
Arandela plana 5
Tornillo M5x50
Tornillo M5x14

Porta fusible 15/30 A
Arandela plana 5
Arandela eléstica 5
Tornillo M5

Tapa de la carcasa
Empufiadura de transporte
Fijacién empufiadura
Arandela plana 5
Arandela eléstica 5
Tornillo M5

Tornillo M5x16
Tornillo M4x10
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G2706 - CARGADOR DE BATERIAS 20A

Ficha

Pinza de masa
Cable 3G 1mm
Cable 4mm

Tornillo M5x14
Arandela plana 5
Arandela eldstica 5
Tuerca M5

Pata de goma 5
Base de la carcasa
Tornillo M3x12
Fusible 40 A
Interruptor 16 A
Tornillo M10

Asiento de fusible
Fusible 15 A 5x20
Tapa de fusible
Interruptor 16 A
Soporte pléstico amperimetro
Soporte amperimetro
Amperimetro 50 A
22 Inductancia

23 Interruptor de encendido
24 Tornillo M5x65

25 Disipador

26 Arandela plana 5
27 Arandela eldstica 5
28 Tornillo M5

29 Proteccién termal 105¢ 32
30 Arandela plana 3

31 Tornillo M3x16

32 Rectificador KBPC 5006
33 Tornillo M5x16

34 Arandela plana 5
35 Pasa cordén 16

36 Arandela eléstica 5
37 Pasa cordén 16

38 Transformador 25 A
39 Pata transformador 5
40 Tornillo M5

41 Arandela eldstica

42 Arandela plana 5
43 Arandela plana 5

44 Tornillo M5x80

45 Tornillo M5x14

46 Arandela plana 5
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47 Arandela plana 5

48 Arandela eldstica 5

49 Tornillo M5 @
50 Cubierta del cargador

51 Tornillo M4x10

52 Empufadura de transporte
53 Sujetador de empufiadura
54 Tornillo M5

55 Arandela eldstica 5

56 Arandela plana 5

57 Tornillo M5x16

58 Tapa externa del fusible

59 Tuerca de cobre M5x35

60 Asiento de fusible de salida 5
61 Tornillo M5

62 Arandela eldstica 5

63 Arandela plana 5

64 Arandela plana 8

10
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GARANTIA

SIMPA s.a. en su cardcter de importador,
garantiza este producto por el #érmino de 6 (seis) meses,
contados desde la fecha de compra asentada en esta
garantia y acompanada de la factura de compra.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTIA

1. Los herramientas eléctricas estdn garantizadas
contra eventuales defectos de fabricacién debidamente
comprobados.

2. Dentro del periodo de garantia de las piezas o
componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de
nuestros técnicos, que presenten defectos de
fabricacién, serdn reparados o sustituidos en forma
gratuita por los Servicios Mecdnicos Oficiales contra
la presentacién de este Certificado de Garantia y la
factura de compra.

3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantia, el
comprador podrd optar por presentar el producto en
cualquiera de nuestros Servicios Mecdnicos
Oficiales. En aquellos casos en que el producto deba
ser tronspormdo al Servicio Mecdnico mds cercano,
quedarédn a cargo del importador los gastos de
transporte, seguros y cualquier otro que deba realizarse
para la ejecuciéon del mismo. Previamente deberd
comunicarse con nuestro Servicio Central: (011)
4708-3400 (conmutador), a los efectos de
coordinar el traslado.

4. Efectuado el pedido de Garantia, el Servicio
Avutorizado debe entregar al cliente un comprobante
debidamente confeccionado, donde ademds debe
figurar el plazo méximo de cumplimiento del mismo,
conel cual el cliente puede efectuar el reclamo.

5. El plazo maximo de cumplimiento de la reparacién
efectuada durante la vigencia de la garantia, serd de
30 dias a partir de la recepcién del pedido efectuado
por el comprador, con la exclusion de aquellas
reparaciones que exijan piezas y/o repuestos
importados, casos estos en que el plazo de
cumplimiento serd de 60 dias y el iempo de reparacién
quedard condicionado a las normas vigentes de
importacién de partes. El tiempo que demandare el
cumplimiento de la garantia serd adicionado al plazo
original de vigencia.

ATENCION

1. Esta garantia caduca autométicamente si la
herramienta fue abierta por terceros.

2. Este producto sélo deberd ser conectado a la red del
voltaje indicado en la chapa de identificacién de cada
madquina.

ESPANOL

3. Conserve este Certificado de Garantia, junto con
lafactura de compra para futuros reclamos.

NO ESTAN INCLUIDOS EN LA GARANTIA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.

2. Instalaciones eléctricas deficientes.

3. Conexién de las herramientas en voltajes
inadecuados.

4, Desgaste natural de las piezas.

5. Los dafios ocasionados por aguas duras o sucias en
hidrolavadoras y bombas de agua.

6. Dafios por golpes, aplastamiento o abrasién.

7. En los motores nafteros, los dafios ocasionados por
mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y
falta de lubricacién en los motores 4T; y en los motores
diesel, combustible de mala calidad.

Consulte la némina de Servicios Técnicos
Avutorizados en nuestro Departamento de
Atencién al Cliente:

(011) 4708-3400 (conmutador)

o en nuestra pdagina web:
www.gammaherramientas.com.ar

MODELO

COMERCIO VENDEDOR

(sello de la casa)

DIRECCION

1
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IMPORTANTE

Los esquemas, dibujos e imagenes son sdlo orientativos.
Especificaciones técnicas sujetas a modificacion sin previo aviso.
La no observancia de estas recomendaciones implica pérdida de garantia, por uso indebido.

Importa, garantiza y distribuye

SIIVIPA s.a.

N° de Importador 30-62832360-3
Atencion al Cliente: (011) 4708-3400 (conmutador)

www.gammaherramientas.com.ar ORIGEN Y PROCEDENCIA CHINA




